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Uzņēmums AvtoDelo ir profesionālas kvalitātes līmeņa rokas instrumentu ražotājs un 
izstrādātājs  par demokrātiskam cenām. Instrumentu komplekti, skrūvgrieži un knaibles, 
šarnīru atspiedēji un dažādas ierīces automašīnu remontam, dažāda veida testa ierīces mūsu 
ražotāja markas nepievils un prieces pieredzējušus meistarus, kā arī būs uzticamie palīgi tiem 
kas pirmo reizi meģina sevi autoremontā.

2007. gada februārī klientiem tiek piedāvāta pirmā AvtoDelo uzgriežņu un atslēgu komple-
ktu  sērija. Balstoties uz ilgadēju pieredzi pārdošanas jomā un izpratne par tirgus īpatnībām, 
turpmākajos gados ir daudz paveikts, lai paplašinātu sortimentu. Uz doto brīdi uzņēmums 
ir izstrādājis un pārdod vairāk nekā divus tūkstošus preču vienību no vairākām instrumentu 
sērijām ar atšķirīgu patērētāju prasību līmeni - no standarta instrumentiem līdz profesionālam 
līmenim.

Uzņēmumam AvtoDelo ir ļoti svarīgs ražošanas kvalitātes jautājums! Vienlaikus pastāvīgi 
kontrolējot ražošanas procesu, tehnoloģiju ievērošanu, nepārtraukti tiek veikts komplektjošo 
izejvielu kvalitātes līmeņa monitorings. Uzņēmums sadarbojās ar rūpnīcām kas garantē 
stabilus tehnoloģijas parametrus visos ražošanas etapos. Tieši tāpēc visiem AvtoDelo zīmola 
izstrādājumiem ir firmas garantija. Atkarībā no instrumentu sērijas garantijas termiņš sastāda 
no 3 līdz 10 gadiem (ierobežots termiņš - pilnīga fiziska nolietošana). Kā arī netiek aizmirsts 
par kvalitatīvu klientu apkalpošanu, kompetenci un operatīvu atbildi uz pieprasījumiem, rūpīga 
pasūtījumu komplektēšana, iekraušana un savlaicīga piegāde.

Ikviens, kurš uzsāk sadarbību ar uzņēmumu AvtoDelo, cerot iegūt vairāk priekšrocības, 
strādājot ar stabilu un dinamiski augošu Krievijas preču zīmi, pārliecinās par izvēlēto raciona- 
litāti. Izvēloties par savu partneri AvtoDelo, Jūs ilgtermiņā saņemat uzticamu palīgu darbos 
un Jūs varat būt pārliecināti par panākumiem.
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Standarta sērija – bāzes instrumentu sērija AvtoDelo sortimentā. Tas ir uzticami un viegli lietojami instrumenti, kuri atbilst daudzu klientu 
prasībām, kuri ir gatavi par saprātīgu cenu iegādāties nemainīgi augsta līmeņa instrumentus.

Par galvenu instrumentu ražošanas izejmateriāli tika nolemts izmantot hromu saturošu tēraudu, kas ir līdzīgs 40X tēraudam, ar pastāvīgi 
kontrolētu kvalitātes līmeni. Ražošanās galā instrumenta darba virsmas tiek apstrādātas mehāniski. Nepieciešamo instrumenta cietību panāk 
ar apjomo termisko apstrādi.

Īpašs matēts hroma pārklājums nodrošina aizsardzību pret koroziju darbības un uzglabāšanas laikā.
Tā rezultātā Standarta sērijas instrumentiem ir pietiekama izturība un darba detaļu lieluma noturība, kas nodrošina nepieciešamo darba 
uzticamību un drošību ekspluatācijas laikā. Pastāvīgi augstā kvalitāte, pārdomātās komplektu konfigurācijas un pievilcīgās cenas ļauj 
izvēlēties Standarta sērijas instrumentus iespējams kā optimālākas un saprātīgākas gan automašīnu remontam gan dažādu mehānisku ierīču 
un sistēmu periodiskai apkopei.

Profesionālā sērija – profesionālās kvalitātes līmeņa instrumenti ir domāti tiem klientiem, kas pastāvīgi strādā ar šo instrumentu un kuriem 
ir ievērojami augstākas prasības. Lai arī ražošanas tehnoloģija ietver tos pašus posmus kā Standarta sērijas instrumentiem, pastāv vairākas 
atšķirības, kas viena zīmola ietvaros rada sēriju ar vēl augstākiem stiprības un izturības parametriem:

•     Ražošanā tiek izmantoti moderni apstrādes centri, kas ļauj uzlabot instrumentu dizainu, sarežģīt rokturu formu, radīt ribas papildu 
stingrināšanai un palielināt kalšanas precizitāti;
•     Hroma vanādija tērauda, kas ir līdzīga 40XFA tēraudam (GOST 4543-71), izmantošana kā izejviela ļauj pēc instrumenta rūdīšanas sasniegt 
to cietību līdz vismaz 40 HRC un nodrošina augstākas mehāniskās un īslaicīgās izturības īpašības, kas ievērojami palielina instrumenta 
kalpošanas laiku;
•    S2 augstas kvalitātes tērauda izmantošana ieliktņiem un skrūvgriežiem ļauj pēc instrumenta rūdīšanas sasniegt to cietību līdz vismaz 57 
HRC;
•     Sagataves zemākās temperatūras rūdīšanas tehnoloģijas izmantošana ļauj iegūt vienmērīgāku gatavā izstrādājuma metāla struktūru un 
uzlabo virsmas apstrādes kvalitāti;
•     Profesionālās sērijas instrumentu ģeometriski precīzu darba daļu veidošana tiek nodrošināta ar precīzāku ražošanas iekārtu izmantošanu;
•     Instrumentu ģeometrisko formu precizitāte un virsmas sagatavošanas augsta kvalitāte pirms aizsargājošā un dekoratīvā pārklājuma 
uzklāšanas tiek nodrošinātas ar instrumentu papildu apstrādi pēc rūdīšanas;
•     Izmantojot Over Drive profilu uzgriežņu atslēgas darba daļā un Super Lock profilu muciņu darba daļā, rotācijas spēka pielietošanas punkti 
tiek pārvietoti no stiprinājuma virsmu stūriem uz plakni. Tādēļ šādi darba profili ļauj stiprinājumam pielikt lielāku griezes momentu, neradot 
bojājumu risku.

Turklāt darba profila rādiusā tiek veidotas “kabatas”, kuri ļauj brīvi novietot atslēgu uz uzgriezni vai skrūvi ar bojātām malām un veiksmīgi to 
pagriezt, tādējādi nodrošinot drošu darbību ar jau bojātiem stiprinājumiem.

Veiktie testi pierādīja visu Profesionālās sērijas paraugu pilnīgu atbilstību GOST 2838-80 prasībām B grupai. Tādējādi Profesionālās sērijas 
AvtoDelo instrumenti pilnīgi pamatoti attiecas uz profesionālas kvalitātes līmeņa rokas instrumentiem.

Specinstrumenta sērija – tas ir rokas instrumenti, kas ir speciāli izstrādāti pasažieru un  kravas automašīnas, traktoru, ražošanas un citu 
aprīkojumu dažādu mērķu remontam un apkopei. Šis sērijas sortiments veido vismaz pusi no visa uzņēmuma nomenklatūras saraksta.
Pamatā ir universālie divu un trīs satvērēju nocēlāji, speciālas atslēgas, ierīces mašīnas mezgla un agregāta remontam un apkopei, pneima-
tiskais, krāsošanas un garāžas aprīkojums, virsbūves remontu komplekti, diagnostiskais aprīkojums. Tajā pašā laikā pastāvīgi tiek strādāts pie 
tā, lai sēriju sortimentu piepildītu ar jauniem ierīces veidiem un paplašināt esošo produktu diapazonu.

Melnā tērauda sērija – uzgriežņu atslēgas, kas ir izgatavotas no hroma vanādija instrumentālā tērauda ar karstās presēšanas metodi 
(kalšana ar āmuriem), kas ir līdzīga 40XFA (GOST 4543-71), rūdītas līdz cietībai 39-41 HRC. Ir standarta darba atvere un gredzena daļas ar 
divpadsmit darba malu profilu. Atslēgām ir unikāls cinka dekoratīvais melns aizsargpārklājums ar bezkrāsainu laku pārklājumu.
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Instruments ar pievienojuma kvadrātu. 
Muciņas, ieliktņi, instrumentu komlekti.
	 Muciņas

	 Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu 
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	 Triecienizturīgas atslēgas ar pievienojuma kvadrātu 

	 Dinamometriskās uzgriežņu atslēgas 
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	 Knaibles
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Plakanie skrūvgrieži, krusta, triecienizturīgas, Torx. Skrūvgriežu komplekti.
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Apzīmējumi

Instruments ar pievienojuma 
kvadrātu 1/2” (12,5 mm)

Instruments ar pievienojuma 
kvadrātu 1/4” (6,4 mm)

Instruments ar pievienojuma 
kvadrātu 3/4” (19 mm)

Instruments ar pievienojuma 
kvadrātu 1” (25 mm)

Instrumentam ir pievienojams 
sešstūris 5/16”

Instruments ar pievienojuma 
kvadrātu 3/8” (9,5 mm)

Pārejas galviņa no kvadrāta 1/2”  
uz iekšējo sešstūri 8 mm

Instrumentam ir pievienojams 
sešstūris 6,3 mm

Instrumentam ir pievienojams 
sešstūris 8 mm

Instrumentam ir pievienojams 
sešstūris 10 mm

Pārejas galviņa no iekšējā 
kvadrāta 1/2” uz ārējo 3/8”

Lietošanas sfēra

Instruments ir izgatavots no 
hrommolibdēna tērauda

Instruments ir izgatavots 
no tērauda 50G

Instruments ir izgatavots 
no oglekļa tērauda

Instruments ir izgatavots no augstās 
cietības instrumentālā tērauda S2

Instruments ir izgatavots 
no hromvanādija tērauda

Ātrgriezējtērauds

Ātrgriezējtērauds, leģētais kobalts

Instruments ir izgatavots 
no P6M5 tērauda

Instruments izgatavots 
no T12 tērauda

Instrumentu materiāli

Instrumentam ir iekšējais 
3-kanšu darba profils

Instrumentam ir ārējais 
12-kanšu darba profils

Instrumentam ir iekšējais 
4-kanšu darba profils

Instrumentam ir iekšējais 
5-kanšu darba profils

Instrumentam ir ārējais 12-kanšu 
darba profils ar caurumu

Instrumentam ir ārējais 
5-kanšu darba profils

Taisna rieva

Instrumentam ir iekšējais 
darba profils Тогх

Instrumentam ir iekšējais 
8-kanšu darba profils

Instrumentam ir iekšējais 
6-kanšu darba profils

Instrumentam ir iekšējais 
12-kanšu darba profils

Krustveida rieva PH (Phillips)

Instrumentam ir ārējais 
6-kanšu darba profils

Krustveida rieva PZ (Pozidriv)

Instrumentam ir ārējais 
darba profils Тогх

Instrumentam ir ārējais 
4-kanšu darba profils

Instrumentam ir ārējais darba profils 
Тогх ® ar caurumu

Instrumentam ir ārējais darba 
profils RIBE

Instrumentam ir ārējais darba 
profils Tri-Wing

Instrumentam ir darba profils 
Over Drive

Instrumentam ir darba profils 
Super Lock

Instrumentu darba profils

Instrumenta komplekts tiek 
piegādāts tetrona somā

Instruments tiek piegādāts 
blistera iepakojumā

Instrumenta komplekts tiek 
piegādāts uz plastikāta turētāja

Iepakojuma veids

Instrumentā izmanto magnētu

Konstrukcijas īpatnības 

Iebūvēts LED apgaismojums

Instruments elektroiekārtu remontam

Montāžatslēdznieka instruments

Instruments transmisijas remontam

Instruments automašīnas 
virsbūves remontam

Instruments automašīnas 
diagnostikai

Eļļas uzpildes aprīkojums

Instruments automašīnas bremžu 
sistēmas remontam

Universāls instruments

Metālgriešanas instruments

Instruments darbam ar 
automašīnas stiprinājumu

Instruments automašīnas 
ritošās remontam

Instruments automašīnas 
dzinēja remontam

Riepu labošanas instruments. 
(riteņu remonts)

Pielietošanas joma

Instrumentam ir ārējais darba profils 
Тогх Plus® ar caurumu
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INSTRUMENTS AR 
PIEVIENOJUMA 
KVADRĀTU. 
MUCIŅAS, IELIKTŅI, 
INSTRUMENTU 
KOMLEKTI.

1
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Muciņas

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 0.22 10/2039845

Muciņu komplekts 1/4"

Кол-во
предметов Комплектация

• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

4 25 100/1000

4,5 25 100/1000

5 25 100/1000

5,5 25 100/1000

6 25 100/1000

7 25 100/1000

8 25 100/1000

9 25 100/1000

10 25 50/1000

11 25 50/1000

12 25 50/1000

13 25 50/1000

14 25 50/1000

39274

39273

39275

39284

39276

39277

39278

39279

39280

39281

39282

39283

39285

6-kanšu muciņa 1/4”

• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

4 50 50/1000

5 50 50/1000

6 50 50/1000

7 50 50/1000

8 50 50/1000

9 50 50/1000

10 50 25/500

11 50 25/500

12 50 25/500

13 50 25/500

39374

39375

39376

39377

39378

39379

39380

39381

39382

39383

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

Muciņu komplekts 1/4"

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Garo muciņu komplekts 1/4”

39843 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 0.480 12/48

Кол-во
предметов Комплектация

• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

6 30 10/200

7 30 10/200

8 30 10/200

9 30 10/200

10 30 10/200

11 30 10/200

12 30 10/200

13 30 10/200

14 30 10/200

15 30 10/100

17 30 10/100

19 30 10/100

21 30 10/100

22 30 10/100

39956

39957

39958

39959

39960

39961

39962

39963

39964

39965

39967

39969

39971

39972

6-kanšu muciņa 3/8"

6-kanšu muciņa 1/4”

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

Muciņu komplekts 1/2"

39846

39847

39849

39850

39851

8 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm 0,56 5/10

9 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm 0,55 5/10

9 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm 0,69 5/10

11 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm 0,86 5/10

12 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 0,88 5/10

• Nokomplektēts ar plastmasas turētāju.

Кол-во
предметов Комплектация

• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

8 38 10/300

9 38 10/300

10 38 10/300

11 38 10/300

12 38 10/300

13 38 10/300

14 38 10/300

15 38 10/300

16 38 10/300

17 38 10/300

18 38 10/240

19 38 10/240

20 38 10/240

21 38 10/240

22 38 10/240

23 38 10/240

24 38 10/240

27 44 10/120

30 44 10/120

32 44 10/120

39161

39162

39163

39164

39165

39166

39167

39168

39169

39170

39171

39172

39173

39174

39175

39176

39177

39178

39179

39180

6-kanšu muciņa 1/2"

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

9 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm 1,22 5/2039836

Garo muciņu komplekts 1/2"

Кол-во
предметов Комплектация

Muciņu komplekts 1/2"

• Nokomplektēts ar plastmasas turētāju.

8 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm 1,10 5/20

11 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm 1,50 5/20

12 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 1,58 5/20

39852

39853

39854

Garo muciņu komplekts 1/2"

Кол-во
предметов Комплектация

6-kanšu muciņa 1/2"

• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

8 77 10/100

10 77 10/100

11 77 10/100

12 77 10/100

13 77 10/100

14 77 10/100

15 77 10/100

16 77 10/100

17 77 10/100

18 77 10/100

19 77 10/100

20 77 10/100

21 77 10/100

22 77 10/100

23 77 10/100

24 77 10/100

27 77 10/50

30 77 10/50

32 77 10/50

39194

39181

39128

39182

39183

39184

39185

39138

39186

39187

39188

39241

39189

39190

39242

39191

39192

39193

39243

6-kanšu garā muciņa 1/2"

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

Muciņu 12-kanšu komplekts 1/2"

39855 12 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 0,87 1/10

• Nokomplektēts ar plastmasas turētāju.

Кол-во
предметов Комплектация

• Muciņu darba profils -  12-kanšu. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

8 38 10/300

9 38 10/300

10 38 10/300

11 38 10/300

12 38 10/300

13 38 10/300

14 38 10/300

15 38 10/300

16 38 10/300

17 38 10/300

18 38 10/240

19 38 10/240

20 38 10/240

21 38 10/240

22 38 10/240

23 38 10/240

24 38 10/240

27 44 10/120

30 44 10/120

32 44 10/120

39778

39779

39780

39781

39782

39783

39784

39785

39786

39787

39788

39789

39790

39791

39792

39793

39794

39797

39798

39799

12-kanšu garā muciņa 1/2"

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

Garo muciņu 12-kanšu komplekts 1/2"

39857 12 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 1,62 5/10

• Nokomplektēts ar plastmasas turētāju.

Кол-во
предметов Комплектация

Muciņu 12-kanšu komplekts 1/2" Garo muciņu 12-kanšu komplekts 1/2"

39837 10 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm 1,44 5/20

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Кол-во
предметов Комплектация

12-kanšu garā muciņa 1/2"

• Muciņu darba profils -  12-kanšu. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

8 77 10/100

9 77 10/100

10 77 10/100

11 77 10/100

12 77 10/100

13 77 10/100

14 77 10/100

15 77 10/100

16 77 10/100

17 77 10/100

18 77 10/100

19 77 10/100

20 77 10/100

21 77 10/100

22 77 10/100

23 77 10/100

24 77 10/100

27 77 10/50

30 77 10/50

32 77 10/50

39680

39690

39681

39693

39682

39683

39684

39685

39686

39687

39688

39689

39695

39691

39692

39696

39694

39697

39698

39699

12-kanšu garā muciņa 1/2"

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija



12 www.avtodelo.lv

Muciņas

• Muciņu darba profils -  12-kanšu. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

19 60 1/50

21 60 1/50

22 60 1/50

23 60 1/50

24 60 1/50

26 60 1/50

27 60 1/50

30 60 1/50

32 60 1/50

34 60 1/50

36 60 1/50

38 60 1/50

39 60 1/50

41 60 1/25

43 60 1/25

46 70 1/25

48 70 1/25

50 70 1/25

55 70 1/25

60 80 1/20

65 80 1/10

70 80 1/10

75 80 1/10

80 80 1/10

39009

39011

39012

39013

39024

39026

39027

39030

39032

39034

39036

39038

39039

39041

39043

39046

39048

39050

39055

39060

39065

39070

39075

39080

Muciņa 3/4"
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Muciņas

• Darba profils - Super Lock. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

10 77 50/100

12 77 50/100

13 77 50/100

14 77 50/100

15 77 50/100

16 77 50/100

17 77 50/100

19 77 50/100

21 77 50/100

22 77 50/100

24 77 50/100

27 77 10/50

30 77 10/50

32 77 10/50

36 77 10/50

39100

39136

39133

39134

39135

39126

39137

39139

39129

39102

39104

39107

39103

39105

39106

Super Lock Muciņa garā 1/2"

• Darba profils - Super Lock. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

8 38 100/200

10 38 100/200

11 38 100/200

12 38 100/200

13 38 100/200

14 38 100/200

15 38 100/200

16 38 100/200

17 38 100/200

18 38 100/200

19 38 100/200

21 38 50/100

22 38 50/100

24 38 50/100

27 42 50/100

30 44 50/100

32 44 50/100

36 44 25/50

39108

39110

39111

39112

39113

39114

39115

39116

39117

39118

39119

39121

39122

39124

39127

39130

39132

39131

Super Lock muciņa 1/2"Muciņa 3/4"
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Muciņas

E4; Е5; Е6; Е7; Е8 

Е10; Е12; Е14; Е16 

Muciņu komplekts Torx® 1/4"&1/2"

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

39829 9 0.370 10/40

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)
39304

39310

Torx® muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/2"

Кол-во
предметов

• Darba profils Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

E4 25 20/600

Е5 25 20/600

Е6 25 20/600

Е7 25 20/600

Е8 25 20/600

E10 25 20/600

39304

39305

39306

39307

39308

39309

Torx® muciņa 1/4"

• Darba profils Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

Е10 38 10/300

Е11 38 10/300

Е12 38 10/300

Е14 38 10/300

Е16 38 10/300

Е18 38 10/240

Е20 38 10/240

Е22 38 10/240

Е24 38 10/240

39310

39311

39312

39314

39316

39318

39320

39322

39324

Torx® muciņa 1/2"

Vienību 
skaits
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Muciņas

Muciņu komplekts Torx® 1/2"

39869 9 Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22, Е24 0,800 10/20

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Кол-во
предметов Комплектация

Muciņu komplekts Torx® 1/2"

39819 9 Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22, Е24 0.950 20

• Individuālais iepakojums - metāla korpuss.

Кол-во
предметов Комплектация

Muciņu komplekts Torx® 1/4"&1/2"

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

Muciņu komplekts Torx® 1/2"

39839 9 Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22, Е24 0.790 10/20

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Кол-во
предметов Комплектация

Muciņu komplekts Torx® 1/4"&1/2"

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

39879 9 0,400 10/40

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39304

39310

Torx® muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/2"

E4; Е5; Е6; Е7; Е8 

Е10; Е12; Е14; Е16 

Кол-во
предметов

Torx® muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/2"

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

• Darba profils - iekšējais Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

Е12 75 10/200

Е14 75 10/200

Е16 75 10/200

39222

39224

39226

Torx® Muciņa garā 1/2"

• Darba profils - iekšējais Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

E14 75 50/100

Е16 75 50/100

Е18 75 50/100

39214

39216

39218

Torx® Muciņa garā 1/2"

• Muciņu darba profils -  12-kanšu. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Aprīkota ar turētājo gumijas ieliktņi. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

14 65 12/24039414

Sveču muciņa 3/8"
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Muciņas

Torx® Muciņa garā 1/2"

Torx® Muciņa garā 1/2"

• Muciņu darba profils -  12-kanšu. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aprīkota ar turētājo gumijas ieliktņi. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

14 65 12/24039418

Sveču muciņa 3/8"

• Muciņu darba profils -  12-kanšu. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aprīkota ar integrētu turošo magnētu ieliktni. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

14 65 12/12039263

Sveču muciņa ar magnētu 3/8"

• Muciņu darba profils -  12-kanšu. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Aprīkota ar integrētu turošo magnētu ieliktni. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

14 250 15/150

16 250 15/150

39094

39096

Kvēlsveču garā muciņa 3/8"Sveču muciņa 3/8"
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Muciņas

• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Aprīkota ar turētājo gumijas ieliktņi. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

16 65 50/200

21 65 50/200

39271

39272

Sveču muciņa 1/2"

• Darba profils - Super Lock. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Aprīkota ar turētājo gumijas ieliktņi. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

16 65 50/200

21 65 50/200

39416

39421

Sveču muciņa 1/2"
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Muciņas

Sveču muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

• Muciņu darba profils -  12-kanšu. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Aprīkots ar saglabājamu magnētisko ievietojumu. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

16 65 50/200

21 65 50/100

39261

39262

Sveču muciņa ar magnētu 1/2"

• Ieliktņa ārējā kvadrāta darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

8 55 10/150

9 55 10/150

10 55 10/150

39268

39269

39270

Muciņa ar 4-kanšu ieliktni 1/2"
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Muciņas

• Ieliktņa ārējais seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

1,5 38 10/200

2 38 10/200

2,5 38 10/200

3 38 10/200

4 38 10/200

5 38 10/200

6 38 10/200

7 38 10/200

8 38 10/200

10 38 10/200

12 38 10/200

39651

39652

39653

39617

39618

39619

39620

39621

39622

39623

39624

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

• Ieliktņa ārējais seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

4 55 10/200

5 55 10/200

6 55 10/200

7 55 10/200

8 55 10/200

9 55 10/200

10 55 10/200

12 55 10/200

14 55 10/200

17 55 10/200

19 55 10/200

39264

39265

39286

39287

39288

39289

39290

39292

39294

39297

39299

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/2"
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Muciņas

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/2"

• Ieliktņa ārējais seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

5 100 10/200

6 100 10/200

7 100 10/200

8 100 10/200

10 100 10/200

12 100 10/200

14 100 10/200

17 100 10/100

19 100 10/100

39385

39386

39387

39388

39390

39392

39394

39397

39399

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/2"

• Individuālais iepakojums - plastmasas kārba.

8 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm 1.250 1/2039400

Seškanšu uzgaļu komplekts ar muciņām 1/2"

Кол-во
предметов Комплектация

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

8 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm 0.730 10/4039841

Seškanšu uzgaļu komplekts ar muciņām 1/2"

Кол-во
предметов КомплектацияVienību 

skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

• Ieliktņa ārējais seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

14 60 10/200

17 60 10/200

39051

39052

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/2"

• Ieliktņa ārējais seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

10 100 10/200

12 100 10/200

39053

39054

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/2"
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Muciņas

• Ieliktņa darba profils - ārējais 5-staru Torx Plus®. 
• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

7 TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 0.160 12/6039838

Muciņu komplekts ar uzgali Torx Plus® 1/4"

Кол-во
предметов Комплектация

• Ieliktņa ārējais darba profils -  Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

T10 55 10/200

T15 55 10/200

T20 55 10/200

T25 55 10/200

T27 55 10/200

Т30 55 10/200

Т40 55 10/200

Т45 55 10/200

Т50 55 10/200

Т55 55 10/200

T60 55 10/200

T70 55 10/200

39302

39303

39325

39326

39327

39330

39340

39345

39350

39355

39328

39329

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/2"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/2"

• Ieliktņa ārējais darba profils -  Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

T7 38 10/200

Т8 38 10/200

T9 38 10/200

Т10 38 10/200

Т15 38 10/200

Т20 38 10/200

Т25 38 10/200

Т27 38 10/200

Т30 38 10/200

Т40 38 10/200

Т45 38 10/200

39347

39331

39349

39332

39333

39334

39335

39336

39337

39338

39341

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

4 Т40, Т45, Т55, Т70 0.360 10/40

9 Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, T60 0,750 10/40

39834

39835

Muciņu komplekts ar uzgali Torx® 1/2"

Кол-во
предметов Комплектация

Muciņu komplekts Torx® 1/2"

• Muciņu darba profils - iekšējais Тогх®. 
• Ārējā Torx® darba profils. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas kārba.

39840 19 1.680 1/20

Е10; Е11; Е12; Е14; Е16;  
Е18; Е20; Е22; Е24 

T20; T25; T27; Т30; Т40;  
Т45; Т50; Т55; T60; T70 

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)
39310

39325

Torx® muciņa 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Кол-во
предметов

• Ieliktņa ārējais darba profils -  Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

Т10 60 10/200

Т15 60 10/200

Т20 60 10/200

Т25 60 10/200

Т27 60 10/200

Т30 60 10/200

Т40 60 10/200

Т45 60 10/200

T50 60 10/200

39002

39003

39004

39005

39006

39007

39008

39010

39018

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits
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Muciņas

Muciņu komplekts ar uzgali Torx® 1/2"

Muciņu komplekts Torx® 1/2"

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

• Ieliktņa ārējais darba profils -  Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

Т10 100 10/200

Т15 100 10/200

Т20 100 10/200

Т25 100 10/200

Т27 100 10/200

Т30 100 10/200

Т40 100 10/200

Т45 100 10/200

Т50 100 10/200

Т55 100 10/200

Т60 100 10/200

Т70 100 10/100

39635

39634

39631

39632

39633

39630

39640

39645

39650

39655

39660

39670

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Muciņu komplekts Torx® 1/4"&1/2"

• Komplektā ietilpst gala muciņas ar pievienojuma kvadrātu 1/4" un 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīti 
  līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizargātas pret koroziju ar 
  hromēšanu ar matētas virsmas efektu. 
• Ieliktņi ir izgatavoti no instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz 
  cietībai 55-60 HRC un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Instruments ir nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie 
  maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums – metāla keiss.

39924 24 1,640 1/10

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

T7; Т8; T9; Т10; Т15; Т20 

Е10; Е11; Е12; Е14; Е16; Е18 

Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; T50 

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39304

39347

39310

39005

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Torx® muciņa 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Кол-во
предметов

Vienību 
skaits
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Muciņas

• Ārējais Torx® darba profils. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas kārba.

8 Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 1.100 1/2039600

Muciņu komplekts ar uzgali Torx® 1/2"

Кол-во
предметов

Комплектация

• Ieliktņa ārējais darba profils -  Torx®. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

Т27 100 25/100

Т30 100 25/100

T40 100 25/100

T45 100 25/100

T50 100 25/100

T55 100 25/100

T60 100 25/100

Т70 100 25/100

Т80 100 25/100

Т90 100 25/100

39256

39257

39240

39245

39250

39255

39260

39266

39258

39259

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

T40; T45; T50; T55; T60; Т70 

Muciņu komplekts ar uzgali Torx® 1/2"

• Ārējais Torx® darba profils. 
• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

39907 6 0.450 10/40

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)
39240 Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Кол-во
предметов

Vienību 
skaits Komplektācija
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Muciņas

Muciņu komplekts ar uzgali Torx® 1/2"

• Spline ieliktņa ārējais 12-kanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

М8 55 10/200

М9 55 10/200

М10 55 10/200

М14 55 10/200

М18 55 10/200

39508

39509

39510

39514

39518

Muciņa ar uzgali Spline 1/2"

• Ārējais 12-kanšu Spline darba profils ar ielikņa caurumu. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

М16 55 10/20039516

Muciņa ar uzgali Spline ar caurumu 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

• Ārējais 12-kanšu Spline darba profils ar ielikņa caurumu. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

М16 60 10/20039057

Muciņa ar uzgali Spline ar caurumu 1/2"

Muciņu komplekts ar uzgali Torx® 1/2"

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)
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Muciņas

• Spline ieliktņa ārējais 12-kanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

М8 100 10/200

М10 100 10/200

М12 100 10/200

39608

39610

39611

Muciņa ar uzgali Spline 1/2"

• Ārējais 12-kanšu Spline darba profils ar ielikņa caurumu. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

М16 100 10/10039616

Muciņa ar uzgali Spline ar caurumu 1/2"
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Muciņas

• Spline ieliktņa ārējais 12-kanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

М8 100 25/100

М10 100 25/100

М12 100 25/100

М14 100 25/100

М16 100 25/100

М18 100 25/100

39198

39200

39202

39204

39206

39208

Muciņa ar uzgali Spline 1/2"

• Ārējais 12-kanšu Spline darba profils ar ielikņa caurumu. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

М16Т 100 25/100

М18Т 100 25/100

39207

39209

Muciņa ar uzgali Spline ar caurumu 1/2"

Muciņa ar uzgali Spline 1/2"

Muciņa ar uzgali Spline ar caurumu 1/2"
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Muciņas

• Ieliktņa darba profils - krustveida Phillips. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

РН0 38 10/200

РН1 38 10/200

РН2 38 10/200

РН3 38 10/200

РН4 38 10/200

39071

39201

39203

39205

39072

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

• Ieliktņa darba profils - krustveida Pozidrive. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

PZ0 38 10/200

PZ1 38 10/200

PZ2 38 10/200

PZ3 38 10/200

39210

39211

39212

39213

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

М8; М10; М12; М14; М16; М18 

Muciņu komplekts ar uzgali Spline 1/2"

• Ieliktņa darba profils - ārējais 12-kanšu Spline. 
• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

39906 6 0,450 10/40

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)
39198 Muciņa ar uzgali Spline 1/2"

Кол-во
предметов

Vienību 
skaits
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Muciņas

• Ieliktņa darba profils - plakans Slotted. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

3,0 38 10/200

4,0 38 10/200

5,0 38 10/200

5.5 38 10/200

7,0 38 10/200

39195

39196

39215

39197

39199

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

• Universāls darba profils, kurš sastāv no tērauda neatkarīgiem 
  nospriegotiem ar atsperi fiksatoriem, ļauj pielietot muciņu darbam ar 
  dažādu izmēru dažādiem stiprinājuma veidiem. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

7-19 3/8" 50 24/120

11-32 1/2" 85 6/24

39000

39001

Universāla muciņa

Muciņu komplekts ar uzgali Spline 1/2"

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)
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Muciņas

• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ar caurumu priekš sviram ar diametru 21 mm. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu.

17 60 6/60

19 60 6/60

22 60 6/60

24 60 6/60

27 75 6/60

30 75 6/48

32 75 6/48

36 80 6/48

38 80 6/48

41 80 4/32

46 80 4/32

50 100 2/20

55 100 2/20

60 100 1/10

65 100 1/10

70 100 1/10

75 100 1/5

80 100 1/5

40217

40219

40222

40224

40227

40230

40232

40236

40238

40241

40246

40250

40255

40260

40265

40270

40275

40280

Garā muciņa priekš sviram
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Garā muciņa priekš sviram

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Grieztaviņas galviņa ir kombinēta ar divu izmēru pievienojuma 
  kvadrātiem. 
• Izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes un aprīkots ar nospriegotām 
  ar atsperēm noturošām lodītēm. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rokturis ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC. 
• Grieztaviņas galviņa ir aizsargāta pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu. 
• Rokturis ir aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu.

• Grieztaviņas galviņa ir izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes un 
  aprīkota ar nospriegotu ar atsperi noturošo lodīti. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/2"-3/4" 450 4/16

1/4" 100 4/100

3/8" 150 4/100

1/2" 250 25/50

39717

39524

39528

39525

T-veida kombinēts rokturis

T-veida rokturis

• Grieztaviņas galviņa ir izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes un 
  aprīkota ar nospriegotu ar atsperi noturošo lodīti. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 115 10/200

3/8" 150 10/100

1/2" 250 10/50

1/2" 300 10/50

3/4" 450 1/10

3/4" 525 1/10

1" 700 1/10

39743

39704

39702

39703

39675

39706

39671

T-veida rokturis
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Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Rokturis izgatāvots pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Rokturis izgatāvots pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 115 30 10/300

3/8" 150 50 10/100

1/2" 250 50 10/40

1/2" 300 80 10/40

1/2" 380 100 10/40

3/4" 300 100 4/16

3/4" 400 100 1/10

3/4" 550 170 1/10

1/4" 115 30 50/200

3/8" 150 50 20/100

1/2" 250 50 20/40

39751

39758

39701

39716

39712

39539

39540

39543

39636

39637

39639

L-veida rokturis

L-veida rokturis

• Grieztaviņas galviņa ir izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes un 
  aprīkota ar nospriegotu ar atsperi noturošo lodīti. 
• Materiāls - hroma-molibdēna tērauds CrMo. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmisko oksidēšanu.

3/4" 500 1/10

1" 500 1/10

40725

40726

T-veida rokturis pastiprināts
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L-veida rokturis

L-veida rokturis

T-veida rokturis pastiprināts

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Rokturis izgatāvots pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar atsperes fiksētam bumbiņam. 
• Materiāls - hroma-molibdēna tērauds CrMo. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmisko oksidēšanu.

1/2" 400 50 1/20

3/4" 400 100 1/10

1" 500 100 1/10

40741

40742

40743

L-veida rokturis pastiprināts

• Rokturis izgatāvots pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Teleskopiskā konstrukcija ar fiksatoru ļauj mainīt roktura garumu no 
  380 līdz 520 mm. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2". 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ar gumijas pretslīdes pārklājumu.

1/2" 380-520 60 0,975 5/2039646

L-veida teleskopiskais rokturis

• Rokturis izgatāvots pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar kustamo muciņu un atsperi turošo bumbu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 140 10/100

3/8" 250 5/25

1/2" 250 5/25

1/2" 375 5/25

1/2" 430 5/25

3/4" 475 1/10

39739

39737

39700

39710

39721

39715

Šarnīra rokturis
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Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Grieztaviņas galviņa ir izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes un 
  aprīkota ar noturošo lodīti. 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds  CrMo. 
• Grieztaviņas rokturis ir izgatavots no hromvanādija tērauda CrV50BV30. 
• Maksimāla slodze - 614 Nm. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Remonta komplekts ir paredzēts šarnīra grieztaviņas 39740 darbaspējas 
  atjaunošanai. 
• Komplekts sastāv no atspēres, skrūves un grieztaviņa muciņas ar 
  atsperu noturošu bumbiņu.

1/2" 600 1/10

1/2" 20/100

39740

39745

Pastiprināts rokturis 1/2"

Remonta komplekts rokturim 1/2"

• Rokturis izgatāvots pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar kustamo muciņu un atsperi turošo bumbu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 150 12/60

1/2" 375 10/20

1/2" 450 5/20

1/2" 600 5/10

3/4" 975 1/5

39644

39638

39641

39642

39643

Šarnīra rokturis
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Pastiprināts rokturis 1/2"

Remonta komplekts rokturim 1/2"

Šarnīra rokturis

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Paredzēts šarnīru grieztaviņu darbaspējas atjaunošanai 39700, 39710, 
  39721. 
• Sastāv no atsperes, skrūves un grieztaviņas galviņas ar nospriegotu ar 
  atsperi noturlodīti.

1/2" 1/30039746

Remonta komplekts rokturim 1/2"

• Rokturis izgatāvots pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Ar darba daļas savienojuma ar rokturi kardāna konstrukciju. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu.

3/8" 200 10/50

1/2" 250 10/50

1/2" 500 1/25

39738

39720

39750

T-veida šarnīra turētājs

• Remkomplekts paredzēts šarnīru grieztaviņu 39715 darbspējas 
  atjaunošanai. 
• Komplekts sastāv no atspēres, skrūves un grieztaviņa muciņas ar 
  atsperu noturošu bumbiņu.

3/4" 10/10039990

Remonta komplekts rokturim 3/4"
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Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Mehānisms ar 45 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 8°. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Mehānisms ar 45 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 8°. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 150 10/60

3/8" 200 10/50

1/2" 250 10/30

1/4" 150 25/100

3/8" 200 10/50

1/2" 250 10/20

39727

39729

39728

39754

39548

39545

Reversa atslēga

Reversa atslēga

• Mehānisms ar 45 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 8°. 
• Saīsināta konstrukcija ļauj pielietot atslēgu ierobežotajā telpā. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 115 10/100

3/8" 130 10/50

1/2" 135 10/40

39767

39769

39768

Reversa atslēga saīsināta
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Reversa atslēga

Reversa atslēga

Reversa atslēga saīsināta

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Mehānisms ar 72 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 5°. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Mehānisms ar 72 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 5°. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Šarnīra konstrukcija ļauj izmantot atslēgu grūti sasniedzamajās vietās. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 150 10/50

3/8" 200 10/40

1/2" 250 5/30

1/4" 150 10/60

1/2" 250 10/40

39484

39488

39482

39724

39725

Reversa atslēga

Reversa atslēga ar šarnīru

• Mehānisms ar 72 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 5°. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Ar izliektu rokturi ērtai izmantošanai. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 150 10/100

3/8" 200 10/60

1/2" 250 10/40

39744

39748

39742

Reversa atslēga
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Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Mehānisms ar 72 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 5°. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Roktura teleskopiskā konstrukcija ar stāvokļa fiksatoru. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 140-190 10/60

3/8" 220-320 10/50

1/2" 240-440 5/30

39672

39673

39674

Reversa atslēga teleskopiska

• Mehānisms ar 72 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 5°. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Šarnīra konstrukcija ļauj izmantot atslēgu grūti sasniedzamajās vietās. 
• Roktura teleskopiskā konstrukcija ar stāvokļa fiksatoru. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 180-230 10/60

3/8" 230-330 10/50

1/2" 330-470 5/30

39597

39598

39599

Teleskopiska reversa atslēga ar šarnīru

• Mehānisms ar 72 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 5°. 
• Apgādāts ar karoga pārslēdzēju, ātras nomēšanas spiedpogu un atsperes 
  noturošo lodi. 
• Roktura teleskopiskā konstrukcija ar stāvokļa fiksatoru. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 140-190 10/60

3/8" 220-320 10/50

1/2" 240-440 10/20

39734

39735

39736

Reversa atslēga teleskopiska
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Reversa atslēga teleskopiska

Teleskopiska reversa atslēga ar šarnīru

Reversa atslēga teleskopiska

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Mehānisms ar 45 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 8°. 
• Aprīkots ar pārslēdzi un noturlodīti. 
• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

3/4" 500 1/1039709

Reversa atslēga  3/4"

• Mehānisms ar 24 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 15°. 
• Aprīkots ar pārslēdzi un noturlodīti. 
• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Mehānisms ar 24 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 15°. 
• Aprīkots ar pārslēdzi un noturlodīti. 
• Roktura teleskopiskā konstrukcija ar stāvokļa fiksatoru. 
• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

3/4" 510 1/10

1" 510 1/10

3/4" 515-800 1/10

39530

39531

39529

Reversa atslēga

Reversa atslēga teleskopiska
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Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Tiek pielietots sprūdatslēgas mehānisma ar 45 zobiem darbaspējas 
  atjaunošanai. 
• Piemērojams sprūdatslēgas remontam 39728. 
• Satur sprūdmehānisma pilnu komplektu.

• Tiek pielietots sprūdatslēgas mehānisma ar 45 zobiem darbaspējas 
  atjaunošanai. 
• Satur sprūdmehānisma pilnu komplektu. 
• Vadoša zvaigznīte un mehānisma karodziņi ir izgatavoti no 
  instrumentāla tērauda, leģēti ar hromu un molibdēnu. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm.

1/2" 150

1/4" 39754 10/200

3/8" 39548 10/200

1/2" 39545 10/200

39749

39661

39662

39663

Remonta komplekts reversa atslēgai

Remonta komplekts reversa atslēgai

• Mehānisms ar 45 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 8°. 
• Aprīkots ar pārslēdzi un noturlodīti. 
• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Ar caurumu priekš sviram ar diametru 20 mm. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

3/4" 135 1/1039535

Reversa atslēga  3/4"

Piemērojamība
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Remonta komplekts reversa atslēgai

Remonta komplekts reversa atslēgai

Reversa atslēga  3/4"

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Tiek pielietots sprūdatslēgas mehānisma ar 72 zobiem darbaspējas 
  atjaunošanai. 
• Piemērojams sprūdatslēgas remontam 39736 un 39742. 
• Satur sprūdmehānisma pilnu komplektu.

1/2" 15039747

Remonta komplekts reversa atslēgai

• Tiek pielietots sprūdatslēgas mehānisma ar 72 zobiem darbaspējas 
  atjaunošanai. 
• Satur sprūdmehānisma pilnu komplektu. 
• Vadoša zvaigznīte un mehānisma karodziņi ir izgatavoti no 
  instrumentāla tērauda, leģēti ar hromu un molibdēnu. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm.

1/4" 39484, 39597, 39672 10/200

3/8" 39488, 39598, 39673 10/200

1/2" 39482, 39599, 39674 10/200

39664

39665

39666

Remonta komplekts reversa atslēgai

• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 50 10/600

1/4" 75 10/400

1/4" 100 10/400

1/4" 150 10/300

1/4" 250 10/200

3/8" 75 10/300

3/8" 125 10/200

3/8" 150 10/200

3/8" 250 10/100

1/2" 75 10/200

1/2" 125 10/120

1/2" 250 10/60

1/2" 500 10/20

39761

39765

39762

39763

39764

39771

39774

39772

39773

39503

39502

39705

39504

Pagarinātājs

Piemērojamība
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Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 50 50/400

1/4" 100 25/250

3/8" 150 20/200

1/2" 125 50/100

1/2" 250 25/50

39606

39607

39609

39612

39625

Pagarinātājs

• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Aprīkots ar muciņu fiksācijas sistēmu ar noņemšanas pogu. 
• Iebūvēts LED apgaismojums. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Pievienojamā kvadrāta forma ļauj rotēt stiprinājumu zem leņķa līdz 15°. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/2" 75 10/100

1/2" 50 10/200

1/2" 125 10/100

1/2" 250 10/60

39615

39505

39506

39507

Pagarinātājs ar apgaismojumu 1/2"

Svārstīgais pagarinātājs 1/2"
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Pagarinātājs

Pagarinātājs ar apgaismojumu 1/2"

Svārstīgais pagarinātājs 1/2"

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Pievienojamā kvadrāta forma ļauj rotēt stiprinājumu zem leņķa līdz 15°. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Ar plastikāta atskrūvēšanas rokturi. 
• Aprīkots ar nospriegotu ar atsperi noturlodīti. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīta līdz cietībai ne mazāk kā 39 HRC. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Ar plastikāta atskrūvēšanas rokturi. 
• Aprīkots ar nospriegotu ar atsperi noturlodīti. 
• Materiāls - hroma-molibdēna tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīta līdz cietībai ne mazāk kā 39 HRC. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

1/4" 50 20/200

1/4" 100 20/200

1/2" 50 10/200

1/2" 75 10/100

1/4" 150 10/200

1/4" 60 10/200

1/4" 100 10/200

1/4" 150 10/200

39601

39602

39603

39604

39741

39760

39795

39796

Svārstīgais pagarīnatājs

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"
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Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Elastīga konstrukcija ļauj pielietot pagarinātāju ierobežotās telpas 
  apstākļos. 
• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Elastīga konstrukcija ļauj pielietot pagarinātāju ierobežotās telpas 
  apstākļos. 
• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Pagarinātājs ir izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Ar caurumu ar diametru 22 mm priekš sviram. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/4" 150 24/240

3/8" 200 12/108

1/2" 250 12/72

1/4" 150 100/200

1/2" 200 10/100

3/4" 100 1/30

3/4" 200 1/20

3/4" 225 1/20

3/4" 520 1/10

1/4" 42 10/600

3/8" 54 10/300

1/2" 73 10/100

39756

39766

39776

39726

39759

39522

39523

39708

39520

39718

39719

39711

Elastīgs pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Pagarinātājs 3/4"

Kardāns
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Elastīgs pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Pagarinātājs 3/4"

Kardāns

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Komplektēts ar atsperi izmantošanas ērtībai grūti sasniedzamajās 
  vietās. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Ar 22 mm caurumu grieztaviņai un iekšējo kvadrātu 3/4". 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

1/2" 85 10/100

1/4" 39 25/200

3/8" 54 25/150

1/2" 75 10/100

3/4" 135 10

39574

39714

39538

39512

39707

Kardāns ar atsperi

Kardāns

Kardāns 3/4"
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Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar nospriegotu ar atsperi noturlodīti. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīta līdz cietībai ne mazāk kā 39 HRC. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

1/4"-3/8" 100/1200

3/8"-1/4" 10/150

3/8"-1/2" 10/150

1/2"-3/8" 10/150

1/2"-3/4" 20/160

3/4"-1/2" 10/100

3/4"-1" 1/25

1"-3/4" 1/50

39753

39722

39723

39731

39752

39521

39536

39534

Adapteris

1/2"-3/8"; 1/2"-3/4" 

3/4"-1/2" 

Pārejas muciņu komplekts

• Individuālais iepakojums - plastmasas turētājs.

39755 3 0,400 12/48

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/4" (19 mm)

39731

39521

Adapteris

Adapteris

Кол-во
предметов

Vienību 
skaits



49www.avtodelo.lv

Adapteris

Pārejas muciņu komplekts

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/4" (19 mm)

Atslēgas ar pievienojuma kvadrātu

• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar nospriegotu ar atsperi noturlodīti. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīta līdz cietībai ne mazāk kā 39 HRC. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Aprīkots ar nospriegotu ar atsperi noturlodīti. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Norūdīta līdz cietībai ne mazāk kā 39 HRC. 
• Papildus caurums ļauj izmantot muciņu ar atbilstošu pagarinājumu kā 
  T-veida sviru. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

3/8"-1/4" 50/200

3/8"-1/2" 50/200

1/2"-3/8" 50/200

1/2"-3/4" 50/100

3/8"-1/4" 9 50/200

1/2"-3/8" 12 50/200

3/8"-1/2" 16 50/200

39613

39614

39627

39626

39677

39678

39628

Adapteris

Pārejas muciņa ar caurumu
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Triecienmuciņas

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Seškanšu darba profils. 
• Standarta pievienojams kvadrāts - 1/2". 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu.

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

8 78 10/100

10 78 10/100

11 78 10/100

12 78 10/100

13 78 10/100

14 78 10/100

15 78 10/100

16 78 10/100

17 78 10/100

18 78 10/100

19 78 10/100

21 78 10/100

22 78 10/100

24 78 10/100

27 78 10/40

30 78 10/40

32 78 10/40

36 78 10/40

40028

40010

40011

40012

40023

40014

40015

40026

40017

40018

40019

40021

40022

40024

40027

40030

40032

40036

39810

Garā triecienmuciņa  1/2"

Triecienmuciņu komplekts 1/2"

10 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm 0.600 1/10

Vienību 
skaits Komplektācija
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Garā triecienmuciņa  1/2"

Triecienmuciņu komplekts 1/2"

Triecienmuciņas

3 17, 19, 21 mm 0.720 25

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Ar samazinātu sienas biezumu. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu.

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Aprīkots ar plastikāta aizsargapvalku. 
• Aizsargāts pret koroziju ar krāsainu hroma pārklājumu.

• Individuālais iepakojums - plastmasas kārba.

17 78 10/100

19 78 10/100

21 78 10/100

22 78 10/100

23 78 10/100

17 85 10/100

19 85 10/100

21 85 10/100

39220

39223

39225

39228

39230

39227

39229

39231

39233

Plānsienu triecienmuciņa 1/2"

Plānsienu triecienmuciņa 1/2"

Riteņu triecienmuciņu komplekts 1/2"

Vienību 
skaits Komplektācija
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Triecienmuciņas

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma molibdēna tērauds. 
• Ar tilpuma cietību ne mazāk par 42 HRC. 
• Aprīkots ar plastikāta aizsargapvalku. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāts pret koroziju ar krāsainu hromēšanu.

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Ārējais 12-kanšu darba profils Spline. 
• Standarta pievienojams kvadrāts - 1/2". 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu.

17 150 10/40

19 150 10/40

21 150 10/40

М12 78 25/100

М14 78 25/100

М16 78 25/100

М18 78 25/100

39217

39219

39221

39490

39491

39492

39493

Plānsienu triecienmuciņa 1/2"

Triecienmuciņa Spline 1/2"
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Plānsienu triecienmuciņa 1/2"

Triecienmuciņa Spline 1/2"

Triecienmuciņas

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Ārējā Torx® darba profils. 
• Standarta pievienojams kvadrāts - 1/2". 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu.

Т25 78 25/100

Т27 78 25/100

Т30 78 25/100

Т35 78 25/100

Т40 78 25/100

Т45 78 25/100

Т50 78 25/100

Т55 78 25/100

Т60 78 25/100

Т70 78 25/100

40181

40182

40183

40184

40185

40186

40187

40188

40189

40190

Triecienmuciņa Torx® 1/2"

8 Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 1,150 1/10

6 T55, T60, T70, T80, T90, T100 0,840 1/20

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Ieliktņi-biti ir izgatavoti ar aukstās štancēšanās metodi no 
  hroma-molibdēna instrumentālā tērauda CrMo, rūdīti līdz cietībai 44-48 
  HRC un aizsargāti pret koroziju ar ķīmisko oksidēšanu metodi. 
• Paredzēti darbam gan ar rokas gan ar pneimatisku triecieninstrumentu 
  veicot auto remonta un apkopes darbus. 
• Muciņu augsta izturība pret daudzkārtēju triecienslodzi ļauj tos 
  izmantot gan veicot patstāvīgu remontu gan tehnisko apkalpošanas 
  staciju ietvaros. 
• Muciņām ir standarta pieslēgšanās kvadrāts 1/2''. 
• Ar ārējo darba profilu Torx. 
• Muciņas augstums — 44 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

40180

40194

Torx® 1/2" triecienmuciņu komplekts

Torx® 1/2" triecienmuciņu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija
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Triecienmuciņas

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Ārējais seškanšu darba profils. 
• Standarta pievienojams kvadrāts - 1/2". 
• Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu.

5 78 25/100

6 78 25/100

7 78 25/100

8 78 25/100

10 78 25/100

12 78 25/100

14 78 25/100

17 78 25/100

19 78 25/100

22 78 25/100

39081

39082

39083

39084

39085

39086

39087

39088

39089

39090

Triecienmuciņa 6-kanšu 1/2"

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu vai atslēgām 
  ar griezes momenta pastiprinātāju. 
• Iekšējais 4-kanšu darba profils riteņu skrūves atskrūvēšanai. 
• Izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu.

17 80 42

19 80 42

21 80 42

22 80 42

40318

40319

40320

40322

4-kanšu triecienmuciņa priekš riteņa skrūvei 1"

8 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm 1,350 1/10

• Komplektā ir muciņu turētājs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

39098

6-kanšu 1/2" triecienmuciņu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija
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Triecienmuciņa 6-kanšu 1/2"

4-kanšu triecienmuciņa priekš riteņa skrūvei 1"

6-kanšu 1/2" triecienmuciņu komplekts

Triecienmuciņas

• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu vai atslēgām 
  ar griezes momenta pastiprinātāju. 
• Iekšējais seškanšu darba profils. 
• Izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu.

22 80 1/50

24 80 1/50

27 80 1/50

30 80 1/50

32 80 1/50

33 80 1/50

34 80 1/50

36 80 1/50

38 80 1/50

41 80 1/50

46 80 1/32

50 80 1/24

55 90 1/24

60 90 1/24

65 90 1/18

70 90 1/18

75 90 1/18

80 90 1/5

40122

40324

40327

40330

40331

40333

40354

40336

40337

40341

40346

40350

40355

40360

40365

40366

40367

40363

Triecienmuciņa 1"

8 5,750 1/4

• Nokomplektēts ar triecienmuciņam. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

40328

Triecienmuciņu komplekts 1"

22 mm

27; 30; 32; 33; 38; 41 mm

100 mm

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 1" (25 mm)
40322

40327

40340

4-kanšu triecienmuciņa priekš  
riteņa skrūvei 1"

Triecienmuciņa 1"

Trieciena pagarinātājs 1"

Vienību 
skaits
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11 10,000 2

• Nokomplektēts ar triecienmuciņam. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

40329

Triecienmuciņu komplekts 1"

16 3,200 1/5

• Ieliktni ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodi no instrumentāla 
  tērauda CrMo, rūdīti līdz cietībai 44-48 HRC un aizsargāti pret 
  koroziju ar ķīmiskās oksidēšanas metodi. 
• Ar pieslēguma seškanti 22 mm pārejās muciņās uzstādīšanai. 
• Paredzēti darbam gan ar rokas gan ar pneimatisku triecieninstrumentu 
  veicot kravas auto remonta un apkopes darbus. 
• Ieliktņu augsta izturība pret daudzkārtēju triecienslodzi ļauj tos 
  izmantot gan veicot patstāvīgu remontu gan tehnisko apkalpošanas 
  staciju ietvaros. 
• Komplekts sastāv no triecienmuciņam ar ārējo darba profilu Torx — T60, 
  T70, T80, T90, T100, ārējo seškanšu darba profilu — Н17, Н19, Н22, Н24 
  un iekšējo darba profilu Torx – Е18, Е20, Е22, Е24. 
• Komplekta sastāvā ir triecienmucinas pārējas 3/4''-22mm un 1''-22mm, 
  kā arī L-veida seškanšu atslēga 4mm muciņu fiksācijai. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

39916

Triecienieliktņu bitu komplekts

21; 22 mm

27; 30; 32; 33; 36; 38;  
41; 46; 50 mm

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 1" (25 mm)
40320

40327

4-kanšu triecienmuciņa priekš 
riteņa skrūvei 1"

Triecienmuciņa 1"

• Mehānisms ar 24 zobiem ļauj īstenot pagriešanu ar minimālu leņķi 15°. 
• Aprīkots ar pārslēdzi un noturlodīti. 
• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls - hroma-molibdēna instrumentāls tērauds CrMo. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmisko oksidēšanu.

3/4" 510 1/10

1" 510 1/10

39526

39527

Triecienizturīga sprūdatslēga

Triecienizturīgas atslēgas ar  
pievienojuma kvadrātu

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Triecienmuciņu komplekts 1"

Triecienieliktņu bitu komplekts

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 1" (25 mm)

Triecienizturīga sprūdatslēga

Triecienizturīgas atslēgas ar  
pievienojuma kvadrātu

• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Aprēķināts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hrommolibdēna instrumentāls  tērauds. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

1/2" 125 10/120

1/2" 250 10/100

40025

40050

Trieciena pagarinātājs 1/2"

• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu vai griezes 
  momenta pastiprinātāju. 
• Materiāls - hrommolibdēna instrumentāls  tērauds. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

1" 100 10/12040340

Trieciena pagarinātājs 1"

• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Aprēķināts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Aprīkots ar atsperes fiksēto bumbiņu. 
• Materiāls - hroma-molibdēna instrumentāls tērauds. 
• Aprīkots ar papildus caurumu lai izmantot kā grieztaviņu. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

1/2" 125 16 10/50

1/2" 250 16 10/50

3/4" 200 22 1/20

3/4" 400 22 1/10

1" 200 25 1/15

1" 400 25 1/10

40020

40029

40031

40033

40034

40035

Trieciena pagarinātājs-turētājs
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• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Aprīkots ar nospriegotu ar atsperi noturlodīti. 
• Materiāls - hrommolibdēna tērauds. 
• Ar tilpuma cietību ne mazāk par 42 HRC. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu.

1/2"-3/4" 1/40

3/4"-1/2" 1/50

3/4"-1" 1/20

1"-1/2" 1/20

1"-3/4" 1/20

40171

40172

40173

40174

40175

Triecien adapteris

• Pastiprināts šarnīra kardāns ar pieslēgšanas kvadrāti 1''. 
• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Izgatavots pēc aukstas štancējuma metodes. 
• Materiāls - hroma-molibdēna instrumentāls tērauds. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

1" 190 1,280 1/1240039

Kardāns 1"

• Paredzēts savilcei ar stiprināšajuma kontrolējamu rotējošo spēka 
  momentu. 
• Atslēgas mērīšanas skalai ir uz abām pusēm vienādu ciparotu atzīmju 
  skaitu, kas ļauj veikt stiprinājuma uzstiepšanu ar labo un kreiso 
  vītni. 
• Aprīkots ar ērtu anatomisku plastikāta rokturi. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

0-300 1,100 1/2040312

Dinamometriskā atslēga ar skalu 1/2"

Dinamometriskās atslēgas
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Dinamometriskās atslēgas

• Paredzēts savilcei ar stiprināšajuma kontrolējamu rotējošo spēka 
  momentu. 
• Atslēgas mērīšanas skalai ir uz abām pusēm vienādu ciparotu atzīmju 
  skaitu, kas ļauj veikt stiprinājuma uzstiepšanu ar labo un kreiso 
  vītni. 
• Aprīkots ar metālisko rokturi ar ievelmētu rievojumu delnas 
  aizsardzībai pret izslīdi. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

0-500 1,700 1/1040534

Dinamometriskā atslēga ar skalu 3/4"

• Paredzēts savilcei ar stiprināšajuma kontrolējamu rotējošo spēka 
  momentu. 
• Aprīkots ar sprūdmehānismu ar kardziņpārslēdzēju. 
• Rokturis ar rievošanu, kas aizsargā delnu no slīdēšanas. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas kārba.

5-25 3/8" 280 1/20

19-110 3/8" 280 1/20

42-210 1/2" 470 1/12

70-350 1/2" 630 1/10

40349

40348

40347

40364

Dinamometriskā atslēga

• Paredzēts vītņveida savienojumu salikšanai ar stiprināuma saspiešanas 
  slodzes momenta uzdotu vērtību. 
• Piemērojams darbam ar stiprinājumu, kuram ir gan labā, gan kreisā 
  vītne. 
• Ir iespējams iepriekš uzstādīt atslēgas iedarbināšanas momenta 
  lielumu, kā arī sprūdatslēgas mehānisma esamība ar pārslēdzi atvieglo 
  instrumenta lietošanu. 
• Atslēga neprasa pastāvīgu vizuālu kontroli pielietošanas procesā, 
  signalizējot par noteiktā spēka momenta sasniegšanu ar skaidri 
  dzirdamu klikšķi. 
• Maksimāli pieļaujama neprecizitāte – 4%. 
• Rokturis ar rievošanu, kas aizsargā delnu no slīdēšanas. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas kārba.

5-25 1/4" 275 1/12

19-110 3/8" 370 1/20

42-210 1/2" 460 1/12

70-350 1/2" 630 1/10

40342

40343

40344

40345

Dinamometriskā atslēga
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Dinamometriskās atslēgas

• Paredzēts savilcei ar stiprināšajuma kontrolējamu rotējošo spēka 
  momentu. 
• Izpildīts pārejas adaptera veidā ar mērījuma un pieliekamā griezes 
  momenta lieluma attēlojuma elektronisku sistēmu. 
• Ar šķidrikristālisko displeju informācijas attēlošanai par pielietotā 
  spēka momenta vērtību. 
• Ir iespējams izvēlēties mērvienības metriskajā vai collīgajā mērīšanas 
  sistēmā. 
• Aprīkots ar spēka momenta uzdotās vērtības sasniegšanas skaņas un 
  gaismas indikāciju. 
• Tiek izmantots ar muciņām un grieztaviņām ar standarta pievienojamu 
  kvadrātu. 
• Ar augstu mērīšanas precizitāti ±2%. 
• Paredzēts tikai manuālai pielietošanai. 
• Ir iespēja ierakstīt atmiņā līdz piecdesmit spēka momentu vērtībām. 
• Ar padeves automātisku atslēgšanas funkciju bateriju taupīšanai. 
• Komplektēts ar padeves elementiem. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas kaste.

40-200 1/2" 75 1/48

100-500 3/4" 125 1/24

40321

40334

Atslēga dinamometriskā digitālā

• Paredzēts stiprinājuma pagrieziena leņķa kontrolei, pievelkot ar 
  dinamometrisko atslēgu. 
• Tiek pielietots darbos, kuri ir saistīti ar dzinēju cilindru bloka 
  galviņas stiprinājuma aizskrūvēšanu, kur savilkšanas spēka moments 
  tiek kontrolēts kopīgi ar stiprinājuma pagriešanas leņķi. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš sviram. 
• Mērīšanas skala - 360 grādi. 
• Leņķmēra iedalījums - 2 grādi. 
• Pagriežama mērīšanas skala nulles stāvokļa uzstādīšanai.

1/2" 0.220 12/4840436

Mehānisks leņķmērs
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Ieliktņu komplekti 3/8"

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  hroma-vanādija instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC 
  un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais seškanšu. 
• Ieliktņu garums - 30 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs — Н4, Н5, Н6, Н8, Н10, Н12 mm. 
• Komplektā ietilpst pāreja-adapteris no kvadrāta 1/2'' uz seškanti 
  10 mm. 
• Pārejas savienotājs ir izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda CrV50BV30, rūdīts līdz cietībai 45-47 HRC un 
  aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

7 0,225 1/5040647

6-kanšu uzgaļu komplekts

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  hroma-vanādija instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC 
  un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais seškanšu. 
• Ieliktņu garums — 30 un 75 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs — Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12 mm. 
• Komplektā ietilpst pāreja-adapteris no kvadrāta 1/2'' uz seškanti 
  10 mm. 
• Pārejas savienotājs ir izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda CrV50BV30, rūdīts līdz cietībai 45-47 HRC un 
  aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

15 0.650 1/2040645

6-kanšu uzgaļu komplekts

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC un aizsargāti 
  pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais 12-kanšu Spline. 
• Ieliktņu garums - 30 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - М5, М6, М8, М10, М12. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

5 0,100 25/10040634

Uzgaļu komplekts Spline

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Atslēga dinamometriskā digitālā

Mehānisks leņķmērs
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Ieliktņu komplekti 3/8"

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC un aizsargāti 
  pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais 12-kanšu Spline. 
• Ieliktņu garums - 75 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - М5, М6, М8, М10, М12. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  hroma-vanādija instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC 
  un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais 12-kanšu Spline. 
• Ieliktņu garums - 30 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - М5, М6, М8, М10, М12. 
• Komplektā ir pārejas savienojums no kvadrāta 1/2" uz seškanšu 10 mm. 
• Pārejas savienotājs ir izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda CrV50BV30, rūdīts līdz cietībai 45-47 HRC un 
  aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  hroma-vanādija instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC 
  un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais 12-kanšu Spline. 
• Ieliktņu garums - 30 mm un 75 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - М5, М6, М8, М10, М12. 
• Komplektā ir pārejas savienojums no kvadrāta 1/2" uz seškanšu 10 mm. 
• Pārejas savienotājs ir izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda CrV50BV30, rūdīts līdz cietībai 45-47 HRC un 
  aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

5 0,240 25/50

6 0,220 1/50

11 0,550 1/20

40635

40646

40641

Uzgaļu komplekts Spline

Uzgaļu komplekts Spline

Uzgaļu komplekts Spline

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC un aizsargāti 
  pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais Torx®. 
• Ieliktņu garums - 30 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC un aizsargāti 
  pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais Torx®. 
• Ieliktņu garums - 75 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC un aizsargāti 
  pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais Torx® ar caurumu. 
• Ieliktņu garums - 30 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

6 0.100 25/100

6 0.290 25/50

6 0,100 25/100

40636

40632

40631

Uzgaļu komplekts Torx®

Uzgaļu komplekts Torx®

Torx® uzgaļu komplekts ar caurumu

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Uzgaļu komplekts Spline

Uzgaļu komplekts Spline

Uzgaļu komplekts Spline

Ieliktņu komplekti 3/8"
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Ieliktņu komplekti 3/8"

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC un aizsargāti 
  pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais Torx® ar caurumu. 
• Ieliktņu garums - 75 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

6 0,280 25/5040633

Torx® uzgaļu komplekts ar caurumu

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  hroma-vanādija instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC 
  un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais Torx® ar caurumu. 
• Ieliktņu garums - 30 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50. 
• Komplektā ir pārejas savienojums no kvadrāta 1/2" uz seškanšu 10 mm. 
• Pārejas savienotājs ir izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda CrV50BV30, rūdīts līdz cietībai 45-47 HRC un 
  aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

7 0,200 1/5040642

Torx® uzgaļu komplekts ar caurumu

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  hroma-vanādija instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC 
  un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Ieliktņa darba profils - ārējais Torx® ar caurumu. 
• Ieliktņu garums - 30 mm un 75 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs - Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55. 
• Komplektā ir pārejas savienojums no kvadrāta 1/2" uz seškanšu 10 mm. 
• Pārejas savienotājs ir izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda CrV50BV30, rūdīts līdz cietībai 45-47 HRC un 
  aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

15 0,610 1/2040644

Torx® uzgaļu komplekts ar caurumu

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  hroma-vanādija instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC 
  un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Komplekts ir plaši komplektēts ar ieliktņiem ar darba profiliem Torx®, 
  Spline un seškanšu profiliem. 
• Ieliktņu garums - 30 mm un 75 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs Torx® - Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50,Т55. 
• Ieliktņu darba izmērs Spline - М5, М6, М8, М10, М12. 
• Seškanšu ieliktņu darba izmērs - Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12. 
• Komplektā ietilpst pārejas no kvadrāta 1/2'' un 3/8'' uz seškanti 
  10 mm. 
• Pārejas savienotāji ir izgatavoti pēc aukstas štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda CrV50BV30, rūdīti līdz cietībai 45-47 HRC un 
  aizsargāti pret koroziju ar hromēšanu. 
• Iepakojums — plastikas futrālis.

40 1,600 1/1040640

Torx®, Spline un 6-kanšu uzgaļu komplekti

• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz cietībai 55-60 HRC un aizsargāti 
  pret koroziju ar fosfatēšanu. 
• Komplekts ir plaši komplektēts ar ieliktņiem ar darba profiliem Torx®, 
  Spline un seškanšu profiliem. 
• Ieliktņu garums - 30 mm un 75 mm. 
• Ieliktņu darba izmērs Torx® - Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50,Т55. 
• Ieliktņu darba izmērs Spline - М5, М6, М8, М10, М12. 
• Seškanšu ieliktņu darba izmērs - Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12. 
• Komplektā ietilpst pārejas no kvadrāta 1/2'' un 3/8'' uz seškanti 
  10 mm. 
• Pārejas savienotāji ir izgatavoti pēc aukstas štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda CrV50BV30, rūdīti līdz cietībai 45-47 HRC un 
  aizsargāti pret koroziju ar hromēšanu. 
• Iepakojums – metāla keiss ar plastikāta ieliktni.

40 2,100 1/1040740

Torx®, Spline un 6-kanšu uzgaļu komplekti

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Torx® uzgaļu komplekts ar caurumu

Torx® uzgaļu komplekts ar caurumu

Torx® uzgaļu komplekts ar caurumu

Ieliktņu komplekti 3/8"
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Instrumentu komplekti

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/4". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

12 0,500 5/2039844

Instrumentu komplekts 12 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)
39274

39727

39763

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

150 mm

150 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Reversa atslēga

Pagarinātājs

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/4". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

17 1.000 1/1039917

Instrumentu komplekts 17 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)
39274

39727

39743

39741

39718

39761

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

150 mm

115 mm

150 mm

42 mm

50 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Kardāns

Pagarinātājs

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/4". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

28 0,750 1/2439848

Instrumentu komplekts 28 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)
39274

39332

39617

39201

39196

39727

39763

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т30 

3; 4; 5; 6 mm

РН1; РН2 

4,0; 5.5; 7,0 mm

150 mm

150 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

Pagarinātājs

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/4". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

46 1,400 1/1039946

Instrumentu komplekts 46 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Montāžatslēdznieka instruments

39274

39332

39617

39201

39211

39196

39727

39743

39718

39741

39761

39756

39733

30351

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т30; Т40 

3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

4,0; 5.5; 7,0 mm

150 mm

115 mm

42 mm

150 mm

50; 100 mm

150 mm

30 mm

1,5; 2,0; 2,5 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris skrūvmašīnai

Seškanšu atslēga, L-veida

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti

Instrumentu komplekts 12 pr. 1/4"DR

Instrumentu komplekts 17 pr. 1/4"DR
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Instrumentu komplekti

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/4". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

53 1,325 1/1039922

Instrumentu komplekts 53 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Ieliktņi-biti 1/4"

39274

39304

39332

39617

39727

39718

39741

39762

39756

39629

39733

40719

40700

40621

40696

40688

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

150 mm

42 mm

150 mm

100 mm

150 mm

25 mm

30 mm

Т7; Т8 

1,5; 2; 2,5 mm

РН0; РН1; РН2 

PZ1; PZ2; PZ3 

SL3; SL4; SL5 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Vienību 
skaits
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/4". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

57 1,520 1/1039927

Instrumentu komplekts 57 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Ieliktņi-biti 1/4"

39274

39376

39304

39331

39617

39201

39211

39196

39727

39718

39741

39761

39756

39629

39733

40700

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

6; 7; 8; 10 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

4,0; 5.5; 7,0 mm

150 mm

42 mm

150 mm

50; 100 mm

150 mm

25 mm

30 mm

1,5; 2; 2,5 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti

Instrumentu komplekts 53 pr. 1/4"DR
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Instrumentu komplekti

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/4". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

64 1,400 1/1039934

Instrumentu komplekts 64 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Ieliktņi-biti 1/4"

39274

39376

39304

39727

39743

39718

39741

39761

39756

39629

39733

40719

40700

40621

40696

40688

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6; 7; 8; 10 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

150 mm

115 mm

42 mm

150 mm

50; 100 mm

150 mm

25 mm

30 mm

Т7; Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

РН0; РН1; РН2; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

SL3; SL4; SL4.5; SL5; SL6 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Vienību 
skaits
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• Rokas instrumentu un metrisku muciņu profesionālās kvalitātes līmeņa 
  komplekts ar pieslēgšanas kvadrātu 1/4''. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Muciņas un pats instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija 
  instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 39 HRC. 
• Ieliktni-biti ir izgatavoti no instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz 
  cietībai 55-60 HRC. 
• Instruments ir īpaši nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai 
  pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

66 1,765 1/1039866

Profesionālais instrumenta komplekts 66 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Ieliktņi-biti 1/4"

39274

39304

39347

39071

39210

39195

39484

39524

39636

39606

39726

39714

39760

39629

39733

40700

40746

40718

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

T7; Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45 

РН0; РН1; РН2; РН3; РН4 

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3 

3,0; 4,0; 5,0; 5.5 mm

150 mm

100 mm

115 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

60; 100 mm

25 mm

30 mm

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

М5; М6; М8 

SL6 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

L-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Spline® 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti

Instrumentu komplekts 64 pr. 1/4"DR
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Instrumentu komplekti

• Rokas instrumentu un metrisku muciņu profesionālās kvalitātes līmeņa 
  komplekts ar pieslēgšanas kvadrātu 1/4''. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Muciņas un pats instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija 
  instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 39 HRC. 
• Ieliktni-biti ir izgatavoti no instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz 
  cietībai 55-60 HRC. 
• Instruments ir īpaši nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai 
  pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

81 1,870 1/1039881

Profesionālais instrumenta komplekts 81 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Ieliktņi-biti 1/4"

39274

39375

39304

39347

39484

39524

39636

39606

39726

39714

39760

39629

39733

40700

40746

40688

40621

40703

40992

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

5; 6; 7; 8; 10; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

T7; Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45 

150 mm

100 mm

115 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

60; 100 mm

25 mm

30; 50 mm

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

М5; М6; М8 

SL3; SL4; SL5; SL5.5; SL6 mm

РН0; РН1; РН2; РН3; РН4 

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3 

TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40; TS45 

6-kanšu muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

L-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Spline® 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Ieliktnis Torx Plus® 1/4"

Vienību 
skaits
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• Rokas instrumentu un metrisku muciņu profesionālās kvalitātes līmeņa 
  komplekts ar pieslēgšanas kvadrātu 1/4''. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Muciņas un pats instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija 
  instrumentālā tērauda, rūdīti līdz cietībai 39 HRC. 
• Ieliktni-biti ir izgatavoti no instrumentālā tērauda S2, rūdīti līdz 
  cietībai 55-60 HRC. 
• Instruments ir īpaši nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai 
  pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

91 2,160 1/1039871

Profesionālais instrumenta komplekts 91 pr. 1/4"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Ieliktņi-biti 1/4"

39274

39375

39304

39347

39071

39210

39195

39484

39524

39644

39606

39726

39714

39760

39629

39733

40700

40746

40718

40702

40715

40992

40981

40984

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

T7; Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45 

РН0; РН1; РН2; РН3 

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3 

3,0; 4,0; 5,0; 5.5 mm

150 mm

100 mm

150 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

60; 100 mm

25 mm

30; 50 mm

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

М5; М6; М8 

SL6; SL7 mm

РН4 

PZ4 

TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40; TS45 

TWD1; TWD2; TWD3 

S0; S1; S2 

6-kanšu muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Šarnīra rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Spline® 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Ieliktnis Torx Plus® 1/4"

Ieliktnis Tri-Wing 1/4"

Ieliktnis Square 1/4"

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti

Profesionālais instrumenta komplekts 81 pr. 1/4"DR



74 www.avtodelo.lv

Instrumentu komplekti

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 3/8". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/2". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

19 1.700 1/10

12 1.500 5/10

39919

39842

Instrumentu komplekts 19 pr. 3/8"DR

Instrumentu komplekts 12 pr. 1/2"DR

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/8" (9,5 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39956

39729

39704

39719

39771

39163

39728

39502

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22 mm

200 mm

150 mm

54 mm

75; 150 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24 mm

250 mm

125 mm

6-kanšu muciņa 3/8"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs

6-kanšu muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Pagarinātājs

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  sadzīvē. 
• Komplekts ir komplektēts ar instrumentu ar pievienojamu kvadrātu 1/2". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

21 4,630 1/439821

Instrumentu komplekts 21 pr. 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)
39161

39728

39702

39711

39502

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

250 mm

250 mm

73 mm

125; 250 mm

6-kanšu muciņa 1/2"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekts 19 pr. 3/8"DR

Instrumentu komplekts 12 pr. 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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Instrumentu komplekti

• Universāla komplekta iekārta ir optimizēta lietošanai automašīnā. 
• Komplekts satur instrumentu minimumu, kurš ir nepieciešams, lai 
  īstenotu automašīnu vienkāršo remontu un novērstu biežākās problēmas, 
  kuras neprasa profesionālā atslēdznieka iejaukšanos. 
• Komplekts ir komplektēts ar atslēdznieku instrumentu un instrumentu ar 
  pievienojamu kvadrātu 1/2". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

33 5.500 1/439933

Automašīnu instrumentu komplekts 33 pr. 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

Montāžatslēdznieka instruments

39163

39271

39728

39716

39711

39502

31007

34380

34108

30233

30660

30760

30216

30326

10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm

16; 21 mm

250 mm

300 mm

73 mm

125 mm

7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 17x17; 19x19 mm

8х10 mm

8х10 mm

0,300 кг

PH2x100 mm

SL6x100 mm

160 mm

6,0; 12,0 mm

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

L-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs

Kombinēta atslēga

Cauruļatslēga

Divpusēja cauruļveida atslēga

Āmurs ar koka rokturi

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Plakanknaibles

Seškanšu atslēga, L-veida

Vienību 
skaits
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• Universāla komplekta iekārta ir optimizēta lietošanai automašīnā. 
• Komplekts satur instrumentu minimumu, kurš ir nepieciešams, lai 
  īstenotu automašīnu vienkāršo remontu un novērstu biežākās problēmas, 
  kuras neprasa profesionālā atslēdznieka iejaukšanos. 
• Komplekts ir komplektēts ar atslēdznieku instrumentu un instrumentu ar 
  pievienojamu kvadrātu 1/2". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

41 6.500 1/439941

Automašīnu instrumentu komplekts 41 pr. 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

Montāžatslēdznieka instruments

39163

39271

39728

39716

39711

39502

39628

31007

34380

30415

34108

30233

30660

30760

30216

40624

30200

40596

30326

10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm

16; 21 mm

250 mm

300 mm

73 mm

125 mm

3/8"-1/2" 

7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 17x17; 19x19 mm

8х10 mm

КР-19 

8х10; 10х12 mm

0,300 кг

PH2x100 mm

SL6x100 mm

160 mm

6 - 24 В

200 mm

6,0 mm

6,0; 8,0; 10,0; 12,0 mm

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

L-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs

Pārejas muciņa ar caurumu

Kombinēta atslēga

Cauruļatslēga

Izbīdama uzgriežņu atslēga

Divpusēja cauruļveida atslēga

Āmurs ar koka rokturi

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Plakanknaibles

Metāla auto testeris

Atslēdznieka meisele

Tapu caurumsitis

Seškanšu atslēga, L-veida

Vienību 
skaits

Automašīnu instrumentu komplekts 33 pr. 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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Instrumentu komplekti

• Universāla komplekta iekārta ir optimizēta lietošanai automašīnā. 
• Komplekts satur instrumentu minimumu, kurš ir nepieciešams, lai 
  īstenotu automašīnu vienkāršo remontu un novērstu biežākās problēmas, 
  kuras neprasa profesionālā atslēdznieka iejaukšanos. 
• Komplekts ir komplektēts ar atslēdznieku instrumentu un instrumentu ar 
  pievienojamu kvadrātu 3/8" и 1/2". 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

51 6,370 1/439951

Automašīnu instrumentu komplekts 51 pr. 3/8"DR 1/2"DR

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/8" (9,5 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39414

39774

39163

39310

39271

39728

39701

39711

39502

39731

14 mm

125 mm

10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24 mm

Е10; Е12; Е14; Е16 

16 mm

250 mm

250 mm

73 mm

125 mm

1/2"-3/8" 

Sveču muciņa 3/8"

Pagarinātājs

6-kanšu muciņa 1/2"

Torx® muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

L-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs

Adapteris

Montāžatslēdznieka instruments
31006

30415

34108

30216

30233

30150

39455

40589

30323

40315

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 15x15;  
16x16; 17x17; 19x19 mm

КР-19 

8х10; 12х13 mm

160 mm

0,300 кг

150 mm

100 mm

6 - 24 В

3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0 mm

500 mm

Kombinēta atslēga

Izbīdama uzgriežņu atslēga

Divpusēja cauruļveida atslēga

Plakanknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Atslēdznieka meisele

Skrūvgriezis kombinēts

Plastmasas auto testeris

Seškanšu atslēga, L-veida

Magnētisks lokans satvērējs

Vienību 
skaits
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• Universāla komplekta iekārta ir optimizēta lietošanai automašīnā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

56 5.630 1/439856

Automašīnu instrumentu komplekts 56 pr. 1/4"DR 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39278

39741

39629

39163

39271

39728

39711

39502

8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

150 mm

25 mm

10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm

16; 21 mm

250 mm

73 mm

125 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris ieliktņiem

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

31010

30216

30582

30233

30620

30720

30351

40649

40693

40688

10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17 mm

160 mm

250 mm

0,300 кг

PH2x38; PH2x100; PH3x200 mm

SL6x38; SL6x100 mm

1,5; 2,0; 3,0; 4,0 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

РН1; РН2; РН3 

SL3; SL4; SL5; SL6 mm

Kombinēta atslēga

Plakanknaibles

Bīdknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Seškanšu atslēga, L-veida

Ieliktnis Torx® 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Vienību 
skaits

Automašīnu instrumentu komplekts 51 pr. 3/8"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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Instrumentu komplekti

• Universāla komplekta iekārta ir optimizēta lietošanai automašīnā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

59 5,500 1/439859

Automašīnu instrumentu komplekts 59 pr. 1/4"DR 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39278

39741

39629

39163

39271

39728

39711

39502

8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

150 mm

25 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm

16; 21 mm

250 mm

73 mm

125 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris ieliktņiem

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

31010

30216

30582

30233

30620

30720

30351

40649

40693

40688

10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17 mm

160 mm

250 mm

0,300 кг

PH2x38; PH2x100; PH3x200 mm

SL6x38; SL6x100 mm

1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

РН1; РН2; РН3 

SL3; SL4; SL5; SL6 mm

Kombinēta atslēga

Plakanknaibles

Bīdknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Seškanšu atslēga, L-veida

Ieliktnis Torx® 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Vienību 
skaits
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• Universāla komplekta iekārta ir optimizēta lietošanai automašīnā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

64 5,500 1/439860

Automašīnu instrumentu komplekts 64 pr. 1/4"DR 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39332

39617

39201

39195

39741

39765

39163

39271

39728

39701

39502

4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

3; 4; 5; 6; 8 mm

РН1; РН2 

3,0; 4,0 mm

150 mm

75 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm

16; 21 mm

250 mm

250 mm

125 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Pagarinātājs

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

L-veida rokturis

Pagarinātājs

Montāžatslēdznieka instruments
31007

34380

34108

30216

30233

30620

30720

40589

30351

7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

8х10 mm

8х10 mm

160 mm

0,300 кг

PH2x38; PH2x100 mm

SL6x38; SL6x100 mm

6 - 24 В

1,5; 2,0; 2,5 mm

Kombinēta atslēga

Cauruļatslēga

Divpusēja cauruļveida atslēga

Plakanknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Seškanšu atslēga, L-veida

Vienību 
skaits

Automašīnu instrumentu komplekts 59 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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Instrumentu komplekti

• Universāla komplekta iekārta ir optimizēta lietošanai automašīnā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

72 7,100 1/439872

Automašīnu instrumentu komplekts 72 pr. 1/4"DR 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39375

39727

39741

39718

39765

39629

39163

39271

39728

39711

39502

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

5; 6; 7; 8; 9 mm

150 mm

150 mm

42 mm

75 mm

25 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

16; 21 mm

250 mm

73 mm

125 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Reversa atslēga

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Kardāns

Pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

31010

30216

30582

30445

30233

30620

30720

30351

40649

40693

40688

10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

160 mm

250 mm

250 mm

0,300 кг

PH2x38; PH2x100; PH3x200 mm

SL6x38; SL6x100 mm

1,5; 2,0; 3,0 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

РН1; РН2; РН3 

SL3; SL4; SL5; SL6 mm

Kombinēta atslēga

Plakanknaibles

Bīdknaibles

Pašfiksējošās stangas

Āmurs ar koka rokturi

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Seškanšu atslēga, L-veida

Ieliktnis Torx® 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Vienību 
skaits
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• Universāla komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai 
  automašīnā vai garāžā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

77 6.300 1/439877

Automašīnu instrumentu komplekts 77 pr. 1/4"DR 1/2"DR

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm

150 mm

115 mm

42 mm

75 mm

25 mm

30 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

21 mm

250 mm

73 mm

125; 250 mm

3/8"-1/2" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs

Pārejas muciņa ar caurumu

7x7; 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

8х9; 10х11; 12х13; 14х15 mm

1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т30 

2; 3; 4; 5; 6 mm

РН0; РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

Kombinēta atslēga

Gala šarnīrveida atslēga

Seškanšu atslēga, L-veida

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39727

39743

39718

39765

39629

39733

39163

39272

39728

39711

39502

39628

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

31007

30089

30351

40649

40666

40621

40696

40688

Vienību 
skaits

Automašīnu instrumentu komplekts 72 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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Instrumentu komplekti

• Universāla komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai 
  automašīnā vai garāžā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

88 6,100 1/439883

Automašīnu instrumentu komplekts 88 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39331

39617

39201

39211

39196

39727

39743

39741

39718

39761

39756

39629

39733

39163

39271

39728

39711

39502

39628

39232

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27 

3; 4; 6 mm

РН1; РН2 

PZ1; PZ2 

4,0; 5.5 mm

150 mm

115 mm

150 mm

42 mm

50; 100 mm

150 mm

25 mm

30 mm

10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

16; 21 mm

250 mm

73 mm

125; 250 mm

3/8"-1/2" 

1/2"-5/16" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Kardāns

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs

Pārejas muciņa ar caurumu

Adapteris ieliktņiem

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

Ieliktņi-biti 5/16"

31006

30351

40621

40689

40613

40662

40675

40682

40637

6x6; 8x8; 9x9; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

1,5; 2,0; 2,5 mm

РН0; РН1 

SL4; SL5.5 mm

Т30; Т40; Т45; Т55 

8; 10; 12 mm

РН3 

PZ3 

SL7; SL8; SL10 mm

Kombinēta atslēga

Seškanšu atslēga, L-veida

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Plakans ieliktnis 5/16"

Instrumentu komplekti

Automašīnu instrumentu komplekts 88 pr. 1/4"DR 1/2"DR
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Instrumentu komplekti

• Universāla komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai 
  automašīnu tehniskās apkalpošanas stacijās un garāžā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

94 6,300 1/339894

Automašīnu instrumentu komplekts 94 pr. 1/4"DR 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39376

39331

39617

39201

39211

39196

39727

39743

39741

39718

39761

39756

39733

39163

39184

39271

39728

39711

39502

39232

39628

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т30 

3; 4; 5; 6 mm

РН1; РН2 

PZ1; PZ2 

4,0; 5.5; 7,0 mm

150 mm

115 mm

150 mm

42 mm

50; 100 mm

150 mm

30 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm

14; 15; 17; 19 mm

16; 21 mm

250 mm

73 mm

125; 250 mm

1/2"-5/16" 

3/8"-1/2" 

6-kanšu muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Kardāns

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu muciņa 1/2"

6-kanšu garā muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Pārejas muciņa ar caurumu

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 5/16"

30351

40614

40662

40675

40682

40638

1,5; 2,0; 2,5 mm

Т40; Т45; Т50; Т55 

8; 10; 12; 14 mm

РН3; РН4 

PZ3; PZ4 

SL8; SL10; SL12 mm

Seškanšu atslēga, L-veida

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Plakans ieliktnis 5/16"

Vienību 
skaits
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Instrumentu komplekti

• Universāla komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai 
  automašīnā vai garāžā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

101 8,700 1/339899

Automašīnu instrumentu komplekts 101 pr. 1/4"DR 1/2"DR

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39376

39304

39331

39617

39201

39211

39195

39727

39743

39741

39718

39765

39756

39629

39733

39163

39271

39728

39711

39502

39628

4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

6; 8; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

3,0; 4,0; 5.5; 7,0 mm

150 mm

115 mm

150 mm

42 mm

75; 100 mm

150 mm

25 mm

30 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

16; 21 mm

250 mm

73 mm

125; 250; 250 mm

3/8"-1/2" 

6-kanšu muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Kardāns

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs

Pārejas muciņa ar caurumu

Montāžatslēdznieka instruments
31006

30216

30582

30116

30233

30620

30720

40589

30351

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

160 mm

250 mm

160 mm

0,300 кг

PH2x38; PH2x100 mm

SL6x38; SL6x100 mm

6 - 24 В

1,5; 2,0; 2,5 mm

Kombinēta atslēga

Plakanknaibles

Bīdknaibles

Sānu knaibles

Āmurs ar koka rokturi

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Seškanšu atslēga, L-veida

Vienību 
skaits

Automašīnu instrumentu komplekts 94 pr. 1/4"DR 1/2"DR
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• Universāla komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai 
  automašīnu tehniskās apkalpošanas stacijās un garāžā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

108 7,000 1/339818

Automašīnu instrumentu komplekts 108 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39304

39376

39331

39617

39201

39211

39196

39727

39743

39741

39718

39761

39163

39310

39184

39271

39728

39711

39502

39628

39232

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8 

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

3; 4; 5; 6 mm

РН1; РН2 

PZ1; PZ2 

4,0; 5.5; 7,0 mm

150 mm

115 mm

150 mm

42 mm

50; 100 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Е10; Е11; Е12; Е14; Е16; Е18; Е20; Е24 

14; 15; 17; 19; 22 mm

16; 21 mm

250 mm

73 mm

125; 250 mm

3/8"-1/2" 

1/2"-5/16" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Kardāns

Pagarinātājs

6-kanšu muciņa 1/2"

Torx® muciņa 1/2"

6-kanšu garā muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Kardāns

Pagarinātājs

Pārejas muciņa ar caurumu

Adapteris ieliktņiem

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 5/16"

30351

40614

40661

40675

40682

40638

1,5; 2,0; 2,5 mm

Т40; Т45; Т50; Т55; Т60 

7; 8; 10; 12; 14 mm

РН3; РН4 

PZ3; PZ4 

SL8; SL10; SL12 mm

Seškanšu atslēga, L-veida

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Plakans ieliktnis 5/16"

Automašīnu instrumentu komplekts 108 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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• Universāla komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai 
  automašīnu tehniskās apkalpošanas stacijās un garāžā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

119 9.500 1/239909

Automašīnu instrumentu komplekts 119 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39304

39376

39332

39727

39743

39741

39718

39765

39756

39629

39733

39161

39310

39181

39271

39728

39701

39711

39502

39628

4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8 

6; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

150 mm

115 mm

150 mm

42 mm

75; 150 mm

150 mm

25 mm

30 mm

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Е10; Е12; Е14; Е16 

10; 12; 13; 17; 19 mm

16; 21 mm

250 mm

250 mm

73 mm

125; 250 mm

3/8"-1/2" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Kardāns

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

6-kanšu muciņa 1/2"

Torx® muciņa 1/2"

6-kanšu garā muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

L-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs

Pārejas muciņa ar caurumu

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 5/16"

31006

34371

34108

30216

30582

30116

30233

30620

30720

40589

40384

30351

40614

40661

40675

40682

40638

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

7х11; 8х10; 10х12 mm

8х10 mm

160 mm

250 mm

160 mm

0,300 кг

PH2x38; PH2x100 mm

SL6x38; SL6x100 mm

6 - 24 В

М60 

1,5; 2,0; 2,5 mm

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

РН1; РН2 

PZ1; PZ2 

SL3; SL4; SL5.5 mm

Kombinēta atslēga

Cauruļatslēga

Divpusēja cauruļveida atslēga

Plakanknaibles

Bīdknaibles

Sānu knaibles

Āmurs ar koka rokturi

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Vītņmērs

Seškanšu atslēga, L-veida

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Automašīnu instrumentu komplekts 119 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti



92 www.avtodelo.lv

• Universāla komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai 
  automašīnu tehniskās apkalpošanas stacijās un garāžā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4", 3/8", 1/2". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas metodes, ir standarts 
  seškanšu darba profils. 
• Instruments ir izgatavoti no hroma-vanādija instrumentāla tērauda, 
  rūdīti līdz 39 HRC cietībai un pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar 
  matētās virsmas efektu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

141 10,700 1/239914

Automašīnu instrumentu komplekts 141 pr. 1/4"DR 3/8"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/8" (9,5 mm)

39274
39376
39304
39331
39651
39727
39751
39718
39741
39765
39756
39629
39733

39414
39774

4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

1,5; 2; 2,5; 3 mm

150 mm

115 mm

42 mm

150 mm

75; 100 mm

150 mm

25 mm

30 mm

14 mm

125 mm

6-kanšu muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Reversa atslēga

L-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

Sveču muciņa 3/8"

Pagarinātājs

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

Ieliktņi-biti 5/16"

39163
39310
39514
39271
39728
39701
39711
39502
39628
39232
39731

31006
34371
34108
30216
30582
30233
30150
30620
30720
40589
40396
40397
30324
44640
40315

40666
40693
40696
40688

40656
40661
40736

10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

Е10; Е11; Е12; Е14; Е16; Е18; Е20; Е24 

М14; М18 

16; 21 mm

250 mm

250 mm

73 mm

125; 250 mm

3/8"-1/2" 

1/2"-5/16" 

1/2"-3/8" 

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19 mm

7х11; 8х10 mm

8х10; 12х13 mm

160 mm

250 mm

0,300 кг

150 mm

PH2x38; PH2x100; PH2x150 mm

SL6x38; SL6x100 mm

6 - 24 В

0,55-1,1 mm

0,05-1,0 mm

4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0 mm

85 mm

500 mm

2; 3 mm

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

Т45; Т50; Т55; Т60 

7; 8; 10; 12; 14 mm

M8; M9; M10; M16 

6-kanšu muciņa 1/2"

Torx® muciņa 1/2"

Muciņa ar uzgali Spline 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

L-veida rokturis

Kardāns

Pagarinātājs

Pārejas muciņa ar caurumu

Adapteris ieliktņiem

Adapteris

Kombinēta atslēga

Cauruļatslēga

Divpusēja cauruļveida atslēga

Plakanknaibles

Bīdknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Atslēdznieka meisele

Skrūvgriezis

Skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Spraugmēru komplekts aizdedžu sveču spraugu mērīšanai

Spraugmēru komplekts

Seškanšu atslēga, L-veida

Birste akumulatora kontaktu tīrīšanai

Magnētisks lokans satvērējs

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Ieliktnis Spline® 5/16"

Automašīnu instrumentu komplekts 141 pr. 1/4"DR 3/8"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai automašīnā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Mucīņas ar 6-kanšu darba profilu. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

82 5,600 1/439882

Profesionālais instrumenta komplekts 82 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39331

39617

39201

39211

39196

39484

39524

39606

39726

39714

39796

39733

39113

39416

39482

39612

39512

39232

39628

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27 

3; 4; 5; 6 mm

РН1; РН2 

PZ1; PZ2 

4,0; 5,0; 5.5 mm

150 mm

100 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

150 mm

30 mm

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

16; 21 mm

250 mm

125; 250 mm

75 mm

1/2"-5/16" 

3/8"-1/2" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/4"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris skrūvmašīnai

Super Lock muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Pagarinātājs

Kardāns

Adapteris ieliktņiem

Pārejas muciņa ar caurumu

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 5/16"

36006

40614

40661

40704

40682

40637

6x6; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

Т40; Т45; Т50; Т55; Т60 

7; 8; 10; 12; 14 mm

РН4 

PZ3; PZ4 

SL7; SL8 mm

Kombinēta atslēga

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Plakans ieliktnis 5/16"

Profesionālais instrumenta komplekts 82 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai automašīnā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Mucīņas ar 6-kanšu darba profilu. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

82 5,600 1/439891

Profesionālais instrumenta komplekts 90 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39275

39304

39484

39524

39607

39714

39796

39733

39629

39108

39416

39482

39612

39512

39628

5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

150 mm

100 mm

100 mm

39 mm

150 mm

30 mm

25 mm

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

16; 21 mm

250 mm

125; 250 mm

75 mm

3/8"-1/2" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris skrūvmašīnai

Adapteris ieliktņiem

Super Lock muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Pagarinātājs

Kardāns

Pārejas muciņa ar caurumu

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

36006

36406

36418

30233

39550

39553

39560

39563

40589

40648

40700

40693

40696

40688

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

160 mm

180 mm

0,300 кг

PH2x38 mm

PH2x100 mm

SL6,5x38 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

Kombinēta atslēga

Sānu knaibles

Kombinētās plakanknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Profesionālais instrumenta komplekts 90 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai automašīnā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Muciņas ar darba profilu Super Lock drošam stiprinājuma, īpaši 
  deformētā tvērienam. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

90 7,100 1/339890

Profesionālais instrumenta komplekts 90 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39275

39304

39484

39524

39607

39714

39796

39733

39629

39108

39416

39482

39612

39512

39628

5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

150 mm

100 mm

100 mm

39 mm

150 mm

30 mm

25 mm

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

16; 21 mm

250 mm

125; 250 mm

75 mm

3/8"-1/2" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris skrūvmašīnai

Adapteris ieliktņiem

Super Lock muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Pagarinātājs

Kardāns

Pārejas muciņa ar caurumu

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

36006

36406

36418

30233

39550

39553

39560

39563

40589

40648

40700

40693

40696

40688

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

160 mm

180 mm

0,300 кг

PH2x38 mm

PH2x100 mm

SL6,5x38 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

Kombinēta atslēga

Sānu knaibles

Kombinētās plakanknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Profesionālais instrumenta komplekts 90 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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Instrumentu komplekti

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai automašīnā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrātu 1/4", 3/8" un 1/2". 
• Mucīņas ar 6-kanšu darba profilu. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

98 7,500 1/339898

Profesionālais instrumenta komplekts 98 pr. 1/4"DR 3/8"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits
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Instrumentu komplekti

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/8" (9,5 mm)

39275

39304

39201

39211

39196

39484

39524

39607

39726

39714

39795

39629

39418

39609

39627

5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2 

4,0; 5,0; 5.5 mm

150 mm

100 mm

100 mm

150 mm

39 mm

100; 150 mm

25 mm

14 mm

150 mm

1/2"-3/8" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Muciņa ar ieliktni Phillips 1/4"

Muciņa ar ieliktni Pozidrive 1/4"

Muciņa ar ieliktni Slotted 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris ieliktņiem

Sveču muciņa 3/8"

Pagarinātājs

Adapteris

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

39113

39416

39482

39639

39612

39512

36006

36418

36436

30233

39553

39563

40589

40648

40700

40746

40621

40703

40981

40984

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

16; 21 mm

250 mm

250 mm

125 mm

75 mm

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

180 mm

160 mm

0,300 кг

PH2x100 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

М5; М6; М8 

РН0 

PZ0 

TWD1; TWD2; TWD3 

S0; S1; S2 

Super Lock muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

L-veida rokturis

Pagarinātājs

Kardāns

Kombinēta atslēga

Kombinētās plakanknaibles

Pagarinatās knaibles ar liektiem galiem

Āmurs ar koka rokturi

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Spline® 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Ieliktnis Tri-Wing 1/4"

Ieliktnis Square 1/4"

Profesionālais instrumenta komplekts 98 pr. 1/4"DR 3/8"DR 1/2"DR
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Instrumentu komplekti

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai automašīnā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Muciņas ar darba profilu Super Lock drošam stiprinājuma, īpaši 
  deformētā tvērienam. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

101 8,300 1/239801

Profesionālais instrumenta komplekts 101 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits
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Instrumentu komplekti

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39275

39304

39376

39484

39524

39606

39726

39714

39796

39733

39629

39110

39416

39482

39525

39612

39512

39232

39626

5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

6; 8; 10; 12; 13 mm

150 mm

100 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

150 mm

30 mm

25 mm

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

16; 21 mm

250 mm

250 mm

125; 250 mm

75 mm

1/2"-5/16" 

1/2"-3/4" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris skrūvmašīnai

Adapteris ieliktņiem

Super Lock muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Kardāns

Adapteris ieliktņiem

Adapteris

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

Ieliktņi-biti 5/16"

36006

34380

36406

36418

30582

30233

39550

39553

39560

39563

40589

40648

40700

40693

40696

40688

40662

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 mm

8х10 mm

160 mm

180 mm

250 mm

0,300 кг

PH2x38 mm

PH2x100 mm

SL6,5x38 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

8; 10; 12; 14 mm

Kombinēta atslēga

Cauruļatslēga

Sānu knaibles

Kombinētās plakanknaibles

Bīdknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Profesionālais instrumenta komplekts 101 pr. 1/4"DR 1/2"DR
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Instrumentu komplekti

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan automašīnā, gan 
  garāžā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Muciņas ar darba profilu Super Lock drošam stiprinājuma, īpaši 
  deformētā tvērienam. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

105 8.600 1/339805

Profesionālais instrumenta komplekts 105 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits
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Instrumentu komplekti

E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39275

39304

39484

39524

39607

39714

39796

39733

39629

39108

39416

39482

39638

39612

39512

39628

39232

5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

150 mm

100 mm

100 mm

39 mm

150 mm

30 mm

25 mm

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

16; 21 mm

250 mm

375 mm

125; 250 mm

75 mm

3/8"-1/2" 

1/2"-5/16" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris skrūvmašīnai

Adapteris ieliktņiem

Super Lock muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Šarnīra rokturis

Pagarinātājs

Kardāns

Pārejas muciņa ar caurumu

Adapteris ieliktņiem

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

Ieliktņi-biti 5/16"

36006

36418

30582

30233

39550

39553

39560

39563

40589

40648

40700

40693

40696

40688

40614

40662

40704

40705

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 
19x19 mm

180 mm

250 mm

0,300 кг

PH2x38 mm

PH2x100 mm

SL6,5x38 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 mm

РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

Т40; Т45; Т50; Т55; Т60 

8; 10; 12; 14 mm

РН4 

PZ4 

Kombinēta atslēga

Kombinētās plakanknaibles

Bīdknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Profesionālais instrumenta komplekts 105 pr. 1/4"DR 1/2"DR
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan tehniskās 
  apkalpošanas stacijās, gan automašīnā vai garāžā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Muciņas ar darba profilu Super Lock drošam stiprinājuma, īpaši 
  deformētā tvērienam. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

110 8.600 1/239807

Profesionālais instrumenta komplekts 110 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39275

39304

39376

39484

39524

39606

39726

39714

39796

39730

39629

39110

39416

39482

39638

39612

39604

39512

39628

5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

6; 8; 10; 12; 13 mm

150 mm

100 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

150 mm

50 mm

25 mm

10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

16; 21 mm

250 mm

375 mm

125; 250 mm

75 mm

75 mm

3/8"-1/2" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

6-kanšu garā muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Magnētiskais uzgaļu turētājs

Adapteris ieliktņiem

Super Lock muciņa 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

Šarnīra rokturis

Pagarinātājs

Svārstīgais pagarīnatājs

Kardāns

Pārejas muciņa ar caurumu

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

36006

34371

36406

36418

30233

39550

39553

39560

39563

40589

30323

40649

40700

40621

40703

40688

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19 mm

7х11; 8х10 mm

160 mm

180 mm

0,300 кг

PH2x38 mm

PH2x100 mm

SL6,5x38 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

РН0; РН1; РН2; РН3; РН4 

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; PZ4 

SL3; SL4; SL4.5; SL5; SL5.5; SL6; SL7 mm

Kombinēta atslēga

Cauruļatslēga

Sānu knaibles

Kombinētās plakanknaibles

Āmurs ar koka rokturi

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Seškanšu atslēga, L-veida

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Profesionālais instrumenta komplekts 110 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan tehniskās 
  apkalpošanas stacijās, gan garāžā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Mucīņas ar 6-kanšu darba profilu. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

123 11.500 1/239824

Profesionālais instrumenta komplekts 123 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti

Vienību 
skaits
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39275

39304

39484

39524

39606

39726

39714

39795

39733

39629

39108

39311

39002

39255

39100

39416

39482

39525

39638

39612

39512

39232

39627

5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

150 mm

100 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

100; 150 mm

30 mm

25 mm

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Е11; Е12; Е14; Е16; Е18; Е20; Е22; Е24 

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45 

T55 

10; 13; 15; 17; 19 mm

16; 21 mm

250 mm

250 mm

375 mm

125; 250 mm

75 mm

1/2"-5/16" 

1/2"-3/8"; 1/2"-3/4" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris skrūvmašīnai

Adapteris ieliktņiem

Super Lock muciņa 1/2"

Torx® muciņa 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Super Lock Muciņa garā 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Šarnīra rokturis

Pagarinātājs

Kardāns

Adapteris ieliktņiem

Adapteris

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

Ieliktņi-biti 5/16"

36006

36418

30582

39553

39563

40589

40648

40700

40621

40696

40688

40657

40661

40704

40705

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 
19x19; 22x22 mm

180 mm

250 mm

PH2x100 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

Т8 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

РН0; РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

Т50; Т55; Т60 

7; 8; 10; 12; 14 mm

РН4 

PZ4 

Kombinēta atslēga

Kombinētās plakanknaibles

Bīdknaibles

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Profesionālais instrumenta komplekts 123 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan tehniskās 
  apkalpošanas stacijās, gan garāžā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Muciņas ar darba profilu Super Lock drošam stiprinājuma, īpaši 
  deformētā tvērienam. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

123 10.800 1/239823

Profesionālais instrumenta komplekts 123 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekti
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39275

39304

39484

39524

39606

39726

39714

39795

39733

39629

39108

39311

39002

39255

39100

39416

39482

39525

39638

39612

39512

39232

39627

5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

150 mm

100 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

100; 150 mm

30 mm

25 mm

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Е11; Е12; Е14; Е16; Е18; Е20; Е22; Е24 

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45 

T55 

10; 13; 15; 17; 19 mm

16; 21 mm

250 mm

250 mm

375 mm

125; 250 mm

75 mm

1/2"-5/16" 

1/2"-3/8"; 1/2"-3/4" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris skrūvmašīnai

Adapteris ieliktņiem

Super Lock muciņa 1/2"

Torx® muciņa 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Super Lock Muciņa garā 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Šarnīra rokturis

Pagarinātājs

Kardāns

Adapteris ieliktņiem

Adapteris

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

Ieliktņi-biti 5/16"

36006

36418

30582

39553

39563

40589

40648

40700

40621

40696

40688

40657

40661

40704

40705

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 
19x19; 22x22 mm

180 mm

250 mm

PH2x100 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

Т8 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

РН0; РН1; РН2; РН3 

PZ1; PZ2; PZ3 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

Т50; Т55; Т60 

7; 8; 10; 12; 14 mm

РН4 

PZ4 

Kombinēta atslēga

Kombinētās plakanknaibles

Bīdknaibles

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Profesionālais instrumenta komplekts 123 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai gan tehniskās 
  apkalpošanas stacijās, gan garāžā. 
• Mūža garantija (līdz pilnīgam fiziskam nolietojumam). 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrāru 1/4" un 1/2". 
• Muciņas ar darba profilu Super Lock drošam stiprinājuma, īpaši 
  deformētā tvērienam. 
• Komplekta komplektācijā izmantotas paaugstinātās precizitātes 
  kombinētās atslēgas, kas ir izgatavotas pēc aukstas štancēšanas 
  metodes. 
• Instruments ir rūdīts līdz cietībai ne mazāk par 39 HRC, 
  dilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie maksimālām slodzēm. 
• Iepakojums — pastiprināts plastikāta keiss ar metāla slēdzenēm un 
  eņģēm ar metāla ass.

139 11,950 1/239814

Profesionālais instrumenta komplekts 139 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti

Vienību 
skaits
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E muciņu komplekts Torx veida 1/4" (6,4 mm)

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

39274

39304

39484

39524

39606

39726

39714

39795

39733

39629

39108

39311

39100

39214

39416

39051

39255

39198

39057

39482

39638

39612

39604

39512

39628

39232

39627

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

E4; Е5; Е6; Е7; Е8; E10 

150 mm

100 mm

50; 100 mm

150 mm

39 mm

100; 150 mm

30 mm

25 mm

8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Е11; Е12; Е14; Е16; Е18; Е20; Е22; Е24 

10; 13; 14; 15; 17; 19 mm

E14; Е16 

16; 21 mm

14; 17 mm

T55; T60; Т70 

М8; М12; М14 

М16 

250 mm

375 mm

125; 250; 250 mm

75 mm

75 mm

3/8"-1/2" 

1/2"-5/16" 

1/2"-3/8"; 1/2"-3/4" 

6-kanšu muciņa 1/4"

Torx® muciņa 1/4"

Reversa atslēga

T-veida rokturis

Pagarinātājs

Elastīgs pagarinātājs

Kardāns

Pagarinātājs ar rokturi 1/4"

Adapteris skrūvmašīnai

Adapteris ieliktņiem

Super Lock muciņa 1/2"

Torx® muciņa 1/2"

Super Lock Muciņa garā 1/2"

Torx® Muciņa garā 1/2"

Sveču muciņa 1/2"

Muciņa ar seškanšu uzgali 1/2"

Muciņa ar ieliktni Torx® 1/2"

Muciņa ar uzgali Spline 1/2"

Muciņa ar uzgali Spline ar caurumu 1/2"

Reversa atslēga

Šarnīra rokturis

Pagarinātājs

Svārstīgais pagarīnatājs

Kardāns

Pārejas muciņa ar caurumu

Adapteris ieliktņiem

Adapteris

Montāžatslēdznieka instruments

Ieliktņi-biti 1/4"

Ieliktņi-biti 5/16"

36006

34371

36418

30582

39553

39563

40589

40648

40700

40621

40703

40688

40614

40661

40704

40705

6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 
19x19; 22x22 mm

7х11; 8х10; 9х12 mm

180 mm

250 mm

PH2x100 mm

SL6,5x100 mm

6 - 24 В

Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

РН0; РН1; РН2; РН3 

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3 

SL3; SL4; SL5.5; SL7 mm

Т40; Т45; Т50 

7; 8; 10; 12; 14 mm

РН4 

PZ4 

Kombinēta atslēga

Cauruļatslēga

Kombinētās plakanknaibles

Bīdknaibles

Profesionāls krusta skrūvgiezis

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Plastmasas auto testeris

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Torx® 5/16"

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Profesionālais instrumenta komplekts 139 pr. 1/4"DR 1/2"DR

Instrumentu komplekti
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• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai kravas automašīnā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrātu 3/4". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc karstas štancēšanas metodes un tām ir 
  seškanšu darba profils. 
• Iepakojums — metāla futlāris.

14 11,300 1/239828

Instrumentu komplekts 14 рr. 3/4"DR

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/4" (19 mm)
39012

39709

39675

39522

22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm

500 mm

450 mm

100; 200 mm

Muciņa 3/4"

Reversa atslēga  3/4"

T-veida rokturis

Pagarinātājs 3/4"

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai kravas automašīnā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrātu 3/4". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc karstas štancēšanas metodes un tām ir 
  seškanšu darba profils. 
• Iepakojums — metāla futlāris.

20 13,000 1/239833

Instrumentu komplekts 20 pr. 3/4"DR

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/4" (19 mm)
39009

39709

39675

39522

19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 48; 50 mm

500 mm

450 mm

100; 200 mm

Muciņa 3/4"

Reversa atslēga  3/4"

T-veida rokturis

Pagarinātājs 3/4"

Instrumentu komplekti

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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39009 Головка торцевая двенадцатигранная 3/4’’ 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-3/16”, 1-1/4”, 1-5/16”, 1-3/8”, 1-7/16”, 
1-1/2”, 1-5/8”, 1-3/4”, 1-13/16”, 1-7/8”, 2”

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai kravas automašīnā. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrātu 3/4". 
• Muciņas ir izgatavotas pēc karstas štancēšanas metodes un tām ir 
  seškanšu darba profils. 
• Iepakojums — metāla futlāris.

21 13,300 1/239832

Instrumentu komplekts 21 pr. 3/4"DR

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/4" (19 mm)

39709

39675

39522

39521

500 mm

450 mm

100; 200 mm

3/4"-1/2" 

Reversa atslēga  3/4"

T-veida rokturis

Pagarinātājs 3/4"

Adapteris

• Komplekta komplektācija ir optimizēta izmantošanai remontējot gan 
  kravas automašīnas, gan spectehniku. 
• Instruments ir izgatavots pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar 
  āmuriem) no hroma-molibdēna instrumentālā tērauda. 
• Muciņām ir standarta seškanšu darba profils un tie ir paredzēti 
  lietošanai ar pneimatisku triecieninstrumentu. 
• Komplekts ir komplektēts ar muciņām un atslēgām ar pievienojamu 
  kvadrātu 3/4". 
• Instruments aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Iepakošana - plastmasas korpuss.

20 13,700 1/239830

Sitaminstrumentu komplekts 20 pr. 3/4" DR

Instruments ar pievienojuma kvadrātu 3/4" (19 mm)
39009

39526

40725

39522

19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50 mm

510 mm

500 mm

100; 200 mm

Muciņa 3/4"

Triecienizturīga sprūdatslēga

T-veida rokturis pastiprināts

Pagarinātājs 3/4"

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Instrumentu komplekts 14 рr. 3/4"DR

Instrumentu komplekts 20 pr. 3/4"DR

Instrumentu komplekti
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RADZIŅATSLĒGAS, 
KOMBINĒTAS, 
UZMAUCAMAS, 
STRŪDATSLĒGAS. 
ATSLĒGU KOMPLEKTI.

2
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• Atslēga ir izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar 
  āmuriem). 
• Ar standarta atklātu atveri un 12-kanšu gredzena daļas profilu. 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds  CRV6150. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma pārklājumu ar matētās virsmas efektu.

6x6 95 15.5 11.9 3.2 5.7 0,015 50/500

7x7 96 17.7 12.0 3.5 5.8 0,025 50/500

8x8 103 18.3 14.0 4.0 5.9 0,030 50/500

9x9 115 19.2 14.6 4.1 6.2 0,035 50/500

10x10 123 21.3 16.0 4.5 6.8 0,040 50/500

11x11 131 23.5 17.9 4.9 7.0 0,050 50/200

12x12 137 25.4 19.0 5.1 8.6 0,065 50/200

13x13 145 26.5 21.0 5.4 8.7 0,075 25/200

14x14 165 27.8 23.0 5.8 9.7 0,090 25/200

15x15 175 31.1 24.1 6.1 9.8 0,090 25/200

16x16 185 33.2 26.0 6.5 10.5 0,110 20/100

17x17 205 34.0 27.3 6.8 10.7 0,145 20/100

18x18 218 37.2 28.0 7.2 10.9 0,150 20/100

19x19 230 38.8 28.8 7.5 11.0 0,165 20/100

21x21 260 42.1 31.8 7.8 11.9 0,220 20/100

22x22 290 43.5 34.0 8.2 12.7 0,220 20/100

24x24 315 47.4 35.9 8.7 13.2 0,295 5/50

27x27 362 52.8 41.4 9.1 14.5 0,400 5/25

30x30 382 58.0 43.3 10.0 15.3 0,500 5/25

32x32 392 62.7 47.3 10.6 15.8 0,575 5/25

36x36 450 71.0 55.0 14.0 18.0 0,950 1/20

38x38 450 75.0 57.0 14.0 19.0 1,000 1/20

41x41 500 80.0 61.0 15.0 20.0 1,235 1/20

46x46 550 91.0 66.0 15.0 22.0 1,450 1/12

50x50 600 98.0 72.0 16.0 23.0 2,600 1/12

31006

31007

31008

31009

31010

31011

31012

31013

31014

31015

31016

31017

31018

31019

31021

31022

31024

31027

31030

31032

31036

31038

31041

31046

31050

Kombinēta atslēga

Izmers

Kombinētas atslēgas
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Kombinētas atslēgas

• Komplekts ir komplektēts ar kombinētām uzgriežņu atslēgām. 
• Iepakojums - izturīga tetrona soma.

8 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 0,705 1/20

12 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
17, 19, 22 mm

1,300 1/10

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 22 mm

1,350 1/10

20 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27,  

30, 32 mm

3,500 1/6

22 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,  

24, 27, 30, 32 mm

3,675 1/6

31081

31121

31123

31200

31220

Kombinēto atslēgu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

• Komplekts ir komplektēts ar kombinētām uzgriežņu atslēgām. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

6 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm 0,500 1/20

8 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 0,670 1/20

10 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,  
17, 19 mm

0,850 1/20

12 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
17, 19, 22 mm

1,250 1/10

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 22 mm

1,300 1/10

31060

31080

31100

31120

31122

Kombinēto atslēgu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija
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Kombinētas atslēgas

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes pie 
  pazeminātas sagataves temperatūras. 
• Ar standarta atklātu atveri un gredzena daļu ar darba profilu OVER 
  DRIVE. 
• Atslēgas darba profili ir izgatavoti ar paaugstinātu precizitāti un 
  termiski novesti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Grendzendaļas slīpuma 15 grādu leņķis attiecībā pret atslēgas plakni 
  nodrošina ērtāku montāžu. 
• Atslēga ir aizsargāta pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

5x5 95 18 13 3 5 0,025 25/200

5.5x5.5 100 18 13 3 5 0,025 25/200

6x6 100 18 13 3 5 0,030 25/200

7x7 110 18 13 4 6 0,033 25/200

8x8 115 18 13 4 6 0,035 25/200

9x9 125 20 14 4 6 0,045 25/200

10x10 135 22 16 5 7 0,050 25/200

11x11 145 24 16 5 7 0,053 25/200

12x12 155 26 19 5 7 0,065 25/200

13x13 165 28 20 6 9 0,075 25/200

14x14 175 30 22 6 9 0,084 25/200

15x15 185 32 22 6 9 0,108 25/200

16x16 195 34 24 7 10 0,119 10/100

17x17 210 36 26 7 10 0,135 10/100

18x18 220 38 26 8 10 0,154 10/100

19x19 230 40 28 8 11 0,170 10/100

20x20 240 42 28 8 11 0,210 10/80

21x21 245 42 28 9 12 0,215 10/80

22x22 250 44 30 9 12 0,227 10/80

23x23 260 44 30 9 12 0,260 10/80

24x24 270 46 30 10 13 0,275 10/60

25x25 280 46 30 10 13 0,300 10/60

26x26 290 46 30 10 13 0,327 5/40

27x27 300 48 32 12 14 0,354 5/40

28x28 315 48 32 13 14 0,400 5/40

29х29 315 48 32 13 14 0,400 5/40

30x30 330 50 34 14 15 0,475 5/40

32x32 350 52 34 14 15 0,556 5/40

36005

36055

36006

36007

36008

36009

36010

36011

36012

36013

36014

36015

36016

36017

36018

36019

36020

36021

36022

36023

36024

36025

36026

36027

36028

36029

36030

36032

Kombinēta atslēga

Izmers

Kombinēto atslēgu komplekts

Kombinēto atslēgu komplekts
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• Komplekts ir komplektēts ar kombinētām uzgriežņu atslēgām. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

• Komplekts ir komplektēts ar kombinētām uzgriežņu atslēgām. 
• Iepakojums - izturīga tetrona soma.

6 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm 0,550 4/24

8 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 0,785 4/24

12 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
17, 19, 22 mm

1,260 3/12

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 22 mm

1,500 3/12

12 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 17, 19, 22 mm

1,220 1/20

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, 19, 22 mm

1,400 1/20

20 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,  

27, 30, 32 mm

3,465 1/6

26 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;  
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;  
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30;  

32 mm

4,795 1/4

36060

36080

36120

36122

36121

36123

36200

36260

Kombinēto atslēgu komplekts

Kombinēto atslēgu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija

Kombinētas atslēgas
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Kombinētas atslēgas

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes pie 
  pazeminātas sagataves temperatūras. 
• Ar standarta atklātu atveri un gredzena daļu ar darba profilu OVER 
  DRIVE. 
• Atslēgas darba profili ir izgatavoti ar paaugstinātu precizitāti un 
  termiski novesti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēgas gredzenveida daļa ir līkumaina, atlocīta 75 grādu leņķim 
  attiecībā pret atslēgas plakni, nodrošina ērtāku montāžu. 
• Atslēga ir aizsargāta pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

6х6 110 7.0 5.0 11 0,025 25/250

7х7 120 7.5 5.0 12 0,025 25/250

8х8 130 8.0 5.5 13 0,035 25/250

10х10 150 9.0 6.0 15 0,055 25/250

12х12 170 10.0 6.5 17 0,074 25/200

13х13 180 10.5 6.5 18 0,090 25/200

14х14 190 11.0 7.0 19 0,095 25/200

15х15 200 11.5 7.5 20 0,125 25/200

16х16 210 12.0 8.0 21 0,145 10/100

17х17 220 12.5 8.0 22 0,153 10/100

19х19 240 13.5 8.5 24 0,199 10/100

22х22 270 15.0 9.0 27 0,265 10/100

36306

36307

36308

36310

36312

36313

36314

36315

36316

36317

36319

36322

Kombinēta līka atslēga

• Nokomplektēts ar kombinētam līkam atslēgam. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

8 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, mm 0,900 4/24

12 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 19, 22 mm

1,350 4/16

36127

36126

Izmers

Vienību 
skaits Komplektācija

Kombinēto līko atslēgu komplekts
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Kombinētas atslēgas

• Komplekts sastāv no divpadsmit kombinētām uzgriežņu atslēgām, kuras ir 
  iepakotas uz izturīga plastikāta turētāja. 
• Darba profils "Super" ar atklātu un gredzenveida atslēgu daļu ļauj 
  pārvietot kontakta ar stiprinājumu plankumu no šķautnēm uz plakni. 
• Šīs sazobes izmantošana palielina instrumenta darba drošību, jo ļauj 
  pielikt lielākas pūles un minimizēt uzgriežņu deformāciju. 
• Efekts tiek sasniegts ar tukšumiem, ko veidojas iekšējo rādiusu 
  noejās, kas uzspiešanas brīdī brīvi izlaiž uzplūdumus un atskarpes. 
• Atslēgas ir pielietojamas darbam ar jebkuru seškanšu stiprinājuma 
  veidu, īpaši stipri bojātu. 
• Gredzenveida daļas slīpums zem 15 grādu leņķa attiecībā pret atslēgas 
  plakni nodrošina ērtāku montāžu. 
• Atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda CRV6150 
  pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Atslēgu darba profili ir rūdīti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēgas pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Komplekts sastāv no divpadsmit kombinētām uzgriežņu atslēgām, kuras ir 
  iepakotas uz izturīga plastikāta turētāja. 
• Atslēgām ir atklāta atvere ar darba profilu „Ekspress“ un gredzenveida 
  daļu ar 12-kanšu darba profilu. 
• Darba profils „Ekspress“ ļauj pārtvērt stiprinājumu bez atslēgas 
  noņemšanas atskrūvēšanas vai aizskrūvēšanas procesā. 
• Efekts tiek sasniegts, pateicoties rādiusa izgriezumam uz atklātās 
  atveres darba virsmas. Šāds profils ievērojami paātrina darbu un ir 
  īpaši ērts darbā ar stiprinājumu, kas atrodas grūti sasniedzamās 
  vietās. 
• Atslēgas ir pielietojamas darbam ar jebkuru seškanšu stiprinājuma 
  veidu. 
• Gredzenveida daļas slīpums zem 15 grādu leņķa attiecībā pret atslēgas 
  plakni nodrošina ērtāku montāžu. 
• Atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda CRV6150 
  pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Atslēgu darba profili ir rūdīti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēgas pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm 1,400 1/20

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm 1,350 1/20

31125

31124

Kombinēto atslēgu komplekts ar darba profilu "Super"

Kombinēto atslēgu komplekts ar darba profilu "Express"

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Komplektācija

Komplektācija
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Kombinētas atslēgas

• Komplekts sastāv no divpadsmit kombinētām uzgriežņu atslēgām, kuras ir 
  iepakotas uz izturīga plastikāta turētāja. 
• Atslēgām ir atklāta atvere ar darba profilu „Multidrive“ un 
  gredzenveida daļu ar 12-kanšu darba profilu. 
• Darba profils „Multidrive“ ļauj pielietot atslēgas darbam ar dažādiem 
  stiprinājuma veidiem, kuriem ir 4, 6 un 12-kanšu profils, kā arī 
  profils Torx. 
• Gredzenveida daļas slīpums zem 15 grādu leņķa attiecībā pret atslēgas 
  plakni nodrošina ērtāku montāžu. 
• Atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda CRV6150 
  pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Atslēgu darba profili ir rūdīti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēgas pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, 19, 22 mm

1.400 1/2031126

Kombinēto atslēgu komplekts ar darba profilu "Multidrive"

• Komplekts sastāv no kombinētām uzgriežņu atslēgām, kuras ir iepakotas 
  uz izturīga plastikāta turētāja. 
• Kombinētas uzgriežņu atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda 31CRV3 pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana 
  ar āmuriem). 
• Atslēgu darba profili ir rūdīti līdz cietībai 40-45 HRC. 
• Atslēgām ir standarta atklātā atvere un gredzenveida daļa ar 12-kanšu 
  darba profilus OVER DRIVE, kurš ir efektīvs darbā ar bojātu 
  stiprinājumu, kā arī stiprinājums, kurš atrodas grūti sasniedzamajās 
  vietās. 
• Grendzendaļas slīpuma 15 grādu leņķis attiecībā pret atslēgas plakni 
  nodrošina ērtāku montāžu. 
• Atslēgas ir aizsargātas pret koroziju ar oriģinālu cinkotu pārklājumu 
  ar melnu pasivāciju un bezkrāsainās lakas uzklāšanu.

6 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm 0,683 1/40

8 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 0,800 1/30

12 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 17, 19, 22 mm 

1,150 1/20

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, 19, 22 mm

1,250 1/20

35060

35080

35120

35122

Kombinēto atslēgu komplekts

Kombinēto atslēgu komplekts ar darba profilu "Super"

Kombinēto atslēgu komplekts ar darba profilu "Express"

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija
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Kombinētas atslēgas

• Komplekts sastāv no kombinētām uzgriežņu atslēgām, kuras ir iepakotas 
  izturīgajā tetrona somā. 
• Kombinētas uzgriežņu atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda 31CRV3 pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana 
  ar āmuriem). 
• Atslēgu darba profili ir rūdīti līdz cietībai 40-45 HRC. 
• Atslēgām ir standarta atklātā atvere un gredzenveida daļa ar 12-kanšu 
  darba profilus OVER DRIVE, kurš ir efektīvs darbā ar bojātu 
  stiprinājumu, kā arī stiprinājums, kurš atrodas grūti sasniedzamajās vietās. 
• Grendzendaļas slīpuma 15 grādu leņķis attiecībā pret atslēgas plakni 
  nodrošina ērtāku montāžu. 
• Atslēgas ir aizsargātas pret koroziju ar oriģinālu cinkotu pārklājumu 
  ar melnu pasivāciju un bezkrāsainās lakas uzklāšanu.

12 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
17, 19, 22 mm

1,200 1/20

12 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 22 mm

1,385 1/20

22 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,  

27, 30, 32 mm

3,760 1/6

35121

35123

35220

Kombinēto atslēgu komplekts

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ir standarts atvērts šķīriens un gredzenveida daļa ar divpadsmit 
  šķautņu darba profilu. 
• Gredzeņa daļas tarkšķa mehānism ar 72-gredzeņa zobiem, nodrošina 
  minimālu  atslēgas darba gaitu 5 °. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

6х6 130 0,065 10/200

7х7 130 0,065 10/200

8х8 140 0,070 10/200

9х9 150 0,075 10/200

10х10 160 0,082 10/200

11х11 165 0,095 10/200

12х12 172 0,120 10/100

13х13 178 0,145 10/100

14х14 191 0,185 10/100

15х15 200 0,185 10/100

16х16 208 0,200 10/100

17х17 226 0,225 10/100

18х18 237 0,275 10/60

19х19 248 0,283 10/60

21х21 292 0,315 10/60

22х22 292 0,330 10/60

23х23 312 0,370 10/60

24х24 333 0,440 10/60

30006

30007

30008

30009

30010

30011

30012

30013

30014

30015

30016

30017

30018

30019

30021

30022

30023

30024

Kombinēta atslēga ar reversu

Izmers

Vienību 
skaits Komplektācija
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Kombinētas atslēgas

• Nokomplektēts ar kombinētam taisnam sprūdatslēgam. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

8 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 1,225 2/2030028

Kombinēto atslēgu ar reversu komplekts

• Nokomplektēts ar kombinētam taisnam sprūdatslēgam. 
• Iepakojums - tetrona soma.

8 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 1,200 1/2030029

Kombinēto atslēgu ar reversu komplekts

Kombinēto atslēgu komplekts

Kombinēta atslēga ar reversu

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija



126 www.avtodelo.lv

Kombinētas atslēgas

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ir standarts atvērts šķīriens un gredzenveida daļa ar divpadsmit 
  šķautņu darba profilu. 
• Gredzeņa daļas tarkšķa mehānism ar 72-gredzeņa zobiem, nodrošina 
  minimālu  atslēgas darba gaitu 5 °. 
• Šarnīra savienojums ļauj mainīt gredzendaļas slīpuma leņķi un atvieglo 
  darbu grūti sasniedzamajās vietās. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

6х6 130 0,065 10/200

7х7 130 0,070 10/200

8х8 140 0,070 10/200

9х9 150 0,085 10/200

10х10 160 0,095 10/200

11х11 165 0,095 10/200

12х12 172 0,120 10/100

13х13 178 0,140 10/100

14х14 191 0,155 10/100

15х15 200 0,190 10/100

16х16 208 0,195 10/100

17х17 226 0,250 10/100

18х18 237 0,255 10/60

19х19 248 0,300 10/60

21х21 292 0,310 10/60

22х22 292 0,340 10/60

23х23 312 0,350 10/60

24х24 333 0,400 10/60

30204

30207

30208

30209

30210

30211

30212

30213

30214

30215

30205

30217

30225

30219

30221

30222

30223

30224

Kombinēta šarnīratslēga ar reversu

• Nokomplektēts ar kombinētam šarnīra sprūdatslēgam. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

8 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 1,500 2/2030229

Kombinēto šarnīratslēgu komplekts ar reversu

Izmers

Vienību 
skaits Komplektācija
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• Nokomplektēts ar kombinētam šarnīra sprūdatslēgam. 
• Iepakojums - tetrona soma.

8 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 1,475 1/2030228

Kombinēto šarnīratslēgu komplekts ar reversu

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta atklātu atveri un gala daļu ar 12-kanšu darba profilu. 
• Šarnīra savienojums ļauj mainīt gala daļas slīpuma leņķi un atvieglo 
  darbu grūti sasniedzamajās vietās. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

8х8 160 0,075 10/200

10х10 180 0,085 10/150

11х11 180 0,115 10/150

12х12 195 0,130 10/100

13х13 205 0,150 10/100

14х14 225 0,190 10/100

15х15 225 0,205 10/100

17х17 230 0,260 10/50

19х19 250 0,330 10/50

22х22 260 0,405 10/50

30508

30510

30511

30512

30513

30514

30515

30517

30519

30522

Šarnīrveida kombinēta atslēga

Kombinēta šarnīratslēga ar reversu

Kombinēto šarnīratslēgu komplekts ar reversu

• Komplekts ir komplektēts ar kombinētām ragveida-gala atslēgām. 
• Iepakojums - izturīga tetrona soma.

6 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 1,200 1/20

8 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 1,400 1/15

30516

30518

Šarnīrveida atslēgu komplekts

Kombinētas atslēgas

Vienību 
skaits Komplektācija

Izmers

Vienību 
skaits Komplektācija
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Radziņatslēgas

• Atslēga ir izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar 
  āmuriem). 
• Ar standarta atklātu darba daļu atveri. 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds  CRV6150. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma pārklājumu ar matētās virsmas efektu.

Uzgriežņu atslēga

• Komplekts ir komplektēts ar divpusīgām uzgriežņu atslēgām ar atklātu 
  atveri. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

8 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15,  
16х17, 18х19, 20х22 mm

0,855 1/20

8 6х7, 8х10, 10х12, 12х13, 13х17,  
14х15, 17х19, 19х22 mm

1,000 1/20

32080

32082

Radziņatslēgu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

6x7 122 16.4 14.6 3.67 0,020 50/500

8x9 140 25,7 21,4 4,5 0,030 50/500

8x10 145 25.7 21.4 4.5 0,035 50/500

10x11 155 23.3 21.3 4.5 0,055 50/500

10x12 160 25.4 23.4 4.5 0,055 50/500

12x13 177 28.1 26 5.2 0,078 50/500

12x14 182 29.2 27.5 5.2 0,080 50/500

13x17 188 29.2 28.5 5.7 0,125 25/200

14x15 190 30.7 29.4 5.7 0,100 25/200

14x17 205 35 29.4 6 0,110 25/200

16x17 208 36 29.4 6.1 0,125 25/200

17x19 212 37 35 6.4 0,170 20/100

18х19 215 37 36 6,4 0,180 20/100

19x22 220 41 40 11.9 0,220 20/100

20х22 230 41 40 11,9 0,230 10/50

22x24 250 47.5 46.3 12.5 0,240 10/50

32067

32089

32018

32101

32112

32123

32124

32137

32145

32147

32167

32179

32189

32192

32202

32224

Izmers
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Radziņatslēgas

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes pie 
  pazeminātas sagataves temperatūras. 
• Darba daļu profils – standarta atklātā atvere. 
• Atslēgas darba profili ir izgatavoti ar paaugstinātu precizitāti un 
  termiski novesti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēga ir aizsargāta pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

6х7 122 16,4 14,6 3,67 0,025 25/200

8х9 140 21,1 17,7 4,11 0,040 25/200

8х10 140 25,7 21,4 4,5 0,045 25/200

10х12 162 24,4 23,6 5 0,060 25/200

11х13 160 23,9 22,4 5 0,080 25/200

12х13 172 28,1 26 5,2 0,085 25/200

12х14 172 28,1 26 5,2 0,085 25/200

13х14 175 28,8 29,4 5,4 0,110 25/200

13х17 180 32,2 35 5,6 0,110 25/200

14х15 190 30,7 29,4 5,7 0,110 25/100

14х17 197 35 29,4 6, 0,120 25/100

16х17 205 36 33 6,2 0,130 25/100

17х19 222 37 35 6,4 0,150 25/100

19х22 236 41 40 11,9 0,210 10/80

21х23 250 47,5 46,3 12,5 0,250 10/80

22х24 250 47,5 46,3 12,5 0,280 10/60

24х27 266 51,5 51,5 12,7 0,310 10/60

27х30 300 58 58 13,1 0,450 10/40

37067

37089

37018

37102

37103

37123

37124

37134

37137

37145

37147

37167

37179

37192

37223

37224

37247

37273

Uzgriežņu atslēga

• Komplekts ir komplektēts ar divpusīgām uzgriežņu atslēgām ar atklātu 
  atveri. 
• Iepakojums – izturīga tetrona soma.

8 6х7, 8х10, 10х11, 12х13, 14х15,  
16х17, 17х19, 19х22 mm

0,945 1/2032081

Radziņatslēgu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

Uzgriežņu atslēga

Radziņatslēgu komplekts

Izmers
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Radziņatslēgas

• Izgatavots no oglekļa tērauda pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana 
  ar āmuriem). 
• Ar ērtu ergonomisku gumijotu rokturi, kas novērš delnas izslīdi. 
• Aprīkots ar mērīšanas skalu ērtai lietošanai. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hromniķeļa pārklājumu.

КР-19 19 150 0,170 6/48

КР-24 24 200 0,300 6/36

КР-30 30 250 0,530 4/24

КР-36 36 300 0,750 4/24

30415

30420

30425

30430

Izbīdama uzgriežņu atslēga

• Komplekts ir komplektēts ar divpusīgām uzgriežņu atslēgām ar atklātu 
  atveri. 
• Iepakojums – izturīgs plastikāta turētājs.

• Komplekts ir komplektēts ar divpusīgām uzgriežņu atslēgām ar atklātu 
  atveri. 
• Iepakojums – izturīga tetrona soma.

8 6х7, 8х9, 8х10, 12х13, 14х15,  
16х17, 17х19, 19х22 mm

1,000 3/18

8 6х7, 8х9, 8х10, 12х13, 14х15,  
16х17, 17х19, 19х22 mm

0,760 1/20

8 6х7, 8х10, 11х13, 12х13, 12х14,  
14х17, 17х19, 19х22 mm

0,750 1/20

10 6х7, 8х9, 8х10, 10х12, 12х13,  
13х14, 14х17, 17х19, 19х22,  

22х24 mm

1,200 1/20

11 8х10, 10х12, 11х13, 12х13,  
12х14, 13х17, 14х17, 17х19,  

19х22, 22х24, 27х30 mm

1,900 1/12

12 6х7, 8х9, 8х10, 10х12, 12х13,  
13х14, 14х17, 17х19, 19х22,  

22х24 ,24х27, 27х30 mm

2,125 1/12

37080

37081

37083

37010

37011

37012

Radziņatslēgu komplekts

Radziņatslēgu komplekts

Apzīmējums Izmers

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija
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Uzmaucamas atslēgas

• Atslēga ir izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar 
  āmuriem). 
• Ar 12-kanšu darba daļu profilu. 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds  CRV6150. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma pārklājumu ar matētās virsmas efektu.

6х7 170 12,5 14,3 7 0,050 50/300

8x9 180 12,5 14,3 7 0,065 50/300

8x10 190 12,5 14,3 7 0,080 50/300

10x12 205 14,3 15,4 9 0,095 25/200

12x13 222 17,4 17,7 9,9 0,125 25/200

14x15 235 18,9 19,5 9,5 0,160 20/200

16х17 255 21,5 26,5 12,8 0,185 20/200

17x19 270 26,5 27,0 12,8 0,230 20/100

18х19 280 26,5 27,0 12,8 0,250 20/100

19x22 290 17,0 25,5 12,8 0,300 10/100

33067

33089

33018

33102

33123

33145

33167

33179

33189

33192

Gredzenatslēga

• Nokomplektēts ar līkam gredzenatslēgam. 
• Iepakojums - plastmasas turētājs.

• Nokomplektēts ar līkam gredzenatslēgam. 
• Iepakojums - tetrona soma.

6 8х9, 10х12, 12х13, 14х15,  
16х17, 18х19 mm

0,500 4/20

8 6х7, 8х9, 10х12, 12х13, 14х15,  
16х17, 17х19, 19х22 mm

1,400 1/12

33060

33081

Gredzenatslēgu komplekts

Gredzenatslēgu komplekts
Izbīdama uzgriežņu atslēga

Radziņatslēgu komplekts

Radziņatslēgu komplekts

Izmers

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija
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Uzmaucamas atslēgas

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes pie 
  pazeminātas sagataves temperatūras. 
• Ar 12-kanšu darba profilu OVER DRIVE. 
• Atslēgas darba profili ir izgatavoti ar paaugstinātu precizitāti un 
  termiski novesti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēga ir aizsargāta pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

6х7 166 9.51 10.1 5.4 0,060 25/200

8х9 182 12.5 14.3 7.0 0,065 25/200

8х10 185 12.5 14.3 7.0 0,070 25/200

10х11 192 14.3 15.4 9.0 0,080 10/200

10х12 200 14.3 15.4 9.0 0,110 10/200

12х13 212 17.4 17.7 9.9 0,120 10/200

13х14 220 17.4 17.7 9.9 0,135 10/200

13х15 225 17.4 17.7 9.9 0,135 10/100

13х17 230 18.9 19.5 9.5 0,165 10/100

14х15 222 18.9 19.5 9.5 0,175 10/100

14х17 230 18.9 19.5 9.5 0,190 10/100

16х17 242 19.1 19.5 9.6 0,200 10/100

17х19 254 26.5 27.0 12.8 0,245 10/100

18х19 262 26.8 27.0 12.8 0,260 10/100

19х22 285 17.0 25.5 12.8 0,300 10/60

20х22 295 25.5 34.0 13.5 0,335 10/60

22х24 302 25.5 34.0 13.5 0,370 10/60

24х27 310 29.5 38.0 14.5 0,440 10/60

27х30 320 29.5 38.0 16.5 0,620 10/40

38067

38089

38018

38111

38112

38123

38134

38135

38137

38145

38147

38167

38179

38189

38192

38222

38224

38247

38273

Gredzenatslēga

• Nokomplektēts ar līkam gredzenatslēgam. 
• Iepakojums - izturīgs plastikāta turētājs.

6 8х9, 10х11, 12х13, 14х15,  
16х17, 18х19 mm

1,000 4/24

8 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15,  
16х17, 18х19, 20х22 mm

1,380 4/16

38060

38080

Gredzenatslēgu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

Izmers
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• Nokomplektēts ar līkam gredzenatslēgam. 
• Iepakojums - izturīga tetrona soma.

• Komplekts sastāv no gredzenveida līkumainām atslēgām, kuras ir 
  iepakotas izturīgajā tetrona somā. 
• Gredzenveida līkumainas atslēgas, izgatavotas no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda CRV6150 pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana 
  ar āmuriem). 
• Atslēgu darba profili ir rūdīti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēgām ir gredzenveida daļas ar 12-kanšu darba profilu OVER DRIVE, 
  kurš ir efektīvs darbā ar bojātu stiprinājumu, kā arī ar stiprinājumu, 
  kurš atrodas grūti sasniedzamajās vietās. 
• Atslēgas ir aizsargātas pret koroziju ar oriģinālu cinkotu pārklājumu 
  ar melnu pasivāciju un bezkrāsainās lakas uzklāšanu.

6 8х10, 10х12, 12х13, 13х14,  
14х17, 17х19 mm

0.950 4/16

8 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15,  
16х17, 18х19, 20х22 mm

1,300 4/16

8 6х7, 8х10, 10х12, 12х13, 13х14,  
14х17, 17х19, 19х22 mm

1,440 4/16

9 6х7, 8х10, 10х12, 12х13, 13х14,  
14х17, 17х19, 19х22, 22х24 mm

1,850 4/16

6 8х9, 10х11, 12х13, 14х15,  
16х17, 18х19 mm

0,930 1/30

38063

38081

38083

38091

35360

Gredzenatslēgu komplekts

Gredzenatslēgu komplekts

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes pie 
  pazeminātas sagataves temperatūras. 
• Ar darba profilu Torx®. 
• Atslēgas darba profili ir izgatavoti ar paaugstinātu precizitāti un 
  termiski novesti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēga ir aizsargāta pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

Е6хЕ8 114 10 12 6 5 0,006 25/200

Е10хЕ12 144 13 16 8 6 0,012 25/200

Е14хЕ18 178 17 21 9 7 0,075 25/200

Е20хЕ24 219 24 28 18 11 0,180 25/200

38008

38012

38014

38024

Gredzenatslēga Torx®

Uzmaucamas atslēgas

Gredzenatslēga

Gredzenatslēgu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

Vienību 
skaits Komplektācija

Izmers
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Uzmaucamas atslēgas

Gredzenatslēgu komplekts Torx®

• Nokomplektēts ar gredzenatslēgam Torx®. 
• Iepakojums - tetrona soma.

4 E6хE8, E10хE12, E14хE18, E20хE24 0,390 1/4038040

Vienību 
skaits Komplektācija

Cauruļatslēga

• Paredzēts hidraulisko un pneimatisko sistēmu remontam un apkalpošanai. 
• Šķelta atslēga ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  karstās štancēšanas metodi pie pazeminātās sagataves temperatūras. 
• Atslēgas darba profili ir izgatavoti ar paaugstinātu precizitāti un 
  rūdīti līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Atslēga ir dilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai pie 
  maksimālām slodzēm. 
• Ar seškanšu darba profilu ar ievirpojumu. 
• Atslēga ir aizsargāta pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

7х11 144 18 21 7 0,060 25/200

8х10 144 18 21 7 0,060 25/200

9х11 146 21 23 8 0,064 25/200

9х12 146 21 23 8 0,070 25/200

10х11 152 22 24 8 0,070 25/200

10х12 152 22 24 8 0,070 25/200

11х13 152 22 24 8 0,080 25/200

12х13 155 24 26 10 0,096 25/200

12х14 155 24 26 10 0,100 25/200

13х14 165 24 26 10 0,110 25/200

15х17 184 26 29 12 0,150 10/100

16х18 210 26 29 12 0,150 10/100

17х19 210 26 29 12 0,200 10/100

34371

34380

34391

34393

34301

34302

34313

34323

34324

34334

34357

34368

34369

Izmers
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Gredzenatslēgu komplekts Torx®

Cauruļatslēga
3
TAISNĀS GALATSLĒGAS, 
IZLIEKTĀS, CAURUĻATSLĒGAS, 
GALATSLĒGAS AR GRIEZES 
MOMENTA PASTIPRINĀTĀJU. 
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Galatslēgas

L-veida riteņatslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Atslēgas stienis apgādāts ar montāžas lāpstiņu. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

17 310 17 0,580 10/40

19 310 17 0,600 10/40

21 310 17 0,615 10/40

22 310 17 0,630 10/40

34017

34019

34021

34022

Izmers

L-veida riteņatslēga, pagarinatā

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Atslēgas stienis apgādāts ar montāžas lāpstiņu. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

17 450 17 0,655 10/40

19 450 17 0,730 10/40

21 450 17 0,740 10/40

22 450 17 0,745 10/40

39017

39019

39021

39022

Izmers

L-veida riteņatslēga, izbīdāmā

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Komplektēts ar divpusīgu muciņu. 
• Muciņas darba profils – standarta seškanšu. 
• Atslēgas pleca mērījamais garums no 360 līdz 530 mm. 
• Atslēga ir aprīkota ar gumijas rokturi spiediena uz delnu 
  samazināšanai. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hromniķeļa pārklājumu.

17x19 360 530 1,110 6/18

21x22 360 530 1,120 6/18

34379

34321

Izmers
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Galatslēgas

L-veida riteņatslēga

L-veida riteņatslēga, pagarinatā

L-veida riteņatslēga, izbīdāmā

L-veida riteņatslēga, izbīdāmā

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Komplektēts ar divām divpusējam muciņām. 
• Muciņas darba profils – standarta seškanšu. 
• Atslēgas pleca mērījamais garums no 380 līdz 520 mm. 
• Atslēga ir aprīkota ar gumijas rokturi spiediena uz delnu 
  samazināšanai. 
• Komplektēts tetrona somā glabāšanas un pārvietošanas ērtībam. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hromniķeļa pārklājumu.

17х19х21х23 380 520 1,450 5/1034600

Pastiprināta krusta riteņatslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Atslēgas stieņi ir sametināti ar kontaktmetināšanas metodi un 
  pastiprināti ar tērauda kniedētu uzliktni. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

17x19x21x1/2" 400 20 1,580 1/12

17x19x22x1/2" 400 20 1,590 1/12

14x17x19x22 400 20 1,600 1/12

17x19x21x22 400 20 1,625 1/12

34411

34412

34414

34417

Izmers

Izmers
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Universāla krusta riteņatslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Atslēgas stieņi ir sametināti ar kontaktmetināšanas metodi un 
  pastiprināti ar tērauda kniedētu uzliktni. 
• Komplektēts ar pārejas ieliktni no sesstūra 17 mm uz kvadrātu 1/2". 
• Pārejas ieliktnis ar nospriegotām ar atsperi fiksējošām lodītēm. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

17х19х21х22х1/2" 400 20 1,500 1/1234418

Izmers

Krusta riteņatslēga atvieglota

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Atslēgas stieņi ir sametināti ar kontaktmetināšanas metodi un 
  pastiprināti ar tērauda kniedētu uzliktni. 
• Samazināts pleca garums un atslēgas stieņa diametrs. 
• Aizsargāts pret koroziju ar sintētisku polimēra pārklājumu.

17х19х21х1/2" 360 16 1,400 1/12

17х19х22х1/2" 360 16 1,400 1/12

14х17х19х22 360 16 1,500 1/12

17х19х21х22 360 16 1,500 1/12

30811

30812

30814

30817

Izmers

Galatslēgas
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Universāla krusta riteņatslēga

Krusta riteņatslēga atvieglota

Krusta riteņatslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Atslēgas stieņi ir sametināti ar kontaktmetināšanas metodi. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

17х19х21х1/2" 360 14 1,050 1/20

17х19х22х1/2" 360 14 1,100 1/20

17х19х21х22 360 14 1,100 1/20

30714

30712

30717

Izmers

Gala divpusēja taisna atslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Aprīkots ar caurumiem ar diametru 15 mm priekš sviram. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

12х13 210 13 22,3 23,5 0,280 10/80

13х14 210 13 23,5 23,5 0,300 10/80

13х17 220 13 23,5 26,7 0,330 10/80

14х17 220 13 23,5 26,7 0,350 10/80

17х19 230 14 26,7 29,5 0,380 10/60

19х22 240 14 29,5 33,0 0,415 10/60

40762

40763

40765

40764

40767

40769

Izmers

Atslēga kravas automašīnas riteņa skrūvei

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu un iekšējo četrkanšu profilu 
  kravas automašīnas riteņu skrūvei. 
• Aprīkots ar caurumiem ar diametru 20 mm priekš sviram. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

21x41 410 26 41 58 2,450 1/8

22x38 410 26 41 56 2,440 1/8

22x41 410 26 41 58 2,450 1/8

34141

34238

34241

Izmers

Galatslēgas
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Galatslēgas ar griezes momenta pastiprinātāju

Gala riteņatslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Aprīkots ar caurumiem ar diametru 20 mm priekš sviram. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

24x27 410 26 41 43 2,250 1/8

30x32 410 26 50 52 2,250 1/8

30x33 410 26 50 52 2,250 1/8

32x33 410 26 52 52 2,250 1/8

32x38 500 26 52 56 2,850 1/8

33x36 500 26 52 54 2,850 1/8

34047

34002

34003

34023

34338

34336

Izmers

Riteņatslēga, atvieglota

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Aprīkots ar caurumiem ar diametru 20 mm priekš sviram. 
• Samazināts kopējais garums un atslēgas stieņa diametrs. 
• Aizsargāts pret koroziju ar polimēra pārklājumu melnā krāsā.

24х27 360 22 41 43 1,600 1/12

30х32 360 22 50 52 1,600 1/12

30047

30032

Izmers

Riteņatslēga ar reduktoru smagajām automašīnām

• Tiek pielietots kravas automašīnu riteņu stiprinājuma atskrūvēšanai. 
• Reduktora pārnesumskaitllis 1:60. 
• Maksimālais griezes moments – 3600 Нм. 
• Ar standarta pievienojāmkvadrātu 1 (25 mm). 
• Komplektēts ar darba rokturi, pagarinātāju ar garumu 250 mm un divām 
  muciņām. 
• Muciņu darba profils – standarta seškanšu. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas korpuss.

24х27 270 7,500 1/4

30х32 270 7,540 1/4

32х33 270 7,600 1/4

32х38 270 7,600 1/4

40247

40302

40332

40338

Izmers
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Galatslēgas ar griezes momenta pastiprinātāju

Gala riteņatslēga

Riteņatslēga, atvieglota

Riteņatslēga ar reduktoru smagajām automašīnām

Riteņatslēga ar reduktoru smagajām  
automašīnām ar gultni

• Tiek pielietots kravas automašīnu riteņu stiprinājuma atskrūvēšanai. 
• Reduktora pārnesumskaitllis 1:60. 
• Maksimālais griezes moments – 3600 Нм. 
• Darba skrūve ar lodveida gultni. 
• Ar standarta pievienojāmkvadrātu 1 (25 mm). 
• Komplektēts ar darba rokturi un pagarinātāju ar garumu 250 mm. 
• Netiek komplektēts ar muciņām. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas korpuss.

270 6,750 1/440300

Divātruma riteņatslēga ar reduktoru  
smagajām automašīnām

• Tiek pielietots kravas automašīnu riteņu stiprinājuma atskrūvēšanai. 
• Rotējoša momenta pastiprinātāja reduktors ar izmaināmo pārnesumskaitli 
  - 1: 3,8 vai 1: 60 - paātrinātajai vai spēka griešanai. 
• Maksimālais griezes moments – 3600 Нм. 
• Ar standarta pievienojāmkvadrātu 1 (25 mm). 
• Pārvietojamā balstķepa ar fiksatoru. 
• Noņemamu darba vārpstu izmanto kā pagarinātāju. 
• Komplektēts ar darba rokturi, pagarinātāju ar garumu 100 mm un divām 
  muciņām. 
• Muciņu darba profils – standarta seškanšu. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas korpuss.

32х33 270 9,670 1/340301

Izmers

Pagarinatā riteņatslēga ar reduktoru  
smagajām automašīnām

• Tiek pielietots kravas automašīnu riteņu stiprinājuma atskrūvēšanai. 
• Reduktora pārnesumskaitllis 1:60. 
• Maksimālais griezes moments – 3600 Нм. 
• Ar standarta pievienojāmkvadrātu 1 (25 mm). 
• Pagarināta konstrukcija darbam ar dziļiem riteņu diskiem. 
• Komplektēts ar darba rokturi, pagarinātāju ar garumu 250 mm un divām 
  muciņām. 
• Muciņu darba profils – standarta seškanšu. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas korpuss.

32х33 320 8,000 1/440323

Izmers
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Gala šarnīratslēgas

T-veida šarnīra muciņu atslēga

• Atslēgu muciņas izgatavotas pēc aukstas apjomīgas preses izspiešanas 
  metodes. 
• Locīklu konstrukcija ļauj pielietot atslēgas grūti sasniedzāmās vietās. 
• Atslēgas komplektā grieztaviņa ar lodveida fiksatoru. 
• Ar standarta seškanšu darba profilu. 
• Muciņas galviņas augstums – 38 mm. 
• Atslēga ir termiski apstrādāta līdz cietībai 39-41 HRC. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hromniķeļa pārklājumu.

8 320 12 0,250 10/50

9 320 13 0,350 10/50

10 320 15 0,370 10/50

11 320 16 0,380 10/50

12 320 17 0,385 10/50

13 320 19 0,390 10/50

14 320 20 0,400 10/50

15 320 21 0,405 10/50

16 320 21 0,410 10/50

17 320 22 0,415 10/50

40108

40109

40110

40111

40112

40113

40114

40115

40116

40117

Izmers

Gala šarnīrveida atslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar gala daļām ar 12-kanšu darba profilu. 
• Šarnīra konstrukcija ļauj mainīt gala daļu slīpuma leņķi un atvieglo 
  darbu grūti sasniedzamajās vietās. 
• Skrūvju savienojums ļauj regulēt darba detaļu kustības laidenību. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

8х9 180 13 14 0,085 20/200

10х11 200 15 16 0,120 20/200

12х13 215 18 19 0,180 20/100

14х15 240 20 22 0,250 20/100

16х17 250 24 24 0,400 5/50

18х19 270 26 26 0,450 5/50

30089

30111

30123

30145

30167

30189

Izmers
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Gala šarnīratslēgas

T-veida šarnīra muciņu atslēga

Gala šarnīrveida atslēga

Sveču L-veida kardāna atslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Atslēgas rokturis ir L-veida ar polimēra pārklājumu, kas novērš delnas 
  izslīdi. 
• Atslēgai ir standarta seškanšu darba profils. 
• Atslēgas darba daļa ir aprīkota ar noturošu gumijas ieliktni. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hromniķeļa pārklājumu.

16 250 0,330 10/80

16 500 0,520 5/40

21 250 0,360 10/80

21 500 0,550 5/40

34162

34165

34212

34215

Sveču L-veida kardāna atslēga ar atsperi

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Atslēgas rokturis ir L-veida ar polimēra pārklājumu, kas novērš delnas 
  izslīdi. 
• Atslēgai ir standarta seškanšu darba profils. 
• Atslēgas darba daļa ir aprīkota ar noturošu gumijas ieliktni. 
• Atslēga ir komplektēta ar tērauda atsperi izmantošanas ērtībai. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hromniķeļa pārklājumu.

16 250 0,220 10/50

16 500 0,310 10/50

21 250 0,250 10/50

21 500 0,360 10/50

34152

34155

34312

34315

Gala šarnīru atslēgu komplekts

• Komplekts ir komplektēts ar gala šarnīru atslēgām. 
• Iepakojums - izturīga tetrona soma.

6 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19 mm 1.500 1/1030026

Vienību 
skaits Komplektācija
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Gala cauruļatslēgas

Cauruļveida sveču atslēga

• Izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no tērauda caurules ar 
  sienas biezumu 2 mm. 
• Ar caurumu priekš sviram ar diametru 8 mm. 
• Rūdīts līdz 38–42 HRC cietību. 
• Aprīkots ar gumijas noturieliktni. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

16 160 0,120 10/160

16 280 0,200 10/100

21 160 0,140 10/160

21 280 0,250 10/100

34161

34163

34211

34213

Divpusēja pagarināta cauruļveida atslēga

• Izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no tērauda caurules ar 
  sienas biezumu 2 mm. 
• Ar caurumu priekš sviram ar diametru 8 mm. 
• Rūdīts līdz 38–42 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

8х10 200 0,120 10/250

10х13 250 0,160 10/100

34118

34113

Izmers

Divpusēja cauruļveida atslēga

• Izgatavots pēc aukstās štancēšanas metodes no tērauda caurules ar 
  sienas biezumu 2 mm. 
• Ar caurumu priekš sviram ar diametru 8 mm. 
• Rūdīts līdz 38–42 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

6х7 110 0,055 25/500

7х8 110 0,055 25/500

8х9 110 0,055 25/500

8х10 120 0,060 25/500

10х12 130 0,080 25/400

12х13 140 0,090 25/250

14х15 140 0,090 25/200

17х19 160 0,170 10/100

34067

34078

34089

34108

34112

34123

34145

34179

Izmers
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Gala cauruļatslēgas

Cauruļveida sveču atslēga

Divpusēja pagarināta cauruļveida atslēga

Divpusēja cauruļveida atslēga

Kalta cauruļveida galatslēga

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes pie 
  pazeminātas sagataves temperatūras. 
• Atslēgas darba profili ir seškanšu, izgatavoti ar paaugsitnātu 
  precizitāti. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Aprīkots ar caurumiem ar diametru 8 mm priekš sviram. 
• Atslēga ir aizsargāta pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

6x7 105 0,060 25/500

8x9 110 0,070 25/400

8x10 120 0,080 25/400

10x11 120 0,100 25/250

10x12 120 0,100 25/250

12x13 140 0,115 10/200

14x15 145 0,175 10/150

16x17 155 0,250 10/100

17x19 160 0,330 5/80

18x19 165 0,340 5/80

19x22 170 0,360 5/40

21x22 180 0,380 5/40

22x24 190 0,500 5/40

34507

34509

34580

34501

34502

34523

34545

34567

34579

34589

34592

34512

34524

Izmers

Cauruļveida atslēgtu komplekts

• Komplekts sastāv no cauruļveida gala atslēgām un grieztaviņas ar 
  garumu 190 mm. 
• Iepakojums - izturīga tetrona soma.

6 8х10, 10х12, 12х13, 14х15, 17х19 mm 0,650 5/2534106

Vienību 
skaits Komplektācija

Kalta cauruļveida atslēgu komplekts

• Komplekts sastāv no kaltām gala cauruļveida atslēgām un grieztaviņas. 
• Iepakojums - izturīga tetrona soma.

6 6х7, 8х10, 12х13, 14х15,  
17х19 mm

0,910 1/30

9 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15,  
16х17, 18х19, 22х24 mm

1,800 1/16

34505

34508

Vienību 
skaits Komplektācija
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6-kanšu gala rumbas atslēga

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Ar seškanšu darba profilu. 
• Aprīkots ar caurumu D-21mm priekš sviram. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

36 90 0,300 1/100

52 90 0,380 1/50

54 90 0,400 1/50

55 90 0,410 1/50

56 100 0,420 1/50

60 100 0,500 1/40

65 130 0,575 1/40

70 130 0,700 1/30

75 130 0,770 1/20

80 100 0,645 1/20

85 130 1,000 1/20

90 130 1,000 1/20

95 110 1,075 1/20

100 130 1,100 1/20

102 110 1,200 1/20

105 130 1,475 1/20

110 130 1,510 1/20

115 130 1,530 1/20

120 130 1,550 1/20

140 130 1,600 1/20

34436

34452

34454

34455

34457

34460

34465

34471

34475

34481

34485

34491

34496

34401

34101

34105

34114

34116

34421

34441

Izmers

Gala cauruļatslēgas
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6-kanšu gala rumbas atslēga 8-kanšu gala rumbas atslēga

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Ar astoņkanšu darba profilu. 
• Aprīkots ar caurumu D-21mm priekš sviram. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

50 90 0,430 1/60

70 90 0,600 1/20

80 90 0,600 1/20

82 90 0,600 1/20

86 130 1,000 1/20

90 110 1,000 1/20

95 130 1,050 1/20

100 110 1,100 1/20

102 110 1,200 1/20

104 110 1,200 1/20

110 130 1,550 1/20

115 130 1,550 1/20

120 130 1,550 1/20

125 110 1,600 1/20

140 110 1,650 1/20

34450

34470

34480

34482

34486

34490

34495

34400

34102

34104

34110

34115

34420

34425

34440

Izmers

6-kanšu gala rumbas atslēga ar radzem

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Ar seškanšu darba profilu un radzi rumbas uzgriežņu atskrūvēšanai. 
• Aprīkots ar caurumu D-21mm priekš sviram. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

55 145 0,670 1/5034451

Izmers

Gala cauruļatslēgas



148 www.avtodelo.lv

6-kanšu gala divpusēja rumbas atslēga

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Ar seškanšu darba profilu. 
• Aprīkots ar caurumu D-21mm priekš sviram. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

30х32 125 0,410 1/5034432

Izmers

8-kanšu gala divpusēja rumbas atslēga

• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Ar astoņkanšu darba profilu. 
• Aprīkots ar caurumu D-21mm priekš sviram. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu hromniķeļa pārklājumu.

50х62 125 0,600 1/3034456

Izmers

Gala cauruļatslēgas
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6-kanšu gala divpusēja rumbas atslēga

8-kanšu gala divpusēja rumbas atslēga

Seškanšu atslēga collu, L-veida

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc stiepšanas 
  metodes. 
• Ar standarta ārējo seškanšu darba profilu. 
• Termiski apstrādāts līdz cietībai 47-52 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

3/8" 175 45 50/200

1/2" 205 55 25/100

30335

30336

Izliektās galatslēgas

Seškanšu atslēga, L-veida

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc stiepšanas 
  metodes. 
• Ar standarta ārējo seškanšu darba profilu. 
• Termiski apstrādāts līdz cietībai 47-52 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

1,27 45 15 250/1000

1,5 45 15 250/1000

2,0 50 20 250/1000

2,5 50 20 250/1000

3,0 95 25 250/1000

4,0 105 25 250/1000

5,0 115 30 200/800

6,0 135 35 125/500

7,0 140 40 125/500

8,0 155 40 60/240

9,0 165 45 50/200

10,0 175 45 50/200

11,0 185 50 40/120

12,0 205 55 25/100

13,0 215 55 25/100

14,0 215 65 20/60

17,0 225 70 20/40

19,0 225 70 20/40

30357

30351

30352

30353

30323

30324

30325

30326

30327

30328

30329

30330

30331

30332

30333

30334

30337

30349

Izmers
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L-veida seškanšu atslēgu komplekts

• Komplekts ir komplektēts ar seškanšu gala atslēgām, kuras ir iepakotas 
  uz plastikāta turētāja. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

8 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0;  
10,0; 12,0 mm

0,480 10/50

9 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;  
8,0; 10,0 mm

0,280 10/50

10 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;  
8,0; 10,0; 12,0 mm

0,450 10/50

30338

30339

30342

Vienību 
skaits Komplektācija

L-veida pagarināto seškanšu atslēgu komplekts

• Komplekts ir komplektēts ar seškanšu pagarinātām gala atslēgām, kuras 
  ir iepakotas uz plastikāta turētāja. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

8 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 
10,0; 12,0 mm

0,480 10/50

9 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;  
8,0; 10,0 mm

0,280 10/50

10 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;  
8,0; 10,0; 12,0 mm

0,450 10/50

30343

30340

30341

Vienību 
skaits Komplektācija

Izliektās galatslēgas

Seškanšu atslēga ar apaļo uzgali, L-veida

• Izgatavots no instrumentālā tērauda S2 pēc stiepšanas metodes. 
• Ar standarta ārējo seškanšu darba profilu un lodveida seškanšu profilu 
  uz garā pleca. 
• Termiski apstrādāts līdz cietībai 47-52 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

1.5 45 15 200/1000

2.0 50 20 200/1000

2.5 50 20 200/1000

3,0 96 25 200/1000

4,0 105 25 100/500

5,0 120 30 100/500

6,0 135 35 100/500

7,0 140 40 100/500

8,0 150 45 50/200

9,0 165 50 50/100

10,0 175 50 50/100

11,0 185 55 50/100

12,0 205 55 50/100

14,0 215 65 10/50

17,0 225 70 10/50

39091

39092

39093

39143

39144

39145

39146

39147

39148

39149

39140

39141

39142

39154

39157

Izmers
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Izliektās galatslēgas

L-veida seškanšu atslēgu komplekts L-veida pagarināto seškanšu atslēgu komplekts

• Komplekts ir komplektēts ar seškanšu lodveida gala atslēgām, kuras ir 
  iepakotas uz plastikāta turētāja. 
• Atslēgas izgatavoti no tērauda S2 stīvēšanas metodē. 
• Instruments ir nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie 
  maksimālām slodzēm. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

9 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;  
8,0; 10,0 mm

0,400 12/4839370

Vienību 
skaits Komplektācija

L-veida lodīšu collu seškanšu atslēgu komplekts

• Komplekts ir komplektēts ar seškanšu lodveida gala atslēgām, kuras ir 
  iepakotas uz plastikāta turētāja. 
• Atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc 
  stiepšanas metodes. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

10 1/16", 5/64", 3/32",  
1/8", 5/32", 3/16",  

1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

0,650 10/4039152

Vienību 
skaits Komplektācija

L-veida lodīšu seškanšu atslēgu komplekts

• Komplekts ir komplektēts ar seškanšu lodveida gala atslēgām, kuras ir 
  iepakotas uz plastikāta turētāja. 
• Atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc 
  stiepšanas metodes. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

8 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0;  
10,0; 12,0 mm

0,650 10/40

9 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;  
8,0; 10,0 mm

0,380 10/50

10 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;  
8,0; 10,0; 12,0 mm

0,640 10/40

39158

39159

39150

Vienību 
skaits Komplektācija

L-veida pagarināto seškanšu atslēgu komplekts

Seškanšu atslēga ar apaļo uzgali, L-veida
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Gala L-veida Torx® atslēga

• Izgatavots no instrumentālā tērauda S2 pēc stiepšanas metodes. 
• Torx® ārējais darba profils un Torx® profils ar caurumu no otras puses. 
• Rūdīts līdz 47-52 HRC cietību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu.

Т10 53 17 200/2000

Т15 57 18 200/2000

Т20 64 20 200/2000

Т25 71 23 200/2000

Т27 82 25 100/1000

Т30 91 25 100/1000

Т35 95 28 100/500

Т40 102 30 100/500

Т45 112 33 50/300

Т50 122 38 50/300

39360

39361

39362

39363

39364

39365

39366

39367

39368

39369

Izliektās galatslēgas

Pagarināto Тогх ® atslēgu komplekts, L-veida

• Komplekts ir komplektēts ar pagarinātām gala atslēgām Torx® ar 
  caurumiem, kuras ir iepakotas uz plastikāta turētāja. 
• Atslēgas izgatavoti no tērauda S2 stīvēšanas metodē. 
• Instruments ir nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai pie 
  maksimālām slodzēm. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

9 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30,  
Т40, Т45, Т50

0,410 12/4839371

Vienību 
skaits Komplektācija

Īso Тогх ® atslēgu komplekts, L-veida

• Komplekts ir komplektēts ar saīsinātām gala atslēgām Torx®, kuras ir 
  iepakotas uz plastikāta turētājiem. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

9 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30,  
Т40, Т45, Т50

0,275 10/8039153

Vienību 
skaits Komplektācija
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Gala L-veida Torx® atslēga

Izliektās galatslēgas

Pagarināto Тогх ® atslēgu komplekts, L-veida

Īso Тогх ® atslēgu komplekts, L-veida

Torx® atslēgu komplekts, L-veida

• Komplekts ir komplektēts ar gala atslēgām Torx® ar standarta garumu, 
  kuras ir iepakotas uz plastikāta turētāja. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

9 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30,  
Т40, Т45, Т50

0,375 10/6039155

Vienību 
skaits Komplektācija

Torx® atslēgu komplekts, L-veida

• Komplekts ir komplektēts ar gala atslēgām Torx® ar standarta garuma 
  caurumiem, kuras ir iepakotas uz plastikāta turētāja. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

9 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, 
 Т40, Т45, Т50

0,375 10/6039151

Vienību 
skaits Komplektācija

Pagarināto Тогх ® atslēgu komplekts, L-veida

• Komplekts ir komplektēts ar pagarinātām gala atslēgām Torx® ar 
  caurumiem, kuras ir iepakotas uz plastikāta turētāja. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

9 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30,  
Т40, Т45, Т50

0.410 10/4039156

Vienību 
skaits Komplektācija
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Izliektās galatslēgas

Gala L-veida atslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta iekšējo seškanšu darba profilu. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

8х10 135 95 25/150

9х11 135 95 25/150

10х11 135 95 25/150

10х12 135 95 25/150

10х13 135 95 25/150

10х14 135 95 25/150

11х13 135 95 25/150

12х13 135 95 25/150

12х14 135 95 25/150

13х14 135 95 25/150

13х15 135 95 25/150

40781

40791

40711

40712

40713

40714

40733

40723

40724

40734

40735

Izmers

Gala L-veida caurejoša atslēga

• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar standarta iekšējo seškanšu darba profilu. 
• Atslēgas īsais plecs ar caurumu darbam ar garām tapiņām. 
• Rūdīts līdz 39-41 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma-niķeļa segumu ar matētās virsmas 
  efektu.

6 110 25 25/250

7 110 25 25/250

8 115 27 25/250

9 122 27 25/150

10 130 29 25/150

11 136 32 10/150

12 145 34 10/150

13 152 36 10/150

14 160 38 10/100

15 170 40 10/100

16 178 44 10/80

17 187 47 10/80

18 195 50 10/60

19 205 50 10/60

21 215 52 5/40

22 225 55 5/40

24 250 63 5/40

40706

40707

40708

40709

40750

40751

40752

40753

40754

40755

40756

40757

40758

40759

40771

40772

40774

Izmers
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Gala L-veida atslēga

Gala L-veida caurejoša atslēga

4
KNAIBLES. 
KOMBINĒTĀS KNAIBLES, 
SĀNU KNAIBLES, 
SPROSTGREDZENU 
NOŅEMĒJI. 
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Knaibles. Sānu knaibles

• Izgatavoti pēc karsta štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 44-47 HRC cietību. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu rokturiem. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

125 0,070 6/120

160 0,220 6/60

180 0,300 6/60

30115

30116

30118

Sānu knaibles

• Izgatavoti pēc karsta štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 44-47 HRC cietību. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu rokturiem. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

125 0,070 6/120

150 0,300 6/60

200 0,450 6/60

30125

30321

30322

Gala knaibles

• Izgatavoti pēc karsta štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 50CRV. 
• Rūdīts līdz 41-46 HRC cietību. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu rokturiem. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu ar papildus slīpēšanu.

125 0,070 12/120

160 0,220 6/60

180 0,300 6/60

36405

36406

36408

Sānu knaibles
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Knaibles. Sānu knaibles

Sānu knaibles

Gala knaibles

• Izgatavoti pēc karsta štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 44-47 HRC cietību. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu rokturiem. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

125 0,070 6/120

160 0,250 6/60

180 0,290 6/60

200 0,350 6/60

30135

30216

30218

30220

Plakanknaibles

Plakanknaibles

Sānu knaibles

• Izgatavoti no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Pilnībā atbilst prasībām GOST 5547-93. 
• Ar četrām darba virsmām plakano, apaļo priekšmetu fiksācijai, kā arī 
  griezošas malas gar plakni un sānu knaibles vadu un tērauda stieples 
  griešanai. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu plastikāta rokturiem ar 
  aizsargrievojumu, kas aizsargā delnu pret izslīdi. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu ar papildus slīpēšanu.

125 0,100 12/120

160 0,245 6/60

180 0,350 6/60

200 0,400 6/60

36415

36416

36418

36420

Kombinētās plakanknaibles

• Izgatavoti no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Pilnībā atbilst prasībām GOST 5547-93. 
• Ar četrām darba virsmām plakano, apaļo priekšmetu fiksācijai, kā arī 
  griezošas malas gar plakni un sānu knaibles vadu un tērauda stieples 
  griešanai. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu plastikāta rokturiem ar 
  aizsargrievojumu, kas aizsargā delnu pret izslīdi. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu ar papildus slīpēšanu.

Kombinētās plakanknaibles

160 26 50 60 0,280 6/72

180 28 63 60 0,350 6/60

200 30 68 60 0,420 6/60

30286

30288

30280
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Knaibles. Sānu knaibles

• Izgatavoti pēc karsta štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 44-47 HRC cietību. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu rokturiem. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

125 0,070 6/120

160 0,170 6/60

180 0,200 6/60

200 0,250 6/60

30314

30316

30318

30320

Knaibles ar smailiem galiem

• Izgatavoti pēc karsta štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 44-47 HRC cietību. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu rokturiem. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

160 0,150 6/60

180 0,180 6/60

30416

30419

Pagarinatās knaibles ar liektiem galiem

• Izgatavoti pēc karsta štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 50CRV. 
• Rūdīts līdz 41-46 HRC cietību. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 53-58 HRC. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu rokturiem. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

125 0,070 12/120

160 0,150 6/60

180 0,200 6/60

36425

36426

36428

Knaibles ar smailiem galiem
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Knaibles. Sānu knaibles

Knaibles ar smailiem galiem

Pagarinatās knaibles ar liektiem galiem

• Izgatavoti no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Aprīkoti ar ērtiem gumijas rokturiem, kuri aizsargā delnu pret izslīdi. 
• Lūpas ir indukcijas rūdītas līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

280 0,285 6/6030439

Pagarinātas knaibles ar smailiem galiem

Knaibles ar smailiem galiem

• Izgatavoti pēc karsta štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 50CRV. 
• Rūdīts līdz 41-46 HRC cietību. 
• Griezējmalām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 53-58 HRC. 
• Aprīkoti ar ērtiem ergonomiskiem divkomponentu rokturiem. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

160 0,150 6/60

180 0,220 6/60

36436

36438

Pagarinatās knaibles ar liektiem galiem

• Izgatavoti no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Aprīkoti ar ērtiem gumijas rokturiem, kuri aizsargā delnu pret izslīdi. 
• Lūpas ir indukcijas rūdītas līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu.

Bīdknaibles

180 35 36 42 30 0,210 6/72

250 45 44 51 32 0,375 6/60

300 57 52 55 34 0,550 6/36

30581

30582

30583
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Knaibles. Sānu knaibles

• Tiek pielietots precīzu mehānisku darbību veikšanai. 
• Pincetes ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. 
• Nokomplektēts ar dažādas formas un izmēra pincetiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

4 0.060 24/144

6 0.100 24/96

30734

30736

Pincešu komplekts

• Izgatavoti no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Aprīkoti ar ērtiem gumijas rokturiem, kuri aizsargā delnu pret izslīdi. 
• Lūpas ir indukcijas rūdītas līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

280 0,285 6/6030440

Pagarinatās knaibles ar liektiem galiem

• Tiek pielietoti dziļi uzstādīto aizdedzes sveču izņemšanai. 
• Izgatavoti no hromvanādija tērauda pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Aprīkoti ar ērtiem gumijas rokturiem, kuri aizsargā delnu pret izslīdi. 
• Lūpas ir indukcijas rūdītas līdz cietībai 55-58 HRC. 
• Izlieces diametrs uzbāznim – 15 mm. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

280 0,285 6/6030441

Pagarinātas knaibles ar liektiem galiem aizdedzes sveču vāciņiem
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Sprostgredzeņu stangas

• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 43-45 HRC cietību. 
• Ar ērtiem ergonomiskiem gumijotiem rokturiem. 
• Ar atvilcējatsperi. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 43-45 HRC cietību. 
• Ar ērtiem ergonomiskiem gumijotiem rokturiem. 
• Ar atvilcējatsperi. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

160 0,135 6/60

180 0,185 6/60

200 0,250 6/60

325 0,500 6/60

160 0,135 6/60

180 0,185 6/60

200 0,250 6/60

325 0,500 6/60

30406

30410

30431

30437

30407

30411

30432

30438

Pincešu komplekts

Sprostgredzenu stangas ar taisniem galiem

Sprostgredzenu stangas ar liektiem galiem

Pagarinatās knaibles ar liektiem galiem

Pagarinātas knaibles ar liektiem galiem aizdedzes sveču vāciņiem

• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 43-45 HRC cietību. 
• Ar ērtiem ergonomiskiem gumijotiem rokturiem. 
• Ar atvilcējatsperi. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

160 0,135 6/60

180 0,185 6/60

200 0,250 6/60

325 0,500 6/60

30408

30412

30433

30435

Sprostgredzenu stangas ar taisniem galiem
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Sprostgredzeņu stangas

• Izgatavots pēc karstas štancēšanas metodes (kaldināšanas uz veseriem). 
• Materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds 31CrV3. 
• Rūdīts līdz 43-45 HRC cietību. 
• Ar ērtiem ergonomiskiem gumijotiem rokturiem. 
• Ar atvilcējatsperi. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

160 0,135 6/60

180 0,185 6/60

200 0,250 6/60

325 0,500 6/60

30409

30413

30434

30436

Sprostgredzenu stangas ar liektiem galiem

• Komplekts ir komplektēts ar ārējo un iekšējo sprostgredzenu nocēlājiem 
  ar taisnu un izliektu satvērēju. 
• Komplekta iepakojums – izturīga tetrona soma.

Sprostgredzenu stangu komplekts

4 160 0,500 12/24

4 180 0,690 12/24

30423

30424

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

Montāžatslēdznieka instruments

Montāžatslēdznieka instruments

30409

30408

30407

30406

30413

30412

30411

30410

Sprostgredzenu stangas ar liektiem galiem

Sprostgredzenu stangas ar taisniem galiem

Sprostgredzenu stangas ar liektiem galiem

Sprostgredzenu stangas ar taisniem galiem

Sprostgredzenu stangas ar liektiem galiem

Sprostgredzenu stangas ar taisniem galiem

Sprostgredzenu stangas ar liektiem galiem

Sprostgredzenu stangas ar taisniem galiem
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• Tiek pielietots ārējo sprostgredzenu bez caurumiem demontāžai un 
  uzstādīšanai. 
• Nocēlāja lūpas ir rūdītas un aprīkotas ar rievošanu drošai 
  sprostgredzenu noturēšanai. 
• Nocēlāja rokturiem ir gumijas pārklājums. 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

200 0,310 10/4030405

Sprostgredzenu stangas gredzeniem bez caurumiem

• Tiek pielietots gan iekšējo, gan ārējo sprostgredzenu noņemšanai un 
  uzstādīšanai. 
• Izgatavots no hromvanādija tērauda pēc aukstās štancēšanas metodes ar 
  turpmāku termisku apstrādi. 
• Ērti ergonomiskie plastika rokturi. 
• Ar atvilcējatsperi. 
• Komplektēts gan ar taisniem, gan ar izliektiem darba uzgaļiem 
  izmantošanai grūti sasniedzamajās vietās. 
• Aizsargāts pret koroziju ar oksidēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

160 0,210 12/6040061

Sprostgredzenu stangu gredzeņu komplekts

• Tiek pielietoti pēc formas dažādu detaļu fiksācijai, veicot 
  atslēdznieku-montāžas un metināšanas darbus. 
• Izgatavoti no hromvanādija tērauda 31CrV3 pēc karstās štancēšanas 
  metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Ērti ergonomiskie divkomponentu plastika rokturi. 
• Apgādāti ar sagrābšanas izmēra regulēšanas sistēmu. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

250 0,510 6/6030445

Pašfiksējošās stangas

Sprostgredzenu stangas ar liektiem galiem

Sprostgredzenu stangu komplekts

Montāžatslēdznieka instruments

Montāžatslēdznieka instruments

Pašfiksējošās stangas
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Pašfiksējošās stangas

• Tiek pielietoti pēc formas dažādu detaļu fiksācijai, veicot 
  atslēdznieku-montāžas un metināšanas darbus. 
• Izgatavoti no hromvanādija tērauda 31CrV3 pēc karstās štancēšanas 
  metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Ērti ergonomiskie divkomponentu plastika rokturi. 
• Satvērēja konstrukcija ļauj fiksēt lokšņu metālu un plakanas detaļas. 
• Apgādāti ar sagrābšanas izmēra regulēšanas sistēmu. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

250 0,765 6/3630443

Pašfiksējošās stangas ar plakaniem galiem

• Tiek pielietoti pēc formas dažādu detaļu fiksācijai, veicot 
  atslēdznieku-montāžas un metināšanas darbus. 
• Izgatavoti no hromvanādija tērauda 31CrV3 pēc karstās štancēšanas 
  metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Ērti ergonomiskie divkomponentu plastika rokturi. 
• W-veida satvērēja konstrukcija ļauj fiksēt sarežģītas formas detaļas. 
• Apgādāti ar sagrābšanas izmēra regulēšanas sistēmu. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

250 0,950 6/2430448

Pašfiksējošās stangas W-tipa

• Tiek pielietoti pēc formas dažādu detaļu fiksācijai, veicot 
  atslēdznieku-montāžas un metināšanas darbus. 
• Izgatavoti no hromvanādija tērauda 31CrV3 pēc karstās štancēšanas 
  metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Ērti ergonomiskie divkomponentu plastika rokturi un pagarinātas darba 
  satvērēji. 
• Apgādāti ar sagrābšanas izmēra regulēšanas sistēmu. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

210 0,390 6/6030449

Pašfiksējošās stangas ar smailiem galiem
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Pašfiksējošās stangas

Pašfiksējošās stangas ar plakaniem galiem

Pašfiksējošās stangas W-tipa

• Tiek pielietoti pēc formas dažādu detaļu fiksācijai, veicot 
  atslēdznieku-montāžas un metināšanas darbus. 
• Izgatavoti no hromvanādija tērauda 31CrV3 pēc karstās štancēšanas 
  metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Ērti ergonomiskie divkomponentu plastika rokturi. 
• Satveres С-veida konstrukcija ļauj fiksēt sarežģītās formas detaļas. 
• Apgādāti ar sagrābšanas izmēra regulēšanas sistēmu. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

275 0,645 6/4830447

Pašfiksējošās stangas С1-tips

• Tiek pielietoti pēc formas dažādu detaļu fiksācijai, veicot 
  atslēdznieku-montāžas un metināšanas darbus. 
• Izgatavoti no hromvanādija tērauda 31CrV3 pēc karstās štancēšanas 
  metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Ērti ergonomiskie divkomponentu plastika rokturi. 
• Satveres С-veida konstrukcija ar balsta griezējlaukumiem ļauj fiksēt 
  sarežģītās formas detaļas. 
• Apgādāti ar sagrābšanas izmēra regulēšanas sistēmu. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

275 0,660 6/4830442

Pašfiksējošās stangas С2-tips

Pašfiksējošās stangas ar smailiem galiem
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5
PLAKANIE SKRŪVGRIEŽI, 
KRUSTA, TRIECIENIZTURĪGAS, 
TORX. SKRŪVGRIEŽU KOMPLEKTI.
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Skrūvgrieži

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc aukstās 
  štancēšanas metodes. 
• Ar darba daļas standarta plakanu profilu. 
• Skrūvgrieža stienis ir rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Ar magnetizētu darba daļu. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ar gumijas pretslīdes pārklājumu.

SL3x75 75 10/100

SL3x125 125 10/100

SL4x75 75 10/100

SL4x100 100 10/100

SL4x150 150 10/100

SL5x75 75 10/100

SL5x100 100 10/100

SL5x150 150 10/100

SL6x38 38 10/100

SL6x100 100 10/100

SL6x125 125 10/100

SL6x150 150 10/100

SL6x200 200 10/100

30707

30713

30706

30711

30716

30705

30710

30715

30720

30760

30762

30765

30768

Skrūvgriezis

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc aukstās 
  štancēšanas metodes. 
• Ar standarta krustveida darba daļas profilu Phillips. 
• Skrūvgrieža stienis ir rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Ar magnetizētu darba daļu. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ar gumijas pretslīdes pārklājumu.

PH0x75 75 4 10/100

PH0x100 100 4 10/100

PH0x150 150 4 10/100

PH1x75 75 5 10/100

PH1x100 100 5 10/100

PH1x125 125 5 10/100

PH1x150 150 5 10/100

PH2x38 38 6 10/100

PH2x100 100 6 10/100

PH2x125 125 6 10/100

PH2x150 150 6 10/100

PH2x200 200 6 10/100

PH3x200 200 9 10/100

30606

30607

30608

30605

30610

30613

30615

30620

30660

30662

30665

30668

30673

Skrūvgriezis

Izmers

Izmers
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Skrūvgrieži

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc aukstās 
  štancēšanas metodes. 
• Ar darba profilu Torx®. 
• Skrūvgrieža stienis ir rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Ar magnetizētu darba daļu. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ar gumijas pretslīdes pārklājumu.

T5x75 75 3 12/120

T5x125 125 3 12/120

T6x75 75 3 12/120

T6x125 125 3 12/120

T7x75 75 3 12/120

T7x125 125 3 12/120

T8x75 75 3 12/120

T8x125 125 3 12/120

T9x75 75 4 12/120

T9x125 125 4 12/120

T10x75 75 5 12/120

T10x125 125 5 12/120

T15x100 100 6 12/120

T15x150 150 6 12/120

T20x100 100 6 12/120

T20x150 150 6 12/120

T25x100 100 6 12/120

T25x150 150 6 12/120

T27x100 100 6 12/120

T27x150 150 6 12/120

T30x100 100 6 12/120

T30x150 150 6 12/120

T35x100 100 6 12/120

T35x150 150 6 12/120

T40x100 100 6 12/120

T40x150 150 6 12/120

T45x100 100 6 12/120

T45x150 150 6 12/120

30805

30905

30806

30906

30807

30907

30808

30908

30809

30909

30810

30910

30815

30915

30820

30920

30825

30925

30827

30927

30830

30930

30835

30935

30840

30940

30845

30945

Skrūvgriezis Torx®

Izmers
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Skrūvgrieži

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc aukstās 
  štancēšanas metodes. 
• Ar pastiprinātu darba daļas krustveida profilu Pozidrive. 
• Skrūvgrieža stienis ir rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Ar magnetizētu darba daļu. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ar gumijas pretslīdes pārklājumu.

PZ0x75 75 5 10/100

PZ1x75 75 5 10/100

PZ1x100 100 5 10/100

PZ2x100 100 6 10/100

PZ2x150 150 6 10/100

PZ3x150 150 6 10/100

PZ4x200 200 6 10/100

30600

30601

30611

30602

30612

30603

30604

Skrūvgriezis

Izmers

Skrūvgriezis Torx®

• Komplekts ir komplektēts ar skrūvgriežiem ar apaļu stieni. 
• Iepakojums – blisteris.

2 SL6x100, РН2х100 0,250 10/40

4 SL5x75, SL6x100,  
РН1х75, РН2х100

0,410 6/24

4 PZ0х75, PZ1х75,  
PZ2х100, PZ3х150

0,450 6/24

5 SL5x150, РН1х75,  
РН1х125, РН2х100,  

РН2х150

0,480 6/24

30772

30769

30773

30771

Skrūvgriežu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

• Komplekts sastāv no uzgriežņiem ar apaļu stieni. 
• Komplektā ar plastikāta turētāju. 
• Iepakojums – blisteris.

6 SL5x75, SL5x100,  
SL6x150, РН1х75,  
РН1х100, РН2х150

0,630 6/2430770

Skrūvgriežu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija
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Skrūvgrieži

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc aukstās 
  štancēšanas metodes. 
• Ar standarta krustveida darba daļas profilu Phillips. 
• Skrūvgrieža stienim ir sešstūra profils, rūdīts un aizsargāts pret 
  koroziju ar hromēšanu. 
• Ar magnetizētu darba daļu. 
• Aprīkots ar ergonomisku divkomponentu rokturi, kurš ir izgatavots no 
  triecienizturīgā plastikāta ar gumijas pretslīdes ieliktni.

PH1x75 75 5 10/100

PH1x100 100 5 10/100

PH1x150 150 5 10/100

PH2x100 100 6 10/100

PH2x125 125 6 10/100

PH2x150 150 6 10/100

PH2x200 200 6 10/100

39463

39464

39465

39466

39467

39468

39469

Plakanais skrūvgriezis ar seškanšu stieni

Izmers

• Komplekts sastāv no uzgriežņiem ar seškanšu stieni. 
• Komplektā ar plastikāta turētāju. 
• Iepakojums – blisteris.

6 SL5x75, SL5x100,  
SL6x150, РН1х75,  
РН1х100, РН2х150

0,580 6/2439481

Skrūvgriežu komplekts ar seškanšu stieni

Vienību 
skaits Komplektācija

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc aukstās 
  štancēšanas metodes. 
• Ar darba daļas standarta plakanu profilu. 
• Skrūvgrieža stienim ir sešstūra profils, rūdīts un aizsargāts pret 
  koroziju ar hromēšanu. 
• Ar magnetizētu darba daļu. 
• Aprīkots ar ergonomisku divkomponentu rokturi, kurš ir izgatavots no 
  triecienizturīgā plastikāta ar gumijas pretslīdes ieliktni.

Plakanais skrūvgriezis ar seškanšu stieni

SL5x75 75 10/100

SL5x100 100 10/100

SL5x150 150 10/100

SL6x100 100 10/100

SL6x125 125 10/100

SL6x150 150 10/100

SL6x200 200 10/100

39470

39471

39472

39473

39474

39475

39476

Izmers
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Skrūvgrieži

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc aukstās 
  štancēšanas metodes. 
• Ar darba daļas standarta plakanu profilu. 
• Skrūvgrieža caurejošam stienim ir kvadrāta profils, rūdīts un 
  aizsargās pret koroziju ar hromēšanu. 
• Ar magnetizētu darba daļu. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ar gumijas pretslīdes pārklājumu un 
  tērauda triecējdaļu.

Skrūvgriezis ar kvadrāta stieni

SL6x100 100 10/100

SL6x150 150 10/100

SL6x200 200 10/100

SL6x250 250 10/100

SL9x200 200 10/100

SL9x250 250 10/100

39423

39430

39432

39435

39442

39445

Izmers

Plakanais skrūvgriezis ar seškanšu stieni

Skrūvgriežu komplekts ar seškanšu stieni

• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc aukstās 
  štancēšanas metodes. 
• Ar standarta krustveida darba daļas profilu Phillips. 
• Skrūvgrieža caurejošam stienim ir kvadrāta profils, rūdīts un 
  aizsargās pret koroziju ar hromēšanu. 
• Ar magnetizētu darba daļu. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ar gumijas pretslīdes pārklājumu un 
  tērauda triecējdaļu.

Skrūvgriezis ar kvadrāta stieni

PH2x100 100 6 10/100

PH2x150 150 6 10/100

PH2x200 200 6 10/100

PH2x250 250 6 10/100

PH3x200 200 9 10/100

PH3x250 250 9 10/100

39403

39405

39410

39415

39420

39425

Izmers

• Komplekts sastāv no uzgriežņiem ar kvadrātu stieni. 
• Komplektā ar plastikāta turētāju. 
• Iepakojums – blisteris.

6 SL6x100, SL6x150,  
SL9x200, РН2х100,  
РН2х150, РН3х200

1,200 6/2439480

Skrūvgriežu komplekts ar kvadrāta stieni

Vienību 
skaits Komplektācija

Plakanais skrūvgriezis ar seškanšu stieni
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Skrūvgrieži

• Paredzēts profesionālai pielietošanai un piemīt uzlaboti izturības 
  raksturojumi un palielināts kalpošanas termiņš. 
• Skrūvgriezim ir standarta rievots magnetizēts darba profils. 
• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīts līdz cietībai 52-56 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu. 
• Skrūvgrieža stieņa profils ir apaļš. 
• Triecienizturīgam rokturim ir pretslīdes gumijas pārklājums.

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

SL5,5x38 38 10/100

SL6,5x38 38 10/100

SL5,5x75 75 10/100

SL5,5x100 100 10/100

SL5,5x150 150 10/100

39559

39560

39561

39562

39565

Izmers

• Paredzēts profesionālai pielietošanai un piemīt uzlaboti izturības 
  raksturojumi un palielināts kalpošanas termiņš. 
• Skrūvgriezim ir standarta rievots magnetizēts darba profils. 
• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīts līdz cietībai 52-56 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu. 
• Stieņa profils ir apaļš ar papildus seškanti uzgriežņu atslēgai. 
• Triecienizturīgam rokturim ir pretslīdes gumijas pārklājums.

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

SL6,5x100 100 10/100

SL6,5x125 125 10/100

SL6,5x150 150 10/100

SL6,5x200 200 10/100

39563

39564

39566

39567

Izmers

• Paredzēts profesionālai pielietošanai un piemīt uzlaboti izturības 
  raksturojumi un palielināts kalpošanas termiņš. 
• Skrūvgriezim ir krustveida magnetizēts darba profils Phillips. 
• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīts līdz cietībai 52-56 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu. 
• Skrūvgrieža stieņa profils ir apaļš. 
• Triecienizturīgam rokturim ir pretslīdes gumijas pārklājums.

Profesionāls krusta skrūvgiezis

PH1x38 38 5 10/100

PH2x38 38 6.5 10/100

PH1x75 75 5 10/100

PH1x100 100 5 10/100

PH1x150 150 5 10/100

39549

39550

39551

39552

39555

Izmers
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Skrūvgrieži

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

• Paredzēts profesionālai pielietošanai un piemīt uzlaboti izturības 
  raksturojumi un palielināts kalpošanas termiņš. 
• Skrūvgriezim ir standarta rievots magnetizēts darba profils. 
• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīts līdz cietībai 52-56 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu. 
• Skrūvgrieža caurejošs sešstūra stienis ir aprīkots ar triecējdaļu uz 
  roktura, kas ļauj pielietot skrūvgriezi darbam ar ievērojami lielākām 
  pūlēm. 
• Divkomponentu triecienizturīgam rokturim ir pretslīdes gumijas 
  pārklājums.

Profesionāls pastiprināts skrūvgriezis

SL6,5x100 100 10/100

SL6,5x150 150 10/100

SL6,5x200 200 10/100

SL6,5x250 250 10/100

SL8x200 200 10/100

SL8x250 250 10/100

39590

39591

39592

39593

39594

39595

Izmers

Profesionāls plakanais skrūvgriezis

Profesionāls krusta skrūvgiezis

• Paredzēts profesionālai pielietošanai un piemīt uzlaboti izturības 
  raksturojumi un palielināts kalpošanas termiņš. 
• Skrūvgriezim ir krustveida magnetizēts darba profils Phillips. 
• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīts līdz cietībai 52-56 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu. 
• Stieņa profils ir apaļš ar papildus seškanti uzgriežņu atslēgai. 
• Triecienizturīgam rokturim ir pretslīdes gumijas pārklājums.

Profesionāls krusta skrūvgiezis

PH2x100 100 6.5 10/100

PH2x125 125 6.5 10/100

PH2x150 150 6.5 10/100

PH2x200 200 6.5 10/100

39553

39554

39556

39557

Izmers

• Komplekts sastāv no profesionāliem skrūvgriežiem. 
• Iepakojums – individuāla krāsaina kartona kaste.

2 SL6.5x100, РН2х100 0,220 1/40

4 SL5.5x75, SL6.5x100,  
РН1х75, РН2х100

0,400 1/40

6 SL5.5x75, SL5.5x100,  
SL6.5x150, РН1х75,  
РН1х100, РН2х150

0,620 1/20

39542

39544

39546

Profesionālo skrūvgriežu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija
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• Paredzēts profesionālai pielietošanai un piemīt uzlaboti izturības 
  raksturojumi un palielināts kalpošanas termiņš. 
• Skrūvgriezim ir krustveida magnetizēts darba profils Phillips. 
• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2, rūdīts līdz cietībai 52-56 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu. 
• Skrūvgrieža caurejošs sešstūra stienis ir aprīkots ar triecējdaļu uz 
  roktura, kas ļauj pielietot skrūvgriezi darbam ar ievērojami lielākām 
  pūlēm. 
• Divkomponentu triecienizturīgam rokturim ir pretslīdes gumijas 
  pārklājums.

Profesionāls pastiprināts skrūvgriezis

PH2x100 100 6,5 10/100

PH2x150 150 6,5 10/100

PH2x200 200 6,5 10/100

PH2x250 250 6,5 10/100

PH3x200 200 8 10/100

PH3x250 250 8 10/100

39580

39581

39582

39583

39584

39585

Izmers

• Komplekts sastāv no profesionāliem slodzes skrūvgriežiem. 
• Iepakojums – individuāla krāsaina kartona kaste.

6 SL6.5x100; SL6.5x150; SL8x200,  
РН2х100; РН2х150; РН3х200

0,800 1/2039576

Profesionālo pastiprināto skrūvgriežu komplekts

Vienību 
skaits Komplektācija

• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīts un aizsargāts pret koroziju 
  ar hromēšanu. 
• Skrūvgrieža pārvietojamais seškanšu stienis ir aprīkots ar rievainu un 
  krustveida darba profiliem. 
• Skrūvgriezim ir plastikāta rokturis ar gumijas pretslīdes pārklājumu. 
• Rokturim ir metālisks stieņa fiksators ar nospriegotu ar atsperotu 
  tērauda lodīti.

Skrūvgriezis kombinēts

75 6 PH2 12/120

100 6 PH2 12/120

150 6 PH2 12/120

200 6 PH2 12/120

39454

39455

39456

39457

Skrūvgrieži
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Profesionāls pastiprināts skrūvgriezis

Profesionālo pastiprināto skrūvgriežu komplekts

Skrūvgriezis kombinēts

• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2 ar turpmāku termisku apstrādi. 
• Skrūvgrieža pārvietojamais seškanšu stienis ir aprīkots ar rievainu un 
  krustveida darba profiliem. 
• Aprīkota ar ergonomisku gumijas rokturi ar aizsargrievojumu, kas 
  aizsargā delnu pret izslīdi. 
• Rokturim ir metālisks stieņa fiksators ar nospriegotu ar atsperotu 
  tērauda lodīti. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Skrūvgriezis kombinēts

38 6 РН2 20/200

150 6 РН2 20/200

39571

39572

• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots pēc vilkšanas metodes no 
  hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīts un aizsargāts pret koroziju 
  ar hromēšanu. 
• Stieņa profils ir seškanšu ar rievām priekš fiksatora. 
• Stieņa darba daļas ir magnetizētas. 
• Ar krustveida un rievainu darba profiliem. 
• Ergonomiskam gumijas rokturam ir pretslīdēšanas  rievošana. 
• Fiksācijas mehānisms ļauj mainīt skrūvgrieža stieņa garumu.

Kombinēts skrūvgriezis ar regulējamu stieņa garumu

180 6 РН2 12/9639458

• Paredzēta darbam ar stiprinājumu, kuram ir standarta plakanais vai 
  krusta profils Phillips. 
• Skrūvgrieža stienis ir izgatavots no hroma-vanādija instrumentālā 
  tērauda, rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Skrūvgriezim ir divkomponentu anatomiskais rokturis ar gumijas 
  pretslīdes pārklājumu un stieņa fiksatoru. 
• Komplektēta ar diviem divpusējiem maināmiem uzgaļiem ar darba daļām 
  SL5xPH1 un SL6xPH2. 
• Uzgaļi ir izgatavoti no instrumentālā tērauda S2, rūdīti un aizsargāti 
  pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Universāls kombinētais skrūvgriezis

175 0,190 12/12039459

Skrūvgrieži
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• Kombinēts skrūvgriezis ar maināmiem darba uzgaliem tiek pielietots 
  darbam ar pieciem stiprinājuma veidiem. 
• Maiņas stieņi ir izgatavoti no instrumentālā tērauda CRV6150 pēc 
  vilkšanas metodes, rūdīti līdz cietībai 52-56 HRC un aizsargāti pret 
  koroziju ar hromēšanu. 
• Stieņu darba daļas ir magnetizētas. 
• Skrūvgrieža stieņu darba profili: Phillips – РН0, РН1, РН2, РН3; 
  Pozidrive – PZ1, PZ2; Taisnie profili – SL3, SL4, SL5,5, SL6,5; Torx – 
  Т10, Т15, Т20, Т25, Т30, Т40; Seškanšu profils – Н3, Н4, Н5, Н6. 
• Skrūvgriežņa plastikāta divkomponentu rokturis ar gumijas pretslīdes 
  pārklājumu. 
• Stieņu fiksācijas mehānisms ļauj mainīt skrūvgrieža darba garumu no 
  125 līdz 178 mm. 
• Iepakojums - auduma soma.

11 125-178 0,675 5/2030730

Kombinēts skrūvgriezis ar mainamiem stieņiem

Vienību 
skaits

• Ieliktņi ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc 
  aukstās štancēšanas metodes. 
• Skrūvgriezis ir komplektēts ar magnēta pagarinātāju ar garumu 120 mm. 
• Divkomponentu gumijots rokturis ir aprīkots ar sprūdatslēgas mehānismu 
  ar griešanās virziena pārslēdzi. 
• Satur ieliktņus ar darba profiliem, kuri visbiežāk sastopami sadzīves 
  un datortehnikā. 
• Skrūvgrieža un ieliktņa detaļas ir aizsargātas pret koroziju ar 
  hromēšanu. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas korpuss ar turētājiem.

• Komplekts ir paredzēts precīzu darbu veikšanai montējot vītņu 
  savienojumus mehāniskajiem, radiotehniskajiem un elektroniskajiem 
  ierīcem. 
• Skrūvgrieži tiek izgatavoti pēc vilkšanas metodes no oglekļa tērauda 
  ar turpmāku rūdīšanu. 
• Metāla rokturiem ir iecirtums, kas ir izgatavots pēc ievelmēšanas 
  metodes, un  pagriežams uzgalis. 
• Komplekts sastāv no krusta skrūvgriežiem PH0, PH1, kā arī plakaniem 
  skrūvgriežiem SL1,4, SL2,0, SL2,4, SL3,0. 
• Skrūvgrieži ir iepakoti plastikata futrālī. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Kombinēts skrūvgriezis ar maināmiem uzgaļiem

Pulkstēņu skrūvgriežu komplekts

33 0,310 6/48

6 0,120 12/72

30733

30732

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Skrūvgrieži
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Kombinēts skrūvgriezis ar mainamiem stieņiem

• Komplekts ir paredzēts precīzu darbu veikšanai montējot vītņu 
  savienojumus mehāniskajiem, radiotehniskajiem un elektroniskajiem 
  ierīcem. 
• Skrūvgrieži tiek izgatavoti pēc vilkšanas metodes no oglekļa tērauda 
  ar turpmāku rūdīšanu. 
• Metāla rokturiem ir iecirtums, kas ir izgatavots pēc ievelmēšanas 
  metodes, un  pagriežams uzgalis. 
• Komplekts sastāv no krusta skrūvgriežiem PH00, PH0, PH1, plakaniem 
  skrūvgriežiem SL1,0, SL1,2, SL1,4, SL1,8, SL2,4, SL3,0, kā arī īlena 
  un magnēta. 
• Skrūvgrieži ir iepakoti plastikata futrālī. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Pagrieziena mehānisms un uzgaļi ir izgatavoti no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Nokomplektēts ar pāreju no kvadrāta 1/2" uz seškanti 8 mm ieliktņu 
  pievienošanai. 
• Tiek piegādāts ar sešiem uzgaļiem. 
• Rievoti uzgaļi – SL6x35, SL8x35, SL8x70 mm. 
• Krustveida uzgaļi Phillips – PH2x35, PH3x35, PH3x70. 
• Aizsargāta no korozijas ar oksidēšanu. 
• Iepakojums - plastmasas futlāris.

• Pagrieziena mehānisms un uzgaļi ir izgatavoti no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Nokomplektēts ar pāreju no kvadrāta 1/2" uz seškanti 8 mm ieliktņu 
  pievienošanai. 
• Tiek piegādāts ar sešiem uzgaļiem. 
• Rievoti uzgaļi – SL6x35, SL8x35, SL8x70 mm. 
• Krustveida uzgaļi Phillips – PH2x35, PH3x35, PH3x70. 
• Pasargāta no korozijas ar hromēšanu. 
• Iepakojums - plastmasas futlāris.

Kombinēts skrūvgriezis ar maināmiem uzgaļiem

Pulkstēņu skrūvgriežu komplekts

Pulkstēņu skrūvgriežu komplekts

Oksidēts triecienskrūvgriezis

Hromēts triecienskrūvgriezis

11 0,135 12/72

0,800 1/25

0,800 1/25

30731

40006

40002

Vienību 
skaits

Triecienskrūvgrieži
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• Pagrieziena mehānisms un uzgaļi ir izgatavoti no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Nokomplektēts ar pāreju no kvadrāta 1/2" uz seškanti 8 mm ieliktņu 
  pievienošanai. 
• Tiek piegādāts ar sešiem uzgaļiem. 
• Rievoti uzgaļi – SL6x35, SL8x35, SL8x70 mm. 
• Krustveida uzgaļi Phillips – PH2x35, PH3x35, PH3x70. 
• Rokturim ir pretslīdes gumijas pārklājums un aizsargs pret sitienu pa 
  roku. 
• Iepakojums - plastmasas futlāris.

• Pagrieziena mehānisms un uzgaļi ir izgatavoti no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Nokomplektēts ar pāreju no kvadrāta 1/2" uz seškanti 8 mm ieliktņu 
  pievienošanai. 
• Tiek piegādāts ar sešiem uzgaļiem. 
• Rievoti uzgaļi – SL6x35, SL8x35, SL8x70 mm. 
• Krustveida uzgaļi Phillips – PH2x35, PH3x35, PH3x70. 
• Rokturim piemīt anatomiskā forma un aizsardzība pret sitienu pa rokai. 
• Iepakojums - plastmasas futlāris.

• Pagrieziena mehānisms un uzgaļi ir izgatavoti no instrumentālā tērauda 
  S2, kas ievērojami palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Nokomplektēts ar pāreju no kvadrāta 1/2" uz seškanti 8 mm ieliktņu 
  pievienošanai. 
• Tiek piegādāts ar sešiem uzgaļiem. 
• Rievoti uzgaļi – SL8x36, SL8x75 mm. 
• Krustveida uzgaļi Phillips – PH1x75, PH2x75, PH3x36, РН3х75. 
• Iepakojums - plastmasas futlāris.

Triecienskrūvgriezis ar roku aizsardzību

Anatomisks triecienskrūvgriezis

Pastiprināts triecienskrūvgriezis

0,875 1/25

1,150 1/20

0,850 1/25

40001

40009

40016

Triecienskrūvgrieži
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• Pagrieziena mehānisms un uzgaļi ir izgatavoti no instrumentālā tērauda 
  S2, kas ievērojami palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Nokomplektēts ar pāreju no kvadrāta 1/2" uz seškanti 8 mm ieliktņu 
  pievienošanai. 
• Tiek piegādāts ar divpadsmit uzgaļiem ar garumu 36 mm. 
• Rievoti uzgaļi – SL5, SL6, SL8, SL9. 
• Krustveida uzgaļi Phillips – PH1, PH2, PH3, РН4. 
• Seškanšu uzgaļi – Н4, Н5, Н6, Н8. 
• Individuālais iepakojums - metāla korpuss.

• Uzgaļi ir izgatavoti no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēti pielietošanai ar sitamskrūvgriežiem. 
• Komplektā ir četri uzgaļi ar darba daļas izmēru S5, S6, S8, S9. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Uzgaļi ir izgatavoti no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēti pielietošanai ar sitamskrūvgriežiem. 
• Komplektā ir četri krusta uzgaļi Phillips ar darba daļas izmēru РН1, 
  РН2, РН3, РН4. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Triecienskrūvgriezis ar roku aizsardzību

Anatomisks triecienskrūvgriezis

Pastiprināts triecienskrūvgriezis

Pastiprināts triecienskrūvgriezis

Uzgaļu komplekts

Uzgaļu komplekts

0,935 1/25

36 0,070 1/20

80 0,140 1/20

36 0,070 1/20

80 0,140 1/20

40013

40008

40005

40007

40004

Triecienskrūvgrieži
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Ieliktņi-biti

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar krustveida darba profilu Phillips. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar krustveida darba profilu Phillips. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis 5/16".

• Komplekts sastāv no pieciem ieliktņiem-bitiem. 
• Ieliktņi ir izgatavoti no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēti pielietošanai ar manuālu instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar krustveida darba profilu Phillips. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4". 
• Individuālais iepakojums - blisteris.

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta uzgaļu komplekts Philips

РН0 25 10/100

РН1 25 10/100

РН2 25 10/100

РН3 25 10/100

РН4 25 10/100

РН3 30 10/100

РН4 30 10/100

РН0, РН1, РН2, РН3, РН4 25 0,035 30/120

РН0, РН1, РН2, РН3, РН4 50 0,065 30/120

40621

40693

40694

40695

40702

40675

40704

40628

40629

Komplektācija
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Ieliktņi-biti

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar krustveida darba profilu Pozidrive. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar krustveida darba profilu Pozidrive. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis 5/16".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar standarta rievainu darba profilu. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Phillips 5/16"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 5/16"

Plakans ieliktnis 1/4"

Krusta uzgaļu komplekts Philips

PZ0 25 10/100

PZ1 25 10/100

PZ2 25 10/100

PZ3 25 10/100

PZ4 25 10/100

PZ3 30 10/100

PZ4 30 10/100

SL3 25 10/100

SL4 25 10/100

SL4.5 25 10/100

SL5 25 10/100

SL5.5 25 10/100

SL6 25 10/100

SL7 25 10/100

40703

40696

40697

40698

40715

40682

40705

40688

40689

40716

40717

40690

40718

40691
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• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar standarta rievainu darba profilu. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis 5/16".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar ārējo seškanšu darba profilu. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

Plakans ieliktnis 5/16"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

SL7 30 10/100

SL8 30 10/100

SL10 30 10/100

SL12 30 10/100

1,5 25 10/100

2 25 10/100

2,5 25 10/100

3 25 10/100

4 25 10/100

5 25 10/100

6 25 10/100

7 25 10/100

8 25 10/100

10 25 10/100

12 25 10/100

40637

40638

40639

40699

40700

40666

40701

40667

40668

40669

40670

40721

40671

40672

40673

Ieliktņi-biti
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Ieliktņi-biti

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar ārējo seškanšu darba profilu. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis 5/16".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar ārējo darba profilu Torx®. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

6-kanšu ieliktnis 5/16"

Ieliktnis Torx® 1/4"

6 30 10/100

7 30 10/100

8 30 10/100

10 30 10/100

12 30 10/100

14 30 10/100

Т7 25 10/100

Т8 25 10/100

Т10 25 10/100

Т15 25 10/100

Т20 25 10/100

Т25 25 10/100

Т27 25 10/100

Т30 25 10/100

Т40 25 10/100

40660

40661

40662

40663

40664

40665

40719

40648

40649

40650

40651

40652

40653

40654

40655
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Ieliktņi-biti

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar ārējo 5-kanšu darba profilu Torx Plus® ar caurumu. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ar ārējo darba profilu Torx®. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis 5/16".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ir 12-kanšu ārējais darba profils Spline. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

Ieliktnis Torx Plus® 1/4"

Ieliktnis Torx® 5/16"

Ieliktnis Spline® 1/4"

40992

40993

40994

40995

40996

40997

40998

40999

40613

40614

40656

40657

40658

40659

40746

40747

40748

TS10 25 10/200

TS15 25 10/200

TS20 25 10/200

TS25 25 10/200

TS27 25 10/200

TS30 25 10/200

TS40 25 10/200

TS45 25 10/200

Т30 30 10/100

Т40 30 10/100

Т45 30 10/100

Т50 30 10/100

Т55 30 10/100

Т60 30 10/100

М5 25 10/200

М6 25 10/200

М8 25 10/200
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Ieliktņi-biti

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ir 12-kanšu ārējais darba profils Spline. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis 5/16".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ir 3-kanšu ārējais darba profils Tri-Wing. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

• Ieliktnis ir izgatavots no instrumentālā tērauda S2, kas ievērojami 
  palielina instrumenta drošumu un ilgmūžību. 
• Paredzēts pielietošanai ar rokas instrumentu un elektriskiem 
  skrūvgriežiem. 
• Ir 4-kanšu ārējais darba profils Square. 
• Iekšējais pievienojuma seškansis  1/4".

Ieliktnis Torx Plus® 1/4"

Ieliktnis Torx® 5/16"

Ieliktnis Spline® 1/4"

Ieliktnis Spline® 5/16"

Ieliktnis Tri-Wing 1/4"

Ieliktnis Square 1/4"

40736

40737

40738

40739

40981

40982

40983

40984

40985

40986

M8 30 10/50

M9 30 10/50

M10 30 10/50

M16 30 10/50

TWD1 25 10/200

TWD2 25 10/200

TWD3 25 10/200

S0 25 10/200

S1 25 10/200

S2 25 10/200
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• Ieliktņi ir izgatavoti pēc aukstās štancēšanas metodes no 
  instrumentālā tērauda S2 ar turpmāku rūdīšanu līdz cietībai 55-60 HRC 
  un aizsargāti pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Komplekts ideāli piemērots darbam ar elektrisku skrūvgriezi un 
  komplektēts ar magnēta adapteri ar ieliktņu fiksācijas sistēmu.

Uzgaļu komplekti

40643 31 0,260 20/40

• Tiek pielietots darbam ar grūti sasniedzamās vietās stiprinājumu. 
• Lokans skrūvgrieža stienis ir izgatavots no hroma-vanādija 
  instrumentālā tērauda CRV6150, tam ir atsperveida konstrukcija un tas 
  ir aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Skrūvgriezim ir magnetizēts ieliktņu turētājs ar 1/4 "seškanšu galu. 
• Ergonomiskais divkomponentu rokturis ar pretslīdes pārklājumu 
  nodrošina komfortablu un drošu izmantošanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Elastīgs skrūvgriezis bitiem 1/4"

39573 180 0.140 12/120

• Izgatavots ar aukstās štancēšanas metodi no hromvanādija instrumentālā 
  tērauda 50BV30. 
• Ar iekšējo seškanšu 1/4" ieliktņu uzstādīšanai un iekšējo kvadrātu 
  1/4" priekš sviram. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

Adapteris ieliktņiem

39629 25 0.015 10/500

РН0; РН1; РН2; РН3; РН4 

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; PZ4 

SL3; SL4; SL4.5; SL5; SL5.5; SL6; SL7 mm

Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

50 mm

Ieliktņi-biti 1/4"
40621

40703

40688

40649

40700

39730

Krusta ieliktnis Phillips 1/4"

Krusta ieliktnis Pozidrive 1/4"

Plakans ieliktnis 1/4"

Ieliktnis Torx® 1/4"

6-kanšu ieliktnis 1/4"

Magnētiskais uzgaļu turētājs

Vienību 
skaits

Ieliktņi-biti
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Uzgaļu komplekti

Elastīgs skrūvgriezis bitiem 1/4"

• Izgatavots ar aukstās štancēšanas metodi no hromvanādija instrumentālā 
  tērauda 50BV30. 
• Ar iekšējo seškanšu 5/16" ieliktņu uzstādīšanai un iekšējo kvadrātu 
  1/2" priekš sviram. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

• Tiek pielietots kā adapteris muciņu un ieliktņu izmantošanai, 
  strādājot ar elektrisku skrūvgriezi. 
• Izgatavots ar aukstās štancēšanas metodi no hromvanādija instrumentālā 
  tērauda 50BV30. 
• Ar ārējo seškanšu 1/4" un ārējo kvadrātu 1/4" ar nospriegotu ar 
  atsperi noturošo lodīti. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu.

• Tiek pielietots kā adapteris ieliktņu izmantošanai, strādājot ar 
  elektrisku skrūvgriezi. 
• Izgatavots ar aukstās štancēšanas metodi no hromvanādija instrumentālā 
  tērauda 50BV30. 
• Ar ārējo seškanšu 1/4" un iekšējo seškanšu 1/4" ieliktņu uzstādīšanai. 
• Aprīkots ar noturmagnētu. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

Adapteris ieliktņiem

Adapteris ieliktņiem

Adapteris skrūvmašīnai

Magnētiskais uzgaļu turētājs

39733

39732

39730

39232

30 0,010 50/1000

50 0.016 50/1000

50 0.020 50/1000

1/2"-5/16" 40 0,020 10/500

Ieliktņi-biti 1/4"

Izmers

Ieliktņi-biti
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6
GARĀŽAS UN PACELŠANAS 
APRĪKOJUMS. HIDRAULISKIE, 
ZOBSTIEŅA DOMKRATI, 
PACĒLĀJI.
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Hidrauliskie domkrati pudeļveida

• Paredzēts transportlīdzekļu pacelšanai, kuriem ir mazs klīrenss, 
  veicot remontdarbus. 
• Aprīkots ar aizsargvārstu, kurš novērš maksimāli pieļaujamās slodzes 
  pārsniegšanu. 
• Komplektēts ar hidrauliskā sūkņa piedziņas rokturi. 
• Domkrata hidrauliskā sistēma ir paredzēta pielietošanai apkārtējās 
  vides temperatūrā no -20°С līdz +50°С. 
• Ar darba plunžera papildus skrūvi (izņemot domkratu ar celtspēju 30 un 
  50 tonnas). 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Paredzēts transportlīdzekļu pacelšanai veicot remontdarbus. 
• Aprīkots ar aizsargvārstu, kurš novērš maksimāli pieļaujamās slodzes 
  pārsniegšanu. 
• Komplektēts ar hidrauliskā sūkņa piedziņas rokturi. 
• Domkrata hidrauliskā sistēma ir paredzēta pielietošanai apkārtējās 
  vides temperatūrā no -20°С līdz +50°С. 
• Ar darba plunžera papildus skrūvi (izņemot domkratu ar celtspēju 32 un 
  50 tonnas). 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidraulisks domkrats ar zemu tvērienu

Hidraulisks standarta domkrats

43020

43030

43050

43080

43100

43120

43160

43200

43203

43205

43302

43303

43304

43305

43306

43308

43310

43312

43315

43319

43320

43500

2000 1500 148 80 48 276 2,400 1/10

3000 2250 180 110 60 350 3,325 1/8

5000 3750 185 110 60 355 4,300 1/6

8000 6000 190 115 60 365 5,000 1/4

10000 7500 195 120 60 375 5,850 1/4

12000 9000 200 120 60 380 7,000 1/3

15000 11250 205 125 60 390 7,910 1/2

20000 15000 217 130 60 407 11,500 1/2

30000 22500 240 130 -- 370 21,700 1/1

50000 37500 236 120 -- 356 33,500 1/1

2000 1500 181 116 48 345 2,600 1/6

3000 2250 194 118 60 372 3,350 1/6

4000 3000 194 118 60 372 3,460 1/6

5000 3750 216 127 70 413 4,370 1/4

6000 4500 216 127 70 413 4,500 1/4

8000 6000 230 147 80 457 5,450 1/4

10000 7500 230 150 80 460 6,500 1/4

12000 9000 230 155 80 465 7,160 1/3

15000 11250 230 150 80 460 8,500 1/2

20000 15000 242 150 60 452 11,000 1/2

32000 24000 285 180 -- 465 23,000 1/1

50000 37500 300 180 -- 480 34,000 1/1

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Plunžera
mala
(mm)

Skrūves
kāpe
(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Plunžera
mala
(mm)

Skrūves
kāpe
(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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Hidrauliskie domkrati pudeļveida

• Paredzēts transportlīdzekļu pacelšanai veicot remontdarbus. 
• Aprīkots ar aizsargvārstu, kurš novērš maksimāli pieļaujamās slodzes 
  pārsniegšanu. 
• Komplektēts ar hidrauliskā sūkņa piedziņas rokturi. 
• Domkrata hidrauliskā sistēma ir paredzēta pielietošanai apkārtējās 
  vides temperatūrā no -20°С līdz +50°С. 
• Ar darba plunžera papildus skrūvi. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

• Paredzēts transportlīdzekļu pacelšanai veicot remontdarbus. 
• Ar lielu pacelšanas augstumu, pateicoties dubultā darba kāta 
  pielietošanai konstrukcijā. 
• Aprīkots ar aizsargvārstu, kurš novērš maksimāli pieļaujamās slodzes 
  pārsniegšanu. 
• Komplektēts ar hidrauliskā sūkņa piedziņas rokturi. 
• Domkrata hidrauliskā sistēma ir paredzēta pielietošanai apkārtējās 
  vides temperatūrā no -20°С līdz +50°С. 
• Ar darba plunžera papildus skrūvi (izņemot domkratu ar celtspēju 6 
  tonnas). 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidrauliskais domkrats futlārī

Divplunžera hidraulisks domkrats

43301

43313

43314

43307

43316

43102

43104

43106

43108

43122

43202

2000 1500 181 116 48 345 2,990 1/6

3000 2250 194 118 60 372 3,500 1/6

4000 3000 194 118 60 372 3,720 1/6

5000 3750 216 127 70 413 4,650 1/4

6000 4500 216 127 70 413 4,800 1/4

2000 1500 150 160 60 370 5,000 1/6

4000 3000 160 170 60 390 6,350 1/4

6000 4500 215 270 -- 485 9,450 1/4

8000 6000 270 285 80 635 10,500 1/2

12000 9000 220 220 60 500 10,000 1/2

20000 15000 235 225 60 520 13,000 1/2

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Plunžera
mala
(mm)

Skrūves
kāpe
(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Plunžera
mala
(mm)

Skrūves
kāpe
(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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Hidrauliskie domkrati pudeļveida

• Paredzēts transportlīdzekļu pacelšanai veicot remontdarbus. 
• Ar metinātu korpusa konstrukciju modernizētu pamatu, kas paaugstina 
  drošumu un stabilitāti. 
• Dubulto blīvētāju pielietošana hidrauliskajā sistēmā novērš 
  hidrauliskā šķidruma noplūdi. 
• Domkrata pacelšanas stienis nopulēts un aizsargāts ar hroma 
  pārklājumu, kas samazina nolietojumu un palielina domkrata kalpošanas 
  laiku. 
• Aprīkots ar aizsargvārstu, kurš novērš maksimāli pieļaujamās slodzes 
  pārsniegšanu. 
• Komplektēts ar hidrauliskā sūkņa piedziņas rokturi. 
• Domkrata hidrauliskā sistēma ir paredzēta pielietošanai apkārtējās 
  vides temperatūrā no -20°С līdz +50°С. 
• Ar darba plunžera papildus skrūvi. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Paredzēts transportlīdzekļu pacelšanai veicot remontdarbus. 
• Ar metinātu korpusa konstrukciju modernizētu pamatu, kas paaugstina 
  drošumu un stabilitāti. 
• Dubulto blīvētāju pielietošana hidrauliskajā sistēmā novērš 
  hidrauliskā šķidruma noplūdi. 
• Domkrata pacelšanas stienis nopulēts un aizsargāts ar hroma 
  pārklājumu, kas samazina nolietojumu un palielina domkrata kalpošanas 
  laiku. 
• Aprīkots ar aizsargvārstu, kurš novērš maksimāli pieļaujamās slodzes 
  pārsniegšanu. 
• Komplektēts ar hidrauliskā sūkņa piedziņas rokturi. 
• Domkrata hidrauliskā sistēma ir paredzēta pielietošanai apkārtējās 
  vides temperatūrā no -20°С līdz +50°С. 
• Ar darba plunžera papildus skrūvi. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidrauliskais domkrats futlārī

Divplunžera hidraulisks domkrats

Hidrauliskais domkrats pastiprināts

Hidrauliskais domkrats divplunžeru pastiprināts

43408

43412

43420

43422

8000 6000 220 148 115 483 7,200 1/5

12000 9000 230 155 110 495 8,300 1/5

20000 15000 241 165 115 521 13,000 1/4

12000 9000 240 270 80 590 11,000 1/3

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Plunžera
mala
(mm)

Skrūves
kāpe
(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Plunžera
mala
(mm)

Skrūves
kāpe
(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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• Pielietots transportlīdzekļu pacelšanai. 
• Komplektēts ar darba rokturi un rokturi pārnešanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidrauliskais domkrats

43216 2000 1500 140 300 6,200 1/1

• Pielietots transportlīdzekļu pacelšanai. 
• Komplektēts ar darba rokturi un rokturi pārnešanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Hidrauliskais domkrats

43217 2000 1500 125 300 7,200 1/1

• Tiek pielietots transportlīdzekļu ar nelielu klīrensu pacelšanai. 
• Komplektēts ar darba rokturi un rokturi pārnešanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidrauliskais domkrats pievelkamais ar zemo tvērienu

43218 2000 1500 85 330 11,300 1/1

• Tiek pielietots transportlīdzekļu ar nelielu klīrensu pacelšanai. 
• Komplektēts ar darba rokturi un rokturi pārnešanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidrauliskais domkrats

43219

43223

2000 1500 130 345 9,500 1/1

2000 1500 135 380 11,500 1/1

Hidrauliskie domkrati uz riteņiem

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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• Pielietots transportlīdzekļu pacelšanai. 
• Komplektēts ar darba rokturi un rokturi pārnešanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

• Pielietots transportlīdzekļu pacelšanai. 
• Hidrauliskā sūkņa piedziņas pagriežama konstrukcija ļauj pielietot 
  domkratu ierobežotās telpas apstākļos. 
• Komplektēts ar darba rokturi un rokturi pārnešanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Pielietots transportlīdzekļu pacelšanai. 
• Tā ir pacelšanas lampas divas pozicionālās fiksācijas sistēma. 
• Komplektēts ar darba rokturi un rokturi pārnešanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Domkrats 43227 tiek piegādāts individuālajā plastikāta keisā domkrats 
  43228 individuālajā kartona kastē.

Hidrauliskais domkrats

Hidrauliskais domkrats ar rotējošu rokturi

Hidraulisks domkrats ar fiksatoru

43220

43221

43215

43227

43228

2000 1500 130 350 11,410 1/1

2000 1500 130 380 13,000 1/1

2000 1500 140 340 10,000 1/1

2500 1900 140 380 13,800 1/1

2500 1900 140 380 13,800 1/1

Hidrauliskais domkrats

Hidrauliskais domkrats

Hidrauliskais domkrats pievelkamais ar zemo tvērienu

Hidrauliskais domkrats

Hidrauliskie domkrati uz riteņiem

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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• Tiek pielietots transportlīdzekļu ar nelielu klīrensu pacelšanai. 
• Ar gaismas diožu pagaismojumu, kurš iebūvēts balsta kausā. 
• Hidrauliskā sūkņa piedziņas pagriežama konstrukcija ļauj pielietot 
  domkratu ierobežotās telpas apstākļos. 
• Komplektēts ar darba rokturi ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2", 
  rokturi pārnešanai un divpusīgām muciņām ar darba daļu izmēru 17х19 un 
  21х23 mm. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Domkrats tiek piegādāts individuālajā plastikāta keisā.

• Tiek pielietots transportlīdzekļu ar nelielu klīrensu pacelšanai. 
• Ar gaismas diožu pagaismojumu, kurš iebūvēts balsta kausā. 
• Komplektēts ar darba rokturi, kā arī ar rokturi pārnēsāšanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tiek pielietots transportlīdzekļu ar augstu klīrensu pacelšanai. 
• Komplektēts ar darba rokturi, rokturi pārnešanai un balstpēdas 
  pagarinātāju ar garumu 100 mm. 
• Ar balsta pēdiņas ātrās pacelšanas ierīce automašīnas slieksnim. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidraulisks domkrats ar apgaismojumu

Hidraulisks domkrats ar apgaismojumu

Hidrauliskais domkrats

43226

43229

43351

2500 1900 80 365 15,150 1/1

2500 1900 85 380 13,370 1/1

3000 2250 150 530 21,300 1/1

Hidrauliskie domkrati uz riteņiem

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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• Pielietots transportlīdzekļu pacelšanai. 
• Hidrauliskā sūkņa piedziņas pagriežama konstrukcija ļauj pielietot 
  domkratu ierobežotās telpas apstākļos. 
• Komplektēts ar darba rokturi un rokturi pārnešanai. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tiek pielietots transportlīdzekļu pacelšanai riepu montāžas darbnīcu 
  un tehniskās apkalpošanas staciju apstākļos. 
• Komplektēts ar darba rokturi. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tiek pielietots transportlīdzekļu pacelšanai riepu montāžas darbnīcu 
  un tehniskās apkalpošanas staciju apstākļos. 
• Aprīkots ar pedali, kas ļauj ātri pievest balstu zem tvērēja punkta. 
• Komplektēts ar darba rokturi. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidraulisks domkrats ar apgaismojumu

Hidraulisks domkrats ar apgaismojumu

Hidrauliskais domkrats

Hidrauliskais domkrats ar rotējošu rokturi

Hidrauliskais domkrats riepu montāžai

Hidrauliskais domkrats ar ātro pacelšanu

43353

43214

43224

43225

43352

43355

43450

43356

3000 2250 130 410 20,000 1/1

2250 1700 135 500 33,000 1/1

2250 1700 140 520 37,500 1/1

2500 1875 140 520 33,000 1/1

3000 2250 140 520 38,000 1/1

3500 2625 145 505 39,000 1/1

4000 3000 135 500 40,000 1/1

3500 2625 145 500 40,000 1/1

Hidrauliskie domkrati uz riteņiem

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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• Tiek pielietots transportlīdzekļu pacelšanai riepu montāžas darbnīcu 
  un tehniskās apkalpošanas staciju apstākļos. 
• Hidrauliskā sūkņa piedziņas dubultsūknis atvieglo un paātrina kravas 
  pacelšanas procesu. 
• Darba vārsta piedziņas kardāna pārvada pielietošana ievērojami 
  palielina domkrata kalpošanas termiņu. 
• Komplektēts ar darba rokturi. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidraulisks domkrats ar dubultu sūkni

43350 3000 2250 140 520 39,500 1/1

• Tiek pielietots pilnpiedziņas automobiļu ar augstu klirensu pacelšanai. 
• Komplektēts ar darba rokturi. 
• Hidrauliskā sūkņa piedziņas dubultsūknis atvieglo un paātrina kravas 
  pacelšanas procesu. 
• Darba vārsta piedziņas kardāna pārvada pielietošana ievērojami 
  palielina domkrata kalpošanas termiņu. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Atšķiras ar paaugstinātu celšanas augstumu. 
• Hidrauliskais šķidrums un hidrauliskās sistēmas blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai apkārtējās vides temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidraulisks domkrats ar dubultu sūkni

43359 3500 2650 95 552 28,000 1/1

• Tiek pielietots transportlīdzekļu pacelšanai riepu montāžas darbnīcu 
  un tehniskās apkalpošanas staciju apstākļos. 
• Ar nelielu tvērēja augstumu transportlīdzekļu pacelšanai ar nelielu 
  klīrensu. 
• Hidrauliskā sūkņa piedziņas dubultsūknis atvieglo un paātrina kravas 
  pacelšanas procesu. 
• Darba vārsta piedziņas kardāna pārvada pielietošana ievērojami 
  palielina domkrata kalpošanas termiņu. 
• Komplektēts ar darba rokturi. 
• Aprīkots ar drošības vārstu. 
• Hidrauliskās sistēmas hidraulisks šķidrums un blīvelementi ir 
  paredzēti pielietošanai temperatūrā līdz -20°С. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidraulisks domkrats ar dubultu sūkni

43440 4000 3000 100 508 45,500 1/1

Hidrauliskie domkrati uz riteņiem

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Nominalais 
slodze
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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Hidraulisks domkrats ar dubultu sūkni

Hidraulisks domkrats ar dubultu sūkni

Hidraulisks domkrats ar dubultu sūkni

• Paredzēti transportlīdzekļu pacelšanai un kravu parvietošanai. 
• Pastiprināšanu mehānisms ļauj izdarīt kravas pacelšanu un precīzu 
  uzstadīšanu noteiktā augstumā. 
• Zemākā saķere ir saliekta 90 ° leņķī, lai paceltu kravu no zemā 
  augstuma. 
• Pacelto kravu notur atturierīce. 
• Ieteicams transportlīdzekļu pacelšanai bezceļu apstākļos. 
• Ir iespējams izmantot kā vinču. 
• Domkratu soļu mehānisma darbs ir iespējams pie satveres slodzes virs 
  50 kg.

Zobstieņa domkrats

43330

43480

43600

3000 850 130 645 11,400 1/1

3000 1240 130 1050 13,500 1/1

3000 1540 130 1320 15,300 1/1

• Tiek pielietots zobstieņa domkrata iespēju paplašināšanai. 
• Tiek uzstādīts uz domkrata cēlējsatveri. 
• Aprīkots ar diviem lentem ar metinātu tērauda āķiem. 
• Ļauj pacelt automašīnu aiz riteņa disku, piekares vai ķermeņa daļas. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Zobstieņa domkrata āķis

43601 2,050 1/6

Mehāniskie domkrati

• Paredzēts zobstieņa domkrata balsta laukuma palielināšanai beramajās 
  un kustīgajās gruntīs, uz sniega un bezceļa apstākļos. 
• Materiāls - plastmasa, izturīga pret mehāniskām ietekmēm. 
• Balsta plakne ir aprīkota ar rievojumu, kas novērš domkrāta nobīdi. 
• Stingruma ribas paaugstina balsta izturību pret deformāciju.

Zobstieņa domkrata balsts

43602 290х290 1,470 1/10

• Pielietots transportlīdzekļu pacelšanai. 
• Ar rombisku konstrukciju ar savilcējskrūvi. 
• Komplektēts ar sprūdatslēgu ērtai izmantošanai. 
• Savilcējskrūves vītne -spēka, trapecveida. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Rombisks domkrats

43110

43115

1000 100 350 1,950 1/8

1500 104 385 2,560 1/8

Augstums
(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Gabaritu
izmers
(mm)

Max 
slodze 
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)
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Hidrauliskie savilcēji

• Pielietots transportlīdzekļu pacelšanai. 
• Ar rombisku konstrukciju ar savilcējskrūvi. 
• Komplektēts ar grieztaviņu. 
• Savilcējskrūves vītne -spēka, trapecveida. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Paredzēts rombiskā domkrata komplektēšanai. 
• Ar sprūdmehānismu ar darba rotācijas virziena pārslēdzi.

• Paredzēts automašīnas virsbūves bojāto elementu ģeometrijas 
  atjaunošanai. 
• Hidrauliskā sistēma sastāv no rokas sūkņa, darba cilindra, kurš 
  darbojas uz atspiedēšanu, un spraišļa ķīļa. 
• Komplektēts ar pagarinātāju un uzgaļiem ar dažādiem darba profiliem. 
• Ir iespējams darbs ar savilcējcilindriem (tiek iegādāti atsevišķi). 
• Tiek piegādāts divu veidu atsevišķā iepakojumā - metāla kastē vai 
  plastmasas korpusā.

Rombisks domkrats

Rombiskā domkrata sprūdatslēga

Hidrauliskais virsbūves taisnošanas komplekts

43116 2000 120 395 3,500 1/10

43109

43401

43402

43403

43404

0,250 10/80

4000 125 Metāla kaste 18,000

4000 125 Plastikāta keiss 17,500

10000 135 Metāla kaste 38,000

10000 135 Plastikāta keiss 32,000

• Tiek pielietots kā hidrauliskā instrumenta piedziņas daļa. 
• Var tikt izmantots hidrauliskās spiednes komplektācijai. 
• Komplektēts ar augstā spiediena šļūteni. 
• Iepildīts ar hidraulisku šķidrumu.

Hidraulisks sūknis

43406

43410

4000 700 500 5,800 1/1

10000 700 600 7,000 1/1

Max 
slodze 
(kg)

Tvērēja
augstums

(mm)

Pacelšana
augstums

(mm)

Darba
spēks
(kg)

TipsPlunžera
mala
(mm)

Darba
spēks
(kg)

Darba
spiediens

(atmh)

Tilpums
(ml)
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Hidrauliskie savilcēji

Rombisks domkrats

Rombiskā domkrata sprūdatslēga

Hidrauliskais virsbūves taisnošanas komplekts

Hidraulisks sūknis

• Tiek pielietots kā rezerves daļa hidrauliskiem cilindriem. 
• Ārējā vītne – ZG 1/4". 
• Iekšējā vītne – ZG 13/16". 
• Komplektā ar drošības uzbāzni.

Hidrauliskā cilindra štuceris

43004 0,030 50/200

• Tiek pielietots ar hidraulisko virsbūves remonta komplektu un 
  paplašina to iespējas. 
• Komplektēts ar kaltiem tērauda āķiem. 
• Var tikt pielietots gan tehniskās apkalpošanas stacijās, gan 
  patstāvīgajā remontā.

Hidraulisks savilcējcilindrs

43002

43005

43010

2000 120 575 2,500 1/8

5000 130 665 6,150 1/6

10000 130 715 8,500 1/4

• Tiek pielietots kā darba hidraulisks cilindrs, pieslēdzoties pie 
  hidrauliskā sūkņa. 
• Kalpo bojātā hidraulisko stiepņu cilindru nomaiņai.

Hidraulisks cilindrs

43003 10000 135 358 4,900 1/4

• Paredzēts hidrauliskā instrumenta komplektēšanai. 
• Tiek piegādāts kā rezerves daļa izstiepumiem, spiednēm un 
  hidrauliskiem celtņiem.

Hidrauliska šļūtene

43405 1,5 700 0,860 1/10

Plunžera
mala
(mm)

Max
garums
(mm)

Darba
spēks
(kg)

Plunžera
mala
(mm)

Max
garums
(mm)

Darba
spēks
(kg)

Garums
(m)

Max 
spiediens

(atm.)
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Pacelšanas aprīkojums

• Paredzēts kravu horizontālai pārvietošanai, veicot 
  montāžas-demontāžas, remonta un citus darbus ražošanā un sadzīvē. 
• Konstrukcijā ir pielietots sprūdmehānisms ar spoli troses uztīšanai un 
  automātisku fiksatoru. 
• Sprūdmehānisma detaļas ir izgatavotas no hromvanādija tērauda pēc 
  štancēšanas metodes. 
• Sprūdrata mehānisma pārnesumskaitlis – 15:1. 
• Vinča ir komplektēta ar tērauda trosi ar garumu 2 metri un tērauda 
  kaltiem āķiem. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Troses vinča

43151

43152

43154

1000 2,350 1/10

2000 2,700 1/10

4000 5,000 1/4

• Paredzēts kravu pārvietošanai. 
• Ar stiprinājuma caurumiem uzstādīšanai uz automašīnu piekabēm, kas ir 
  paredzēti motorlaivu, hidrociklu un kvadrociklu pārvadāšanai. 
• Komplektēts ar tērauda kaltu āķi ar fiksatoru un tērauda trosi ar 
  garumu 10 m. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Zobratu vinča

43675

43620

675 4:1 2,580 1/6

1200 4:1/8:1 4,600 1/6

• Paredzēts kravu pacelšanai un pārvietošanai. 
• Komplektēts ar tērauda ķēdi un kaltiem āķiem ar fiksatoriem. 
• Tērauda ķēdes garums -1,5 metrs. 
• Aprīkota ar ātrās apstāšanās sistēmu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Ķēdes vinča

43075

43015

1000 750 6,0 7,300 1/1

2000 1500 8,0 10,700 1/1

Max 
slodze
(kg)

Max
slodze
(kg)

 
Pārnesumskaitlis

Ķēdes
diametrs

(mm)

Nominalais 
slodze
(kg)

Max
slodze
(kg)
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Troses vinča

Zobratu vinča

Ķēdes vinča

• Paredzēts tikai kravu pacelšanai un pārvietošanai. 
• Komplektēts ar tērauda ķēdi un kaltiem āķiem ar fiksatoriem. 
• Ķēdes garums - 3 metri. 
• Aprīkoti ar ātrās apstāšanās sistēmu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Ķēdes trīsis

43705

43710

43720

43730

43750

500 400 6.0 9,800 1/1

1000 750 6.0 9,900 1/1

2000 1500 6.0 13,800 1/1

3000 2250 8.0 22,000 1/1

5000 3750 10.0 38,000 1/1

• Paredzēts tikai kravu pacelšanai un pārvietošanai. 
• Ar pastiprinātu piedziņas mehānisma konstrukciju. 
• Komplektēts ar tērauda ķēdi un kaltiem āķiem ar fiksatoriem. 
• Ķēdes garums - 3 metri. 
• Aprīkota ar ātrās apstāšanās sistēmu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Pastiprināts ķēdes trīsis

43715 1500 1150 8,0 15,000 1/1

• Piemērots automašīnas mezgļu un agregātu celšanai un pārvietošanai. 
• Izlices gārums — 1000-1520 mm. 
• Āķa gārums — 2380 mm. 
• Tiek piegādāts izjauktā veidā divās kastēs. 
• Iepakojumu gabarītu izmērs - 730x585x90 / 1360x315x160 mm.

Hidrauliskais celtnis

43802 2000 85,000 2/1

• Piemērots automašīnas mezgļu un agregātu celšanai un pārvietošanai. 
• Saliekāma konstrukcija vieglai uzglabāšanai. 
• Izlices gārums — 1000-1520 mm. 
• Āķa gārums — 2380 mm. 
• Tiek piegādāts izjauktā veidā divās kastēs. 
• Iepakojumu gabarītu izmērs - 730x585x90 / 1360x315x160 mm.

Saliekamais hidrauliskais celtnis

43800 2000 90.000 2/1

Garāžas aprīkojums

Ķēdes
diametrs

(mm)

Nominalais 
slodze
(kg)

Max
slodze
(kg)

Ķēdes
diametrs

(mm)

Nominalais 
slodze
(kg)

Max
slodze
(kg)

Celtspēja 
(kg)

Celtspēja 
(kg)
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Garāžas aprīkojums

• Pielietots automobiļu transmisijas elementu demontāžai un uzstādīšanai. 
• Ar hidrauliska cilindra kāju piedziņu. 
• Tvērēja augstums - 1000 mm. 
• Pacelšanas augstums - 1900 mm. 
• Iepakojuma gabarītu izmēri - 1120x255x280 mm.

• Pielietots automobiļu transmisijas elementu demontāžai un uzstādīšanai. 
• Ar hidrauliska cilindra kāju piedziņu. 
• Aprīkots ar balsta laukumu ar fiksācijas mehānismu. 
• Tvērēja augstums - 1000 mm. 
• Pacelšanas augstums - 1900 mm. 
• Iepakojuma gabarītu izmēri - 1120x255x280 mm.

• Piemērots vieglas automašīnas, autobusas, mikroautobusas, un džipu 
  dzinēju izcelšanai, rotēšanai, pārvietošanai. 
• Maksimālā slodze -450 kg. 
• Kantētājs atvieglo dzinēja remonta procesu, sniedzot pilnu piekļuvi 
  pie visiem mezgliem un agregātiem. 
• Ar regulējamiem pēc izmēra satvērējiem, kas ļauj pielietot to plašam 
  dzinēju spektram. 
• Aprīkots ar pagriezējmehānismu, kurš ļauj veikt dzinēja griešanu par 
  360 grādiem.

• Piemērots vieglas automašīnas, autobusas, mikroautobusas, un džipu 
  dzinēju izcelšanai, rotēšanai, pārvietošanai. 
• Maksimālā slodze — 675 kg. 
• Kantētājs atvieglo dzinēja remonta procesu, sniedzot pilnu piekļuvi 
  pie visiem mezgliem un agregātiem. 
• Ar regulējamiem pēc izmēra satvērējiem, kas ļauj pielietot to plašam 
  dzinēju spektram. 
• Aprīkots ar pagriezējmehānismu, kurš ļauj veikt dzinēja griešanu par 
  360 grādiem.

Hidraulisks transmisijas balsts

Hidraulisks transmisijas balsts ar platformu

Dzīnēja pārvietošanas ratiņi

Dzīnēja pārvietošanas ratiņi

43806

43807

43830

43831

600 37,000 1/1

600 42,000 1/1

450 21,000 1/1

675 26,000 1/1

Celtspēja 
(kg)

Celtspēja 
(kg)

Max 
slodze
(kg)

Max 
slodze
(kg)
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Garāžas aprīkojums

• Ar stingru metālisku konstrukciju. 
• Aprīkots ar paliktni ar ligzdām instrumentu un stiprinājuma elementu 
  izvietošanai. 
• Ar četriem pagriežamiem riteņiem ērtai izmantošanai. 
• Sēdekļa izmērs – 370х220 mm. 
• Porolona sēdeklis, apšūts ar dermantīnu.

• Ar stingru metālisku konstrukciju. 
• Aprīkots ar paliktni ar ligzdām instrumentu un stiprinājuma elementu 
  izvietošanai. 
• Ar četriem pagriežamiem riteņiem ērtai izmantošanai. 
• Pneimatisks lifts ļauj mainīt sēdekļa augstumu 120 mm robežās. 
• Sēdekļa diametrs – 370 mm. 
• Porolona sēdeklis, apšūts ar dermantīnu.

Hidraulisks transmisijas balsts

Hidraulisks transmisijas balsts ar platformu

Dzīnēja pārvietošanas ratiņi

Dzīnēja pārvietošanas ratiņi

Remonta sēdeklis

Remonta sēdeklis

43040

43041

4,500 1/1

6,200 1/1

• Tiek pielietots ar hidrauliskiem garāžas celtņiem automašīnas dzinēju 
  un agregātu pakāršanai. 
• Ar regulējamu skrūvveida konstrukciju, kura ļauj centrēt paceļamo 
  kravu vienmērīgai slodzes sadalei. 
• Regulējošās skrūves vītne ir slodzes, trapecveida, izgatavota ar 
  ievelmēšanas metodi. 
• Traversa ir aprīkota ar četrām ķēdēm ar satvērējiem kravu drošai divu 
  vai četru punktu pakaršanai. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Hidrauliskais celtnis

43833 680 5,200 1/4

• Dzinēja atbalsts ir paredzēts vieglā automobiļa dzinēja izkāršanai 
  motora nodalījumā veicot remontdarbus, kad nepieciešamā dzinēja 
  atbalstu demontāža. 
• Aprīkota ar diviem balstiem, kurus uzstāda uz spārnu atlokošanu gar 
  motora nodalījuma malām, un divām ķēdēm ar skrūves regulatoriem 
  dzinēja stiprināšanai. 
• Pateicoties balstu stāvokļa regulēšanas plašajam diapazonam, dzinēja 
  balstu var uzstādīt praktiski uz jebkurām automašīnām. 
• Kopējais garums  - 1500 mm.

Dzinēja atbalsts

43832 500 14,900 1/1

Max 
slodze
(kg)

Max 
slodze
(kg)
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• Paredzēts gan profesionālai pielietošanai automašīnu tehniskās 
  apkalpošanas staciju apstākļos, gan patstāvīgajā remontā. 
• Ratiņu rāmis ir izgatavots no tērauda profila caurules, kura ir 
  aizsargāta pret koroziju ar lakas un krāsas pārklājumu. 
• Aprīkots ar pagriežamo gumijas riteņu trīs pāriem. 
• Mīkstai porolona gulēšanas vietai ir praktisks dermantīna pārklājums, 
  izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem. 
• Glabāšanas un pārvadāšanas ērtībai ratiņiem ir saliekamā konstrukcija.

• Paredzēts gan profesionālai pielietošanai automašīnu tehniskās 
  apkalpošanas staciju apstākļos, gan patstāvīgajā remontā. 
• Ratiņu anatomiskā virsma ir izgatavota no triecienizturīga plastikāta, 
  kas ir izturīgs pret agresīvu tehnisko šķidrumu iedarbību. 
• Aprīkots ar pagriežamo gumijas riteņu trīs pāriem. 
• Ar mīkstu porolona spilvenu ar dermantīna pārklājumu. 
• Pārvienošanas ērtībai ir aprīkota ar rokturi. 
• Ar divām letēm instrumentu un rezerves daļu izvietošanai.

• Paredzēts gan profesionālai pielietošanai automašīnu tehniskās 
  apkalpošanas staciju apstākļos, gan patstāvīgajā remontā. 
• Ratiņu anatomiskā virsma ir izgatavota no triecienizturīga plastikāta, 
  kas ir izturīgs pret agresīvu tehnisko šķidrumu iedarbību. 
• Komplektēts ar gaismas diožu lukturi ar elastīgu stieni. 
• Aprīkots ar pagriežamo gumijas riteņu trīs pāriem. 
• Ar mīkstu porolona spilvenu ar dermantīna pārklājumu. 
• Pārvienošanas ērtībai ir aprīkota ar rokturi. 
• Ar divām letēm instrumentu un rezerves daļu izvietošanai.

Saliekami autoapkopes ratiņi

Autoapkopes ratiņi

Autoapkopes ratiņi ar apgaismojumu

43001

43000

43011

930х440х105 7,100 1/1

1004*470*125 5,650 1/1

1004х475х130 5,850 1/1

Garāžas aprīkojums

Gabaritu
izmers
(mm)

Gabaritu
izmers
(mm)

Gabaritu
izmers
(mm)
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Saliekami autoapkopes ratiņi

Autoapkopes ratiņi

Autoapkopes ratiņi ar apgaismojumu

• Paredzēts automašīnas noturēšanai, veicot remontdarbus. 
• Ar saliekamu balsta konstrukciju. 
• Balsta caurule ir aprīkota ar caurumiem fiksācijai nepieciešamajā 
  augstumā. 
• Komplektēts ar fiksējošo tapu. 
• Iepakoti pa pāriem individuālā kartona kastē.

Drošības balsts saliekams

43242 2000 277-365 3,000 2/20

• Paredzēts automašīnas noturēšanai, veicot remontdarbus. 
• Ar zobstieņa balsta konstrukciju ar fiksatoru augstuma izvēles ērtībai. 
• Iepakoti pa pāriem individuālā kartona kastē.

Drošības balsts

43252

43253

43256

2000 275-428 3,300 2/1

3000 288-430 3,500 2/1

6000 390-608 7,400 2/1

• Paredzēts automašīnas stāvokļa fiksācijai ar pilnu masu līdz 3000 kg. 
• Tiek pielietots automašīnas nobīdes novēršanai, kura uzstādīta uz 
  drošības paliktņa vai domkrata, veicot remonta darbus. 
• Tiek piegādāts pāros individuālajā kartona kastē.

Gumijas bloķētājs zem riteņiem

44136 0,950 1/20

• Paredzēts automašīnas stāvokļa fiksācijai ar pilnu masu līdz 3000 kg. 
• Tiek pielietots automašīnas nobīdes novēršanai, kura uzstādīta uz 
  drošības paliktņa vai domkrata, veicot remonta darbus. 
• Izgatavots ar štancēšanas metodi no lokšņu tērauda. 
• Ar saliekamu konstrukciju. 
• Tiek piegādāts pāros individuālajā kartona kastē.

Metālisks bloķētājs zem riteņiem

43260 0,355 1/20

Garāžas aprīkojums

Max 
slodze
(kg)

Pacelšana
augstums

(mm)

Max 
slodze
(kg)

Pacelšana
augstums

(mm)
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Garāžas aprīkojums

• Paredzēts automašīnas stāvokļa fiksācijai ar pilnu masu līdz 25000 kg. 
• Tiek pielietots automašīnas nobīdes novēršanai, kura uzstādīta uz 
  drošības paliktņa vai domkrata, veicot remonta darbus. 
• Izgatavots ar štancēšanas metodi no lokšņu tērauda. 
• Ar drošu metinātu konstrukciju. 
• Tiek piegādāts pāros individuālajā kartona kastē.

Metālisks kravas bloķētājs zem riteņiem

43261 2,000 1/2

• Standarta manometrs hidrauliskām spiednēm. 
• Kalpo bojātā manometra nomaiņai.

Hidrauliskās spiednes manometrs

43818

43828

16 0,350 1/30

20 0,360 1/30

• Hidraulisks cilindrs ar iebūvētu sūkni. 
• Komplektēts ar darba rokturi. 
• Cilindra maksimāla darba slodze – 8 tonnas. 
• Paredzēts Garāžas hidraulisko celtņu 43800 un 43802 darba cilindra 
  nomaiņai.

Hidrauliskais cilindrs

43803 8000 9,500 1/2

• Hidraulisks cilindrs ar iebūvētu sūkni. 
• Komplektēts ar darba rokturi. 
• Kravu pacelšanas procesa atvieglošanai un celtņa pielietošanas ērtības 
  paaugstināšanai cilindra konstrukcijā ir pielietots hidraulisks 
  dubultsūknis. 
• Cilindra maksimāla darba slodze – 8 tonnas. 
• Paredzēts Garāžas hidraulisko celtņu 43800 un 43802 darba cilindra 
  nomaiņai.

Hidrauliskais cilindrs

43804 8000 10,500 1/2

Max
spiediens
(tonnas)

Darba
spēks
(kg)

Darba
spēks
(kg)
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Metālisks kravas bloķētājs zem riteņiem

Hidrauliskās spiednes manometrs

Hidrauliskais cilindrs

Hidrauliskais cilindrs

7
UNIVERSĀLIE 
NOCĒLĀJI. 
ŠARNĪRA, 
PĀRVIETOJAMIE 
UZ TRAVERSA.
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Universālie novilcēji

• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar 
  slogojumu. 
• Pārvietojamā fiksējamā satvērēju konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai ar 
  speciālu vītni un centrēšanas lodveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

Bīdāms universālais novilcējs

100 25 130 80 180 1/20

100 25 80 70 130 1/20

150 50 160 105 220 1/6

150 60 200 120 270 1/6

205 80 250 160 330 1/3

41801

41808

41815

41820

41825

• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar 
  slogojumu. 
• Pārvietojamā fiksējamā satvērēju konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai ar 
  speciālu vītni un centrēšanas lodveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Pasargāti no korozijas ar hromēšanu ar matētās virsmas efektu.

Bīdāms universālais novilcējs

100 25 130 80 180 1/16

150 60 200 120 270 1/6

41742

41744
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Universālie novilcēji

• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar 
  slogojumu. 
• Pārvietojamā fiksējamā satvērēju konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Plāni satvērēji ļauj pielietot nocēlāju ierobežotās telpas apstākļos. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai ar 
  speciālu vītni un centrēšanas lodveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Traversa un satvērēju fiksatori ir aizsargāti pret koroziju ar 
  hromēšanu ar matētās virsmas efektu. 
• Nocēlāja pēdiņas un darba bultskrūve ir aizsargātas pret koroziju ar 
  ķīmisku oksidēšanu.

Bīdāms universālais novilcējs Bīdāms novilcējs ar plāniem satvērējiem

100 25 130 80 180 1/20

100 25 80 70 130 1/20

150 50 160 105 220 1/6

150 60 200 120 270 1/6

41860

41861

41865

41866

Bīdāms universālais novilcējs

• Paredzēts ārējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu noņemšanai no 
  vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar slogojumu. 
• Satvērēju pārvietojamā konstrukcija ar divām bultskrūvēm ļauj droši 
  noturēt demontējamo detaļu. 
• Nocēlāja pēdiņai ir neliels satveres izmērs 4 mm darbam ierobežotās 
  telpas apstākļos. 
• Atbalsta bultskrūve ir komplektēta ar grieztaviņu un aprīkota ar 
  konusveida centrēšanas balstu. 
• Nocēlājs ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc 
  karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina 
  izturību un ilgmūžību. 
• Komplektēts ar seškanšu atslēgu savilcējskrūvju pievilkšanai. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi.

Bīdāms novilcējs ar fiksatoru

41875

41850

41895

75 19-35 0,270 1/60

100 24-60 0,400 1/30

150 28-80 1,750 1/8
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• Paredzēts gultņu un aptveres demontāžai, kurām ir iekšējais diametrs 
  no 12 līdz 50 mm. 
• Darba skrūvei ir metriska vītne ar mazu soli, izgatavotu pēc 
  ievelmēšanas metodes. 
• Nocēlāja ķepiņas izgatavotas no hroma-vanādija tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kaldināšana uz veseriem). 
• Nocēlājs ir aprīkots ar ķepu stāvokļa konusveida fiksatoru ar stāvokļa 
  regulēšanas sistēmu demontējamās detaļas drošai satverei. 
• Komplektēts ar grieztaviņu. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi.

Iekšējo gultņu novilcējs

41708 12-50 0,800 1/20

• Universāls Nocēlājs ir paredzēts ārēju un iekšēju gultņu demontāžai, 
  skriemeļu un zobratu noņemšanai no vārstiem un pārējām detaļām, kas ir 
  uzstādīti ar spriegojumu. 
• Dubultās un trīskāršās traversa, kā arī satveres trīs maiņas komplektu 
  esamība paplašina nocēlāja pielietojumu. 
• Visas nocēlāja detaļas ir izgatavotas no instrumentālā tērauda 40Х pēc 
  karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Darba bultskrūvei ir slodzes ievelmēta vītne un balsta lodīte. 
• Darba bultskrūves garums - 170 mm. 
• Komplektēts ar satvērēju trīs komplektiem ar garumu 100, 200 un 250 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Universāls novilcēju komplekts

41700 12 3,000 1/2

Vienību 
skaits

• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar 
  slogojumu. 
• Satvērēju šarnīra fiksējamā konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  metrisku vītni ar mazu soli un centrēšanas konusveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu aizsarg-dekoratīvu pārklājumu 
  dzeltenā krāsā.

Šarnīrveida novilcējs Tips-1

75 15 80 35 60 1/20

100 20 110 40 90 1/20

150 25 160 45 135 1/16

200 30 210 55 180 1/6

250 40 265 70 230 1/4

41813

41814

41816

41818

41810

Universālie novilcēji
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Iekšējo gultņu novilcējs

Universāls novilcēju komplekts

Šarnīrveida novilcējs Tips-1

• Nocēlājs ir aprīkots ar atbalsta skrūves rotējošo centrēšanas balstu, 
  lai mazinātu gan paša nocēlāja, gan arī vārpstas, uz kuras ir 
  uzstādīta noņemamā detaļa, mehāniskās bojāšanas iespējas. 
• Pateicoties lodes pielietošanai centrēšanas balsta konstrukcijā, 
  samazinās slodze uz atbalstskrūves griešanos. 
• Nocēlājam 41872 ir divi stiprinājuma caurumi konfigurācijas izmaiņām 
  katrā satverē.

Palielinātā izmēra šarnīrveida novilcējs Tips-1

300 50 317 95 270 1/2

350 80 370 125 320 1/2

400 100 420 155 360 1/1

500 120 480 195 405 1/1

700 180 670 240 455 1/1

41812

41837

41842

41852

41872

Universālie novilcēji

• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar 
  slogojumu. 
• Satvērēju šarnīra fiksējamā konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  metrisku vītni ar mazu soli un centrēšanas konusveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu aizsarg-dekoratīvu pārklājumu 
  dzeltenā krāsā.

Šarnīrveida novilcējs Tips-1

75 15 80 35 60 1/20

100 20 110 40 90 1/20

150 25 160 45 135 1/16

200 30 210 55 180 1/6

250 40 265 70 230 1/4

41713

41714

41716

41718

41710
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• Nocēlājs ir aprīkots ar atbalsta skrūves rotējošo centrēšanas balstu, 
  lai mazinātu gan paša nocēlāja, gan arī vārpstas, uz kuras ir 
  uzstādīta noņemamā detaļa, mehāniskās bojāšanas iespējas. 
• Pateicoties lodes pielietošanai centrēšanas balsta konstrukcijā, 
  samazinās slodze uz atbalstskrūves griešanos. 
• Nocēlājam 41772 ir divi stiprinājuma caurumi konfigurācijas izmaiņām 
  katrā satverē.

• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar 
  slogojumu. 
• Satvērēju šarnīra fiksējamā konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Nocēlāja pēdiņām ir paplašināti satvēreji un papildus stiprinājuma 
  caurumi, kuri ļauj mainīt nocēlāja konfigurāciju (izņemot nocēlāju 
  41823). 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  trapecveida atbalsta vītni un centrēšanas konusveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu aizsarg-dekoratīvu pārklājumu ar 
  matētās virsmas efektu.

Palielinātā izmēra šarnīrveida novilcējs Tips-1

Šarnīrveida novilcējs Tips-2

300 50 317 95 270 1/2

350 80 370 125 320 1/2

400 100 420 155 360 1/1

500 120 480 195 405 1/1

700 180 670 240 455 1/1

75 15 80 40 60 1/20

100 20 110 50 80 1/16

150 30 160 50 130 1/16

200 15 210 70 170 1/6

41712

41737

41743

41752

41772

41823

41824

41826

41828

Universālie novilcēji
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• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar 
  slogojumu. 
• Satvērēju šarnīra fiksējamā konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Nocēlāja pēdiņām ir paplašināti satvēreji un papildus stiprinājuma 
  caurumi, kuri ļauj mainīt nocēlāja konfigurāciju (izņemot nocēlāju 
  41723). 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  trapecveida atbalsta vītni un centrēšanas konusveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu aizsarg-dekoratīvu pārklājumu ar 
  matētās virsmas efektu.

Palielinātā izmēra šarnīrveida novilcējs Tips-1

Šarnīrveida novilcējs Tips-2

Šarnīrveida novilcējs Tips-2

75 15 80 40 60 1/20

100 20 110 50 80 1/20

150 25 160 50 130 1/16

200 30 210 70 170 1/6

41723

41724

41726

41728

Universālie novilcēji

• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar 
  slogojumu. 
• Satvērēju šarnīra fiksējamā konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Nocēlāja pēdiņām ir paplašināti satvēreji un papildus stiprinājuma 
  caurumi, kuri ļauj mainīt nocēlāja konfigurāciju. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  trapecveida atbalsta vītni un rotējošu centrēšanas uzgali. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu aizsarg-dekoratīvu pārklājumu ar 
  matētās virsmas efektu.

Šarnīrveida novilcējs Tips-3

75 15 80 40 60 1/20

100 20 110 50 80 1/20

150 25 160 50 130 1/16

200 30 210 70 170 1/6

41833

41834

41836

41838
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• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar slogojumu. 
• Satvērēju šarnīra fiksējamā konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Nocēlāja pēdiņām ir paplašināti satvēreji un papildus stiprinājuma 
  caurumi, kuri ļauj mainīt nocēlāja konfigurāciju. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  trapecveida atbalsta vītni un rotējošu centrēšanas uzgali. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu aizsarg-dekoratīvu pārklājumu ar 
  matētās virsmas efektu.

• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar slogojumu. 
• Satvērēju šarnīra fiksējamā konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Pagarinātām nocēlāja ķepām ir paplašināti satvērēji un papildus 
  stiprinājuma caurumi, kuri ļauj mainīt nocēlāja konfigurāciju. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  metrisku vītni ar mazu soli un rotējošu centrēšanas balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma aizsarg-dekoratīvu pārklājumu ar 
  matētās virsmas efektu.

• Paredzēts ārējo gultņu, skriemeļu un zobratu demontāžai, kuri ir 
  uzstādīti ar slogojumu un kuriem ir ārējais diametrs no 70 līdz 240 mm. 
• Ar pēdiņas stāvokļa fiksācijas mehānismu drošai demontējamās detaļas 
  satverei. 
• Nocēlāja skrūves darba gājiens – 170 mm. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Darba skrūvei ir metriska vītne ar mazu soli, kura ir izgatavota ar 
  ievelmēšanas metodi, un pagriežamo centrēšanas uzgali.

Šarnīrveida novilcējs Tips-3

Šarnīrveida novilcējs ar pagarinātiem satvērējiem

Fiksējams 3-ķepu novilcējs

75 15 80 40 60 1/20

100 20 110 50 80 1/20

150 25 160 50 130 1/16

200 30 210 70 170 1/6

225 36 230 40 250 1/10

300 50 400 50 350 1/5

400 50 500 70 450 1/4

170 70-240 6,100 1/4

41733

41734

41736

41738

41805

41830

41840

41847

Universālie novilcēji
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• Paredzēts ārējo un iekšējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu 
  noņemšanai no vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar slogojumu. 
• Satvērēju šarnīra fiksējamā konstrukcija ļauj droši noturēt 
  demontējamo detaļu. 
• Pagarinātām nocēlāja ķepām ir paplašināti satvērēji un papildus 
  stiprinājuma caurumi, kuri ļauj mainīt nocēlāja konfigurāciju. 
• Var tikt izmantots gan ārējai, gan iekšējai satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  metrisku vītni ar mazu soli un rotējošu centrēšanas balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma aizsarg-dekoratīvu pārklājumu ar 
  matētās virsmas efektu.

Šarnīrveida novilcējs Tips-3

Šarnīrveida novilcējs ar pagarinātiem satvērējiem

Šarnīrveida novilcējs ar pagarinātiem satvērējiem

Fiksējams 3-ķepu novilcējs

225 36 230 40 250 1/6

300 50 400 50 350 1/4

400 50 500 70 450 1/3

41725

41730

41740

Universālie novilcēji

• Paredzēts ārējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu noņemšanai no 
  vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar slogojumu. 
• Ar darba pēdiņu stāvokļa regulēšanas un fiksācijas sistēmu, kas ļauj 
  vienlaicīgi nobīdīt satvērējus attiecībā pret balsta bultskrūvi. 
• Var tikt izmantots tikai ārējai detaļu satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  metrisku vītni ar mazu soli un centrēšanas konusveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma aizsarg-dekoratīvu pārklājumu ar 
  matētās virsmas efektu.

Šarnīrveida novilcējs ar sirpveida satvērējiem

110 40 150 1/20

160 50 200 1/10

41811

41806
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Universālie novilcēji

• Paredzēts ārējo gultņu demontāžai, skriemeļu un zobratu noņemšanai no 
  vārpstām un citām detaļām, kuras ir uzstādītas ar slogojumu. 
• Ar darba pēdiņu stāvokļa regulēšanas un fiksācijas sistēmu, kas ļauj 
  vienlaicīgi nobīdīt satvērējus attiecībā pret balsta bultskrūvi. 
• Var tikt izmantots tikai ārējai detaļu satverei. 
• Ar atbalsta bultskrūvi ar standarta seškanšu uzgriežņu atslēgai, 
  metrisku vītni ar mazu soli un centrēšanas konusveida balstu. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem), kas nodrošina izturību un 
  ilgmūžību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma aizsarg-dekoratīvu pārklājumu ar 
  matētās virsmas efektu.

• Nocēlājs ir paredzēts gultņu demontāžai ar iekšēju diametru no 8 līdz 
  32 mm. 
• Nokomplektēts ar maiņu atspiedes spīļsatvērējiem. 
• Ar pretāmuru un П-veida balstu gan sitamai slodzei, gan vijīgai 
  nopresei. 
• Nocēlāja detaļas materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds. 
• U-veida balsts ir izgatavots pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana 
  ar āmuriem). 
• Darba bultskrūvei ir balsta tērauda lodīte un slodzes vītne, kura ir 
  izgatavota ar ievelmēšanas metodi. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

• Tiek pielietots gultņu un zobratu demontāžai, kuri uzstādīti ar 
  uzspīlējumu un atrodas cieši pie mezgliem un agregātiem. 
• Nocēlāja satvērēji un traversi ir izgatavoti no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar 
  āmuriem). 
• Darba bultskrūve ir aprīkota ar papildus atbalstu. 
• Bultskrūvju vītne ir izgatavota ar ievelmēšanas metodi. 
• Nokomplektēts ar separatora veida nocēlāju 30-50 un 50-75 mm diametrā, 
  garo darba skrūvi 150mm, papildu pagarinātājiem 90 mm (4 gab.), 120 mm 
  (4 gab.) un ar dubulto traversu 200 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Šarnīrveida novilcējs ar sirpveida satvērējiem

Iekšējo gultņu balsta novilcējs

Separatora tipa gultņu novilcējs

110 40 150 1/20

160 50 200 1/10

12 30-75 5,790 1/4

10 3,750 1/4

41711

41706

41504

40620

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits



217www.avtodelo.lv

Universālie novilcēji

• Tiek pielietots gultņu un zobratu demontāžai, kuri uzstādīti ar 
  uzspīlējumu un atrodas cieši pie mezgliem un agregātiem. 
• Nocēlāja satvērēji un traversi ir izgatavoti no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar 
  āmuriem). 
• Darba bultskrūve ir aprīkota ar papildus atbalstu. 
• Bultskrūvju vītne ir izgatavota ar ievelmēšanas metodi. 
• Komplekts aprīkots ar separatora veida nocēlāju  70-105 mm diametrā . 
  150 mm. Ar garo darba skrūvi 280 mm, ar papildu pagarinātajiem 250 mm 
  (4 gab.) un ar dubulto traversu 200 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

• Paredzēts detaļu demontāžai, kuras prasa piemērot pretēju 
  triecienslodzi. 
• Nocēlāja komplektācija ļauj pielietot to automašīnu tehnikas remontā, 
  rūpniecībā un sadzīvē. 
• Nocēlāja detaļas ir izgatavotas no instrumentālā tērauda ar turpmāku 
  termisku apstrādi. 
• Nocēlāja pēdiņas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda 
  ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Nocēlājs ir komplektēts ar apgrieztu āmuru, uzgali pusass demontāžai, 
  divkāršu un trīskāršu traversu, trīs ķepām, diviem maināmiem 
  adapteriem, regulējamu uzgriezni, āķi, trīs stiprinājuma skrūvēm un 
  pašvītņskrūvi.

Šarnīrveida novilcējs ar sirpveida satvērējiem

Iekšējo gultņu balsta novilcējs

Separatora tipa gultņu novilcējs

Separatora tipa gultņu novilcējs

Reversais āmurs ar uzgaļu komplektu

7 75-105 7,600 1/3

16 6,700 1/2

41501

40616

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

• Paredzēts detaļu demontāžai, kuras prasa piemērot pretēju 
  triecienslodzi. 
• Nocēlāja komplektācija ļauj pielietot to automašīnu tehnikas remontā, 
  rūpniecībā un sadzīvē. 
• Nocēlāja detaļas ir izgatavotas no instrumentālā tērauda ar turpmāku 
  termisku apstrādi. 
• Nocēlāja pēdiņas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda 
  ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Nocēlājs ir komplektēts ar apgrieztu āmuru, diviem uzgaļiem pusass 
  demontāžai, divkāršu un trīskāršu traversu, trīs ķepām, diviem 
  maināmiem adapteriem, regulējamu uzgriezni, āķi, trīs stiprinājuma 
  skrūvēm un pašvītņskrūvi. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Reversais āmurs ar uzgaļu komplektu

17 8,500 1/240619

Vienību 
skaits
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Instrumenti auto piekares remontam

• Tiek pielietots stūres stieņu demontāžai ar lodveida šarnīra tapas 
  diametru līdz 19 mm. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Stūres stiepņu nocēlājs

19 19-45 0,430 1/2041521

• Tiek pielietots automašīnas piekares stūres stieņu demontāžai. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Stūres stiepņu nocēlājs

18 50 0,375 1/48

23 50 0,560 1/24

29 60 0,950 1/12

41518

41523

41524

• Tiek pielietots stūres stieņu demontāžai ar lodveida šarnīra tapas 
  diametru līdz 19 mm. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Stūres stiepņu nocēlājs

19 40-55 0,800 1/3041506

• Tiek pielietots stūres stieņu lodveida balstu demontāžai ar lodveida 
  šarnīra tapas diametru līdz 22 mm. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Lodveida atbalstu un stūres stiepņu nocēlājs

22 12-50 1,150 1/2041561
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Instrumenti auto piekares remontam

• Tiek pielietots stūres stieņu lodveida balstu demontāžai ar lodveida 
  šarnīra tapas diametru līdz 22 mm. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ir iespēja mainīt satveres lielumu, pārstādot sviras asi. 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Lodveida atbalstu un stūres stiepņu nocēlājs

22 60-80 1,460 1/1541562

• Tiek pielietots stūres stieņu lodveida balstu demontāžai ar lodveida 
  šarnīra tapas diametru līdz 19 mm. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Ar pagarinātu rokturi ērtai pielietošanai. 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Lodveida atbalstu un stūres stiepņu nocēlājs

19 30-60 0,900 1/1241522

• Tiek pielietots stūres stieņu lodveida balstu demontāžai ar lodveida 
  šarnīra tapas diametru līdz 20 mm. 
• Izgatavots no instrumentālā tērauda 40ХФА ar karstās štancēšanas 
  metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Lodveida balstu un stūres stiepņa pastiprināts nocēlājs

20 30-60 1,300 1/1241507

• Tiek pielietots stūres stieņu lodveida balstu demontāžai ar lodveida 
  šarnīra tapas diametru līdz 30 mm. 
• Izgatavots no instrumentālā tērauda 40ХФА ar karstās štancēšanas 
  metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Lodveida balstu un stūres stiepņa pastiprināts nocēlājs

30 40-90 1,670 1/1241508
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Instrumenti auto piekares remontam

Lodveida atbalstu un stūres stiepņu nocēlājs

Lodveida atbalstu un stūres stiepņu nocēlājs

Lodveida balstu un stūres stiepņa pastiprināts nocēlājs

Lodveida balstu un stūres stiepņa pastiprināts nocēlājs

• Tiek pielietots stūres stieņu lodveida balstu demontāžai ar lodveida 
  šarnīra tapas diametru līdz 19 mm. 
• Izgatavots no instrumentālā tērauda 40ХФА ar karstās štancēšanas 
  metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Komplektēts ar noturauklu. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Lodveida balstu un stūres stiepņa pastiprināts nocēlājs

19 15-55 1,625 1/1641525

• Tiek pielietots lodveida šarnīru tapu izspiedēšanai. 
• Ar atbalsta bultskrūves centrēšanas balstu. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Rūdīts līdz 45-50 HRC cietību. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

U-veida nocēlājs

28 28-50 0,500 1/20

33 33-64 0,800 1/20

41502

41503

• Paredzēts automašīnu piekares lodveida šarnīru demontāžai. 
• Divsatvērēja pašiespīlēšanas konstrukcija ļauj pielietot noņēmēju 
  vairākuma stūres šarnīru tipu demontēšanai. 
• Nocēlāja satvērēji ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda 
  ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Darba skrūvei ir standarta seškanšu atslēgai, ievelmēta metriskā vītne 
  un pagriežams balsta uzgalis. 
• Nocēlājs ir aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu ar matētās virsmas 
  efektu.

Stūres šarnīra pašiespīlēšanas nocēlājs

75 100 1,180 1/2041545

• Tiek pielietots stūres stieņu un lodveida balstu demontāžai. 
• Paredzēts ievērojamo trieciena spēka pielietošanai. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu.

Stūres stiepņu sitamnocēlājs

17 420 1,080 4/12

24 300 0,750 4/12

41544

41543
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Instrumenti auto piekares remontam

• Tiek pielietots lodveida šarnīru demontāžai ar sitienu. 
• Komplektā ir trīs triecienuzgaļi lodveida šarnīriem ar pirksta 
  diametru līdz 20, 24 un 28 mm. 
• Komplekts ir komplektēts ar pagarinātāju manuālai izmantošanai un 
  pārejas savienotāju izmantošanai ar pneimatisku triecējinstrumentu. 
• Instruments ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc 
  karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma pārklājumu ar matētās virsmas efektu. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Stūres stiepņu sitamnocēlāju komplekts

5 2,200 1/841542

• Paredzēts automašīnu piekares rumbu demontāžai. 
• Satvērēju kustīga konstrukcija paplašina nocēlāja pielietojamību. 
• Izgatavots no hromvanādija tērauda ar karstās štancēšanas metodi 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Darba skrūvei ir konusveida pagriežams centrēšanas uzgalis. 
• Pasargāti no korozijas ar hroma pārklajumu ar matēto virsmu efektu.

Rumbas nocēlājs universāls

180-250 200 3,750 1/441505

• Tiek pielietots automašīnas iekšējo stūres stieņu maiņai. 
• Ļauj veikt darbu bez stūres mehānisma demontāžas. 
• Konstrukcijā ir pielietots pagriežamais ekscentrs ar cirtumu drošai 
  stūres stieņa satvēršanai darba procesā. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Atslēga ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīta un 
  aizsargāta pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Stūres stiepņa atslēga

33-42 0,370 1/2041519

• Tiek pielietots automašīnas iekšējo stūres stieņu maiņai. 
• Ļauj veikt darbu bez stūres mehānisma demontāžas. 
• Konstrukcijā ir pielietota pagriežama spīle ar cirtumu drošai stūres 
  stieņa satvēršanai darba procesā. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Atslēga ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīta un 
  aizsargāta pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Stūres stiepņa atslēga

27-42 0,400 1/2041520

Vienību 
skaits

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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Instrumenti auto piekares remontam

Stūres stiepņu sitamnocēlāju komplekts

Rumbas nocēlājs universāls

Stūres stiepņa atslēga

Stūres stiepņa atslēga

• Atslēga ir paredzēta riteņu rumbu uzgriežņu atskrūvēšanai ar seškanšu 
  un astoņkanšu profilu ar izmēru no 49 līdz 143 mm. 
• Komplektēts ar trīs ieliktņu pāriem dažādiem rumbu figūras uzgriežņu 
  tipiem. 
• Ar pārejas galviņu no iekšējā kvadrāta uz 1/2" uz ārējo kvadrātu 3/4" 
  atslēgas pievadam ar grieztaviņām. 
• Saites skrūves ar trapecveida vītni, kura ir izgatavota pēc 
  ievelmēšanas metodes un fiksācijas sistēmu. 
• Darba pēdiņas ir izgatavotas pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana 
  ar āmuriem). 
• Atslēgas materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds. 
• Atslēga ir aizsargāta pret koroziju ar hromniķeļa pārklājumu.

Universāla rumbas atslēga

49 -143 2,425 1/541580

• Tiek pielietots vieglo automašīnu, apvidceļu mašīnu, mikroautobusu un 
  vieglo komerciālo kravas mašīnu rumbu gultņu demontāžai un 
  uzstādīšanai. 
• Iespējama gultņu noprese bez šarnīra un amortizatora statņa demontaža. 
• Pielietots gultņiem ar diametru no 55 līdz 91 mm. 
• Komplektēts ar spēka skrūvi ar garumu 295 mm, trīs balsta čaulām, 
  dažāda diametra deviņiem tapņiem, bultskrūvēm М12х1,5 un М14х1,5 rumbu 
  spiednei. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Universāls komplekts rumbu gultņu nomaiņai

19 8,000 1/240900

• Tiek pielietots VAZ automašīnu Lada Samara, Kalina, Priora, Granta, 
  Largus, kā arī automašīnu Renault Logan rumbu gultņu demontāžai un 
  uzstādīšanai. 
• Iespējama gultņu noprese bez šarnīra un amortizatora statņa demontaža. 
• Piemērojams 8.saimes un 10.saimes VAZ automašīnām. 
• Komplektēts ar spēka skrūvi ar garumu 295 mm, divām balsta čaulām, 
  dažāda diametra astoņiem tapņiem, bultskrūvēm un satvērējiem rumbu 
  spiednei. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts VAZ, Renault rumbu gultņu nomaiņai

12 4,450 1/440905

Izmers 
mm

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits



224 www.avtodelo.lv

Instrumenti auto piekares remontam

• Paredzēts VAG-grupas automašīnu priekšējās piekares rumbu gultņu 
  demontāžai un uzstādīšanai. 
• Gultņa nomaiņa tiek veikta tieši automašīnā, nedemontējot piekares 
  elementus un grozāmasi. 
• Komplekta pielietošana novērš gultņu bojājumu risku to uzstādīšanas 
  laikā. 
• Piemērojams automašīnu Audi; Volkswagen Lupo, Polo, T5, Touareg, 
  Multivan; Skoda Fabia; Seat remontam. 
• Komplektēts ar tapņiem ar diametru 62, 66, 72 un 85 mm. 
• Ir iespējams pielietot komplektu citu marku automašīnu remontam ar 
  rumbu gultņu atbilstošiem izmēriem. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts rumbu gultņu nomaiņai VAG

41 22,000 1/140902

• Pielietojams automobiļu piekares gumijas metāla bukses demontāžai un 
  montāžai. 
• Nokomplektēts ar U- veida līmspīlēm ar darba skrūvēm un astoņām dažadu 
  diametra tapņiem. 
• Līmspīle ir izgatavota ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar 
  āmuriem). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts sailentbloku nomaiņai

9 8,650 1/240910

• Tiek pielietots sailentbloku, slīdgultņu, hidraulisko gultņu un gultņu 
  ar gumijas buksi demontāžai un uzstādīšanai dažādos automašīnu tipos. 
• Darba bultskrūvju vītne ir izgatavota ar ievelmēšanas metodi. 
• Bultskrūves ir aprīkotas ar pievada uzgriežņiem ar atbalsta lodīšu 
  gultņiem ērtākai instrumenta izmantošanai, darba izmaksu un komplekta 
  detaļu nolietojuma samazināšanai. 
• Balsta čaulas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  štancēšanas metodi ar turpmāku mehānisku un termisku apstrādi. 
• Tiek piegādāts individuālā plastmasas keisā. 
• Komplekta komplektācija: darba bultskrūves ar garumu 450 mm - М10, 
  М12, М14 un М16; Balsta čaulas ar darba diametriem - 34х44, 36х46, 
  38х48, 40х50, 42х52, 44х54, 46х56, 48х58, 50х60, 52х62, 54х64, 56х66, 
  58х68, 60х70, 62х72, 64х74, 66х76, 68х78, 70х80, 72х82 mm.

Universāls komplekts sailentbloku nomaiņai

24 16,000 1/240925

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Instrumenti auto piekares remontam

Komplekts rumbu gultņu nomaiņai VAG

Komplekts sailentbloku nomaiņai

Universāls komplekts sailentbloku nomaiņai

• Tiek pielietots sailentbloku, slīdgultņu, hidraulisko gultņu un gultņu 
  ar gumijas buksi demontāžai un uzstādīšanai dažādos automašīnu tipos. 
• Darba bultskrūvju vītne ir izgatavota ar ievelmēšanas metodi. 
• Bultskrūves ir aprīkotas ar pievada uzgriežņiem ar atbalsta lodīšu 
  gultņiem ērtākai instrumenta izmantošanai, darba izmaksu un komplekta 
  detaļu nolietojuma samazināšanai. 
• Balsta čaulas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  štancēšanas metodi ar turpmāku mehānisku un termisku apstrādi. 
• Tiek piegādāts individuālā plastmasas keisā. 
• Komplekta komplektācija: darba bultskrūves ar garumu 450 mm - М10, 
  М12, М14 un М16; balsta diski ar ievirpojumiem tapiņu uzstādīšanai – 2 
  gab.; balsta čaulas (dzeltenais cinks) – 44х34, 46х36, 54х44, 56х46, 
  58х48, 66х56, 68х58, 70х60, 78х68, 80х70, 82х72 mm; balsta čaulas 
  (bālts cinks) – 48х38, 50х40, 52х42, 60х50, 62х52, 64х54, 72х62, 
  74х64, 76х66 mm.

Universāls komplekts sailentbloku nomaiņai

27 20,000 1/140915

• Paredzēts sailentbloku АвтоDело 40915 un 40925 nocēlāju komplekta 
  komplektēšanai. 
• Ļauj paplašināt komplektu pielietojamību vai mainīt nodilušas vai 
  sabojātas tapiņas. 
• Izgatavots no tērauda 45, rūdīts līdz cietībai 20-26 HRC un aizsargāts 
  pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Komplektēts ar uzgriežņiem ar balsta gultņiem.

Vītņveida tapiņa

М10 0,200 1/20

М12 0,250 1/20

М14 0,300 1/20

М16 0,400 1/20

40916

40917

40918

40919

• Paredzēts vieglo, vieglo komerciālo un pilnpiedziņas automašīnu 
  piedziņas vienādu leņķisko ātrumu šarnīra demontāžai. 
• Atvieglo piedziņas izjaukšanas procesu, samazinot darbu veikšanas 
  laiku. 
• Ar pārvietojamu regulējamu satveres konstrukciju ar skrūvveida 
  fiksāciju. 
• Piemērojams jebkuru marku automašīnām. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Universāls VLĀŠ nocēlājs

1,925 1/641511

Vienību 
skaits

Izmers 
mm
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Instrumenti auto piekares remontam

• Tiek pielietoti vienādo leņķisko ātrumu šarnīra putekļaizsarga lenšu 
  apskavu noņemšanai un uzstādīšanai. 
• Pielietojami mūsdienīgu automobiļu vairākumam. 
• Aprīkoti ar gumijas rokturiem ērtai izmantošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Knaibles lenšu apskavām

200 0,270 5/6040074

• Paredzēti lentes apskavu ar cilpām noņemšanai un uzstādīšanai. 
• Piemērojami vienādo leņķisko ātrumu šarnīru putekļaizsargu apskavām, 
  degvielas maģistrālēm un dzesēšanas sistēmas šļūtenēm. 
• Izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Ar darba rokturu gumijas pārklājumu spiediena samazināšanai uz delnu 
  un izmantošanas ērtībai. 
• Piemērojams automašīnām Audi, VW, BMW, Ford, GM, Honda, Mazda, 
  Mercedes, Nissan, Opel, Chrysler u.c. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Knaibles lenšu apskavām

250 0,420 10/5040102

• Paredzēti lentes apskavu ar cilpām noņemšanai un uzstādīšanai. 
• Piemērojami vienādo leņķisko ātrumu šarnīru putekļaizsargu apskavām, 
  degvielas maģistrālēm un dzesēšanas sistēmas šļūtenēm. 
• Ar standarta izmēra 1/2" kvadrāta caurumiem priekš sviram vai 
  dinamometriskam atslēgam, kas ļauj uzstādīt apskavas stingrā 
  atbilstībā automašīnu ražotāju prasībām. 
• Izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Ar darba rokturu gumijas pārklājumu spiediena samazināšanai uz delnu 
  un izmantošanas ērtībai. 
• Piemērojams automašīnām Audi, VW, BMW, Ford, GM, Honda, Mazda, 
  Mercedes, Nissan, Opel, Chrysler u.c. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Knaibles lenšu apskavām

250 0,600 6/3640099

• Tiek pielietots vienādo leņķisko ātrumu šarnīru tērauda lenšu apskavu 
  pievilkšanai un fiksācijai. 
• Piemērojams jebkuru marku vieglajām automašīnām. 
• Aprīkots ar apskavas apgriešanas ierīci. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai pielietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Ierīce lenšu apskavu savilkšanai

200 0,330 6/3640058
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Instrumenti auto piekares remontam

Knaibles lenšu apskavām

Knaibles lenšu apskavām

Knaibles lenšu apskavām

Ierīce lenšu apskavu savilkšanai

• Pielietots automobiļu piekarbalsteņa atsperu savilkšanai. 
• Pielietojams gan taisnu atsperu, gan mainīga diametra atsperu 
  savilkšanai. 
• Maksimāli pieļaujama savilkšanās slodze – 10200 N. 
• Komplektā ir trīs pāri nomaināmu satvērēju atsperēm ar diametru no 75 
  mm līdz 190 mm. 
• Komplektēts ar paplašināmo kronšteinu mainīgā diametra atsperu 
  savilkšanai. 
• Satvērēji ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc 
  karstās štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Atsperu saspiedēju komplekts

8 16,000 1/141509

• Tiek pielietoti, veicot automašīnu piekares remontdarbus, un ir 
  paredzēti atsperu fiksācijai saspiestā stāvoklī. 
• Saišu āķiem ir fiksatori, kuri ļauj noturēt atsperes vijumu un 
  paaugstina saišu pielietošanas drošību. 
• Saišu āķi ir izgatavoti pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar 
  āmuriem). 
• Darba skrūvēm ir spēka trapecveida vītne, kura ir izgatavota pēc 
  ievelmēšanas metodes. 
• Tiek piegādāti individuālajā plastikāta kastē.

Atsperu saspiedēju komplekts

300 3,790 1/541500

• Paredzēti automašīnu piekares atsperu saspiešanai. 
• Konstrukcija ļauj pielietot saites organiskās telpas apstākļos. 
• Maksimālā savilkšanās slodze – 1200 kg. 
• Ar piedziņas skrūvi ar uzgriezni atslēgai 19 mm. 
• Savilkšanas diapazons no 23 līdz 280 mm. 
• Āķi ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda ar karstās 
  štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Tiek piegādāti individuālajā kartona kastē.

Atsperu saspiedēju komplekts

280 4,360 1/241510

Vienību 
skaits
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Instrumenti auto piekares remontam

• Izmanto, lai atskrūvētu uzgriezni VAG automašīnu grupas balsts 
  iekārtās. 
• Atslēga ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīta un 
  aizsargāta pret koroziju ar ķīmiskās oksidēšanas metodi.

VAG balsts iekārtu izjaukšanas atslēga

22 0,050 10/20041512

• Paredzēti automašīnu piekares atsperu saspiešanai. 
• Savilktņu konstrukcijā ir pielietots viens vītņveida un viens brīvs 
  āķis pielietošanas ērtībai ierobežotas telpas apstākļos. 
• Āķi ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda ar karstās 
  štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Saites skrūvei ir trapecveida slodzes vītne. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Tiek piegādāti individuālajā kartona kastē.

Atsperu saspiedējs ar dubultsatvērējiem

250 1,750 1/10

350 2,000 1/8

40514

40501

• Paredzēti automašīnu piekares atsperu saspiešanai. 
• Savilktņu konstrukcijā ir pielietoti dubultāķi dažāda diametra atsperu 
  satveršanai. 
• Viens saites āķis ir vītņveida, viens - brīvs. 
• Āķi ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc precīzās 
  lietošanas metodes. 
• Savilkšanas skrūvei ir metriska vītne, kas izgatavota pēc ievelmēšanas 
  metodes. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Tiek piegādāti individuālajā kartona kastē.

Atsperu saspiedējs ar dubultu brīvu satvērēju

390 3,200 1/840503

• Paredzēti automašīnu piekares atsperu saspiešanai. 
• Savilktņu konstrukcijā ir pielietoti dubultāķi dažāda diametra atsperu 
  satveršanai. 
• Abi saites āķi ir vītņveida ar labu un kreisu vītni. 
• Āķi ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc precīzās 
  lietošanas metodes. 
• Savilkšanas skrūvei ir metriska vītne, kas izgatavota pēc ievelmēšanas 
  metodes. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Tiek piegādāti individuālajā kartona kastē.

Atsperu saspiedējs ar dubultiem satvērējiem

290 2,880 1/440502

Izmers 
mm
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• Tiek pielietots VAG-grupas automašīnu amortizatoru aizmugurējā statņa 
  augšējā uzgriežņa demontāžai un uzstādīšanai. 
• Sastāv no pagarinātās muciņas ar izmēru 17 mm un ieliktņa amortizatora 
  kāta noturēšanai ar iekšējo profilu 6х8 mm. 
• Atslēgas materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds. 
• Atslēga ir izgatavota ar aukstās štancēšanas metodi, rūdīta līdz 
  cietībai 38-42 HRC un aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Amortizatora statņa atslēga

17 6х8 0,350 10/5041513

VAG balsts iekārtu izjaukšanas atslēga

• Izmanto, lai atskrūvētu uzgriezni VAG automašīnu grupas balsts 
  iekārtās. 
• Piemērojams priekšējo un aizmugurējo amortizatoru izjaukšanai 
  automašīnās Audi, VW, Seat, Skoda. 
• Komplekts ir komplektēts ar atslēgām ar caurumiem ar diametru 10,5, 
  12,5 un 14,5 mm amortizatoru kātam, kuri ir aprīkoti ar rēdzēm ar 
  biezumu no 3,5 līdz 5,0 mm. 
• Atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdītas 
  un aizsargātas pret koroziju ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Atslēgu komplekts ar radzem balsts iekārtam

4 0,230 10/8041515

Atsperu saspiedējs ar dubultsatvērējiem

Atsperu saspiedējs ar dubultu brīvu satvērēju

Atsperu saspiedējs ar dubultiem satvērējiem

• Tiek pielietots VAG-grupas automašīnu amortizatoru priekšējā statņa 
  augšējā uzgriežņa demontāžai un uzstādīšanai. 
• Sastāv no pagarinātās muciņas ar izmēru 22 mm un ieliktņa amortizatora 
  kāta noturēšanai ar ārējo sešstūra profilu 6 mm. 
• Atslēgas materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds. 
• Atslēga ir izgatavota ar aukstās štancēšanas metodi, rūdīta līdz 
  cietībai 38-42 HRC un aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Amortizatora priekšstatņa atslēga

22 6 0,375 10/5041514

• Tiek pielietots VAG-grupas automašīnu amortizatoru priekšējā statņa 
  augšējā uzgriežņa demontāžai un uzstādīšanai. 
• Sastāv no pagarinātās muciņas ar izmēru 22 mm un ieliktņa amortizatora 
  kāta noturēšanai ar ārējo sešstūra profilu 7 mm. 
• Atslēgas materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds. 
• Atslēga ir izgatavota ar aukstās štancēšanas metodi, rūdīta līdz 
  cietībai 38-42 HRC un aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Amortizatora priekšstatņa atslēga

22 7 0,375 10/5041517

Vienību 
skaits
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• Paredzēts grozāmass atspiedēšanai mainot amortizatoru. 
• Tiek pielietots, remontējot automašīnas VW, Audi, Skoda, Seat, Ford, 
  BMW, Citroen, Renault un Peugeot. 
• Darba daļa ir ovāla ar izmēru 5,5х8,2 mm. 
• Iekārtas VAG 3424 funkcionālais analogs.

Amortizatora demontāžas atslēga

5,5х8,2 0,080 10/10041516

• Paredzēts sēdvietu paplašināšanai uz griežāmass, mainot amortizatorus 
  vai lodveida balstus, kā arī piekares sviru sēdvietu paplašināšanai. 
• Tiek pielietots, remontējot VAG grupas automašīnas, BMW, Citroen, 
  Ford, Renault. 
• Ierīces izmantošana samazina alumīnijas un čuguna sprūdu bojājumu 
  risku un atvieglo detaļu nomaiņas procesu. 
• Komplekta komponenti ir izgatavoti no CR-V un S45C instrumentāliem 
  tēraudiem, kas ievērojami paaugstina izturību un palielina kalpošanas 
  termiņu.

Ierīce piekares elementu sēdvietu paplašināšanai

14 1,200 1/1041528

• Paredzēts automašīnas bremžu šķidruma stāvokļa kontrolei. 
• Nosaka mitruma esamību bremžu šķidrumā un atspoguļo tā procentuālu 
  saturu ar gaismas diožu indikācijas spīdumu. 
• Piemērojams bremžu šķidrumu testēšanai DOT3, DOT4 un DOT5,1. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Bremžu šķidruma kvalitātes testeris

0,060 10/4040611

• Tiek pielietots atgaisošanai no automašīnas hidrauliskās bremžu 
  sistēmas. 
• Piemērojams vairākumam vieglo automašīnu, mikroautobusu un apvidceļu 
  automašīnu. 
• Sastāv no tilpnes šķidruma savākšanai, šļūtenēm un plastikāta pārejas 
  savienotājiem. 
• Aprīkots ar magnēta balstu uzstādīšanai uz metāliskajām automašīnu 
  detaļām. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Ierīce gaisa likvidēšanai no bremžu sistēmas

0,125 12/4840077

Instrumenti bremžu sistēmas remontam

Izmers 
mm

Vienību 
skaits
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Amortizatora demontāžas atslēga

Ierīce piekares elementu sēdvietu paplašināšanai

Bremžu šķidruma kvalitātes testeris

Ierīce gaisa likvidēšanai no bremžu sistēmas

• Paredzēts Opel automašīnu bremžu sistēmas remontam un apkalpošanai. 
• Ar iekšējo 5-kanšu darba profilu. 
• Izgatavots no hromvanādija tērauda ar aukstās štancēšanas metodi, 
  rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš sviram. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

Muciņa bremžu sistēmai

14 0,075 25/100

19 0,125 25/100

39234

39239

• Paredzēts Opel automašīnu bremžu sistēmas remontam un apkalpošanai. 
• Ar ielikti ar 5-kanšu darba profilu ar izmēru 10 mm. 
• Gala galviņa ir izgatavota no hromvanādija tērauda ar aukstās 
  štancēšanas metodi, rūdīta un aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš sviram. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

Muciņa bremžu sistēmai

10 0,090 25/10039235

Instrumenti bremžu sistēmas remontam

• Tiek pielietots automašīnu disku bremžu sistēmu bremžu cilindru 
  virzuļu gremdēšanai, mainot bremžu klučus, kā arī remontējot un 
  apkalpojot suportus. 
• Komplekts ir komplektēts ar regulējamiem adapteriem ar divām un trīs 
  atbalsta tapām, kuras ļauj pielietot komplektu dažādu marku automašīnu 
  plašam lokam. 
• Komplekta piemērojamība ir paplašināta, pateicoties sastāvā esošai 
  universālai darba skrūvei ar labo un kreiso vītnēm un atbilstošiem 
  atbalsta uzgriežņiem. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Bremžu cilindru atspiedēju komplekts

8 1,270 1/1040940

• Paredzēts vieglo automašīnu ar bremžu disku sistēmu bremžu cilindru 
  gremdēšanai. 
• Nokomplektēts ar adapteriem remontam un bremžu sistēmās apkalpošanai. 
• Komplektā ir viena bultskrūve ar labo vītni. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Bremžu cilindru atspiedēju komplekts

11 1,750 1/1040401

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Paredzēts vieglo automašīnu ar bremžu disku sistēmu bremžu cilindru 
  gremdēšanai. 
• Nokomplektēts ar adapteriem remontam un bremžu sistēmās apkalpošanai. 
• Komplektā ir divas darba skrūves bremžu cilindru gremdēšanai gan ar 
  labo, gan ar kreiso vītni. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Bremžu cilindru atspiedēju komplekts

18 2.400 1/1040400

• Paredzēts vieglo automašīnu ar bremžu disku sistēmu bremžu cilindru 
  gremdēšanai. 
• Nokomplektēts ar adapteriem remontam un bremžu sistēmās apkalpošanai. 
• Komplektā ir divas darba skrūves bremžu cilindru gremdēšanai gan ar 
  labo, gan ar kreiso vītni. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Bremžu cilindru atspiedēju komplekts

21 2,800 1/540430

Instrumenti bremžu sistēmas remontam

• Tiek pielietots vieglo automašīnu ar disku bremžu sistēmu bremžu 
  cilindru gremdēšanai. 
• Ar speciālu pastiprinātu vītni. 
• Tiek izmantots kā patstāvīga ierīce vai kā rezerves daļa komplektu 
  darbaspējas atjaunošanai un pielietojuma paplašināšanai bremžu 
  cilindru gremdēšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Komplekta darba skrūve cilindru gremdēšanai

Kreisā 0,395 10/40

Labā 0,395 10/40

40506

40507

• Tiek pielietots bremžu cilindru virzuļu gremdēšanai, mainot bremžu 
  klučus. 
• Piemērojams VAG grupas automašīnu bremžu cilindriem, kā arī 
  automašīnām Renault Megane, Scenic un Volvo ar rokas bremzes 
  elektriskās piedziņas sistēmu ЕРВ. 
• Tapne tiek izmantota kopā ar ierīci bremžu cilindru gremdēšanai. 
• Tapņa ārējais diametrs - 39 mm. 
• Stieņi 3 mm diametrā vienmērīgi izvietoti pa riņķi 32 mm diametrā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Tapne bremžu cilindriem

0,065 20/10040495

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vītne



233www.avtodelo.lv

Bremžu cilindru atspiedēju komplekts

Bremžu cilindru atspiedēju komplekts

Instrumenti bremžu sistēmas remontam

Komplekta darba skrūve cilindru gremdēšanai

Tapne bremžu cilindriem

• Ierīce tiek pielietota vieglo automašīnu, kuras ir aprīkotas ar disku 
  bremžu sistēmu, bremžu cilindru virzuļu gremdēšanai. 
• Piemērojams priekšējiem bremžu cilindriem, kā arī aizmugurējiem bremžu 
  cilindriem, kuri neprasa griešanu gremdēšanas procesā. 
• Izgatavots no oglekļa instrumentālā tērauda ar turpmāku termisku 
  apstrādi. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Ierīce bremžu cilindru gremdēšanai

110 0,275 6/5440499

• Tiek pielietots ar disku bremžu sistēmu aprīkotu automašīnu bremžu 
  cilindru virzuļu gremdēšanai. 
• Piemērojams automašīnām Audi, VW, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Peugeot, 
  Porsche, Renault, Rover ar bremžu sistēmām ATE, Bendix, Delco un 
  Girling. 
• Novērš virzuļu un cilindru uzmavu bojājumus. 
• Izgatavots ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem) no 
  hromvanādija instrumentālā tērauda ar turpmāku rūdīšanu līdz cietībai 
  45-50 HRC. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" priekš sviram un ārēju 
  seškanšu 21 mm uzgriežņu atslēgai. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmiskās oksidēšanas metodi. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Ierīce bremžu cilindru gremdēšanai

65 0,920 1/1040498

• Tiek pielietots vieglo automašīnu ar disku bremžu sistēmu bremžu 
  cilindru gremdēšanai. 
• Pielietots priekšējiem bremžu cilindriem, kā arī aizmugures bremžu 
  cilindriem, kas nepieprasa griešanu iegrimdēšanas procesā. 
• Ierīces darba pēdiņas ir izgatavotas pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Ierīce bremžu cilindru gremdēšanai

10-90 1,050 1/1240402
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Instrumenti bremžu sistēmas remontam

• Paredzēts automašīnu suportu hidraulisko cilindru gremdēšanai, 
  remontējot un apkalpojot bremžu sistēmu. 
• Piemērojams darbam ar bremžu cilindriem, kuri prasa griešanu darba 
  procesā. 
• Ierīci var pielietot, remontējot automašīnas Audi, VolksWagen, Seat, 
  Skoda u.c. 
• Ierīces labā darba vītne ir slodzes trapecveida, izgatavota pēc 
  ievelmēšanas metodes. 
• Ierīce ir komplektēta ar atbalsta plāksni. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Ierīce bremžu cilindru gremdēšanai

65 0,750 5/2040413

• Tiek pielietots bremžu virzuļu gremdēšanai, kuri prasa griešanu. 
• Piemērojams plašam Eiropas un Amerikas ražošanas vieglo automašīnu 
  klāstam, kuras ir aprīkotas ar disku bremžu sistēmām. 
• Ierīcei ir standarta pievienojams kvadrāts 3/8" priekš sviram. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Ierīce bremžu cilindru gremdēšanai

0.100 10040423

• Pielietojams mīkstu varu vai alumīnijas cauruļu izvalcēšanai ar 
  vienkārtējo un divkāršo D, Е (SAE), F (ISO) tipu konusu. 
• Piegādes komplektā ietilpst piespiedējplākne pieciem cauruļu izmēriem, 
  skrūves līmspīles izvalcēšanai un pieci dažāda izmēra maiņas puansoni. 
• Piemērojams darbam ar caurulēm ar diametru 4,8; 6,4; 7,9; 9,5 un 
  12,7 mm. 
• Skrūvveida līmspīle ir izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem) un komplektēta ar konusveida uzgali. 
• Tiek piegādāts uz plastikāta paliktņa blistera iepakojumā.

Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

7 1,000 6/2440414

Vienību 
skaits
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Instrumenti bremžu sistēmas remontam

Ierīce bremžu cilindru gremdēšanai

Ierīce bremžu cilindru gremdēšanai

Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

• Tiek pielietots bremžu sistēmas mīksto vara un alumīnija cauruļu 
  izvalcēšanai zem 90° ar vienkārtēju konusu un cauruļu diametru 
  palielināšanai ar 5 uzgaļu palīdzību. 
• Piegādes komplektā ietilpst divas piespiedējplāknes vienpadsmit 
  cauruļu izmēriem, skrūves līmspīles izvalcēšanai un pieci dažāda 
  izmēra maiņas puansoni. 
• Piemērojams darbam ar caurulēm ar diametru 5, 6, 8, 10, 12, 16 un 19 
  mm, kā arī 1/4", 3/8", 1/2", 5/8". 
• Skrūvveida līmspīle ir izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem) un komplektēta ar konusveida uzgali. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

8 1,850 1/1540409

• Tiek pielietots bremžu sistēmas mīksto vara un alumīnija cauruļu 
  izvalcēšanai ar vienkārtēju konusu. 
• Piegādes komplektā ietilpst piespiedējplākne sešiem cauruļu izmēriem 
  un skrūves līmspīles izvalcēšanai. 
• Piemērojams darbam ar caurulēm ar diametru 4,8; 6,4; 7,9; 9,5; 12,7 un 
  15,9 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

2 0,680 5/2040406

• Tiek piemērots bremžu sistēmas vara, alumīnija un mīksto tērauda 
  cauruļu izvalcēšanai zem 45°, 90° un 180° leņķa ar D, Е (SAE), F (ISO) 
  tipu vienkārtēju un dubultu konusu. 
• Piegādes komplektā ietilpst piespiedējplākne sešiem cauruļu izmēriem, 
  skrūves līmspīles izvalcēšanai un astoņi dažāda izmēra maiņas puansoni. 
• Piemērojams darbam ar caurulēm ar diametru 4,75, 5, 6, 8, 9 un 10 mm. 
• Skrūvveida līmspīle ir izgatavota pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem) un komplektēta ar konusveida uzgali. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

10 2,190 1/1040435

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Instrumenti bremžu sistēmas remontam

• Tiek pielietots kapara, alumīnija vai mīksta tērauda bremžu sistēmas 
  cauruļu izvalcēšanai ar D, E (SAE), F (ISO) tipu vienkārtēju un 
  dubultu konusu. 
• Piegādes komplektā ietilpst piespiedējplākne sešiem cauruļu izmēriem, 
  skrūves līmspīles izvalcēšanai un septiņi atbilstošā izmēra puansoni. 
• Piemērojams darbam ar caurulēm ar diametru 4,8; 6,4; 7,9; 9,5; 12,7 un 
  15,9 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

9 0,725 5/2040407

• Tiek pielietots kapara, alumīnija vai mīksta tērauda bremžu sistēmas 
  cauruļu izvalcēšanai ar D, E (SAE), F (ISO) tipu vienkārtēju un 
  dubultu konusu. 
• Piegādes komplektā ietilpst piespiedējplākne sešiem cauruļu izmēriem, 
  skrūves līmspīles izvalcēšanai, septiņi atbilstošā izmēra puansoni un 
  rokas cauruļgrieznis. 
• Piemērojams darbam ar caurulēm ar diametru 4,8; 6,4; 7,9; 9,5; 12,7 un 
  15,9 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

10 1.100 5/2040408

• Tiek pielietots automašīnu bremžu sistēmas mīksto vara un alumīnija 
  cauruļu griešanai. 
• Piemērojams caurulēm ar diametru no 3 līdz 28 mm. 
• Sastāv no griešanas naža un regulējošās skrūves ar diviem balsta 
  rullīšiem. 
• Korpuss ir izgatavots ar precīzās liešanas metodi. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Cauruļgrieznis bremžu caurulēm

3-28 0,200 5/2040411

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Izmers 
mm
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Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

Komplekts bremžu cauruļu izvalcēšanai

Cauruļgrieznis bremžu caurulēm

• Tiek pielietots, lai piešķirtu automašīnu bremžu sistēmas mīkstajām un 
  alumīnija caurulēm atbilstošu formu. 
• Piemērojams caurulēm ar diametru no 3 līdz 10 mm. 
• Ļauj saliekt caurules uz 90 °. 
• Cauruļu liekšanas ierīces rokturiem ir gumijas pārklājums spiediena uz 
  delnu mazināšanai un ērtai pielietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Bremžu cauruļu liekšanas instruments

0,670 6/3640421

• Tiek pielietots dzinēju eļļas filtru demontāžai eļļas maiņas laikā. 
• Lenta ir izgatavota no atsperu tērauda. 
• Komplektā ir četras lentes eļļas filtriem ar diametru 60-70, 73-82, 
  89-98 un 105-113 mm. 
• Atslēgas rokturim ir divslāņu gumijas pārklājums ērtai pielietošanai. 
• Locīklu konstrukcija ļauj pielietot atslēgas grūti sasniedzāmās vietās. 
• Ar ātri noņemamu lenšu fiksācijas sistēmu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas filtru atslēga ar jostu, universāla

60-113 0,600 12/2440505

• Tiek pielietots dzinēju eļļas filtru demontāžai eļļas maiņas laikā. 
• Atslēgas lente ir izgatavota no atsperes tērauda. 
• Atslēgas rokturim ir gumijas pārklājums ērtai lietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas filtru atslēga ar jostu

71-79 0,250 12/72

89-98 0,270 12/72

40515

40516

• Tiek pielietots dzinēju eļļas filtru demontāžai eļļas maiņas laikā. 
• Atslēgas lente ir izgatavota no polipropilēna. 
• Ir iespējams pielietot gan ar grieztaviņu, gan ar uzgriežņu atslēgu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas filtru atslēga ar jostu

150 0,290 6/2440519

Instrumenti dzinēja eļļošanas sistēmas 
remontam un apkalpošanai

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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Instrumenti dzinēja eļļošanas sistēmas 
remontam un apkalpošanai

• Tiek pielietots iekšdedzes dzinēju eļļas filtru demontāžai. 
• Atslēgai ir zobratu pašieslīpēšanas konstrukcija ar trīs izliektiem 
  satvērējiem. 
• Iecirtums uz satvērējiem ļauj droši noturēt filtru. 
• Atslēgas materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 3/8" priekš sviram. 
• Komplektēts ar universālu pārejas savienotāju ar iekšējo pievienojamo 
  kvadrātu 1/2" priekš sviram un ārējo seškanšu 21 mm atslēgai vai 
  muciņai. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Eļļas filtra saspiežamā atslēga

12242

35-75 0,650 1/20

65-110 0,650 1/20

40518

40517

• Tiek pielietots iekšdedzes dzinēju eļļas filtru demontāžai. 
• Atslēgai ir zobratu pašieslīpēšanas konstrukcija ar trīs izliektiem 
  plakaniem satvērējiem, kuri droši notur filtru. 
• Atslēgas materiāls – hroma-vanādija instrumentāls tērauds. 
• Piemērojams eļļas filtriem ar diametru no 63 līdz 100 mm. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 3/8" priekš sviram. 
• Komplektēts ar universālu pārejas savienotāju ar iekšējo pievienojamo 
  kvadrātu 1/2" priekš sviram un ārējo seškanšu 21 mm atslēgai vai 
  muciņai. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Eļļas filtra saspiežamā atslēga

63-100 0,395 1/4040531

• Tiek pielietots dzinēju eļļas filtru noņemšanai un uzstādīšanai, 
  nebojājot tos, kā arī filtru uzstādīsanai ar dinamometriskās atslēgas 
  palīdzību, ievērojot autoražotāju tehniskās prasības. 
• Aprīkots ar pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš sviram. 
• Izgatavots no konstrukcijas tērauda 45 ar karstās štancēšanas metodi 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Rūdīts līdz 20-26 HRC cietību. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Eļļas filtra saspiežamā atslēga

60-80 0,465 1/40

80-105 0,915 1/20

40532

40533

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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Instrumenti dzinēja eļļošanas sistēmas 
remontam un apkalpošanai

Eļļas filtra saspiežamā atslēga

Eļļas filtra saspiežamā atslēga

Eļļas filtra saspiežamā atslēga

• Tiek pielietots iekšdedzes dzinēju eļļas filtru noņemšanai un 
  uzstādīšanai. 
• Izgatavots ar precizās liešanas metodi no alumīnija sakausējuma. 
• Ar standarta iekšējo pievienojamo kvadrātu 1/2" (12,5 mm), kas ļauj 
  pielietot grieztaviņas un pagarinātājus, kā arī veikt filtra 
  uzstādīšanu ar kontrolējamu pievilkšanas momentu pilnā atbilstībā 
  tehniskām automašīnas ražotāja prasībām, izmantojot dinamometrisko 
  atslēgu. 
• Var tikt izmantots ar uzgriežņu atslēgu ar darba daļas izmēru 27 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas filtra kausveida atslēga

64 14 0,120 10/100

65 14 0,120 10/100

67 14 0,120 10/100

73 14 0,135 10/100

73 15 0,135 10/100

74 14 0,135 10/100

75 15 0,135 10/100

76 12 0,160 10/100

78 15 0,160 10/100

40520

40529

40530

40521

40522

40523

40524

40525

40526

• Paredzēts dažādu automašīnu marku iekšdedzes dzinēju eļļas filtru 
  demontāžai un uzstādīšanai. 
• Komplekta atslēgu pielietošana samazina eļļas filtru bojājumu risku, 
  nodrošina iespēju uzstādīt filtrus ar dinamometriskās atslēgas 
  palīdzību, ievērojot automašīnu ražotāju tehniskās prasības. 
• Komplektēts ar pārejas savienotāju 1/2"-3/8" un eļļas filtru atslēgām 
  65mm/14, 65-67mm/14, 68mm/14, 73mm/14, 74-76mm/15, 75-77mm/15, 
  74-76mm/15, 76mm/30, 80mm/15, 82mm/15, 90mm/15, 93mm/15, 93mm/36, 
  100mm/15. 
• Atslēgas ir izgatavotas no tērauda 45 ar aukstās štancēšanas metodi. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Eļļas filtra atslēgu komplekts

15 2,645 1/540535

• Tiek pielietots dzinēju eļļas filtru demontāžai. 
• Piemērojams eļļas filtriem ar diametru līdz 120 mm. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš sviram un 
  ārēju seškanšu ar izmēru 21 mm uzgriežņu atslēgai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas filtra atslēga, ķēdes

120 0,475 5/5040528

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Šķautne
(gab)

Vienību 
skaits
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• Tiek pielietots dzinēju eļļas filtru demontāžai. 
• Piemērojams eļļas filtriem ar diametru no 65 līdz 110 mm. 
• Ar iespīlēšanas sirpveida konstrukciju ar atvilcējatsperi. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai pielietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas filtra saspiežamā atslēga

65-110 0,230 12/7240504

• Tiek pielietots dzinēju eļļas filtru demontāžai. 
• Aprīkoti ar pārstatāmu šarnīra konstrukciju. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Darba daļa ir aprīkota ar zobotu rievojumu drošai filtra satverei. 
• Rokturi ir aprīkoti ar gumijas pārklājumu spiediena uz delnu 
  samazināšanai un ērtākam instrumenta tvērienam. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas filtra nocēlājs

60-90 0,320 5/50

85-115 0,410 5/50

40378

40379

• Paredzēts eļļas korķu atskrūvēšanai Peugeot, Renault un Volvo marku 
  automašīnās. 
• Ar ārējo kvadrāta darba profilu no abām pusēm. 
• Materiāls - instrumentu tērauds 40Cr. 
• Rūdīts līdz 44 – 46 HRC cietību. 
• Aizsargāts no korozijas ar hromu segumu.

Eļļas korķu atslēga

8х10 0,255 10/4040540

• Piemērots aizbāžņa atskrūvēšanai dzinēja eļļas, ātrumkārbas, reduktoru 
  noliešanas caurumiem eļļas maiņā. 
• Atslēgas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdītas 
  un aizsargātas pret koroziju ar hromēšanu. 
• Komplektēts ar atslēgām ar ārējo seškanšu darba profilu - 3/8”, 8, 9, 
  10, 12, 14, 17 mm; atslēgām ar ārējo četkanšu darba profilu - 3/8”, 8, 
  11, 13 mm un grieztaviņu 3/8” ar garumu 150 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Eļļas korķu atslēgu komplekts

12 1,200 1/1040510

Instrumenti dzinēja eļļošanas sistēmas 
remontam un apkalpošanai

Izmers 
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Eļļas filtra saspiežamā atslēga

Eļļas filtra nocēlājs

Eļļas korķu atslēga

Eļļas korķu atslēgu komplekts

• Tiek pielietots dzinēju paliktņu eļļas izliešanas caurumu vītņu un 
  automašīnu ātrumkārbu atjaunošanai. 
• Komplektēts ar remonta izmēra vītņurbi, korķu un blīvgredzenu 
  komplektu. 
• Vītnes remonts tiek veikts, eļļas izlaišanas caurumā nogriežot jaunu 
  remonta vītni un uzstādot korķi no komplekta. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Eļļas izlaišanas atveres vītnes atjaunošanai

М13х1,5 0,250 10/40

М15х1,5 0,295 10/40

М17х1,5 0,320 10/40

М20х1,5 0,380 10/40

40573

40575

40577

40580

• Tiek pielietots, izjaucot degvielas sūkni degvielas rādītāja sensora 
  demontāžai un uzstādīšanai. 
• Nocēlājs ir izgatavots no oglekļa tērauda. 
• Aprīkots ar regulējamiem, pārbīdāmajiem satvērējiem. 
• Piemērots priekš vākam ar diametru no 122 līdz 190 mm. 
• Aprīkots ar standartu pievienošanās kvadratu 3/8 priekš sviram. 
• Piemērojams automašīnām Audi, BMW, WV, Mercedes Benz. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Degvielas sūkņa vāka nocēlājs

122-190 0,540 6/2440425

• Tiek pielietots, izjaucot degvielas sūkni degvielas rādītāja sensora 
  demontāžai un uzstādīšanai. 
• Satvērēju stāvokļa regulējamā konstrukcija ļauj pielietot atslēgu 
  vairākumam degvielas sūkņa vākiem ar diametru no 89 līdz 170 mm. 
• Trīs satvērēji ļauj droši fiksēt instrumentu uz vāka, nebojājot to. 
• Ar standarta seškanšu 19 mm atslēgai vai muciņai. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Degvielas sūkņa vāka nocēlājs

89-170 0,980 1/1040455

Instrumenti degvielas sistēmas  
remontam un apkalpošanai

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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Instrumenti degvielas sistēmas  
remontam un apkalpošanai

• Pielietojams degvielas sistēmas, kondicionēšanas sistēmas, bremžu 
  sistēmas un pārējo demontāžai. 
• Pielieto dažadu zīmes automobiļiem, mikroautobusiem, un vieglo 
  komerckravas automašīnām. 
• Komplektēts ar alumīnija atsavienotājiem 1/4" (melns), 5/16" 
  (sarkans), 3/8" (dzeltens), 1/2" (zils), divizmēru atsavienotāju 
  5/16"-3/8", apaļu un garenu 1/2" noņēmējiem un divpunktu atsavienotāju. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts cauruļvadu atvienošanai

8 0,575 1/2040427

• Tiek pielietots degvielas sistēmas, dzinēja dzesēšanas sistēmas, 
  ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas cauruļu demontāžai. 
• Komplektēts ar atsperu fiksatoru nocēlājiem 3/8" (sarkans), 1/2" 
  (zils), 5/8" (melns), 3/4" (balts), degvielas sistēmas cauruļvadu 
  atvienotājiem 3/8" (dzeltens) un 1/2" (zaļš). 
• Komplektēts ar atvienotājiem degvielas sistēmas cauruļvadu fitingiem 
  5/16" (pelēks) un 3/8" (gaiši zils). 
• Komplektēts ar atvienotāju automašīnām Ford un GM ar izmēru 1/2" 
  (melns). 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Komplekts cauruļvadu atvienošanai

9 0,180 10/5040424

• Darba satvērēju forma ļauj viegli atvienot degvielas maģistrāles 
  konektoru no degvielas filtra. 
• Piemērojams automašīnām Mercedes Benz, Ford, Mazda, VW, Audi, Opel, 
  Fiat, GM, BMW. 
• Nocēlājs ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  karstās štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem) ar turpmāku termisku 
  apstrādi. 
• Ar ērtiem ergonomiskiem gumijotiem rokturiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Degvielas filtra konektora nocēlājs

200 0,350 10/4040449
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Instrumenti degvielas sistēmas  
remontam un apkalpošanai

Komplekts cauruļvadu atvienošanai

Komplekts cauruļvadu atvienošanai

Degvielas filtra konektora nocēlājs • Paredzēts VAG-grupas automašīnu FSI dzinēju augstā spiediena degvielas 
  sprauslu demontāžai un uzstādīšanai. 
• Tiek pielietots, remontējot dzinējus FSI ar apjomu 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 
  2,7 V6; 3,0 V6; 3,2 V6; 3,6 V6; 4,2 V8. 
• Komplekta komponenti ir izgatavoti no CR-V un S45C instrumentāliem 
  tēraudiem, kas ievērojami paaugstina izturību un palielina kalpošanas 
  termiņu. 
• Oriģinālā instrumenta funkcionālais analogs – Т10133. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

VAG FSI dzinēju degvielas sprauslu nocēlājs

18 2,540 1/1041104

• Paredzēts dīzeļa dzinēju degvielas filtra noņemšanai. 
• Ar darba daļas sagriežamu konstrukciju ar izmēru 27 mm un standarta 
  pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš sviram. 
• Piemērojams dzinējiem HDi 2,0/2,2 automašīnām Citroen C4 и C5; Fiat 
  Scudo, Ulysse 2,0 JTD; Ford Focus, Galaxy, Kuga 2,0 TDCi; Peugeot 307, 
  308, 407, 607, 807 2,0 HDi 16V; Volvo C30, C70, S40 2,0 Diesel; 
  Lancia, Land Rover un Mitsubishi. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

Hdi dzinēja degvielas filtra atslēga

27 0,145 20/8040382

• Paredzēts dīzeļa dzinēju degvielas padeves caurules stiprināšanas 
  uzgriežņa demontāžai un uzstādīšanai. 
• Piemērojams automašīnu BMW, VW, OPEL, Mercedes Benz dīzeļa dzinēju 
  degvielas sistēmas remontam. 
• Atslēgas garums – 120 mm. 
• Darba profils – 12-kanšu ar iegriezumu degvielas caurulei. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš sviram. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

Degvielas caurules stiprinājuma uzgriežņa atslēga

14 0,155 25/100

17 0,160 25/100

19 0,165 25/100

41214

41217

41219
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• Tiek pielietots VAG TDI PD dīzeļa dzinēju sprauslu sūkņu demontāžai. 
• Komplekta pielietošana novērš sprauslu bojājumu demontāžas procesā, kā 
  arī atvieglo darbu ierobežotās telpas apstākļos. 
• Nocēlājs tiek uzstādīts sprauslas sūkņa vītņveida caurumā, tiek 
  piespiests ar uzgriezni un izņemts ar apgrieztā āmura palīdzību. 
• Komplektu var pielietot dīzeļa dzinēju remontam: 1,4 SDi/TDi, 1,9 
  D/SDi/TDi (PD), 2,0 TDi (PD), 2,5 TDI, 2,5 TDi (PD), 2,8 TDi (PD), 
  2,7/3,0 TDi (PD). 
• Sastāv no sprauslu TDi PD (analogs T10163) sūkņa nocēlājiem  un 
  sprauslu (analogs Т10055) ar uzgaļiem inerces nocēlāja. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

VAG TDI dzinēju degvielas sprauslu nocēlājs

7 1,100 1/1041103

• Tiek pielietots sprauslu demontāžai dzinējos ar degvielas 
  iesmidzinājuma sistēmu Common Rail bez nepieciešamības noņemt cilindru 
  bloka galviņu. 
• Komplekta komponenti ir izgatavoti no CR-V un S45C instrumentāliem 
  tēraudiem, kas ievērojami paaugstina izturību un palielina kalpošanas 
  termiņu. 
• Komplektēts ar adapteriem M14x1,5 (DELPHI), M17x1,0 (Bosch), M20x1,0 
  (DENSO), M24x1,0 (Siemens), M27x1,0 (Siemens), M27x1,0 (Bosch), 
  M14x1,5. 
• Trieciendaļa - apgrieztais āmurs ar svaru 3,9 kg. 
• Komplekta sastāvā ir gala atslēgas ar izgriezumu 6-kanšu, L-100 mm 25, 
  27, 29, 30 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Dzinēju ar degvielas sistēmu Common Rail sprauslu nocēlājs

14 8,500 1/241105

• Paredzēts BMW automašīnu dzinēju degvielas sprauslu noņemšanai un 
  uzstādīšanai. 
• Piemērojams modeļu N20 un N55 dzinējiem. 
• Oriģinālā nocēlāja funkcionālais analogs 130320. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

BMW N20, N55 dzinēju degvielas sprauslu nocēlājs

0,600 1/1040473

Instrumenti degvielas sistēmas  
remontam un apkalpošanai

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits



245www.avtodelo.lv

VAG TDI dzinēju degvielas sprauslu nocēlājs

Dzinēju ar degvielas sistēmu Common Rail sprauslu nocēlājs

BMW N20, N55 dzinēju degvielas sprauslu nocēlājs

Instrumenti degvielas sistēmas  
remontam un apkalpošanai

• komplekts ir paredzēts dīzeļa dzinēju ar degvielas sistēmu Common Rail 
  sprauslu  sēdvietu tīrīšanai un remontam. 
• Rīvurbji ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīti 
  un nosasināti. 
• Komplekts ir komplektēts ar rīvurbjiem ar izmēru un asinājuma leņķiem, 
  kuri atbilst dažādu automašīnu marku izplatītāko degvielas sistēmu 
  degvielas sprauslu sēdvietām. 
• Komplektēts ar plakaniem rīvurbjiem 15x19 mm, 17x17 mm (Delphi/Bosch 
  BMW/PSA/Renault/Ford), 17x19 mm (Bosch Mercedes CRD), stūra rīvurbjiem 
  17x17 mm (Mercedes CDI), 17x21 mm (Fiat/Iveco), Т-veida rokturi, 
  vadošo un seškanšu bultskrūves stiprināšanai. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts sprauslu ligzdu remontam

7 1,345 1/1040042

• Paredzēts dīzeļa dzinēju degvielas sprauslu demontāžai un uzstādīšanai. 
• Tiek pielietots, remontējot kravas automašīnas Mercedes-Benz, MAN un 
  Scania. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Ar zobotu darba profilu un gaitas skrūvi. 
• Ārējais nocēlāja diametrs 29,3 mm, iekšējais diametrs – 22,5 mm. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Kravas automašīnu degvielas sprauslu nocēlājs

0,370 1/2041101

• Paredzēts dīzeļdzinēju degvielas sprauslu demontāžai, kas aprīkoti ar 
  Boch un Lukas degvielas sistēmu. 
• Darbības princips – pretējās trieciendarbības nocēlājs. 
• Komplektēts ar vītņveida adapteriem М8, М12 un М14. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Degvielas sprauslu nocēlājs

1.350 1/1041100

• Paredzēts degvielas sprauslu demontāžai Mercedes Benzc automašīnu 
  dzinējos ar Common Rail degvielas iesmidzinājuma sistēmu, bez 
  nepieciešamības demontēt dzinēja bloka galviņu. 
• Piemērojams dīzeļa dzinējiem CDI modeļiem 611, 612, 613, 646, 647, 648 
  un citiem. 
• Komplekts sastāv no pretējās darbības triecējnocēlāja ar svaru 1,75 
  kg, vītņveida adapteriem М17х1,0, М12х1,75, М27х1,0 (Bosch) un С-veida 
  skavas. 
• Kopējais nocēlāja garums - 350 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Mercedes degvielas sprauslu nocēlājs

3,770 1/441102
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• Tiek pielietots degvielas sprauslas sēdvietu remontam Bosch un Delphi 
  HDI dzinējos, dīzeļdegvielas dzinējos ar tiešās degvielas 
  iesmidzinājumu un dzinējos ar Common Rail sistēmu. 
• Komplektēts ar rīvurbjiem sēdvietu apstrādei, rokas birstēm un ierīci 
  blīvgredzenu demontāžai un ielikšanai. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā. 
• Komplektā ietilpst:turētājs ar sprostgredzeni un atsperi;ierīce 
  blīvgredzenu demontāžai;birste 300 mm garumā, darba daļa 100x8,5 
  mm;birste 85 mm garumā, darba daļa 25x19,5 mm;aizdedzes sveču 
  ieliekšanas ierīce;pakāpjfrēze 180° 19/17/15 mm diametrā;frēze 180° 17 
  mm diametrā;frēze 120° 17 mm diametrā;centrējoši konusi 18 - 20,5, 16 
  - 21,5, 18 — 24,5 mm diametrā; vāciņi — 6 gb.;birstu turētājs.

Sprauslu sēdvietu atjaunošanas komplekts

21 2,500 1/440043

• Tiek pielietots degvielas sprauslas sēdvietu tīrīšanai Bosch un Delphi 
  HDI dzinējos, dīzeļdegvielas dzinējos ar tiešās degvielas 
  iesmidzinājumu un dzinējos ar Common Rail sistēmu. 
• Komplektēts ar birsti 300 mm garumā ar darba daļu 100x8,5 mm izmērā un 
  birsti 85 mm garumā ar darba daļu 25x19,5 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Birstu komplekts

2 0,060 25/5040046

Instrumenti degvielas sistēmas  
remontam un apkalpošanai

• Tiek pielietots, remontējot un apkalpojot augstspiediena degvielas 
  sūkņus Bosch dīzeļa dzinējos. 
• Piemērojams degvielas sūkņiem VE (Bosch VE), VP EDC TDI (Bosch TDI), 
  VP37 (Bosch CR). 
• Muciņas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  aukstās štancēšanas metodi. 
• Ar iekšējo trīskanšu darba profilu un standarta pievienojamu kvadrātu 
  priekš sviram. 
• Komplekts ir komplektēts ar hidrauliskās galviņas Bosch VE aizbāžņa 
  atslēgu, spiediena regulēšanas (hidrodempfera) Bosch VE vārsta 
  atslēgu, regulatoru sviru Bosch VE trīsstūra bultskrūves galviņu, 
  Bosch TDI vāka skrūvju galviņu un Bosch CR korpusa skrūvju. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Muciņu komplekts remontam ASDS Bosch

5 0,480 5/2039980
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Sprauslu sēdvietu atjaunošanas komplekts

Birstu komplekts

Muciņu komplekts remontam ASDS Bosch

• Tiek pielietots, remontējot un apkalpojot VAG TDI dīzeļa dzinēju 
  augstspiediena degvielas sūkņus. 
• Muciņas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  aukstās štancēšanas metodi. 
• Ar iekšējo trīskanšu darba profilu un standarta pievienojamu kvadrātu 
  1/2" (12,5 mm) priekš sviram. 
• Komplekts ir komplektēts ar galviņām М5 (8 mm), М6 (10 mm), М8 (12 
  mm), М10 (15 mm), М12 (16,5 mm). 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Muciņu komplekts remontam ASDS VAG TDI

5 0,370 5/2039970

• Tiek pielietots dīzeļa dzinēju degvielas sprauslu darbaspējas 
  operatīvai diagnostikai ar iesmidzinājuma elektronisku vadības sistēmu 
  Common Rail. 
• Piemērojams degvielas sistēmu Bosch, Delphi, Denso, Siemens 
  diagnostikai. 
• Paredzēts rindveida un V-veida 4-cilindru un 6-cilindru dīzeļa dzinēju 
  diagnostikai. 
• Mērīšanas tiek veiktas tieši automašīnā un netiek prasīta visu 
  sprauslu demontāža. 
• Pieslēgšana tiek veikta pie degvielas izliešanas pretējiem zariem no 
  sprauslām. 
• Diagnostika tiek veikta pēc degvielas daudzuma mērīšanas tvertnēs, 
  kuru savāc testa veikšanas procesā. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

COMMON RAIL dzinēja degvielas plūsmas mērītājs

36 1,800 1/540150

• Tiek pielietots skriemeļu, stūres un zobratu demontāžai. 
• Satvērējs ir izgatavots pēc karstās štancēšanas metodes (kalšana ar 
  āmuriem) no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīts līdz cietībai 
  38-42 HRC un aizsargāts pret koroziju ar cinkotu pārklājumu. 
• Darba bultskrūvei ir noņemams centrēšanas uzgalis. 
• Darba bultskrūves metriskā vītne ir izgatavota pēc ievelmēšanas 
  metodes. 
• Komplektēts ar dažāda izmēra desmit bultskrūvēm nocēlāja satvērēja 
  stiprināšanai uz demontējamu detaļu. 
• Nocēlājs tiek pielietots gadījumos, kad demontējamās detaļas ir 
  aprīkotas ar tehnoloģiskiem vītņveida caurumiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Skriemeļu nocēlājs

13 90 1,035 6/1240610

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai
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• Tiek pielietots dzinēju skriemeļu demontāžai, kuri ir aprīkoti ar 
  rievsiksnas pārvadiem. 
• Izgatavots no oglekļa tērauda, rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar 
  ķīmisko oksidēšanu. 
• Ar regulējamiem satvērējiem skriemeļu demontāžai ar diametru no 45 
  līdz 175 mm. 
• Darba bultskrūve ar iekšējo kvadrātu 3/8" priekš sviram un ārējo 
  seškanšu 13 mm atslēgai. 
• Nocēlājs ir komplektēts ar sešstūra atslēgu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Universāls skriemeļu nocēlājs ķīļsiksnām

45-175 1,500 1/1040612

• Paredzēts VAG-grupas automašīnu 3-cilindru un 4-cilindru dīzeļa 
  dzinēju sadales vārpstu skriemeļu demontāžai, kuri aprīkoti gan ar 
  degvielas sistēmu Common Rail, gan ar sprauslas sūkni. 
• Piemērojams dīzeļa dzinējiem ar apjomu 1,2L / 1,4L / 1,9L / 2,0L. 
• Oriģinālā ierīces funkcionālais analogs T10052. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

VAG dīzeļa dzinēju sadales vārpstas skriemeļu nocēlājs

0,610 1/2540608

• Paredzēts VAG automašīnu benzīna un dīzeļa dzinēju sadales vārpstu 
  piedziņas skriemeļu demontāžai. 
• Tiek pielietots gan piecu, gan sešu staru skriemeļu demontāžai. 
• Darba bultskrūve ir aprīkota ar balsta lodīti. 
• Nocēlāja satvērēji un traversi ir izgatavoti no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda. 
• Oriģinālā nocēlāja funkcionālais analogs Т40001. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

VAG automašīnu dzinēju skriemeļu nocēlājs

5 1,550 1/1040609

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
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Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

Universāls skriemeļu nocēlājs ķīļsiksnām

VAG dīzeļa dzinēju sadales vārpstas skriemeļu nocēlājs

VAG automašīnu dzinēju skriemeļu nocēlājs

• Paredzēts vairākuma Eiropas un Japānas ražošanas mūsdienu automašīnu 
  dzinēju skriemeļu demontāžai. 
• Tiek pielietots kloķvārpstas, ģeneratora, kondicioniera, ūdens sūkņa 
  piedziņas un citu skriemeļu noņemšanai. 
• Komplektēts ar divām traversām ar garumu 140 un 230 mm, diviem taisno 
  satvērēju pāriem ar garumu 60 un 110 m, kā arī izliekto satvērēju pāri 
  ar garumu 60 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Universāls skriemeļu nocēlājs

8 4,245 1/440930

• Paredzēts darbam ar Mercedes Benz automašīnu M271 dzinēja sadales 
  vārpstas skriemeļa stiprinājumu. 
• Izgatavots no hrommolibdēna instrumentālā tērauda ar aukstās 
  štancēšanas metodi. 
• Darba profils -  ārējais Torx® ar caurumu Т100Н. 
• Atslēgas garums - 78 mm. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

Mercedes M271 sadales vārpstas skriemeļa atslēga

Т100Н 78 0,195 10/6039339

• Paredzēts iekšdedzes dzinēju skriemeļu fiksācijai un pagriešanai. 
• Tiek pielietots, remontējot vairākumu mūsdienu benzīna un dīzeļa 
  dzinējus. 
• Regulējamais satvērēja platums no 40 līdz 220 mm. 
• Aprīkots ar gumijas rokturi ērtai lietošanai. 
• Komplektēts ar četriem tapu komplektiem ar diametru 6-10, 8-11, 10-12 
  un 11-16 mm. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma pārklājumu ar matētās virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālajā plastikātā kastē.

Universāla skriemeļu atslēga

520 2,450 1/1041530
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Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Paredzēts vibrācijas slāpētāja skriemeļa bloķēšanai, demontējot un 
  uzstādot VAG-grupas automašīnu kloķvārpstas centrālo bloku ar dzinēju 
  apjomu 1,8 un 2,0 litri TSI/FSI/TFSI, kuriem ir gāzes sadales sistēmas 
  ķēdes pieziņa. 
• Piemērots  remontam automašīnam: VW - Golf (2004), Jetta (2006), 
  Tiguan (2008), Passat (2006), Passat CC (2009); Audi - A3 (2004), TT 
  (2007), A4 (2001), A5 Coupe (2008), A6 (2005), Q5 (2008). 
• Dzinēju kodi: CABD, CABA, CABB, CDHA, CDHB, CDNC, CDAA, CCZA, CCTA, 
  CBFA, CCZC, CPSA, CDNB, CAWB, CAWA, CGYA, CCZB, CCZD, CCAA, CCAB, 
  CJEB, BMD, BJJ, CCZD, CCZB, CDAB. 
• Oriģināla instrumenta T10355 funkcionālais analogs. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Kloķvārpstas skriemeļa fiksācijas atslēga VAG

860 2,600 1/540281

• Paredzēts gāzes sadales mehānisma vārpstu piedziņas skriemeļu un 
  zobratu noturēšanai un pagriešanai, remontējot un apkalpojot 
  iekšdedzes dzinējus. 
• Piemērojams automašīnu dzinējiem, kuriem ir caurumi skriemeļos ar 
  diametru ne mazāk par 12 mm. 
• Pagriežamā darba satvere ļauj mainīt darba daļas izmēru līdz 150 mm. 
• Atslēgas garums – 420 mm. 
• Atslēgas rokturis ir aprīkots ar gumijas pārklājumu, kas samazina 
  spiedienu uz delnu un uzlabo instrumenta tvērienu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Regulējama skriemeļa fiksācijas atslēga

150 420 1,050 10/2041540

• Paredzēts automašīnu dzinēju siksnas spriegotāja rullīša regulēšanai. 
• Pārvietojama regulējama darba daļa ļauj izmantot atslēgu vairākumam 
  VAG-grupas automašīnām. 
• Izgatavots no instrumentālā tērauda un tam ir roktura gumijas 
  pārklājums spiediena uz delnu samazināšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Atslēga siksnas spriegojuma regulēšanai VAG

200 0,260 10/5041529



251www.avtodelo.lv

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

Kloķvārpstas skriemeļa fiksācijas atslēga VAG

Regulējama skriemeļa fiksācijas atslēga

Atslēga siksnas spriegojuma regulēšanai VAG

• Tiek pielietots gāzes sadales sistēmas nostiepuma siksnu un iekšdedzes 
  dzinēju palīgagregātu siksnu nostiepuma kontrolei. 
• Piemērojams darbam ar vairākumu automašīnu siksnu, tajā skaitā 
  zobsiksnas un rievsiksnas. 
• Ar mikrometrisku skrūvi siksnas spriegojuma pakāpes noteikšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Dzensiksnas nostiepuma mērītājs

0,435 10/4040437

• Paredzēts GSM piedziņas posmu atvienošanai un savienošanai. 
• Pielietojams darbam ar vienrindu un divrindu ķēdi ar 3,1 un 4,4 mm 
  caurumu diametriem. 
• Var tikt pielietots automobiļu Mercedes-Benz benzīna un dīzeļdegvielas 
  dzinēju remontam. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Līdzeklis darbam ar gāzes sadales mehānisma ķēdi

21 3,000 1/540285

• Paredzēts darbam ar VW-Audi V6 cilindru bloka galviņas un 20-vārstu 4 
  cilindru dzinēju stiprinājuma bultskrūvem. 
• Oriģinālās ierīces T10070/3452 funkcionālais analogs. 
• Izgatavots no instrumentālā tērauda S2 ar aukstās štancēšanas metodi. 
• Norūdīts līdz cietībai ne zemāk kā 39 HRC. 
• Darba profils - Ribe. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš sviram.

Bloka galviņas atslēga VAG

RIBE 52 55 0,085 25/10039252

Vienību 
skaits
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• Tiek pielietots ar dinamometrisku atslēgu dzinēju cilindra bloku 
  galviņu bultskrūvem automobiļiem VW un AUDI. 
• Ieliktņa ārējais seškanšu darba profils Ribe. 
• Izgatavota pēc aukstās štancēšanas metodes. 
• Materiāls - hroma vanādija tērauds CrV50BV30. 
• Rūdīts līdz 45-47 HRC cietību. 
• Ieliktņu materiāls - instrumentāls tērauds S2. 
• Nodilumizturīga, derīga ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu.

Bloka galviņas atslēga VAG

M10S 140 0,140 10/10039910

• Paredzēts, virzuļu gredzenu saspiešanai iekšdedzes dzinēju remontā. 
• Izgatavoti no atsperu tērauda. 
• Komplektēts ar atslēgu savilkšanai. 
• Ar fiksācijas mehānismu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Virzuļa gredzenu satvērējs

50-125 75 0,275 1/40

53-175 75 0,300 1/40

60-175 100 0,335 1/40

40053

40054

40055

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Tiek pielietots virzuļgredzenu uzstādīšanai uz virzuli, veicot 
  iekšdedzes dzinēju kapitālo remontu. 
• Nodrošina vienmērīgu gredzenu atspiešanu, samazinot bojājuma varbūtību 
  uzstādīšanas procesā. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma aizsarg-dekoratīvu pārklājumu. 
• Ierīces rokturi ir aprīkoti ar dekoratīviem gumijas apvalkiem, kuri 
  novērš delnas pretslīdi un samazina spiedienu uz delnu lietošanas 
  procesā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Tapne virzuļa gredzenu uzstādīšanai

40-100 0,340 5/50

80-120 0,355 5/50

40060

40062
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Bloka galviņas atslēga VAG

Virzuļa gredzenu satvērējs

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

Tapne virzuļa gredzenu uzstādīšanai

• Pielietots virzuļu cilindru finišapstrādei, lai saņemtu precīzu 
  ģeometrisku izmēru un nepieciešamus virsmes raupjuma parametrus. 
• Divi komplekti darba abrazīvu striķu ar abrazīva lielumu Р240. 
• Paredzēts cilindru apstrādei ar diametru no 50 līdz 175 mm. 
• Aprīkots ar cilindrisku galeni uzstādīšanai urbjpatronā. 
• Galenis ir savienots ar darba mehānismu caur elastīgu pagarinātāju. 
• Darba mehānisms ir nospriegots ar atsperi un tam ir atsperes cietības 
  regulēšanas uzgrieznis. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Ierīce honēšanai

50-175 0,560 6/2440056

• Pielietots gāzes sadales sistēmas iekšdedzes dzinēju vārstu fiksatoru 
  noņemšanai. 
• Pielietojams OHV, ОНС, CHV dzinējiem. 
• Nevar tikt pielietots dzinējiem ar dziļi novietotajiem vārstiem. 
• Neprasa dzinēja bloka muciņas noņemšanu darbu veikšanas laikā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Augšējais vārstu izkliedētājs

25 0,815 6/2440372

• Pielietots gāzes sadales sistēmas iekšdedzes dzinēju vārstu fiksatoru 
  noņemšanai. 
• Piemērojams plašam mūsdienu dzinēju klāstam ar augšējo sadales 
  vārpstas izvietojumu. 
• Izmantošana ir iespējama, ja ir pilnībā demontēta cilindru bloka 
  galviņa. 
• Komplektēts ar piespiedrumbu ar diametru 16, 19, 23, 25, 30 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārstu līmespīles izkliedētājs

16-30 2,230 1/1040371

• Pielietots gāzes sadales sistēmas iekšdedzes dzinēju vārstu fiksatoru 
  noņemšanai. 
• Pielietojams plašā spektra dzinējiem. 
• Nevar tikt pielietots dzinējiem ar dziļi novietotajiem vārstiem. 
• Neprasa dzinēja bloka muciņas noņemšanu darbu veikšanas laikā. 
• Ar pārvietojamu regulējamu konstrukciju. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Vārstu sviras izkliedētājs

300 0,750 5/2040373
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• Pielietots vārstu fiksatoru noņemšanai veicot bloka galvas remontu un 
  eļļas noņemšanas uzbāžņu aizstāšanu. 
• Pielietojams plašā spektra moderniem iekšdedzes dzinējiem ar sadales 
  vārpstas augšējo novietošanu. 
• Izmantošana ir iespējama, tikai ja ir pilnībā demontēta dzinēja bloka 
  galviņa. 
• Ar regulējamu darba atveri ar izmēru no 5 līdz 137 mm. 
• C-veida skavas dziļums – 158 mm. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Vārstu izkliedētājs

5-137 158 1,510 1/1040403

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Pielietots vārstu fiksatoru noņemšanai veicot bloka galvas remontu un 
  eļļas noņemšanas uzbāžņu aizstāšanu. 
• Pielietojams plašā spektra moderniem iekšdedzes dzinējiem ar sadales 
  vārpstas augšējo novietošanu. 
• Izmantošana ir iespējama, tikai ja ir pilnībā demontēta dzinēja bloka 
  galviņa. 
• Komplektēts ar diviem maināmiem uzgaļiem ar diametru 25 un 30 mm. 
• Ar regulējamu darba atveri ar izmēru no 35 līdz 200 mm. 
• C-veida skavas dziļums – 250 mm. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Vārstu izkliedētājs

35-200 250 2,100 1/1040375

• Pielietots vārstu fiksatoru noņemšanai veicot bloka galvas remontu un 
  eļļas noņemšanas uzbāžņu aizstāšanu. 
• Piemērojams plašam iekšdedzes dzinēju klāstam ar augšējo sadales 
  vārpstas izvietojumu un dziļām vārstu atverēm. 
• Ar divpusīgu automātisku fiksāciju un pārvietojamu adaptera 
  konstrukciju. 
• Izmantošana ir iespējama, tikai ja ir pilnībā demontēta dzinēja bloka 
  galviņa. 
• Ar regulējamu darba atveri ar izmēru no 55 līdz 175 mm. 
• C-veida skavas dziļums – 165 mm. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Vārstu izkliedētājs

55-175 165 2,330 1/1040376
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Vārstu izkliedētājs

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

Vārstu izkliedētājs

Vārstu izkliedētājs

• Paredzēts iekšdedzes dzinēju gāzes sadales sistēmas vārstu fiksatorus. 
• Tiek pielietots plašam benzīna un dīzeļa iekšdedzes dzinēju klāstam ar 
  augšējo sadales vārpstas izvietojumu. 
• Neprasa dzinēja bloka muciņas noņemšanu darbu veikšanas laikā. 
• Atbalsta gredzena diametrs - 20 mm. 
• Universāla regulējamā konstrukcija ļauj uzstādīt izkliedētāju uz 
  dažādu dzinēju standarta stiprināšanas elementiem. 
• Ar ergonomisku gumijas rokturi ērtai izmantošanai. 
• Komplektēts ar bultskrūvju komplektu ar izmēru М6, М7 un М8 balsta 
  kronšteinu fiksācijai. 
• Izmantojot izkliedētāju, tiek prasīta saspiestā gaisa pievade dzinēja 
  cilindrā. 
• Komplektā ietilpst divi adapteri benzīna un dīzeļa dzinējiem, caur 
  kuriem cilindrā tiek iesūknēts saspiests gaiss, kas notur vārstu uz 
  vietas un novērš vārsta kritienu cilindrā. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Universāls vārstu izkliedētājs

7 20 3,820 1/440374

• Paredzēts noņemt benzīna un dīzeļa dzinēju gāzes sadales sistēmas 
  vārstu fiksatorus ar augšējo sadales vārpstas stāvokli. 
• Neprasa dzinēja cilindru bloka galviņas demontāžu darbu veikšanas 
  laikā. 
• Regulējamā sviras konstrukcija ļauj pielietot izkliedētāju vairākuma 
  mūsdienu vieglo automašīnu remontam. 
• Komplektēts ar pieciem maināmiem uzgaļiem darbam ar dažāda izmēra 
  vārstiem. 
• Piemērojams dažādu marku automašīnām: Opel, BMW, Seat, VW, Audi, 
  Hyundai, Toyota, Ford 16V, Renault 19 un Clio. 
• Aprīkots ar darba roktura gumijas pārklājumu ērtai pielietošanai. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārstu universāls sviras izkliedētājs

2,300 1/440369

• Tiek pielietots iekšdedzes dzinēju gāzes sadales sistēmas vārstu eļļas 
  noņemšanas uzbāžņu demontāžai. 
• Darba satvērēji ar cirtumiem uzbāžņu drošai satvērei. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas vāciņu noņēmējs

270 0,390 10/4040377

Vienību 
skaits
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• Tiek pielietots eļļas noņemšanas uzbāžņu un dzinēju gāzes sadales 
  sistēmas vārstu vadīklu demontāžai un uzstādīšanai. 
• Komplektēts ar tapņiem vārstu vadrumbu uzstādīšanai – 5, 5,5, 6, 6,5, 
  7, 8, 9 mm, eļļas izliešanas uzbāžņu nocēlāju 270 mm, tapņiem eļļas 
  izliešanas uzbāžņu uzstādīšanai – 12,8 un 15 mm, kā arī uzstādīšanas 
  rokturi. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts eļļas vāciņu un virzošo vārsta ieliktņu nomaiņai

11 1,800 1/1040380

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Paredzēts iekšdedzes dzinēju gāzes sadales sistēmas vārstu manuālai 
  pieslīpēšanai. 
• Gumijas piesūcekņi ir izgatavoti no sintētiskās gumijas, kura ir 
  izturīga pret motoreļļas iedarbību, konsistentiem ziežmateriāliem, 
  benzīnu un dīzeļdegvielu. 
• Piesūcekņu diametrs – 16, 21, 29, 35 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Komplekts vārstu pieslīpēšanai

2 0,160 10/5040368

• Paredzēts precīzu caurumu iegūšanai ar augstu apstrādājamās virsmas 
  kvalitāti. 
• Tiek pielietots automašīnu dzinēju gāzes sadales sistēmas vārstu 
  vadīklu iekšējo virsmu apstrādei. 
• Ar spirāles griezošās daļas divpakāpju konstrukciju. 
• Izgatavots no ātrgriežņu tērauda Р6М5. 
• Precizitātes klase - Н7. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Rokas cilindrisks rīvurbis, spirāles

5,51 5,44 160 0,045 10/200

6,02 5,94 160 0,050 10/200

7,03 6,92 160 0,060 10/200

8,03 7,95 160 0,070 10/150

9,01 8,92 160 0,085 10/150

12,009 11,829 160 0,135 10/60

40545

40546

40547

40548

40549

40542

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Komplekts eļļas vāciņu un virzošo vārsta ieliktņu nomaiņai

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

Komplekts vārstu pieslīpēšanai

Rokas cilindrisks rīvurbis, spirāles

• Paredzēts precīzu caurumu iegūšanai ar augstu apstrādājamās virsmas 
  kvalitāti. 
• Tiek pielietots automašīnu dzinēju gāzes sadales sistēmas vārstu 
  vadīklu iekšējo virsmu apstrādei. 
• Izgatavots no ātrgriežņu tērauda Р6М5. 
• Precizitātes klase – Н8. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Rokas cilindrisks rīvurbis

7 110 0,045 10/200

8 120 0,050 10/200

9 125 0,070 10/150

10 130 0,080 10/100

12 140 0,115 10/100

40787

40788

40789

40780

40782

• Tiek pielietots vārstu atjaunošanai, remontējot vairākuma mūsdienu 
  iekšdedzes dzinēju cilindru bloka galviņu. 
• Komplektēts ar dažāda diametra vadošām, izjaucamu Т-veida rokturi un 
  divpusīgām līdzināšanas ripiņām ar cietkausējuma griežņiem. 
• Līdzināšanas ripiņu izmēri: Ø 28-37mm/45°, Ø 28-37mm/75°, Ø 
  37-44mm/30°, Ø 37-44mm/75°, Ø 37-46mm/45°, Ø 37-46mm/60°, Ø 
  44-52mm/30°, Ø 44-52mm/75°, Ø 46-60mm/30°, Ø 46-60mm/45°, Ø 
  52-65mm/60°, Ø 52-65mm/75°. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Cietsakausējuma raupinātāju komplekts

14 2,250 1/640040

• Tiek pielietots benzīna un dīzeļa dzinēju pāra sadales vārpstu 
  stāvokļa fiksācijai. 
• Tiek uzstādīts uz sadales vārpstu zobratiem. 
• Ar pārvietojamu regulējamu konstrukciju. 
• Piemērojams vairākuma mūsdienu dzinēju sadales vārpstu fiksācijai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Sadales vārpstu universāls fiksators

0,600 5/2040440

Vienību 
skaits
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• Paredzēts sadales vārpstu fiksācijai, remontējot dzinēju un mainot 
  gāzes sadales sistēmas dzensiksnu. 
• Var tikt izmantots gan benzīna, gan dīzeļa dzinējiem. 
• Tiek uzstādīts uz sadales vārpstu robratiem un fiksē to stāvokli. 
• Ar 4-punktu, pēc izmēra un formas regulējamu konstrukciju ar papildus 
  pagarinātāju, lai droši fiksētu tālu esošus skriemeļus. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Sadales vārpstas skriemeļu universāls fiksators

0,800 5/2040472

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Tiek pielietots iekšdedzes dzinēju sadales un kloķvārpstu iegriešanas 
  novēršanai. 
• Ļauj fiksēt pāra sadales vārpstu stāvokli, mainot GSM siksnu un 
  regulējot dzinēju. 
• Komplektu var pielietot benzīna un dīzeļa dzinējiem automašīnās Opel, 
  SAAB, Rover, VW, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Isuzu. 
• Komplektēts ar sadales vārpstu plastikāta fiksatoriem (5 gab.), 
  kloķvārpstas zobrata fiksatoru un kloķvārpstas spararata fiksatoriem 
  (2 gab.). 
• Fiksatoru materiāls - tērauds 45 un neilons, stiegrots ar stikla 
  šķiedru. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Universālo fiksatoru komplekts

8 1,150 1/1040452

• Tiek pielietots sadales vārpstas skriemeļu (zobrata) fiksācijai, 
  remontējto VAG grupas automašīnu gāzes sadales dzinējus. 
• Oriģinālā ierīces funkcionālais analogs T10016/T10074. 
• Piemērojams dzinējiem 1,4/1,6 FSI sekojošiem automašīnu modeļiem: VW - 
  Lupo, Polo, Beetle, Golf, Bora, Caddy (1997-2010); Skoda - Fabia, 
  Octavia, Roomster ( 1999-2009); Audi - A2 (2000-2006); Seat: - Arosa, 
  Ibiza, Cordoba, Toledo, Leon, Inca (1999-2009). 
• Dzinēju kodi: Audi - AFK, AHW, AKQ, APE, ARR, AQQ, AUA, AUB, AXP, BBY, 
  BBZ, BCA, BKY; Seat: - AFK, AHW, APE, AQQ, AUA, AUB, AUS, AXP, AZD, 
  BBY, BBZ, BCA, BCB, BKY, BXW; Skoda - AUA, AUB, AXP, BBY, BBZ, BCA, 
  BKY, BUD, BXW; VW - AFK, AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, ARC, ARR, AUA, AUB, 
  ATN, AUS, AVY, AXP, AZD, BBY, BBZ, BCA. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

VAG sadales vārpstu fiksators

0,365 10/4040442

Vienību 
skaits
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Sadales vārpstas skriemeļu universāls fiksators

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

Universālo fiksatoru komplekts

VAG sadales vārpstu fiksators

• Paredzēts VAG-grupas benzīna dzinēju ar apjomu 1.2 litri sadales 
  vārpstas stāvokļa fiksācijai, kuri aprīkoti ar turbīnu, regulējot 
  gāzes sadales mehānisma fāzes. 
• Piemērojams dzinējiem ar apjomu 1,6 litri automašīnām Polo Sedan un 
  Kalugas ražošanas Skoda Rapid (dzinēja kods CFNB). 
• Fiksators tiek pielietots dzinējiem TSI un TFSI ar vienu un divām 
  sadales vārpstām (dzinēju regulēšanai ar divām sadales vārpstām ir 
  nepieciešami divas ierīces). 
• Piemērojams automašīnām: Audi - A1, A3, A3 Sportback, A3 Cabriolet; VW 
  - New Beetle, Caddy, Golf, Golf Plus, Golf Cabriolet, Golf Variant, 
  Jetta, Polo, Touran, Polo Sedan; Skoda - Fabia, Fabia Combi, Rapid, 
  Octavia, Oktavia Combi, Roomster, Yeti; Seat - Altea, Altea XL, Ibiza, 
  Ibiza Sportcoupe, Leon, Toledo. 
• Dzinēju kodi: CBZA, CBZB, CBZC, CFNB. 
• Oriģinālā ierīces funkcionālais analogs VAG T10414. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

VAG sadales vārpstas fiksators

0,100 20/6040496

• Paredzēts Audi automašīnu dzinēju sadales vārpstu zobrata fiksācijai, 
  regulējot gāzes sadales mehānisma fāzes. 
• Tiek pielietots automašīnām Audi 80, 100, A4, A6, A8, Coupe/Cabrio ar 
  dzinējiem ar apjomu 2,6/2,8 V6 (1991.-2002. uz./g.). 
• Dzinēju kodi: АВС, ААН. 
• Oriģinālas plāksnes VAG 3243 funkcionālais analogs. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

VW/AUDI V6 sadales vārpstas iestatīšanas plāksne

1,900 1/1040478

• Tiek pielietoti VAG-grupas benzīna dzinēju ar apjomu 1.2 litri ar 
  gāzes sadales sistēmas ķēdes piedziņu sadales vārpstu uzstādīšanai un 
  regulēšanai. 
• Tiek izmantoti remontējot dzinēju, regulējot gāzes sadales sistēmas 
  fāzes un nomainot ķēdes. 
• Piemērojami dzinējiem gan ar vienu, gan ar divām sadales vārpstām. 
• Dzinēju kodi: dzinēji 1,2 6V - AWY, BBM, BMD, CHFA, CHFB; dzinēji 1,2 
  12V - AZQ, BME, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CGPC. 
• Oriģinālā ierīces funkcionālais analogs VAG T10123. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

VAG sadales vārpstu fiksatori

0,240 20/6040497



260 www.avtodelo.lv

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Paredzēts VW/Audi automašīnu dzinēju sadales vārpstu fiksācijai, 
  regulējot gāzes sadales mehānisma fāzes. 
• Tiek pielietots automašīnām Audi A4, A6 и VW Passat V6 (5-vārstu) 
  1998.-2005. iz./g. 
• Dzinēju kodi VAG: AHA, ATQ, APB, BEL. 
• Oriģinālas plāksnes VAG 3391 funkcionālais analogs. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

VW/AUDI V6 sadales vārpstas iestatīšanas plāksne

1,875 1/1040479

• Paredzēts automašīnu Audi 3,0L V6 30V benzīna dzinēju sadales vārpstu 
  stāvokļa bloķēšanai, veicot piedziņas siksnas maiņas remontdarbus vai 
  regulējot gāzes sadales sistēmas fāzes. 
• Tiek pielietots automašīnām Audi А4 un А6 2001.-2007. iz./g., А8 
  2003.-2007. iz./g. 
• Dzinēju kodi: ASN, AVK, BBJ. 
• Komplektēts ar sadales vārpstas fiksatoru (analogs Т40030), 
  kloķvārpstas fiksatoru (analogs Т40026), servisa atslēgu fāžu 
  pagriešanas regulatoram (analogs Т40028), dzensiksnas spriegotāja 
  fiksatoru (analogs Т40011) un GSM siksnas spriegotāja atslēgu (analogs 
  3387). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Audi А4/А6 sadales vārpstu fiksators

6 3,240 1/540456

• Tiek pielietots, veicot regulēšanas darbus, kā arī mainot VAG grupas 
  automašīnu FSI dzinēju ķēdes. 
• Piemērojams dzinējiem VAG 2,4 un 3,2 FSI V6, V8, V10. 
• Dzinēju kodi: AUK, BDW, BGP, BGQ, BKH, BPK, BYU, BVI, BNS, BYH, BXA, 
  BSM. 
• Komplektēts ar dzinēja sadales vārpstu fiksatoriem (analogs T40070), 
  ierīci dzinēju kloķvārpstas pagriešanai (analogs T40058), ķēdes 
  spriegotāja fiksatoru (analogs Т40071) un dzinēja kloķvārpstas 
  fiksatoru (analogs Т40069). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

VAG FSI sadales vārpstu fiksators

5 1,240 1/1040458

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

VW/AUDI V6 sadales vārpstas iestatīšanas plāksne

Audi А4/А6 sadales vārpstu fiksators

VAG FSI sadales vārpstu fiksators

• Komplektu pielieto VAG-grupas automašīnu dzinēju gāzes sadales 
  mehānisma fāžu uzstādīšanai. 
• Piemērojams dzinēju ar apjomu 1,8 un 2,0 litri (VAG TSI, TFSI VAG 
  EA888) izlaišanas gads 2006.-2013.gadam remontam un apkalpošanai. 
• Dzinēju kodi: CEAA, CGMA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CCUA, CAEB, BYJ, 
  BYE, CDAA, CDAB, CDNC, CDZA, CADA, CPSA. 
• Komplektēts ar 1.paaudzes GEN1 (analogs T10352) dzinēju fāzgriezēju 
  elektromagnēta vārstas atslēgu, 2.paaudzes GEN2 (analogs T10352/1) 
  dzinēju fāzgriezēju vārstas atslēgu, 3.paaudzes GEN3 (analogs 
  T10352/3), kloķvārpstas zobrata blīvslēga plastmasas ietvari( analogs 
  T10368), ar četram parvietošanas iericēm vārstu slīdņu sistēmas 
  pacelšanas mehānismu (analogs T40196), ar dempfera kloķvārpstas 
  griešanas svārstībam blīvslēga ietveri (analogs T10354), ar trīm 
  fiksatoriem ķedes spriegošanai (analogi T10060A, T40098, T40267), 
  ķedes merinātāja fiksatoriem (analogs T40011) un sadales vārpstas 
  zobrata fiksatoriem (analogs T40271). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts VAG dzinēju GSM fāžu uzstādīšanai

11 1,485 1/540471

• Tiek pielietots sadales vārpstas uzstādīšanai vajadzīgajā pozīcijā, 
  regulējot un remontējot gāzes sadales sistēmu. 
• Ar speciālu konstrukciju ar divām iekšējām tapām un pievienojamu 
  kvadrātu priekš sviram. 
• Piemērojams dzinēja AUDI 1,8L4V TFSI remontam. 
• Oriģinālā ierīces funkcionālais analogs Т10352. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Atslēga sadales vārpstas regulēšanai VAG 1.8 TFSI

0,090 25/10041535

• Tiek pielietots sadales vārpstas uzstādīšanai vajadzīgajā pozīcijā, 
  regulējot un remontējot gāzes sadales sistēmu. 
• Ar speciālu konstrukciju ar divām iekšējām tapām un pievienojamu 
  kvadrātu priekš sviram. 
• Piemērojams dzinēja AUDI 2,0 TFSI ar ķēdes piedziņu remontam. 
• Oriģinālā ierīces funkcionālais analogs Т10352/1. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Atslēga sadales vārpstas regulēšanai VAG 2.0 TFSI

0,090 25/10041536

Vienību 
skaits
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Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Komplektu pielieto, uzstādot dzinēju gāzes sadales mehānisma fāzes un 
  mainot ķēdi. 
• Piemērojams VAG grupas automašīnu dzinēju ar apjomu 1,4 un 1,6 litri 
  TSI/FSI remontam un apkalpošanai. 
• Automašīnu modeļi: AUDI A3; SEAT - Altea, Ibiza, Leon; Skoda - Fabia 
  II, Octavia, Roomster, Superb, Rapid; VW - Eos, Golf, Golf Plus, 
  Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Scirocco, Tiguan, Touran, Polo Sedan. 
• Dzinēju kodi: AXU, BKG, BLN, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, 
  CAVF, CAXA, CAXC, CDGA, BAG, BLF, BLP, BTS, CFNA. 
• Komplektēts ar kloķvārpstas fiksatoru (analogs T10340), ķēdes 
  spriegotāja fiksatoru (analogs T40011), stundas tipa mikrometra 
  turētāju (analogs T10170) un sadales vārpstu uzstādīšanas plati 
  (analogs T10171). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārpstu fiksatoru komplekts VAG 1,4/1,6 TSI/FSI

4 1,000 1/1040475

• Paredzēts VAG-grupas 1.6 un 2.0L (Tdi) dīzeļa dzinēju ar degvielas 
  iesmidzinājuma sistēmu Common Rail gāzes sadales mehānisma fāžu 
  uzstādīšanai un regulēšanai. 
• Piemērojams automašīnām: Audi A1, A3 (8P), A4 (B8), A5, A6 (C6, C7), 
  TT (8J), Q3, Q5; Volkswagen Golf V, VI & plus, Passat, Polo V, Jetta V 
  & VI, Scirocco III, Beetle II, Caddy, Passat B6, B7 & CC, Touran, 
  Sharan II, T5, Amarok; Skoda Fabia, Roomster, Praxis, Octavia II, 
  Suberb II, Yeti, Seat Ibiza (6J), Leon III, Exeo, Altea, Alhambra II. 
• Dzinēju kodi: FCA, CAAA, CAAB, CAAC, CCHA, CAVA, CBAB, CBDA, CBDD, 
  CBBB, CBAA, CBAC, CBDA, CBDC, CBAB, CBBB, CBAA,  CFFB, CAGA, CAHA, 
  CAGB, CAHB, CAGC, CAGA, CAHA, CAGA, CAYB, CAYC. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārpstu fiksatoru komplekts VAG 1.6/2.0 TDi

9 2,100 1/540950

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

Vārpstu fiksatoru komplekts VAG 1,4/1,6 TSI/FSI

Vārpstu fiksatoru komplekts VAG 1.6/2.0 TDi

• Paredzēts VAG-grupas dīzeļa dzinēju 2.7 un 3.0 V6 (Tdi) ar degvielas 
  iesmidzinājuma sistēmu Common Rail, kā arī Audi A8 ar dzinēju 4,0 TDi 
  ASE gāzes sadales mehānisma fāžu uzstādīšanai un regulēšanai. 
• Piemērojams automašīnām: Audi A4 B7, B8 (04-), Audi A5 (07-), Audi A6 
  C6, C7 (04-), Audi A7 (10-), Audi A8 D3, D4 (04-), Audi Q5/SQ5 (08-), 
  Audi Q7 (06-); Porsche Cayenne I (09-10), Porsche Cayenne II (10-); 
  Volkswagen Phaeton (04-), Volkswagen Touareg I (04-10), Volkswagen 
  Touareg II (10-). 
• Piemērojams dīzeļa dzinējiem ar apjomu 2,7 л, 3,0 л, 4,0 л, 4,2 l. 
• Dzinēju kodi: ASB, ASE, BKN, BKS, BLB, BMK, BVN, BPP, BRE, BUG, CASA, 
  CCWA, CDY, CAN, CCW, CGK, CAMA. 
• Komplektēts ar kloķvārpstas fiksatoru (analogs 3242), tapu ASDS 
  skriemeļa fiskācijai (analogs 3359), adapteri kloķvārpstas pagriešanai 
  tips "1" (analogs T40058), adapteri kloķvārpstas pagriešanai tips "2" 
  (analogs T40049), sadales vārpstas sprostiem (2 gb) (analogs T40060), 
  sadales vārpstas griezes adapteri (analogs T40061),sadales vārpstas 
  noturēšanas mehānismu (analogs T40062) un 3,3 mm diametra skriemeli 
  plunžera spriegotājam. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārpstu fiksatoru komplekts VAG 2.7/3.0 TDi V6

10 1,900 1/540951

• Tiek pielietots VAG automašīnu dīzeļa dzinēju 2,5 un 4,9 TDi PD gāzes 
  sadales mehānisma fāžu uzstādīšanai. 
• Komplekta komplektācija ļauj veikt zobratu mehānisma ГРМ regulēšanu un 
  augstā spiediena degvielas sūkņa mehānisma kompensācijas zobrata 
  uzstādīšanu. 
• Piemērojams automašīnu Volkswagen Touareg / VW Transporter dīzeļa 
  dzinējiem 2003.gada un vēlākiem modeļiem. 
• Dzinēju kodi: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC. 
• Komplektēts ar ierīci sadales vārpstas kompensācijas zobrata 
  uzstādīšanai un spraugas GSM zobrata piedziņā regulēšanai (sastāv no 2 
  daļām) 5- un 10-cilindru dīzeļa dzinējiem automašīnām Touareg (2003-), 
  Phaeton (2003-), Transporter (2004-) – (analogs T10199 и T10199/1), 
  sadales vārpstas fiksatoru 2,5 TDI (analogs T10193), sadales vārpstas 
  fiksatoru 4,9 TDI (analogs T10194), dzinēja kloķvārpstas fiksatoru 2,5 
  TDI (analogs T10226), dinamometriskas atslēgas uzgalis (analogs 
  T10234) un kloķvārpstas rotācijas ierīce 2,5 TDI (analogs T10225). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārpstu fiksatoru komplekts VAG 2.5/4.9 TDi

6 8,000 1/240457

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Paredzēts VAG grupas automašīnu ar dīzeļa dzinējiem TDI PD DOHC GSM 
  fāžu uzstādīšanai. 
• Tiek pielietots, mainot gāzes sadales sistēmas dzensiksnu, regulējot 
  un remontējot dzinēju. 
• Piemērojams VAG automašīnām: AUDI A4, A6, SKODA OCTAVIA II, VOLKSWAGEN 
  GOLF, GOLF PLUS, JETTA un TOURAN ar dzinējiem 2,0l TDI PD DOHC, kā arī 
  TDI 1,2, 1,4, 1,6, 1,9. 
• Dzinēju kodi: AMF, ASZ, ATD, AVB, AVF, AWX, AXR, AZV, BHC, BKC, BKD, 
  BKE, BLB, BMN, BNA, BPW, BRB, BRC, BRD, BRE, BRF, BUY, BVA, BVF, BVG, 
  BJB, BKC, BLS, BMM, BXE, AMF, AZD, BKD; VW: AJM, AMF, ANU, ARL, ASZ, 
  ATD, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR, BAY, BMS, BNM, BNV, BWB. 
• Komplektēts ar ierīci kloķvārpstas fiksācijai (analogs T10050), ASDS 
  skriemeļa fiksatoru (analogs 3359/Т20102), siksnas spriegotāja 
  fiksatoru (analogs T10115), siksnas spriegotāja fiksatoru (analogs 
  T10060) un kloķvārpstas fiksatoru (analogs T10100). 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Vārpstu fiksatoru komplekts VAG

6 0,450 10/4040444

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Paredzēts kloķvārpstas stāvokļa fiksācijai, veicot gāzes sadales 
  mehānisma fāžu regulēšanu. 
• Piemērojams VAG grupas automašīnām, kuras ir aprīkotas ar dzinējiem 
  ТSI FSI ar apjomu 1,4 un 1,6 litri. 
• Vītnes izmērs М14х1,5 mm.

VAG automašīnu kloķvārpstas fiksators

М14х1,5 0.090 12/12040439

• Paredzēts kloķvārpstas un degvielas sūkņa skriemeļa fiksācijai, 
  remontējot VAG-grupas dīzeļa dzinējus ar apjomu 1,2, 1,4 un 1,9 TDi 
  PD, kā arī 2,0 TDi ar sistēmuCommon-Rail. 
• Dzinēju kodi: ANY, AYZ, AMF, ATL, BAY, BHC, BNM, BNV, AJM, AMG, ANU, 
  ARL, ARX, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, 
  BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BPX, BRB, BRM, BRU, BSV, BSW, BTB, BVK, ANU, 
  ASZ, AUY AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, 
  BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVE, BVF, BVG, BVH, 
  BWV, CBAB. 
• Komplektēts ar ierīci ASDS fiksācijai (analogs 3359/Т20102), GSM 
  siksnas spriegotāju (analogs Т10008/310-084/23-0058) un kloķvārpstas 
  fiksatoru (analogs Т10050/310-085). 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

VAG kloķvārpstas spararata fiksators

0,200 10/4040443

Vienību 
skaits
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mm



265www.avtodelo.lv

Vārpstu fiksatoru komplekts VAG

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Paredzēts kloķvārpstas stāvokļa fiksācijai, veicot gāzes sadales 
  mehānisma fāžu regulēšanu. 
• Piemērojams VAG grupas automašīnām, kuras ir aprīkotas ar dzinējiem 
  FSI ar apjomu 2,0, 2,4, 2,8, 3,0 un 3,2 litri. 
• Vītnes izmērs М14х1,5 mm.

VAG automašīnu kloķvārpstas fiksators

М14х1,5 0,090 12/12040438

VAG automašīnu kloķvārpstas fiksators

VAG kloķvārpstas spararata fiksators

• Paredzēts benzīna dzinēju gāzes sadales mehānisma fāžu uzstādīšanai. 
• Piemērojams dzinēju BMW N12, N14 un N16 ar apjomu 1,4 un 1,6 litri 
  remontam un regulēšanai, gan ar degvielas sadales iesmidzinājumu, gan 
  ar sistēmu Valvetronic. 
• Piemērojams automašīnu Citroen, Peugeot un BMW Mini dzinēju remontam. 
• Automašīnu modeļi: BMW Mini: Mini One R56 (07-09), Cooper R55/R56 
  (06-09), Cooper S R55/R56 (06-09); CITROEN: C4 (08-09), C4 Picasso (08 
  - 09); PEUGEOT: 207 (06-10), 207CC (07-10), 308 (07-10), 3008 (09-12), 
  5008 (09-12). 
• Dzinēju kodi: BMW - N12 (1,4/166), N14 (1,6) и N16; PSA - ЕР3 (8FS), 
  EP3C (8F01), EP6 (5FW), EP6C (5F01), EP6CDT (5F04), EP6DT (5FX/5FT), 
  EP6DTS (5FY). 
• Komplektēts ar šablonu BMW Mini sadales vārpstu fiksācijai (analogs 
  119550), šablonu sadales vārpstu fiksācijai (analogs 119540), ķēdes 
  spriegotāju (analogs 119340), kontrbalstu (analogs 119552), 
  kloķvārpstas fiksatoru (analogs 119590) un šablona stiprinā, sadales 
  vārpstu fiksatora plati (analogs 119590) un skrūvju montāžas veidne. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Sadales vārpstas fiksatoru komplekts BMW N12, N14, N16

6 2,500 1/540450

Vienību 
skaits
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• Paredzēts benzīna dzinēju ar divām sadales vārpstām gāzes sadales 
  mehānisma fāžu uzstādīšanai. 
• Piemērojams dzinēju BMW N51, N52, N53, N54, N55 remontam un 
  regulēšanai. 
• Komplektēts ar sadales un kloķvārpstu fiksatoriem, kā arī šabloniem 
  VANOS sensoru uzstādīšanai. 
• Automašīnu modeļi: BMW 128i E82 (07-08), 130i E81/E87 (05-08), 135i 
  E82 (07-08), 323i E90/91/92/93 (04-08), 325i/xi E90/91/92/93 (04-08), 
  328i/xi E90/91/92/93 (04-08), 330i/xi E90/91/92/93 (04-08), 335i/xi 
  E90/91/92/93 (04-08), 523i/Li E60/E61 (04-08), 525i/Li/xi E60/61 
  (04-08), 528i/Li/xi E60/61 (06-08), 530i/Li/xi E60/61 (05-08), 535i/xi 
  E60/61 (06-08), 630i E63/64 (04-08), 730i/Li E65/66 (04-08), X3 2,5/ 
  3,0 E83 (06-08), X5 3,0 E70 (06-08), Z4 2,5/3,0 E85/86 (05-08). 
• Dzinēju modeļi - N51/N52/N52K Valvetronic, Direct Injection, 
  Non-Valvetronic N53/N54 и N55. 
• Komplektēts ar uzmavu regulēšanas šablonu VANOS N51/N52 (analogs 
  114290), uzmavu regulēšanas šablonu VANOS N53/N54 (analogs 118520), 
  sadales vārpstu fiksatoru N51, N52, N53, N54 (analogs 114280), sadales 
  vārpstu fiksatora plati N55 (analogs 114285), sadales vārpstu 
  fiksatora plati N55 (analogs 110300), ķēdes spriegotāju gМ (analogs 
  119340), uzmavu regulēšanas šablonu VANOS N55 (analogs 114390), 
  sadales vārpstu fiksatora plati N51, N52, N53, N54 (analogs 119190), 
  sadales vārpstu fiksatoru skrūves (4 gab.)  un stiprinājuma skrūves 
  uzmavas šablonu VANOS (4 gab.). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārpstu fiksatoru komplekts BMW N51, N52, N53, N54, N55

10 7,000 1/340459

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Komplektu pielieto automobiļu Mercedes-Benz dzinēju GSM fāžu 
  uzstādīšanai. 
• Ļauj fiksēt sadales vārpstus dzinējiem 1,6 l V4 A un B klases 
  automobiļiem. 
• Piemērojams modeļu М133, М270, М274. 
• Nokomplektēts ar Mercedes Benz sadales vārpstas fiksatoru (ierīces 
  analogs 270 589 00 61 00), maināmiem saspiedējiem sadales vārpstas 
  fiksatoram, stiprināšanas bultskrūvēm fiksatoram, servisa atslēgu ar 
  ass caurumu fāzu regulēšanai (ierīces analogs 271 589 00 10 00 09 / 
  11CW). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārpstu fiksatoru komplekts  Mercedes-Bez М133, М270, М274

15 5,000 1/240952

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Vārpstu fiksatoru komplekts BMW N51, N52, N53, N54, N55

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

Vārpstu fiksatoru komplekts  Mercedes-Bez М133, М270, М274

• Komplekts ir paredzēts Ford automobiļu gāzes sadales sistēmas sadales 
  vārpstas fiksācijai. 
• Tiek pielietots arī gāzes sadales mehānisma fāžu pārbaudei un 
  regulēšanai. 
• Paredzēts darbam ar automašīnu Ford Focus/Cmax 1,6 Ti-VCT no 2003 
  iz./g. un 2,0 Tdci dzinējiem. 
• Dzinēju kodi: HXDA, G6DA, G6DB, G6DC. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Ford automašīnu sadales vārpstu fiksators

5 0,950 1/1040441

• Komplekts ir paredzēts Renault automašīnu dzinēju gāzes sadales 
  sistēmas fāžu regulēšanai, veicot remontu un apkalpošanu. 
• Komplektā ietilpst visas speciālās ierīces, kas ir nepieciešamas 
  kloķvārpstas, sadales vārpstu un piedziņas vārpstas ASDS fiksācijai, 
  kā arī instrumenti dzinēja piedziņas siksnu noņemšanai un uzstādīšanai. 
• Piemērojamība - benzīna dzinēji ar divām sadales vārpstām automašīnām 
  Renault ar apjomu 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 16V un 2,5 20V; dīzeļa 
  dzinēji 1,9 D/TD/dTi, 2,2 D/TD, 2,5 D, 2,8 dTi, 1,5 dCi, 1,9 dCi, 2,2 
  dCi, 2,5 dCi. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Renault sadales vārpstu fiksatoru komplekts

15 4,750 1/440445

• Paredzēts sadales vārpstas stāvokļa fiksācijai, veicot dzensiksnas 
  nomaiņas darbus, kā arī veicot citus dzinēja regulēšanas un remonta 
  darbus. 
• Tiek pielietots automašīnu Renault-Nissan dzinēju ar apjomu 1,4, 1,6, 
  1,8 un 2,0 litri remontam un apkalpošanai. 
• Ļauj fiksēt sadales un kloļvārpstu pareizajā stāvoklī divvārpstu 
  16-vārstu dzinējos. 
• Dzinēju kodi - K4J, K4M, F4P, F4R. 
• Komplektēts ar kloķvārpstas fiksatoriem (analogi MOT 1489 un MOT 
  1054), sadales vārpstu iestatīšanas plāksni (analogs MOT 1496) un 
  plates montāžas plāksni (analogs MOT 1750). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Automašīnu Renault vārpstu fiksators

3 1,640 1/1040453

Vienību 
skaits

Vienību 
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skaits
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• Tiek pielietots benzīna dzinēju sadales vārpstas skriemeļa stāvokļa 
  fiksācijai, mainot dzensiksnu un uzstādot GSM fāzes. 
• Piemērojams 16-vārstu dzinējiem ar apjomu 1,4, 1,6, 1,8 un 2,0 litri 
  automašīnām Renault Clio, Megane, Scenic, Laguna, kā arī Nissan Note 
  un Qashqai. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Renault sadales vārpstas skriemeļa fiksators

0,630 1/1040477

• Paredzēts automašīnu Renault 1,8 и 2,0 16V dzinēju sadales vārpstu 
  zobskriemeļu fiksācijai, mainot dzensiksnas. 
• Tiek pielietots, lai pārbaudītu jaunā zobrata skriemeļa savienojamību 
  ar segmenta taustiņa rievu un ņemot ārā sadales vārpstas skriemeļa 
  stiprinājuma bultskrūvi. 
• Automašīnu modeļi - Renault Megane II, Laguna II, Scenic II Turbo 2,0 
  izlaiduma gadi 2002.-2008. 
• Dzinēju kodi: 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 721, 722, 722, 730, 
  732, 736, 738, 740, 741, 744, 746, 747, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 
  766, 767, 770, 771, 773, 774, 774, 775, 776, 784, 786, 787, 790, 792, 
  794, 797, 830, F4P, F4R, F4RT. 
• Oriģinālas iekārtas MOT1801 un MOT1509-01 ir pilnīgs funkcionālais 
  analogs. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Renault 1.8/2.0 16V sadales vārpstas fiksators

1,300 1/1040454

Instrumenti gāzu sadales sistēmas  
remontam un regulēšanai

• Paredzēts sadales un kloķvārpstu stāvokļa fiksācijai un nospriegošanas 
  ierīces bloķēšanai, veicot dzensiksnas nomaiņas darbus, kā arī veicot 
  citus dzinēja regulēšanas un remonta darbus. 
• Tiek pielietots automašīnu dīzeļa dzinēju remontam un apkalpošanai: 
  Renault - Clio, Megane, Scenic, Laguna, Espace, Kangoo, Trafic, 
  Master; Opel - Vivaro, Movano; Nissan - Micra, Kubistar, Primastar, 
  Interstar. 
• Piemērojams darbam ar dzinējiem – 1,5, 1,9, 2,2, 2,5 DCI. 
• Dzinēju kodi - K9K, K9Q, G9T, G9U. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Renault automašīnu dīzeļa dzinēju vārpstu fiksators

12 2,085 1/540451

Vienību 
skaits
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Renault sadales vārpstas skriemeļa fiksators

Renault 1.8/2.0 16V sadales vārpstas fiksators

Renault automašīnu dīzeļa dzinēju vārpstu fiksators

• Pielieto fāzu remontam un regulēšanai gāzu sadales mehānismu benzīna 
  ķežu dzinēju Opel/GM markas automašīnās. 
• Piemērojams dzinējiem ar apjomu 1,0, 1,2 un 1,4 litri EcoTec/EcoFlex 
  kodi Х un Z). 
• Automašīnu modeļi - Aglia (00-08), Corsa-B (97-00), Corsa-C (00-07), 
  Corsa-D (07-08), Insignia (11), Mokka (11), Tigra-B (04-08), Astra-G 
  (98-06), Astra-H (04-08), Meriva (04-08), Suzuki Wagon R (05-08). 
• Dzinēju kodi: dzinēji 1,0 12V - X10XE, Z10XE, Z10XEP; dzinēji 1,2 16V 
  - X12XE, Z12XE, Z12XEP; dzinēji 1,4 16V - Z14XEL, Z14XEP. 
• Komplektēts ar kloķvārpstas fiksatoru (analogs KM-952), sadales 
  vārpstu uzstādīšanas plati (analogs KM-953), ieplūdes vārstu sadales 
  vārpstas stāvokļa sensora uzstādīšanas plati (analogs KM-954), ķedes 
  spriegotāja rulīša fiksatoru (diametrs 2,5 mm) (analogs KM-955) un 
  rievsiksnas spriegotāja fiksatoru (analogs КМ-6130). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vārpstu fiksatoru komplekts Opel 1.0, 1.2, 1.4

5 0,930 1/1040476

• Tiek pielietots automašīnu VW un AUDI dīzeļa dzinēja V6 TDI turbīnas 
  noņemšanai un uzstādīšanai. 
• Atslēgas darba profils – iekšējais 12-kanšu. 
• Ar speciālu izliektu konstrukciju, kura atvieglo piekļuvi pie turbīnas 
  stiprinājuma elementiem. 
• Aprīkots ar standarta pievienojamu kvadrātu 3/8 ". 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda ar karstās 
  štancēšanas metodi, rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Dīzeļdzinēja turbīnas demontāžas atslēga

12 99 0,115 5/10041534

• Paredzēts iekšdedzes dzinēju dzesēšanas šķidruma blīvuma mērīšanai un 
  sasalšanas temperatūras noteikšanai. 
• Aprīkots ar kolbu ar gumijas balonu un galiņu paraugu ņemšanai. 
• Kolbas un mērīšanas pludiņa - stikls. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Areometrs dzesēšanas šķidrumam

0,135 12/6040607

Instrumenti dzinēja dzesēšanas  
sistēmas remontam un apkalpošanai

Vienību 
skaits
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• To lieto, lai pārbaudītu iekšdedzes dzinēja dzesēšanas sistēmas 
  darbību un hermētiskumu. 
• Komplektēts ar darba sūkni ar ātri noņemamu saspraudni un spiediena 
  izvades vārstu, termometru un izplatītāko automašīnu marku radiatoru 
  un izplešanās trauku ielietņu divpadsmit adapteriem. 
• Darba sūknis veido spiedienu līdz 2,5 atm. 
• Sūkņa manometrs ir aizsargāts pret mehāniskiem bojājumiem ar gumijas 
  apvalku. 
• Analoga termometrs ar garu spraugmēru. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts dzesēšanas sistēmu testēšanai

14 3,660 1/340086

• Tiek pielietoti dzinēja dzesēšanas sistēmas šļūteņu iespīlēšanai, 
  veicot remontdarbus. 
• Izgatavoti no triecienizturīgā plastikāta, izturīgā pret agresīvo 
  tehnisko šķidrumu iedarbību. 
• Aprīkoti ar pārvietojamiem fiksatoriem. 
• Piemērojami arī brežmu un degvielas sistēmu šļūtenēm. 
• Spīļu lūpu konstrukcija ļauj droši saspiest elastīgu šļūteni, 
  nebojājot to. 
• Komplekts ir komplektēts ar spīlem priekš šļūtenēm ar diametru 11-19 
  mm, 22-42 mm un 22-60 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Cauruļu saspiedēju komplekts

30403 3 11-60 0,330 10/50

• Tiek pielietots metālisko apskavu uzstādīšanai ar cilpu uz dzesēšanas 
  sistēmas, degvielas maģistrāļu un vienādo leņķisko ātrumu šarnīra 
  putekļaizsarga apskavu šļūtenēm. 
• Ar skrūvi dinamometriskāi atslēgai, skavu uzstādītu ar spēku, ko 
  rekomendēja automo. 
• Maksimālais satveres paplašinājums – 45 mm. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai pielietošanai. 
• Piemērojams plašam vieglo un kravas automašīnu klāstam. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Ierīce lenšu apskavu uzstādīšanai

40059 45 300 0.925 1/20

Instrumenti dzinēja dzesēšanas  
sistēmas remontam un apkalpošanai
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Instrumenti dzinēja dzesēšanas  
sistēmas remontam un apkalpošanai

Komplekts dzesēšanas sistēmu testēšanai

Cauruļu saspiedēju komplekts

Ierīce lenšu apskavu uzstādīšanai

• Tiek pielietoti iekšdedzes dzinēju atvēsināšanas sistēmu remontam. 
• Paredzēti lenšu apskavu noņemšanai un uzstādīšanai. 
• Darba satvere ir atlocīta zem 45° leņķa ērtai lietošanai grūti 
  sasniedzamajās vietās. 
• Apgādāti ar darba grozāmaizspiedņiem. 
• Ar sprūdmehānismu apskavu fiksācijai. 
• Aprīkoti ar rokturu gumijas pārklājumu ērtai izmantošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Izliektās knaibles pašiespīlēšanas apskavām

250 0,300 6/6040101

• Tiek pielietoti iekšdedzes dzinēju atvēsināšanas sistēmu remontam. 
• Paredzēti lenšu apskavu noņemšanai un uzstādīšanai. 
• Apgādāti ar darba grozāmaizspiedņiem. 
• Ar sprūdmehānismu apskavu fiksācijai. 
• Aprīkoti ar rokturu gumijas pārklājumu ērtai izmantošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Apskavu noņēmējs ar trosi

250 0,295 6/60

250 0,300 6/72

40073

40100

• Tiek pielietoti iekšdedzes dzinēju atvēsināšanas sistēmu remontam. 
• Paredzēti lenšu apskavu noņemšanai un uzstādīšanai. 
• Lokans satvērējs nodrošina pieeju pie apskavām grūti pieejamās vietās. 
• Apgādāti ar darba grozāmaizspiedņiem. 
• Ar sprūdmehānismu apskavu fiksācijai. 
• Aprīkoti ar rokturu gumijas pārklājumu ērtai izmantošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Knaibles apskavām ar elastīgu satvērēju

650 0,635 6/3040098
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• Komplekts ir paredzēts VAG kompānijas automašīnu grupas dīzeļa dzinēju 
  dzesēšanas sistēmas ūdens sūkņa demontāžai. 
• Piemērojams dzinēju VW 2,5 TDI PD remontam. 
• Automašīniu modeļi - Volkswagen T5, Touareg 2,5D. 
• Dzinēju kodi: BAC / BLK / BPD / AXD / AXE / BLJ / BNZ / BPC (03-). 
• Komplektēts ar atslēgu-adapteri kloķvārpstas griešanai (analogs 
  T10225), VAG ūdens sūkņa zobrata nocēlāju (analogs T10221) un VAG 
  ūdens sūkņa nocēlāju (analogs T10222). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts ūdens sūkņa demontāžai VW

3 1,135 1/1040474

• Tiek pielietots VAG grupas automašīnu dzinēu ūdenssūkņa skriemeļa 
  fiksācijai. 
• Atslēgas pielietošana atvieglo skriemeļa stiprinājuma noņemšanas un 
  uzstādīšanas procesu, veicot remontdarbus. 
• Atslēga ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Atslēgas rokturim ir gumijas pārklājums spiediena uz delnu 
  samazināšanai un ērtai lietošanai. 
• Atslēgas garums - 300 mm. 
• Atslēgas platums 80 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Ūdens sūkņa skriemeļa fiksācijas atslēga VAG

41532 300 80 0,625 10/40

• Tiek pielietots automašīnu mezglu un agregātu temperatūras 
  distanciālai noteikšanai. 
• Izmērāmās temperatūras diapazons – no -50°С līdz 260°С. 
• Ierīces padevi īsteno ААА tipa baterijas (1,5 V). 
• Attālums līdz mērījumu objektam – no 20 mm līdz 130 mm. 
• Ierīces optiskā izšķirtspēja – 2:1. 
• Aprīkots ar šķidri-kristālisko displeju ar diagonāli 85 mm. 
• Ar mērvienību izvēles un automātiskās padeves atslēgšanas funkcijām. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Termometrs

0,065 16/6440923

Instrumenti dzinēja dzesēšanas  
sistēmas remontam un apkalpošanai
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Komplekts ūdens sūkņa demontāžai VW

Instrumenti sajūga nomaiņai

Ūdens sūkņa skriemeļa fiksācijas atslēga VAG

Termometrs

• Tiek pielietots vairākuma vieglo un kravas automašīnu ar kopējo svaru 
  līdz 5 tonnam saķeres diska centrēšanai. 
• Tā nodrošina sajūga diska akurātu uzstādīšanu ar spīļturi virzošā 
  buksē vai gultnī. 
• Ievērojami atvieglo saķeres nomaiņas procesu automašīnās. 
• Ar trim dažādā izmērā maināmiem uzgaļiem. 
• Stieņa korpuss ir izgatavots no neilona ar tērauda centrālu tapu.

Universāls tapnis sajūga diskam

0,080 10/10040922

• Tiek pielietots vairākuma vieglo un kravas automašīnu saķeres diska 
  centrēšanai. 
• Tā nodrošina sajūga diska akurātu uzstādīšanu ar spīļturi virzošā 
  buksē vai gultnī. 
• Ievērojami atvieglo saķeres nomaiņas procesu automašīnās. 
• Komplekts ir komplektēts ar vadošu un astoņām maiņas uzmavām ar 
  diametru no 11 līdz 25 mm dažādām automašīnām. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts sajūga disku centrēšanai

40920 10 10,95-24,9 0,850 1/20

• Paredzēts mainīt pašregulējošo sajūgu SAC (Self Adjusting Clutch). 
• Piemērojams izmantošanai ar VW/Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel, 
  Renault un daudzu citu automašīnu 6-punktu un 8-punktu automašīnu 
  sajūga grozu stiprinājumiem. 
• Komplekts novērš pašregulējošā sajūga detaļu bojājumu un ļauj centrēt 
  sajūga dzenamo disku pat uz automašīnām bez kloķvārpstas vadgultņiem. 
• Saķeres detaļas tiek noturētas pareizajā stāvoklī uzstādīšanas 
  procesā, kas praktiski nav iespējams bez komplekta pielietošanas. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts sajūga nomaiņai SAC

40921 37 11,230 1/2

Vienību 
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Palīginstrumenti, kas ir paredzēti  
dzinēja remontam

• Tiek pielietots automašīnu skābekļa sensoru demontāžai un uzstādīšanai. 
• Ir griezēja konstrukcija un 6-kanšu darba profils. 
• Aprīkots ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš 
  sviram. 
• Ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda ar aukstās 
  štancēšanas metodi. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Cauruļatslēga skābekļa sensoriem

40290 22 50 0,230 12/60

• Tiek pielietots automašīnu skābekļa sensoru demontāžai un uzstādīšanai. 
• Ar seškanšu darba profilu un garenisku izgriezumu ar platumu 8 mm. 
• Aprīkots ar standarta pievienojamu kvadrātu 3/8" (9,5 mm) priekš 
  sviram. 
• Ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda ar aukstās 
  štancēšanas metodi. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Gara cauruļatslēga skābekļa sensoriem

40291 22 90 0,280 10/50

• Tiek pielietots automašīnu skābekļa sensoru demontāžai un uzstādīšanai. 
• Ar seškanšu darba profilu un garenisku izgriezumu ar platumu 8 mm. 
• Aprīkots ar standarta pievienojamu kvadrātu 3/8" (9,5 mm) priekš 
  sviram. 
• Ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda ar aukstās 
  štancēšanas metodi. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Gara cauruļatslēga skābekļa sensoriem

40293 22 90 0,265 10/50

• Tiek pielietots automašīnu skābekļa sensoru demontāžai un uzstādīšanai. 
• Ir griezēja konstrukcija un 6-kanšu darba profils. 
• Aprīkots ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm) priekš 
  sviram. 
• Ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda ar aukstās 
  štancēšanas metodi. 
• Pasargāts no korozijas ar fosfatēšanu. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

Gara cauruļatslēga skābekļa sensoriem

40294 22 150 0,380 10/60

Izmers 
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Palīginstrumenti, kas ir paredzēti  
dzinēja remontam

Cauruļatslēga skābekļa sensoriem

Gara cauruļatslēga skābekļa sensoriem

Gara cauruļatslēga skābekļa sensoriem

Gara cauruļatslēga skābekļa sensoriem

• Paredzēts automašīnu sensoru demontāžai un uzstādīšanai. 
• Muciņas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  karstās štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem) ar turpmāku rūdīšanu. 
• Ar 6-kanšu un 12-kanšu darba profilu un izgriezumiem pievienojamiem 
  klučiem. 
• Pasargāts no korozijas ar ķīmisko oksidēšanu. 
• Komplektēts ar galviņām 22 mm x L-110 mm (6 kanšu); 22 mm x L-80 mm 
  (12 kanšu); 27 mm x L-80 mm (12 kanšu); 28 mm x L-80 mm (12 kanšu). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Muciņu komplekts sensoru demontāžai

4 1,200 1/1040295

• Paredzēts automašīnu skābekļa sensoru demontāžai un uzstādīšanai. 
• Muciņas ir izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  karstās štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem) ar turpmāku rūdīšanu. 
• Pasargāts no korozijas ar ķīmisko oksidēšanu. 
• Komplektēts ar galviņām 1/2"DR x 29 mm x L-90 mm (паз 7 mm); 1/2"DR x 
  27 mm (12 gаней) x L-82 mm; 1/2"DR x 22 mm x L-50 mm (90); 3/8"DR x 
  7/8" x L-90 mm (паз 20 mm); 3/8"DR x 7/8" x L-80 mm (паз 7 mm); 3/8"DR 
  x 22 mm x L-31 mm (90); 3/8"DR x 1-1/16" x L-74 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Skābekļa sensora muciņu komplekts

7 2,000 1/1040292

• Nocēlājs ir paredzēts VAG-grupas automašīnu dzinēju indukcijas spoļu 
  demontāžai. 
• Piemērojams 8-cilindru un 12-cilindru dzinējiem VW Phaeton, B5 1,8T, 
  GTI, FSI 2,0. 
• Nocēlāja satvērēja konstrukcija ļauj akurāti demontēt indukcijas 
  spoli, nebojājot to. 
• Nocēlāja darba daļa ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā 
  tērauda, rūdīta un aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu. 
• Nocēlājs ir aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai pielietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Spoļu aizdedzes nocēlājs VAG automobiļiem

0,175 10/6040446

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Nocēlājs ir paredzēts VAG-grupas automašīnu dzinēju indukcijas spoļu 
  demontāžai. 
• Piemērojams automašīnām VW Bora, Golf, Passat, Sharan, Touareg, R32, 
  Phaeton, T5, V5 2,3, V6 3,2. 
• Nocēlāja satvērēja konstrukcija ļauj akurāti demontēt indukcijas 
  spoli, nebojājot to. 
• Nocēlāja darba daļa ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā 
  tērauda, rūdīta un aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu. 
• Nocēlājs ir aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai pielietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Spoļu aizdedzes nocēlājs VAG automobiļiem

0,175 10/6040447

• Nocēlājs ir paredzēts VAG-grupas automašīnu dzinēju indukcijas spoļu 
  demontāžai. 
• Piemērojams automašīnām VW Bora, Golf, Passat, jauns Beetle, Polo, 
  Touran 1,4/1,6 l, Lupo 4-Zyl, FSI, Phaeton, T4, BBV, BKY 1,4. 
• Nocēlāja satvērēja konstrukcija ļauj akurāti demontēt indukcijas 
  spoli, nebojājot to. 
• Nocēlāja darba daļa ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā 
  tērauda, rūdīta un aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu. 
• Nocēlājs ir aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai pielietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Spoļu aizdedzes nocēlājs VAG automobiļiem

0,175 10/6040448

Palīginstrumenti, kas ir paredzēti  
dzinēja remontam

• Paredzēts blīvslēgu, gumijas blīvgredzenu un ieliktņu demontāžai. 
• Nocēlāja satvērēja forma ļauj pielietot to jebkuru automašīnu sistēmu 
  remontam. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai lietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Blīvslēgu un blīvgredzenu nocēlājs

40678 300 0,350 15/30

• Tiek pielietots hidraulisko sistēmu gumijas blīvgredzenu demontāžai. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda, rūdīts un aizsargāts 
  pret koroziju ar hromēšanu. 
• Aprīkots ar plastmasas rokturi.

Gumijas blīvētāju nocēlājs

40677 200 0,040 12/120



277www.avtodelo.lv

Instrumenti auto virsbūvju remontam

• Elektronisks aparāts, kas ir paredzēts lakošanas un krāsošanas seguma 
  biezuma mērīšanai bez tā bojājuma. 
• Ļauj mērīt nemagnēta pārklājumu biezumu, piemēram, krāsas, emaljas, 
  plastikāta, epoksīda sveķu un špaktele uz virsbūves dzelzs, tērauda un 
  alumīnija detaļām. 
• Mērīšanas diapazons – no 0,1 līdz 2,0 mm. 
• Mērījumu precizitāte – 2%. 
• Ar padeves automātiskās atslēgšanas funkciju. 
• Komplektēts ar padeves elementu Cr2032 ar spriegumu 3 V. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Laku un krāsu parklājuma biezuma testeris

0,100 40/8040623

• Tiek pielietots stāpeļu sastāvā, veicot virsbūves remonta darbus. 
• Paredzēts vilces spēka pielietošanai līdz 5000 kg vienā virzienā. 
• Ar kustīgu satvērēju ķēdes stiprināšanai. 
• Izgatavots ar karstās štancēšanas metodi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu pārklājumu.

Baulēšanas spaile 1 funkcija

2,200 1/640140

• Tiek pielietots gumijas blīvgredzenu, blīvslēgu un ieliktņu izņemšanai. 
• Sastāv no diviem divpusējiem nocēlājiem ar dažādu satvērēju 
  konfigurāciju. 
• Nocēlāja darba daļas ir izgatavotas no oglekļa instrumentālā tērauda. 
• Turētāji ir izgatavoti no alumīnija un tiem ir rievojums pielietošanas 
  ērtībai. 
• Nocēlāji ir aizsargāti pret koroziju hromējot. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Gumijas blīvētāju nocēlāju komplekts

40674 2 200 0,080 12/144

• Pielietots automobiļa mezglu un agregātu darba skaņas noklausīšanai 
  veicot diagnostikas darbus. 
• Nokomplektēts ar pagarinātāju darbam grūti sasniedzamās vietās. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Automehāniķa stetoskops

0,220 5/5040625

Vienību 
skaits
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• Tiek pielietots stāpeļu sastāvā, veicot virsbūves remonta darbus. 
• Ar С-veida satveres konstrukciju. 
• Paredzēts gareniskā vilces spēka pielietosanai līdz 3000 kg, kā arī 
  šķērsspēka līdz 2000 kg. 
• Ar kustīgu satvērēju ķēdes stiprināšanai un papildus sānu satvērēju. 
• Izgatavots ar karstās štancēšanas metodi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu pārklājumu.

Baulēšanas spaile 2 funkcijas

2,250 1/1040143

• Tiek pielietots stāpeļu sastāvā, veicot virsbūves remonta darbus. 
• Paredzēts gareniskā vilces spēka pielietošanai līdz 5000 kg, kā arī 
  šķērsspēka līdz 2000 kg. 
• Ar kustīgu satvērēju ķēdes stiprināšanai un papildus sānu satvērēju. 
• Izgatavots ar karstās štancēšanas metodi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu pārklājumu.

Baulēšanas spaile plaša ar 2 funkcijam

3,000 1/1040144

• Tiek pielietots stāpeļu sastāvā, veicot virsbūves remonta darbus. 
• Ar С-veida satveres konstrukciju. 
• Paredzēts vilces spēka pielietošanai līdz 3000 kg vienā virzienā. 
• Ar kustīgu satvērēju ķēdes stiprināšanai. 
• Izgatavots ar karstās štancēšanas metodi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu pārklājumu.

Baulēšanas spaile 1 funkcija

2,170 1/640142

• Tiek pielietots stāpeļu sastāvā, veicot virsbūves remonta darbus. 
• Paredzēts gareniskā vilces spēka pielietošanai līdz 5000 kg, kā arī 
  šķērsspēka līdz 2000 kg. 
• Ar kustīgu satvērēju ķēdes stiprināšanai un papildus sānu satvērēju. 
• Izgatavots ar karstās štancēšanas metodi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar cinkotu pārklājumu.

Baulēšanas spaile 2 funkcijas

2,300 1/640141



279www.avtodelo.lv

Instrumenti auto virsbūvju remontam

• Paredzēts bojāto virsbuves detaļu ģeometrijas atjaunošanai. 
• Komplektēts ar trīs lāgošanas āmuriem ar Fiberglass rokturiem un 
  četrām rokas laktām. 
• Lakta izgatavota pēc precīzas lējuma metodes. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Virsbūves taisnošanas komplekts

7 5,500 1/440123

• Paredzēts bojāto virsbuves detaļu ģeometrijas atjaunošanai. 
• Piemēro defektu labošanu balsts iekārtam, arkām un virsbūves 
  sliekšņiem, kā arī citām detaļām, kur grūti piekļūt no otras puses. 
• Komplektēts ar apgrieztu āmuru, kurš ļauj pielikt ievērojamu 
  triecienslodzi. 
• Ar desmit uzgaļiem, dažādiem pēc formas un pielietojuma. 
• Komplekta detaļas materiāls — tērauds 45. 
• Uzgaļi ir rūdīti līdz cietībai 20-26 HRC. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Virsbūves taisnošanas komplekts ar apvērstu āmuru

12 8,000 1/240132

Baulēšanas spaile 2 funkcijas

Baulēšanas spaile plaša ar 2 funkcijam

• Paredzēts bojāto virsbuves detaļu ģeometrijas atjaunošanai. 
• Komplektēts ar trīs lāgošanas āmuriem ar koka rokturiem un četrām 
  rokas laktām. 
• Lakta izgatavota pēc precīzas lējuma metodes. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Virsbūves taisnošanas komplekts

7 5,250 1/440120

• Tas tiek izmantots virsmas apstrādei automobiļa virsbūves remonta 
  laikā. 
• nokomplektēts ar vīli (ar izmēru 350 * 35 mm.). 
• Ērts plastmasas rokturis. 
• Aprīkots ar savilcējskrūvi vīles fiksēšanai.

Baulēšanas ēvele

350 0,950 1/2040121

Baulēšanas spaile 1 funkcija

Baulēšanas spaile 2 funkcijas

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Paredzēts caurumu izsišanai automašīnu virsbūves detaļās, veicot 
  virsbūves remontu. 
• Darba daļa ir izgatavota no ātrgriežņu tērauda. 
• Rokturi ir aprīkoti ar gumijas pārklājumu spiediena uz delnu 
  samazināšanai un atgriežamai atsperei. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Paredzēts caurumotāja darbaspējas atjaunošanai. 
• Sastāv no griešanas naža, atsperes un sprostgredzena.

• Paredzēts caurumu izciršanai ar diametru 6,0 mm automašīnu virsbūves 
  detaļās, veicot remontdarbus. 
• Divpusīga pagriezēj darba daļa ir aprīkota ar caurumotāju un apmales 
  atlocēju. 
• Atlokošanas ierīce tiek pielietota virsbūves detaļu apmales profila 
  veidošanai. 
• Griezējdaļa ir izgatavota no ātrgriežņu tērauda. 
• Rokturiem ir gumijas pārklājums spiediena uz delnu samazināšanai. 
• Konstrukcijā ir pielietota atvilcējatspere izmantošanas ērtībai. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Caurumotājs

Remonta komplekts caurumotājam

Caurumotājs - atlocītājs

5 1,180 4/16

6 1,250 4/16

5 0,025 50/500

6 0,030 50/500

6 1,350 1/10

40125

40126

40135

40136

40130

Diametrs 
(mm)

Diametrs 
(mm)

Diametrs 
(mm)
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• Griezējkronītis izgatavots no ātrgriežņu tērauda Р9. 
• Griezējkronīša diametrs -9.5 mm. 
• Ar atsperes centrējošo stieni. 
• Paredzēts darbam ar elektroinstrumenti. 
• Tiek piegādāts plastikāta apvalkā (40124) vai individuālajā blistera 
  iepakojumā (40127).

• Paredzēts punktmetināšanas izurbšanai, veicot virsbūves darbus. 
• Izgatavots no ātrgriežņu tērauda Р9. 
• Ar darba daļas titāna-niķeļa pārklājumu, kas paaugstina dilumizturību 
  un ilgmūžību. 
• Urbja darba izmērs - 8,0 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Caurumotājs

Remonta komplekts caurumotājam

Caurumotājs - atlocītājs

Ierīce punktmetināšanas izurbšanai

Urbis punktmetināšanas izurbšanai

9,5 0,025 25/500

9,5 0,040 12/240

8 0,030 12/216

40124

40127

40128

• Paredzēts punktmetināšanas izurbšanai, veicot virsbūves darbus. 
• Instruments ir izgatavots no ātrgriežņu tērauda Р9. 
• Komplektā ir pieci papildus griezējkroņi un divas nomaināmas 
  centrējošās tapas. 
• Tiek piegādāts individuālajā metāliskajā ietverē.

Metinājumā punktu urbšanas komplekts

9 0,220 10/5040129

9,5 mm

8 mm

Instruments automašīnas virsbūves remontam
40124

40128

Ierīce punktmetināšanas izurbšanai

Urbis punktmetināšanas izurbšanai

Vienību 
skaits

Diametrs 
(mm)

Diametrs 
(mm)
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• Paredzēts metāla ciršanai ar rokām, veicot virsbūves remontu. 
• Izgatavots ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Materiāls - instrumentu tērauds 60CRV. 
• Rūdīts līdz 54-58 HRC cietību. 
• Darba daļu biezums – 7 mm.

• Paredzēts metāla ciršanai ar rokām, veicot virsbūves remontu. 
• Cirtņi ir izgatavoti ar karstās štancēšanas metodi (kalšana ar 
  āmuriem). 
• Materiāls - instrumentu tērauds 60CRV. 
• Rūdīts līdz 54-58 HRC cietību. 
• Komplekts sastāv no diviem cirtņiem ar darba daļas izmēru 26х7 mm un 
  70х23 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

240 26 0,270 10/50

2 240 0,760 10/20

30240

30241

Skārdnieka cirtnis

Skārdnieka cirtņu komplekts

• Paredzēts automašīnas salona dekoratīvo apšuvumu stiprinājuma 
  plastikāta ievērtnes demontāžai. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Ar ērtu plastikāta rokturi.

• Paredzēts automašīnas salona dekoratīvo apšuvumu elementu demontāžai. 
• Sastāv no dažādu formu pieciem nocēlājiem. 
• Materiāls - triecienizturīgs plastikāts. 
• Ļauj veikt armatūras darbus, nebojājot lakas un krāsas pārklājumu un 
  apšuvuma elementus. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Salona apšuvuma demontāžas lāpstiņa

Salona apšuvuma demontāžas komplekts

6 0,070 12/120

9 0,150 12/120

5 0,350 1/20

40676

40679

40680

Izmers 
mm

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Skārdnieka cirtnis

Skārdnieka cirtņu komplekts

• Paredzēts automašīnas salona apšuvuma elementu un dekoratīvo moldingu 
  demontāžai. 
• Sastāv no dažādu formu vienpadsmit nocēlājiem. 
• Materiāls - triecienizturīgs plastikāts. 
• Ļauj veikt armatūras darbus, nebojājot lakas un krāsas pārklājumu un 
  apšuvuma elementus. 
• Komplektēts ar izturīgu tetrona somu. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Paredzēts ielīmēto automašīnu stiklu nogriešanai. 
• Komplektēts ar visu nepieciešamo instrumentu, kurš ļauj demontēt 
  salona apšuvumus un dekoratīvus moldingus, nogriezt stiklu un likvidēt 
  butillīmi sēdvietā. 
• Komplekta sastāvā ir stīga stikla nogriešanai, stīgas turētāji, nazis, 
  ierīce stīgas padevei, salona apšuvuma piesprūdu nocēlājs un ierīce 
  moldingu demontāžai. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tiek pielietots līmējošā slāņa nogriešanai, stiklu demontāžas laikā. 
• Stīgas materiāls – nerūsējošais tērauds. 
• Stīgas turētājiem ir plastikāta rokturi un stīgas fiksācijas sistēma. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts automašīnu ielīmēto stiklu nogriešanai. 
• Izgatavots no tērauda, kas ir izturīgs pret koroziju, AISI 201. 
• Ar kvadrāta šķērsgriezumu ar izmēru 0,5х0,5 mm. 
• Stieples garums – 25 m. 
• Tiek piegādāts uz individuālās plastikāta spoles.

Salona apšuvuma demontāžas lāpstiņa

Salona apšuvuma demontāžas komplekts

Salona apšuvuma demontāžas komplekts

Stikla griešanas komplekts

Turētāji ar stīgu stikla griešanai

Stīga stiklu nogriešanai

11 0,700 1/10

7 1,100 1/10

40681

40687

0,335 12/36

0,125 10/100

40685

40686

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Tiek pielietots automašīnu stiklu hermētiķa nogriešanai to mainīšanas 
  laikā. 
• Apgādāts ar metālisku turekli ar maiņu asmeņiem un vilkmju rokturi. 
• Pielietojams jebkādu marku automobiļu ielīmēto stiklu aizstāšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Maiņas asmenis tiek pielietots nažu komplektēšanai stiklu hermētiķa 
  nogriešanai(40683).

Nazis stiklu hermētiķa nogriešanai

Maiņas asmenis nazim

0,330 12/36

0,016 1/500

40683

40684

• Paredzēts automašīnas stikla tīrītāja līdzņēmējtapas izpresēšanai. 
• Izgatavots no hroma-vanādija tērauda pēc karsta štancēšanas metodes 
  (kaldināšana uz veseriem). 
• Piemērojams pavadiņas uzstādīšanai uz piedziņas vārpstām ar diametru 
  līdz 16 mm. 
• Darba skrūve ir aprīkota ar balsta lodīti un plastikāta rokturi. 
• Darba skrūves gājiens – 28 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

16 28 0,150 12/12041526

Stikla tīrīšanas mehānisma noņēmējs

• Tiek pielietots lokšņu stikla un citu kravu, kuriem ir līdzena gluda 
  virsma, pacelšanai un pārnešanai. 
• Aprīkots ar piesūcekņiem ar diametru 120 mm. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Stiklu piesūcekņi vējstikla demontažai

1 0,335 1/36

2 0,670 1/24

3 1,000 1/12

4 1,340 1/12

40151

40152

40153

40154

Sūkšanas krūžu 
skaits
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Nazis stiklu hermētiķa nogriešanai

Maiņas asmenis nazim

Stikla tīrīšanas mehānisma noņēmējs

Stiklu piesūcekņi vējstikla demontažai

• Tiek pielietots alumīnija stiepšanas kniežu uzstādīšanai, montējot 
  konstrukcijas un remontējot automašīnu tehniku. 
• Konstrukcijā tiek pielietota atsperes svira kniedes ietvaru izmešanai 
  un pagriežama darba galvas konstrukcija ērtai pielietošanai ierobežotā 
  telpā. 
• Komplektēts ar četriem maināmiem uzgaļiem kniežu uzstādīšanai ar 
  diametru 2,4, 3,2, 4,0 un 4,8 mm, kā arī atslēgu uzgaļu maiņai. 
• Ar plastikāta rokturiem spiediena uz delnu samazināšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Pagriežams kniedētājs

2,4-4,8 0,710 12/2440493

• Tiek pielietots alumīnija stiepšanas kniežu uzstādīšanai, montējot 
  konstrukcijas un remontējot automašīnu tehniku. 
• Ar saliekamu sviras konstrukciju ar garumu 800 mm. 
• Komplektēts ar maināmiem uzgaļiem kniežu uzstādīšanai ar diametru 2,4, 
  3,2, 4,0, 4,8 un 6,4 mm, kā arī atslēgu uzgaļu mainīšanai. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tiek pielietots alumīnija stiepšanas kniežu uzstādīšanai, montējot 
  konstrukcijas un remontējot automašīnu tehniku. 
• Ar sviras konstrukciju ar garumu 430 mm. 
• Piemērojams kniežu uzstādīšanai ar diametru 3,2, 4,0 un 4,8 mm. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tiek pielietots alumīnija stiepšanas kniežu uzstādīšanai, montējot 
  konstrukcijas un remontējot automašīnu tehniku. 
• Konstrukcijā ir pielietota atsperes svira kniedes ietvaru izmešanai. 
• Komplektēts ar universālu pagrozāmu uzgali kniežu ielikšanai 2,4, 3,2, 
  4,0 и 4,8 mm diametrā. 
• Darba daļa ir izgatavota no hroma molibdēna instrumentālā tērauda un 
  rūdīta līdz cietībai 53-57 HRC. 
• Ar plastikāta rokturiem spiediena uz delnu samazināšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

2,4-6,4 800 0,900 1/20

3,2-4,8 430 0,900 1/20

2,4-4,8 330 0,505 12/36

40492

40491

40383

Kniedētājs

Kniežu stangas

Kniedētājs universālais

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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Instrumenti auto virsbūvju remontam

• Paredzēti izmantošanai ar automātiskiem sakniedējiem. 
• Tiek pielietoti lokšņu izstrādājumu no dažādiem materiāliem 
  savienošanai. 
• Sastāv no alumīnija čaulas un izvelkamu tērauda stieni. 
• Tiek piegādāti iepakojumos pa 50 gabaliem.

• Tiek pielietots auto lakukrāsojuma pārklājuma pulēšanai. 
• Uzgaļa darba daļa ir izgatavota no aitas ādas. 
• Otrai pusei ir speciāla virsma ielikšanai uz urbjmašīnas uzgali vai 
  leņķa slīpmašinu. 
• Tiek piegādāti pa 2 gabali individuālā polietilēna paketē.

3,2 6,4 10/120

3,2 9,6 10/120

3,2 12,7 10/120

4,0 6,4 10/120

4,0 9,6 10/120

4,0 12,7 10/120

4,0 19,0 10/120

4,8 6,4 10/120

4,8 9,6 10/120

4,8 12,7 10/120

4,8 19,0 10/120

125 0,030 1/20

150 0,055 1/20

195 0,065 1/20

40481

40482

40480

40485

40486

40483

40484

40489

40490

40487

40488

44066

44067

44068

Stiepšanas kniedes

Vilnas pulēšanas disks

• Tiek pielietots auto lakukrāsojuma pārklājuma pulēšanai. 
• Uzgaļa darba daļa ir izgatavota no porolona. 
• Otrai pusei ir speciāla virsma ielikšanai uz urbjmašīnas uzgali vai 
  leņķa slīpmašinu. 
• Piegādāts individuālā polietilēna paketē.

150х40 0,020 1/20

180х40 0,060 1/20

44069

44070

Porolona pulēšanas disks

Diametrs 
(mm)

Izmers 
mm
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Instrumenti auto virsbūvju remontam

• Tiek pielietots auto lakukrāsojuma pārklājuma pulēšanai. 
• Uzgaļa darba daļa ir izgatavota no rupjvilnas jutas. 
• Otrai pusei ir speciāla virsma ielikšanai uz urbjmašīnas uzgali vai 
  leņķa slīpmašinu. 
• Tiek piegādāti pa pāriem individuālā pilietilēna paketē.

• Tiek pielietots auto lakukrāsojuma pārklājuma pulēšanai. 
• Uzgaļa darba daļa ir izgatavota no pusrupjvilnas jutas. 
• Otrai pusei ir speciāla virsma ielikšanai uz urbjmašīnas uzgali vai 
  leņķa slīpmašinu. 
• Tiek piegādāti pa pāriem individuālā pilietilēna paketē.

• Tiek pielietots auto lakukrāsojuma pārklājuma pulēšanai. 
• Izgatavots no rupjvilnas jutas. 
• Aprīkots ar cilindrisku galeni 6 mm diametrā uzlikšanai elektriskās 
  urbjmašīnai patronā. 
• Piegādāts individuālā polietilēna paketē.

125х20 0,090 1/20

125х10 0,100 1/20

60х40 0,065 1/20

100х20 0,090 1/20

44058

44061

44060

44059

Stiepšanas kniedes

Vilnas pulēšanas disks

• Tiek pielietots auto lakukrāsojuma pārklājuma pulēšanai. 
• Uzgaļa darba daļa ir izgatavota no plānvilnas jutas. 
• Otrai pusei ir speciāla virsma ielikšanai uz urbjmašīnas uzgali vai 
  leņķa slīpmašinu. 
• Tiek piegādāti pa pāriem individuālā pilietilēna paketē.

125х6 0,080 1/20

125х10 0,090 1/20

150х6 0,160 1/20

150х10 0,170 1/20

44064

44062

44065

44063

Filca slīpdisks

Filca slīpdisks

Filca slīpdisks

Filca slīpdisks

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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Instrumenti auto virsbūvju remontam

• Tiek pielietots automobiļu lakukrāsošanas pārklājumu remontu darbos. 
• Ir lipeklis abrazīvu un pulēšanas disku uzstādīšanai. 
• Aprīkots ar gumijas apakšdaļu ar vītņieliktni M14x2,0 mm uzlikšanai uz 
  leņķa slīpmasīnu. 
• Zoles materiāls — gumija, kas ir izturīga pret agresīvajiem 
  tehniskajiem šķidrumiem. 
• Paredzēts darbam ar maksimālu ātrumu līdz 8000 apgr/min. 
• Piegādāts individuālā polietilēna paketē.

• Tiek pielietots automobiļu lakukrāsošanas pārklājumu remontu darbos. 
• Ir lipeklis abrazīvu un pulēšanas disku uzstādīšanai. 
• Aprīkots ar gumijas apakšdaļu ar vītņieliktni M14x2,0 mm uzlikšanai uz 
  leņķa slīpmasīnu. 
• Zoles materiāls — gumija, kas ir izturīga pret agresīvajiem 
  tehniskajiem šķidrumiem. 
• Ir aprīkots ar mīkstas gumijas slāni zem lipekļa akkurātākai virsmas 
  apstrādei. 
• Paredzēts darbam ar maksimālu ātrumu līdz 8000 apgr/min. 
• Piegādāts individuālā polietilēna paketē.

100 0,095 1/20

125 0,280 1/20

125х20 0,285 1/10

125х30 0,110 1/10

150х30 0,205 1/10

44057

44056

44051

44054

44052

Gumijas uzgalis

Līmējams uzgalis diska slīpmašīnai

• Tiek pielietots auto lakukrāsojuma pārklājuma pulēšanai. 
• Izgatavots no rupjvilnas jutas. 
• Aprīkots ar gumijas apakšdaļu ar vītņieliktni M14x2,0 mm uzlikšanai uz 
  leņķa slīpmasīnu. 
• Paredzēts darbam ar maksimālu ātrumu līdz 8000 apgr/min. 
• Piegādāts individuālā polietilēna paketē.

• Tiek pielietots auto lakukrāsojuma pārklājuma pulēšanai. 
• Izgatavots no plānvilnas jutas. 
• Aprīkots ar gumijas apakšdaļu ar vītņieliktni M14x2,0 mm uzlikšanai uz 
  leņķa slīpmasīnu. 
• Paredzēts darbam ar maksimālu ātrumu līdz 8000 apgr/min. 
• Piegādāts individuālā polietilēna paketē.

125х20 0,375 1/20

125х10 0,290 1/20

44053

44055

Uzgalis diska slīpmašīnai

Uzgalis diska slīpmašīnai

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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Instrumenti riepas remontam

• Tiek pielietots automobiļu lakukrāsošanas pārklājumu remontu darbos. 
• Ir lipeklis abrazīvu un pulēšanas disku uzstādīšanai. 
• Aprīkots ar gumijas apakšdaļu ar cilindrisku galeni 6 mm diametrā 
  uzlikšanai elektriskās urbjmašīnai patronā. 
• Zoles materiāls — gumija, kas ir izturīga pret agresīvajiem 
  tehniskajiem šķidrumiem. 
• Paredzēts darbam ar maksimālu ātrumu līdz 10000 apgr/min. 
• Piegādāts individuālā polietilēna paketē.

• Izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda pēc karstās 
  štancēšanas metodes (kalšana ar āmuriem). 
• Ērti ergonomiskie gumijotie rokturi. 
• Aprīkoti ar spīlēm demontāžai un griezējmalu līdzsvara kravu 
  sagriešanai. 
• Griezējmalas ir norūdītas ar indukcijas palīdzību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanu.

• Paredzēts automašīnu riteņu apmalošanai. 
• Ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā tērauda ar karstās 
  štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Ieteicama profesionālai pielietošanai riepu montāžas darbnīcās.

• Paredzēts riteņu ventiļu attīrīšanai un gan ārējās, gan iekšējās 
  vītnes atjaunošanai. 
• Aprīkots ar sadalītāja atslēgu. 
• Tiek pielietots vieglo riteņu (40072) ventiļiem un kravas mašīnu un 
  lauksaimniecības tehnikas (40069) ventiļiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

125 0,165 1/20

250 0,540 6/48

500 0,650 10/20

600 0,800 10/20

44050

40070

34020

34024

40072

40069

Gumijas uzgalis

Gumijas uzgalis urbjmašīnai

Riepu montāžas knaibles

Riepu montāžas stienis

Atslēga kameras ventiļa remontam

Uzgalis diska slīpmašīnai

Uzgalis diska slīpmašīnai

Vg5-Vg8 0,035 12/240

Vg8-Vg12 0,050 12/240

Vītne 
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Instrumenti riepas remontam

• Paredzēts caurduruma vietas tīrīšanai pirms veicot remontielāpa 
  uzstādīšanu. 
• Darba daļa ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai pielietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

40550

Ierīce caurumu attīrīšanai

0.100 10/100

• Paredzēts remonta grīstes uzstādīšanai, remontējot automašīnu riepu 
  caurumus. 
• Darba daļa ir izgatavota no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Aprīkots ar plastikāta rokturi ērtai pielietošanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

40551

Ierīce grīstes ielikšanai

0.100 10/100

• Paredzēts automašīnu bezkameras riepu caurumu remontam. 
• Tiek pielietots cauruma vietas attīrīšanai un remonta grīstes un 
  sēnīšu uzstādīšanai. 
• Maināmo darba daļu materiāls – hromvanādija instrumentālais tērauds. 
• Ar ērtu plastikāta rokturi. 
• Komplektēts ar uzgali cauruma vietas iztīrīšanai, uzgali grīstes 
  ielikšanai un diviem uzgaļiem remontsēnīšu uzstādīšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts bezkameru automašīnas riepu caurumu remontam. 
• Komplektēts ar ierīcēm cauruma attīrīšanai (40550) un grīstes 
  ielikšanai (40551), kā arī grīstes komplektu un pašvulkanizācijas līmi. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Universālā ierīce riepu remontam

Bezkameru riepas remonta komplekts

5 0,120 10/100

4 0,140 10/100

40552

40555

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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Instrumenti elektriskajām ierīcēm

• Pielietots kravu automobiļu riepu papumpēšanas šļūteņu komplektēšanai. 
• Komplektēts ar uzgali riteņa ventilim, vītņveida uzgali pieslēgšanai 
  pie resivera un divām skrūves apskavām. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Šļūtenes uzgaļu komplekts

4 0,080 10/10042320

• Paredzēts automašīnu skābes un sārmaino akumulatora bateriju 
  elektrolīta blīvuma mērīšanai. 
• Aprīkots ar kolbu ar gumijas balonu un galiņu paraugu ņemšanai. 
• Kolbas un mērīšanas pludiņa - stikls. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

40599

Areometrs elektrolītam

0,145 12/60

• Paredzēts AKB un akumulatoru spaiļu kontaktu attīrīšanai. 
• Ar ārējo un iekšējo birsti. 
• Aprīkots ar aizsarguzbāzni. 
• Aizsargāts pret koroziju ar hroma pārklājumu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

85 0,100 12/12044640

Birste akumulatora kontaktu tīrīšanai

• Tiek pielietots augstsprieguma vadu bojāto spaiļu maiņai. 
• Sastāv no divām spailēm, kuras ir nokrāsotas sarkanā un melnā krāsā. 
• Spailes ir izgatavotas ar precīzās liešanas metodi. 
• Aprīkots ar skrūvju spīlēm pievienošanai pie automašīnas vadiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

44642

Akumulatora spaiļu komplekts

0,250 10/50

Vienību 
skaits
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• Paredzēts AKB kontaktu un stikla tīrīšanas mehānisma vadu demontažam. 
• Piemērojams jebkuru marku vieglajām un kravas automašīnām. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Rūdīts līdz 36-40 HRC cietību. 
• Aprīkots ar darba skrūvi ar pagriezējbalstu un regulējamu satvērēju 
  fiksatoru. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Paredzēts vieglo automašīnu akumulatora bateriju pārnešanai. 
• Ar regulējamu pašiespīlēšanas konstrukciju. 
• Aprīkots ar gumijas rokturi ērtai izmantošanai.

• Spīles ir paredzētas palaides strāvai līdz 500 А. 
• Izgatavoti no lokšņu tērauda pēc štancēšanas metodes, aizsargāti pret 
  koroziju ar cinkotu pārklājumu un aprīkoti ar plastikāta izolējošiem 
  pārvalkiem. 
• Pateicoties savai konstrukcijai, spīles tiek droši fiksētas uz 
  automašīnas akumulatora spailēm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts akumulatora startera bateriju ar spriegumu 12 V un apjomu 
  līdz 190 A/st darbderīguma pārbaudei. 
• Ļauj pārbaudīt akumulatora baterijas uzlādes pakāpi, īssavienojuma vai 
  pārrāvuma esamību АКB, testēt uzlādes sistēmas darbu un startera 
  stāvokli, kā arī mērīt spriegumu, tajā skaitā slodzes imitācijas 
  režīmā. 
• Sprieguma mērīšanas diapazons - no 0 līdz 15 V. 
• Slodze - 100 А. 
• Ierīce ir aprīkota ar kabeli ar spīli un diviem testa elektrodiem, 
  kuri piestiprināti uz korpusa. 
• Slodzes dakšas korpuss ir izgatavots no lokšņu metāla pēc štancēšanas 
  metodes un tam ir ventilācijas caurumi. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

41527

44641

44643

Akumulatora spaiļu novilcējs

Elektroinstalācijas spailes komplekts

Akumulatora testeris

Ierīce akumulatora pārnešanai

0,320 1/25

0,560 10/40

0,150 10/50

Instrumenti elektriskajām ierīcēm

190 0,500 1/2440602

Akumulatora
ietilpība
(A/st)
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Instrumenti elektriskajām ierīcēm

• Paredzēts akumulatora startera bateriju ar spriegumu no 6 līdz 12 V un 
  apjomu līdz 190 A/st darbderīguma pārbaudei. 
• Ļauj pārbaudīt akumulatora baterijas uzlādes pakāpi, īssavienojuma vai 
  pārrāvuma esamību АКB, testēt uzlādes sistēmas darbu un startera 
  stāvokli, kā arī mērīt spriegumu, tajā skaitā slodzes imitācijas 
  režīmā. 
• Sprieguma mērīšanas diapazons - no 0 līdz 16 V. 
• Slodze - 100 А. 
• Aprīkots ar pilnībā izolētiem, augstām slodzēm adaptētiem kabeļiem un 
  spīlēm, kurām piemīt krāsains polaritātes marķējums. 
• Slodzes dakšas korpuss ir izgatavots no lokšņu metāla pēc štancēšanas 
  metodes un tam ir ventilācijas caurumi. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Akumulatora testeris

190 1,200 1/1040600

• Paredzēts automašīnas borta tīkla kontrolei ar spriegumu 6, 12 vai 
  24 V. 
• Komplektā vads ar spailēm "krokodils". 
• Var tikt pieslēgts jebkura elektroinstalācijas vietā. 
• Indikācija notiek ar lampas spīdēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts automašīnas borta tīkla kontrolei ar spriegumu 6, 12 vai 
  24 V. 
• Komplektā vads ar spailēm "krokodils". 
• Var tikt pieslēgts jebkura elektroinstalācijas vietā. 
• Indikācija notiek ar lampas spīdēšanu. 
• Ar vītņveida uzbāzni, kurš aizsargā pret traumām. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

6 - 24 120 0,050 10/12040589

Plastmasas auto testeris

Metāla auto testeris

6 - 24 110 1 0,050 20/200

6 - 24 110 3 0,060 12/240

40624

40630

Akumulatora
ietilpība
(A/st)

Spriegums
(V)

Spriegums
(V)

Pagrieziena
garums

(m)



294 www.avtodelo.lv

Instrumenti elektriskajām ierīcēm

• Paredzēts visaptverošai automobiļu elektroierīču pārbaudei. 
• Tiek pielietots pretestības, sprieguma, strāvas spēka, temperatūras, 
  dzinēja griešanas biežuma, aizdedzes leņķa mērīšanai un diožu 
  pārbaudei. 
• Ar mērījumu diapazona izvēles manuālu un automātisku režīmu. 
• Aprīkots ar iebūvētu gaismas diožu pagaismojumu un automātisku padeves 
  atslēgšanu. 
• Komplektēts ar testēšanas spraugmēriem un temperatūras sensori. 
• Ar četru pakāpju šķidrikristālisku displeju ar vērtību attēlošanu, 
  izvēlētā režīma un mērvienību attēlošanu. 
• Maksimālais mēramais spriegums – 600 V. 
• Ierīces padeve – AAA tipa 3 elementi (1,5 V). 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Automašīnas multimetrs

0,390 1/4040603

• Paredzēts automašīnu akumulatora bateriju uzlādes līmeņa pārbaudei ar 
  spriegumu 12 V, kā arī ģeneratora un relejas regulatora darba 
  kontrolei. 
• Ar gaismas diožu indikāciju. 
• Komplektēts ar vadiem ar testēšanas spraugmēriem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Akumulatora baterijas testeris

0,125 12/7240601

• Tiek pielietoti daudzdzīslu vadu kabeļu tapas, cauruļveida, stancēto 
  neizolēto uzgaļu un čaulu saspiešanai, veicot elektromontāžas darbus. 
• Instrumenta darba daļa ir daudzfunkcionālā, paredzēta darbam ar 
  dažādiem uzgaļu tipiem. 
• Piemērojami vadiem ar šķērsgriezumu no 0,08 līdz 6,0 mm². 
• Aprīkoti ar asknaiblēm kabeļa griešanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Knaibles kabeļu uzgaļu saspiešanai

180 0,250 10/12030251
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Instrumenti elektriskajām ierīcēm

Automašīnas multimetrs

Akumulatora baterijas testeris

• Paredzēts ģeneratora skriemeļa noņemšanai vai uzstādīšanai ar 
  brīvgaitas uzmavu, ko pielieto VAG-grupas dzinējos. 
• Tiek pielietots dzinēju skriemeļiem ar rievsiksnas pārvadu automašīnām 
  Volkswagen Golf III, Vento, Passat, Audi A3, Porsche Boxster u.c. 
• Atslēgas ar diametru 19 mm darba daļai ir profils, kurš sastāv no 33 
  zobiem. 
• Ar ārējo seškanšu uzgriežņu atslēgai ar izmēru 17 mm. 
• Oriģinālas iekārtas VAG 3400 funkcionālais analogs. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

VAG ģeneratora skriemeļa fiksators

0,045 10/10041533

• Tiek pielietoti daudzdzīslu vadu kabeļu neizolēto uzgaļu saspiešanai, 
  veicot elektromontāžas darbus. 
• Augstās precizitātes darba profili un nopresēšanas slodzes automātiskā 
  kontrole nodrošina augstu saspiešanas kvalitāti. 
• Darba daļa ir izgatavota no instrumentālā tērauda ar turpmāku rūdīšanu 
  līdz cietībai 44-47 HRC. 
• Knaibles ir aprīkotas ar sprūdmehānismu ar darba spēka regulatoru. 
• Ar plastikāta rokturiem, kuri samazina spiedienu uz delnu. 
• Piemērojami vadiem ar šķērsgriezumu  no 0,5 līdz 1,5 mm². 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Knaibles kabeļu uzgaļu saspiešanai

Knaibles kabeļu uzgaļu saspiešanai

190 0,380 10/6030253

• Tiek pielietoti attīrīšanai no viendzīslas un daudzdzīslu vadu 
  izolācijas ar šķērsgriezumu no 0,2 līdz 6,0 mm², izolēto un neizolēto 
  vadu uzgaļu saspiešanai ar griezumu no 0,5 līdz 6,0 mm², kā arī 
  augstsprieguma vadu saspiežamie kontakti ar šķērsgriezumu no 7,0 līdz 
  8,0 mm². 
• Darba daļas ir izgatavotas no instrumentālā tērauda ar turpmāku 
  termisku apstrādi. 
• Ar spīles spēka regulatoru un vada tīramā posma garuma ierobežotāju. 
• Darba rokturi ir aprīkoti ar ergonomiskiem pretslīdes rokturiem un 
  atgriežamo atsperi. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Knaibles izolācijas noņemšanai

210 0,390 12/7230252
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• Paredzēts iekšējās vītnes atjaunošanai. 
• Komplekts sastāv no desmit atsperu vītņu ieliktņiem, kas ir izgatavoti 
  no nerūsējošā tērau. 
• Vītņveida ieliktņi komplektā ir ar vienu garumu - vienādu iekšējā 
  diametra dubultvērtībai. 
• Vītņveida ieliktņi var būt saīsināti līdz nepieciešamam augstumam, 
  nogriežot ar asknaiblēm liekos vijumus.

Vītņveida ieliktņu komplekts

М6х1,25 10/200

М8х1,25 10/200

М10х1,25 10/100

М12х1,25 10/100

М14х1,25 10/100

40387

40389

40391

40393

40395

• Paredzēts ģeneratora skriemeļa piestiprinājuma skrūves atskrūvēšanai 
  uz VAG- grupas automobiļiem. 
• Sastāv no skriemeļa fiksatora ar diametru 19 mm ar zobotu daļu no 33 
  zobiem un muciņu ar ieliktni Spline М10х110 mm. 
• Ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" priekš sviram. 
• Izgatavots ar aukstās štancēšanas metodi no hromvanādija instrumentālā 
  tērauda. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Komplekts ir paredzēts iekšējas vītnes atjaunošanai. 
• Vītnes atjaunošana tiek īstenota, iegriežot atsperes vītņveida 
  ieliktni. 
• Komplekta sastāvā ir urbis, vītņurbis, līdzņēmējs vītņu ieliktņu 
  uzstādīšanai, cirtnis uzstādīšanas galeņa aplaužanai un divpadsmit 
  ieliktņi. 
• Ieliktņi izgatavoti no nerudējoša tērauda. 
• Komplekts ir komplektēts ar ieliktņiem ar vienu vītnes izmēru. 
• Iepakojums - plastmasas korpusā.

M10х110 0,180 10/100

M6x1.00 0,320 1/10

M8x1.25 0,400 1/10

M10x1.25 0,420 1/10

M12x1.25 0,680 1/10

M14x1.25 0,800 1/10

41531

40386

40388

40390

40392

40394

VAG ģeneratora skriemeļu atslēga

komplekts ieksējās vītnes atjaunošanai

Instrumenti, kas ir paredzēti darbam  
ar bojātiem stiprinājumiem

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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Vītņveida ieliktņu komplekts

VAG ģeneratora skriemeļu atslēga

komplekts ieksējās vītnes atjaunošanai

Instrumenti, kas ir paredzēti darbam  
ar bojātiem stiprinājumiem

• Paredzēts vītnes atjaunošanai iekšdedzes dzinēju sveču caurumos. 
• Piemērojams dzinējiem ar sveču vītnes izmēru М14х1,25 mm. 
• Sastāv no vītņurbja un četriem vītņveida riteņu skrūvem ar garumu 9,5; 
  11,1; 12,7 un 19,0 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts piekārsušo un bojāto uzgriežņu sadalīšanai. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda ar karstās 
  štancēšanas metodi (kalšana ar āmuriem). 
• Cietsakausējuma griezējdaļa. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

М14х1,25 0,155 12/96

9-12 0,150 25/50

12-16 0,195 25/50

16-22 0,430 25/50

22-27 0,445 25/50

40381

40692

40626

40622

40627

Sveču vītnes atjaunošanas komplekts

Ierīce uzgriežņu šķelšanai

• Paredzēts riteņu stiprinājuma vītnes attīrīšanai un atjaunošanai. 
• Sastāv no tapņiem un trīs vītņgriežņiem ar darba izmēru М12х1,25; 
  М12х1,5 un М14х1,5 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

4 0,430 1/2040494

Komplekts riteņu tapiņu vītnes atjaunošanai

• Paredzēts bojāto bultskrūvju un uzgriežņu atskrūvēšanai. 
• Darba profila īpaša konstrukcija droši satver bojātu stiprinājumu. 
• Aprīkots ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Ar tilpuma cietību ne mazāk par 42 HRC. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Izgatavots n CR-MO instrumentālā tērauda ar aukstās štancēšanas metodi. 
• Pārklājums - ķīmiska fosfatēšana.

17 50 0,100 10/60

19 50 0,120 10/60

21 50 0,140 10/60

22 50 0,150 10/60

40560

40561

40562

40563

Muciņa bojātiem uzgriežņiem 1/2

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Vienību 
skaits
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• Paredzēts bojāto bultskrūvju un uzgriežņu atskrūvēšanai. 
• Darba profila īpaša konstrukcija droši satver bojātu stiprinājumu. 
• Aprīkots ar standarta pievienojamu kvadrātu 1/2" (12,5 mm). 
• Ar tilpuma cietību ne mazāk par 42 HRC. 
• Nodilumizturīgs, derīgs ilglaicīgai izmantošanai ar maksimālām slodzēm. 
• Izgatavots n CR-MO instrumentālā tērauda ar aukstās štancēšanas metodi. 
• Pārklājums - ķīmiska fosfatēšana.

• Paredzēts salauztā stiprinājuma izņemšanai ar izmēru no М3 līdz М14. 
• Ekstraktori izgatavoti pēc frēzēšanas metodes no ātrgriezējtērauda, 
  analogiskai P6M5. 
• Komplekts ir komplektēts ar ekstraktoriem – М3-М6, М6-М8, М8-М11, 
  М11-М14. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts salauztā stiprinājuma izņemšanai ar izmēru no М3 līdz М14. 
• Ekstraktori izgatavoti pēc frēzēšanas metodes no ātrgriezējtērauda, 
  analogiskai P6M5. 
• Komplekts ir komplektēts ar grieztaviņu un ekstraktoriem – М3-М6, 
  М6-М8, М8-М11, М11-М14. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts salauztā stiprinājuma izņemšanai ar izmēru no М3 līdz М26. 
• Ekstraktori izgatavoti pēc frēzēšanas metodes no ātrgriezējtērauda, 
  analogiskai P6M5. 
• Komplekts ir komplektēts ar ekstraktoriem – М3-М6, М6-М8, М8-М11, 
  М11-М14, М14-М18, М18-М20, М20-М22, М22-М26. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

17 85 0,210 10/50

19 85 0,220 10/50

21 85 0,240 10/50

4 M3-M14 0,100 10/100

5 M3-M14 0,200 10/60

8 M3-M26 0,900 5/20

40570

40571

40572

40604

40605

40606

Triecienmuciņa garā 1/2

Ekstraktoru komplekts

Ekstraktoru komplekts

Ekstraktoru komplekts

Instrumenti, kas ir paredzēti darbam  
ar bojātiem stiprinājumiem

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Paredzēts vītnes tapiņu ar diametru no 6 līdz 20 mm atskrūvēšanai un 
  uzstādīšanai. 
• Izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda. 
• Pagriežamais ekscentrs ir rūdīts un aprīkots ar rievojumu drošai 
  stiprinājuma satverei. 
• Ar izjaucamu konstrukciju un iekšējo pievienojamo kvadrātu 1/2" (12,5 
  mm) priekš sviram. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tapiņgriezis ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda ar 
  aukstās štancēšanas metodi, rūdīts un aizsargāts pret koroziju ar 
  hroma aizsargdekoratīvu pārklājumu. 
• Ar iekšējo pievienojošo kvadrātu 12,5 mm (1/2") priekš sviram un ārējo 
  seštūri uzgriežņu atslēgai 21 mm. 
• Satveres mehānisms sastāv no apskavas ar trīs rullīšu spīlēm, kuras ir 
  izgatavotas no hromvanādija instrumentālā tērauda ar turpmāku rūdīšanu. 
• Tapgriežņa galvenā īpatnība - slodzes pielietošanas ass sakrišana ar 
  izņemamā stiprinājuma asi, kas novērš stiprinājuma izliekumu, 
  deformāciju un bojājumu.

Universāls vītņtapu izvilcējs

Ekscentra tapskrūvju skrūvētājs

6-20 0,585 1/40

6 0,150 50/100

8 0,160 50/100

10 0,180 50/100

12 0,190 50/100

40404

40426

40428

40420

40422

• Komplekts sastāv no četriem ekscentra tapgriežiem ar dažādu izmēru. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vītņtapu izvilcēju komplekts

4 0,780 1/20

Ekscentra tapskrūvju skrūvētājs 6; 8; 10; 12 mm

40410

40426

E muciņu komplekts Torx veida 1/2" (12,5 mm)

Instrumenti, kas ir paredzēti darbam  
ar bojātiem stiprinājumiem

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Vienību 
skaits



300 www.avtodelo.lv

9
EĻĻAS UZPILDES 
IEKĀRTAS. 
SPIEDNES, 
SŪKŅI, 
EĻĻAS IEKĀRTAS.
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Spiednes

• Uzlabotās sērijas sviru-plunžera spiedne ir ar cinkotu gala pārklājumu 
  un ar korpusa lakotu un krāsotu pārklājumu. 
• Tiek komplektēts ar metālisku cauruli un četrvāļu uzgali. 
• Spiednes konstrukcijā ir pielietots plunžerpāris "tērauds-čuguns", kas 
  nodrošina augstu darba spiedienu, palielina ilgmūžību un ļauj 
  pielietot spiedni ziežvārstu stipra piesārņojuma gadījumos. 
• Spiedne ar uzpildes iespēju ar centralizētās eļļas padeves sistēmas 
  palīdzību vai ar kārtridža ar eļļu palīdzību. 
• Spiednes uzpildes tilpuma apjoms - 430 ml. 
• Darba spiediens - 306 atm (4500 psi). 
• Maksimālais spiediens - 680 atm (10000 psi).

Sviru-plunžera spiedne

430 1,260 1/2042028

• Uzlabotās sērijas sviru-plunžera spiedne ir ar cinkotu gala pārklājumu 
  un ar hromētu korpusa pārklājumu. 
• Tiek komplektēts ar metālisku cauruli un četrvāļu uzgali. 
• Spiednes konstrukcijā ir pielietots plunžerpāris "tērauds-čuguns", kas 
  nodrošina augstu darba spiedienu, palielina ilgmūžību un ļauj 
  pielietot spiedni ziežvārstu stipra piesārņojuma gadījumos. 
• Spiedne ar uzpildes iespēju ar centralizētās eļļas padeves sistēmas 
  palīdzību. 
• Darba spiediens - 306 atm (4500 psi). 
• Maksimālais spiediens - 680 atm (10000 psi).

• Uzlabotās sērijas sviru-plunžera spiedne ir ar cinkotu gala pārklājumu 
  un ar hromētu korpusa pārklājumu. 
• Tiek komplektēts ar metālisku cauruli un četrvāļu uzgali. 
• Spiednes konstrukcijā ir pielietots plunžerpāris "tērauds-čuguns", kas 
  nodrošina augstu darba spiedienu, palielina ilgmūžību un ļauj 
  pielietot spiedni ziežvārstu stipra piesārņojuma gadījumos. 
• Spiedne ar uzpildes iespēju ar centralizētās eļļas padeves sistēmas 
  palīdzību vai ar kārtridža ar eļļu palīdzību. 
• Metālisko caurumu ar uzgaļiem var uzstādit divos virzienos - paralēli 
  un perpendikulāri spiednes asij. 
• Spiedne aprīkota ar darba pistoles tipa rokturi ērtākai izmantošanai 
  grūti pieejamās vietās. 
• Spiednes uzpildes tilpuma apjoms - 430 ml. 
• Darba spiediens - 306 atm (4500 psi). 
• Maksimālais spiediens - 476 atm (7000 psi).

Sviru-plunžera spiedne

Sviru-plunžera spiedne

430 1,275 1/20

500 1,500 1/16

430 1,370 1/12

42027

42022

42030

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)
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Spiednes

• Gaisa darba spiediena diapazons pneimatiskajā sistēmā - no 4 līdz 10 
  atm. 
• Rekomendētā gaisa spiediena pneimatiskā sistēmā - 6.3 atm (90 psi). 
• Spiednes darba spiediens - 250 atm (3600 psi). 
• Maksimāli veidojamais spiediens - 412 atmм (6000 psi).

• Paredzēts konsistento un šķidro smērvielu iespiešanai H un K tipu 
  ziešvārstā. 
• Tiek komplektēts ar metālisku cauruli, četrvāļu uzgali un elastīgu 
  šļūteni. 
• Ir iespēja iepildīt ar centralizētās smērvielas padeves sistēmas 
  palīdzību vai ar smērvielas kārtridža palīdzību. 
• Spiednes darba galviņa ir aprīkota ar vārstu spiediena noņemšanai. 
• Ar darba sviras anatomisku rokturi un korpusa gumijas pretslīdes 
  uzgali. 
• Darba spiediens - 420 atm (6000 psi). 
• Maksimālais spiediens - 680 atm (10000 psi). 
• Spiedne ir aizsargāta pret koroziju ar laku-krāsas dilumizturīgu 
  pārklājumu.

• Paredzēts konsistento un šķidro smērvielu iespiešanai H un K tipu 
  ziešvārstā. 
• Darba spiediens - 204 atm (3000 psi). 
• Maksimālais spiediens - 272 atmм (4000 psi). 
• Spiedne 42200 ir komplektēta ar taisnu tērauda cauruli ar uzgali. 
• Spiedne 42024 ir komplektēta ar taisnu tērauda cauruli, elastīgu 
  šļūteni ar garumu 300 mm un uzgali.

Sviru-plunžera spiedne

Sviru-plunžera spiedne

Sviru-plunžera spiedne

400 1,680 1/10

400 1,350 1/10

600 1,500 1/10

900 1,800 1/10

200 0,725 1/20

300 1,100 1/15

42020

42040

42041

42042

42200

42024

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)
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Spiednes

• Paredzēts konsistento un šķidro smērvielu iespiešanai H un K tipu 
  ziešvārstā. 
• Komplektēts ar tērauda cauruli ar uzgali. 
• Ar pistoles tipa darba rokturi. 
• Spiednes uzpildes tilpuma apjoms - 120 ml. 
• Darba spiediens - 200 atm (2900 psi). 
• Maksimālais spiediens - 272 atmм (4000 psi).

• Paredzēts konsistento smērvielu iespiešanai. 
• Piemērojams H un K tipu ziežvārstiem.

• Paredzēts konsistento smērvielu iespiešanai. 
• Piemērojams H un K tipu ziežvārstiem.

• Paredzēts šķidro eļļošanas materiālu ieliešanai un izsūknēšanai. 
• Komplektēts ar elastīgu šļūteni. 
• Spiedne 1000 ml papildus aprīkota ar tērauda cauruli. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Individuālais iepakojums - kartona kaste.

Sviru-plunžera spiedne pistoles veida

Spiedne krusteņu eļļošanai

Taisna plunžera spiedne

Eļļas pildīšanas spiedne

120 0,650 1/30

120 0,440 1/36

200 0,450 1/36

100 0,500 1/40

200 0,480 1/50

500 0,850 1/20

1000 1,300 1/20

42021

42029

42038

42101

42025

42023

42026

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)



304 www.avtodelo.lv

Eļļas iekārtas

• Tiek pielietots benzīna, dīzekļa degvielas, petrolejas, šķidro 
  ziežmateriālu, dažādu tehnisko šķidrumu un ūdens pārsūknēšanai. 
• Komplektēts ar divām šļūtenēm, katras garums ir 1 m. 
• Uzpildes tilpuma apjoms – 500 ml. 
• Veidojamais spiediens (MPa) – 0,3. 
• Individuālais iepakojums - kartona kaste.

Dubultu darbību eļļas pildīšanas spiedne

500 1,000 1/2042050

• Tiek pielietots berzes mezglu smērēšanai ar šķidrām smērēm, kas 
  neprasa smērvielu padevi zem spiediena. 
• Komplektā ar lokanu uzgali.

Eļļotājs ar tērauda uzgali

125 0,110 30/6042125

• Tiek pielietots berzes mezglu smērēšanai ar šķidrām smērēm, kas 
  neprasa smērvielu padevi zem spiediena. 
• Komplektēts ar elastīgu uzgali.

Eļļotājs ar elastīgu uzgali

300 0,170 30/60

500 0,200 30/60

42130

42150

• Tiek pielietots autoeļļu, transmisiju eļļu, dīzeļdegvielas un benzīna, 
  kā arī atdzesēšanas šķidrumu pārsūknēšanai no 60 un 200-220 l mucām. 
• Nokomplektēts ar noliešanas cauruli un eļļas uztverošu stieni. 
• Pievienojamā vītne - G2". 
• Šļūtenes garums -1500 mm. 
• Iegremdēšanas dziļums - 880 mm. 
• Produktivitāte -20 l/min.

Virzuļsūknis DEM pārsūknēšanai

42037 0,350 1/20

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)
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Eļļas iekārtas

Dubultu darbību eļļas pildīšanas spiedne

• Tiek pielietots autoeļļu, transmisiju eļļu, dīzeļdegvielas un benzīna, 
  kā arī atdzesēšanas šķidrumu pārsūknēšanai no 60 un 200-220 l mucām. 
• Nokomplektēts ar tērauda noliešanas cauruli un eļļas uztverošu 
  teleskopisko stieni. 
• Pievienojamās vītnes - G2", М64х4 mm. 
• Iegremdēšanas dziļums - no 480 līdz 900 mm. 
• Produktivitāte - 16 l/min.

Rokas sūknis DEM pārsūknēšanai

42031 2,300 1/10

• Tiek pielietots autoeļļu , transmisiju eļļu un atdzesēšanas šķidrumu 
  pārsūknēšanai no mucām ar ietilpību 200-220 l. 
• Nokomplektēts ar tērauda noliešanas cauruli un eļļas uztverošu salikto 
  stieni ar filtru. 
• Pievienojamā vītne - G2". 
• Iegremdēšanas dziļums - 980mm. 
• Produktivitāte -19 l/min. 
• Rotora diametrs -120 mm.

Mazs rotorsūknis DEM pārsūknēšanai

42034 3,670 1/6

• Tiek pielietots autoeļļu , transmisiju eļļu un atdzesēšanas šķidrumu 
  pārsūknēšanai no mucām ar ietilpību 200-220 l. 
• Nokomplektēts ar tērauda noliešanas cauruli un eļļas uztverošu salikto 
  stieni ar filtru. 
• Pievienojamā vītne - G2". 
• Iegremdēšanas dziļums - 980mm. 
• Produktivitāte - 30 l/min. 
• Rotora diametrs - 135 mm.

Rotorsūknis DEM pārsūknēšanai

42035 4,250 1/4

• Tiek pielietoti konsistences smērmateriālu sadalei. 
• Ar rokas sviru piedziņu. 
• Nokomplektēti ar gumijas šļūteni 2 m garumā ar tērauda eļļas 
  ieliešanas cauruli. 
• Maksimāli veidojamais spiediens - 25 atm. 
• Sūkņa ražība - 10 cm³/takts.

Solidola spiednes tvertne

42043

42033

8 5,300 1

16 7,500 1

Tilpums
(L)
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Eļļas iekārtas

• Tiek pielietoti šķidru smērvielu padevei. 
• Ar rokas sviru piedziņu. 
• Nokomplektēti ar gumijas šļūteni 2 m garumā ar tērauda eļļas 
  ieliešanas cauruli. 
• Sūkņa ražība - 85 cm³/takts.

Eļļas ieliešanas tvertne

42046

42036

8 4,500 1

16 7,400 1

• Tiek pielietoti šķidru smērvielu padevei. 
• Ar rokas sviru piedziņu. 
• Nokomplektēti ar gumijas šļūteni 2 m garumā ar tērauda eļļas 
  ieliešanas cauruli. 
• Uzpildes tvertnes apjoms - 25 litri. 
• Maksimāli veidojamais spiediens - 10 atm. 
• Sūkņa ražība - 50 cm³/takts. 
• Ar riteņiem ērtai pārvietošanai.

Eļļas ieliešanas tvertne

42032 25 9,100 1

Elektrisks sūknis dīzeļa degvielas pārsūknēšanai

• Paredzēts neagresīvo un neviskozo tehnisko šķidrumu pārsūknēšanai, 
  piemēram, dīzeļa degvielas, petrolejas antifrīza un tosola 
  pārsūknēšanai no dažādiem tvertņu tipiem. 
• Ideāli piemērots dīzeļdegvielas pārsūknēšanai no kravas automašīnu 
  tvertnēm, traktoriem, jahtām un citiem transportlīdzekļiem. 
• Netiek pielietots viegli uzliesmojošo šķidrumu pārsūknēšanai, 
  piemēram, benzīna, acetona, spirta un šķīdinātāju. 
• Aprīkots ar noņemamu tīklotu filtru un komplektēts ar salizturīgu vadu 
  ar slēdzi un spīlēm pievienošanai pie akumulatora. 
• Sūkņu 42082 un 42084 vadu šķērsgriezums – 0,3 mm², sūkņu 42052 un 
  42054 – 0,5 mm². 
• Sūkņa 42082 un 42084 šļūtenes savienotājierīces diametrs ir 16 mm, bet 
  sūkņiem 42052 un 42054 - 19,7 mm. 
• Maksimālā patērējamā strāva – 6,4 А. 
• Šķidrumu pacelšanas maksimālais augstums – 5 metri. 
• Iepakojums – krāsaina kartona kaste.

38 12 15 1/40

38 24 15 1/40

50 12 40 1/20

50 24 40 1/20

42082

42084

42052

42054

Tilpums
(L)

Tilpums
(L)

Diametrs 
(mm)

Spriegums
(V)

Produktivitāte
(l/min)
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Eļļas iekārtas

• Tiek pielietots atstrādātās motora eļļas atsūknēšanai no dzinēja 
  kartera, transmisijas eļļas, dzesēšanas sistēmas šķidrumu, stūres 
  vadības pastiprinātāja un bremžu šķidruma atsūknēšanai. 
• Piemērojams jebkuru nedegošo tehnisko šķidrumu un eļļu atsūknēšanai. 
• Aprīkots ar rokas vakuuma sūkni. 
• Uzpildes tilpuma apjoms - 9 litri. 
• Ar sistēmu, kura pārtrauc šķidruma uzņemšanu tvertnes pilnās 
  uzpildīšanas gadījumā. 
• Komplektēts ar dažāda izmēra trīs uzpildes šļūtenēm. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Ierīce eļļas atsūknēšanai

42044 4,850 1/2

• Tiek pielietots atstrādātās motora eļļas atsūknēšanai no dzinēja 
  kartera, transmisijas eļļas, dzesēšanas sistēmas šķidrumu, stūres 
  vadības pastiprinātāja un bremžu šķidruma atsūknēšanai. 
• Piemērojams jebkuru nedegošo tehnisko šķidrumu un eļļu atsūknēšanai. 
• Aprīkots ar pneimātisku vakuuma sūkni. 
• Ar savienojumu pieslēgšanai pie saspiestā gaisa padeves līnijas. 
• Saspiestā gaisa darba spiediens no 5 atm līdz 10 atm. 
• Uzpildes tilpuma apjoms - 9 litri. 
• Ar sistēmu, kura pārtrauc šķidruma uzņemšanu tvertnes pilnās 
  uzpildīšanas gadījumā. 
• Komplektēts ar dažāda izmēra trīs uzpildes šļūtenēm. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Ierīce eļļas atsūknēšanai

42053 3,600 1/2

• Tiek pielietots atstrādātās motora eļļas atsūknēšanai no dzinēja 
  kartera, transmisijas eļļas, dzesēšanas sistēmas šķidrumu, stūres 
  vadības pastiprinātāja un bremžu šķidruma atsūknēšanai. 
• Piemērojams jebkuru nedegošo tehnisko šķidrumu un eļļu atsūknēšanai. 
• Aprīkots ar rokas un pneimatisku vakuuma sūkņa pievadu. 
• Ar savienojumu pieslēgšanai pie saspiestā gaisa padeves līnijas. 
• Saspiestā gaisa darba spiediens no 5 atm līdz 10 atm. 
• Uzpildes tilpuma apjoms - 9 litri. 
• Ar sistēmu, kura pārtrauc šķidruma uzņemšanu tvertnes pilnās 
  uzpildīšanas gadījumā. 
• Komplektēts ar dažāda izmēra trīs uzpildes šļūtenēm. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Ierīce eļļas atsūknēšanai

42055 5,000 1/2
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30 10 1/1

• Paredzēts transportlīdzekļu atstrādāto tehnisko šķidrumu savākšanai, 
  transportēšanai un utilizācijai, veicot remontdarbus atbilstoši esošām 
  ekoloģiskajām normām un noteikumiem. 
• Izgatavots no triecienizturīgā plastikāta, izturīga pret agresīvo 
  tehnisko šķidrumu iedarbību, piemēram, eļļu, automašīnu degvielu, 
  bremžu un dzesēšanas šķidrumiem. 
• Komplektēts ar eļļas uztvērēja teknīti un metālisku regulējamu cauruli. 
• Ar riteņiem ērtai pārvietošanai. 
• Tvertnes tilpums  - 30 l. 
• Piltuves diametrs - 430 mm. 
• Piltuves dziļums  - 251 mm. 
• Atveres diametrs  - 38 mm. 
• Tvertnes diametrs  -  445 mm. 
• Tvertnes augstums  - 203 mm. 
• Eļtvera maksimālais augstums  - 1626 mm. 
• Eļļtvera minimālais augstums  - 813 mm.

Pārvietojamā eļļas kolektora tilpne

42230

15 1,460 1/5

• Tiek pielietots atstrādātās motora un transmisijas eļļas, kā arī citu 
  tehnisko šķidrumu savākšanai un utilizācijai, apkalpojot un remontējot 
  automašīnu tehniku. 
• Izgatavots no triecienizturīgā plastikāta, izturīga pret agresīvo 
  tehnisko šķidrumu iedarbību, piemēram, eļļu, automašīnu degvielu, 
  bremžu un dzesēšanas šķirdumiem. 
• Paliktņa ietilpība – 15 litri. 
• Paliktnim ir rokturi pārnešanai un izlaišanas gals.

Paliktnis tehnisko šķidrumu savākšanai

42047

• Paredzēts degvielas un šķidro smērvielu pārsūknēšanai. 
• Sūkņa korpuss ir izgatavots no plastikāta, kurš ir izturīgs pret 
  benzīna un tehnisko šķidrumu iedarbību. 
• Nokomplektēts ar lokanām šļūtenēm. 
• Papildus aprīkots ar gaisa šļūteni un uzgaļiem divriteņu, motociklu 
  riteņu, kā arī piepūšamā sporta inventāra piepūšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Rokas sūknis degvielas pārsūknēšanai

42045 0,670 12/24

Eļļas iekārtas

Tilpums
(L)

Tilpums
(L)
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1,0 0,300 1/20

1,5 0,320 1/20

2,0 0,340 1/20

• Paredzēts neagresīvo tehnisko šķidrumu un ūdens izsmidzināšanai. 
• Ar rokas sūkni un regulējamu izsmidzināšanas galviņu. 
• Šķidruma padeves spiedpogu aprīkota ar stāvokļa fiksatoru.

Rokas smidzinātājs

42111

42115

42112

2,0 0,360 1/20

• Paredzēts neagresīvo tehnisko šķidrumu un ūdens izsmidzināšanai. 
• Ar rokas sūkni un regulējamu izsmidzināšanas galviņu. 
• Aprīkots ar aizsargvārstu. 
• Komplektēts ar rezerves sprauslu.

Rokas smidzinātājs ar vārstu

42120

Eļļas iekārtas

4 0,070 1/100

• Tiek pielietots tehnisko šķidrumu ieliešanai. 
• Komplektēts ar četrām tilpnēm ar diametru 50, 70, 95 un 115 mm. 
• Piltuves konstrukcija ļauj veikt ielejamā šķidruma filtrāciju. 
• Materiāls - plastmasa, izturīga pret degvielu un korozīviem tehniskiem 
  šķidrumiem.

Piltuves komplekts

42104

Tilpums
(L)

Tilpums
(L)

Vienību 
skaits
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45 0,030 50/1000

50 0,060 10/200

40 0,040 10/200

• Paredzēts izmantošanai sviru-plunžera spiednēs. 
• Ar trīsviru vārstuļu nospriegotu ar atsperi konstrukciju ar lodīšu 
  vārstu. 
• Uzgalim 42005 ir četrlapiņu konstrukcija. 
• Tiek piegādāti individuālajā blistera iepakojumā (izņemot 42000).

Uzgalis spiednei

42000

42005

42010

160 0,190 12/60

• Paredzēts konsistento smērvielu iespiešanai automašīnu kardānvārpstu 
  krusteņos. 
• Droši fiksējas uz standarta sviras-plunžera spiednes uzgaļa. 
• Palīdz izvairīties no nepieciešamības iegādāties specializētu spiedni. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Uzgalis krusteņu eļļošanai

42013

Šļūtene eļļas-uzpildes aprīkojumam

• Paredzēts sviras-plunžera spiedņu iespēju paplašināšanai. 
• Ar standarta vītnēm uzgaļu pievienošanai un uzstādīšanai uz spiednēm.

Tērauda caurule izliekta 160 0,040 25/500

Izliekta tērauda caurule  
ar uzgali

200 0,070 25/500

Gumijas smērvielas šļūtene 300 0,050 25/400

Pastiprināta gumijas smērvielas  
šļūtene

300 0,080 25/250

Gumijas smērvielas šļūtene 750 0,115 10/200

Gumijas smērvielas šļūtene  
ar uzgali

300 0,080 25/250

42012

42011

42002

42003

42001

42004

Eļļas iekārtas

Apraksts
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135 0,165 12/60

• Paredzēts konsistento smērvielu iespiešanai berzes mezglos, kuri 
  aizvērti ar gumijas putekļaizsargiem. 
• Droši fiksējas uz standarta sviras-plunžera spiednes uzgaļa. 
• Palīdz izvairīties no nepieciešamības iegādāties specializētu spiedni. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Uzgalis ar adatu smērvielas spiednei

42014

185 0,285 12/60

• Paredzēts konsistenta smērvielas iespiešanai berzes mezglos, kuri 
  atrodas grūti sasniedzamajās vietās. 
• Droši fiksējas uz standarta sviras-plunžera spiednes uzgaļa. 
• Palīdz izvairīties no nepieciešamības iegādāties specializētu spiedni. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Šarnīru uzgalis smērvielas spiednei

42015

110 0,170 12/60

• Paredzēts konsistenta smērvielas iespiešanai berzes mezglos, kuri 
  atrodas grūti sasniedzamajās vietās. 
• Droši fiksējas uz standarta sviras-plunžera spiednes uzgaļa. 
• Palīdz izvairīties no nepieciešamības iegādāties specializētu spiedni. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Stūrveida uzgalis smērvielas spiednei

42016

390 0,250 12/60

• Paredzēts konsistenta smērvielas iespiešanai berzes mezglos, kuri 
  atrodas grūti sasniedzamajās vietās. 
• Konstrukcijā ir pielietota armēta gumijas šļūtene, kura domāta darba 
  spiedienam līdz 700 atm. 
• Droši fiksējas uz standarta sviras-plunžera spiednes uzgaļa. 
• Palīdz izvairīties no nepieciešamības iegādāties specializētu spiedni. 
• Aizsargāta pret koroziju ar hromēšanu ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Elastīgs uzgalis smērvielas spiednei

42017

Eļļas iekārtas
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PNEIMATISKIE 
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KRĀSOŠANAS 
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Pneimatiskie instrumenti

20 0,225 20/40

200 0,275 20/40

• Paredzēts piesārņojumu likvidēšanai no mezgliem un mehānismiem ar 
  saspiestā gaisa plūsmu. 
• Komplektēts ar tērauda sprauslu. 
• Aprīkots ar ātri noņemamu saspraudni ar pievienojamu izmēru 1/4". 
• Tiek piegādāts blistera iepakojumā.

• Paredzēts piesārņojumu, korozijas un vecās krāsas noņemšanai no 
  metāliskām virsmām ar saspiestā gaisa plūsmu ar abrazīvu materiālu. 
• Nokomplektēts ar gumijas padeves šļūteni ar tērauda savācējcaurulīti. 
• Ar rezerves smidzinātājsprauslu. 
• Aprīkots ar ātri noņemamu saspraudni ar pievienojamu izmēru 1/4". 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts piesārņojumu, korozijas un vecās krāsas noņemšanai no 
  metāliskām virsmām ar saspiestā gaisa plūsmu ar abrazīvu materiālu. 
• Komplektā nerūsējošā tērauda tvertne abrazīvam materiālam. 
• Aprīkots ar ātri noņemamu saspraudni ar pievienojamu izmēru 1/4". 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Gaisa pistole

Smilšstrūklas pistole

Smilšstrūklas pistole ar tvertni

42300

42301

42330

42335

1,200 1/10

0,950 1/20

850 0,675 10/20

• Paredzēts pretkorozijas sastāvu uzklāšanai uz automašīnas virsbūvi, kā 
  arī mazgāšanai zem spiediena. 
• Komplektēts ar tērauda tilpni ar apjomu 850 ml. 
• Ar pagarināto sprauslu 200 mm garumā. 
• Aprīkots ar ātri noņemamu saspraudni ar pievienojamu izmēru 1/4". 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Mazgāšanas pistole

42345

Tilpums
(ml)

Garums
(mm)
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Riepu spiediena mērītājs 0,275 20/40

Riepu spiediena mērītājs ar vārstu 0,310 12/24

Kravas riepu spiediena mērītājs 0,350 12/24

• Membrānu tipa manometrs ar skalu psi un bar fiziskos lielumos. 
• Paredzēts indikācijai un ne agresīvu un nekristalizējošos vižu 
  (šķidrumi, gāzes) spiedienu esamības pārbaudei. 
• Tiek pielietots spiediena kontrolei automašīnu riepās. 
• Aizsargāts no mehāniskiem bojājumiem ar gumijas pārvalku. 
• Izmērāmās spiedes darba diapazons (Ра) - 0,05-12. 
• Precizitātes klase - 5.0. 
• Korpusa diametrs - 65 mm. 
• Komplektēts ar elastīgu gumijas šļūteni un uzgali pievienošanai pie 
  riteņa nipeļa. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Riepu manometrs

42302

42312

42313

450 0,425 10/40

650 0,490 10/40

• Pistole ir komplektēta ar membrānas tipa manometru ar skalu fiziskos 
  lielumos psi un bar, kā arī ar uzklātu nosacīju skalu ar krāsainu 
  marķējumu, kurš ir paredzēts neagresīvās un nekristalizējamās vides 
  (šķidrumu, gāzes) spiediena indikācijai un pārbaudei. 
• Paredzēts automašīnu spiediena kontrolei un riepu piepumpēšanai. 
• Manometrs ir aizsargāts pret mehāniskiem bojājumiem ar gumijas apvalku. 
• Instruments ir aprīkots ar ērtu pistoles veida rokturi ar saspiestā 
  gaisa padeves vārstu un spiediena izvades pogu. 
• Komplektēts ar gumijas šļūteni ar uzgali pievienošanai pie riteņa 
  nipeļa. 
• Ar ātri noņemamu uzgali 1/4" pieslēgšanai pie saspiestā gaisa padeves 
  līnijas. 
• Izmērāmās spiedes darba diapazons – 0,05-12 Pa. 
• Precizitātes klase – 5,0. 
• Manometra korpusa diametrs – 65 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Pistole riteņu piepumpēšanai

42303

42304

• Paredzēts finiša pārklājumu uzklāšanai uz automašīnu virsbūvēm. 
• HVLP sistēmas (High Volume Low Pressure) profesionālais modelis. 
• Darba gaisa spiediens – 3 kg/сm². 
• Lakošanas un krāsošanas materiālu gravitācijas padeve. 
• Augstizturīgas sprauslas un adatas ir izgatavotas no nerūsējošā 
  tērauda. 
• Smidzinātājgalvas diametrs - 1,4 mm. 
• Krāsas patēriņš no 160 līdz 220 ml/min. 
• Gaisa patēriņš - 250 l/min. 
• Poliuretāna tvertne ar tilpumu 600 ml ir aprīkots ar filtru. 
• Krāsas smidzināšanas aparāts ir komplektēts ar spiediena regulatoru un 
  komplektu tīrīšanai. 
• Aprīkots ar ātri noņemamu saspraudni ar pievienojamu izmēru 1/4". 
• Individuālais iepakojums - kartona kaste.

Zemspiediena krāsu smidzinātājs

42350 1,100 1/20

Pneimatiskie instrumenti

Apzīmējums

Garums
(mm)
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1,7 0,125 10/50

2,0 0,140 10/50

• Tiek pielietots krāsas smidzināšanas aparāta darba raksturojumu 
  mainīšanai un darbaspējas atjaunošanai. 
• Sprauslas un adatas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Krāsas smidzināšanas aparāta remonta komplekts

42351

42352

600 0,700 1/20

1000 0,800 1/10

• Tiek pielietots lakas un krāsas un aizsargpārklājumu uzklāšanai uz 
  automašīnu virsbūvēm. 
• Ar gravitācijas materiālu padevi. 
• Komplektēts ar polipropilēna tvertni ar apjomu 600 ml. 
• Darba gaisa spiediens – 3,5 kg/сm². 
• Smidzinātājgalvas diametrs – 1,5 mm. 
• Lakas un krāsas materiāla patēriņš no 160 līdz 230 ml/min. 
• Gaisa patēriņš - 350 l/min. 
• Aprīkots ar ātri noņemamu saspraudni ar pievienojamu izmēru 1/4". 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tiek pielietots lakas un krāsas un aizsargpārklājumu uzklāšanai uz 
  automašīnu virsbūvēm. 
• Ir apakšējā materiāla padeve. 
• Komplektēts ar alumīnija tvertni ar apjomu 1000 ml. 
• Darba gaisa spiediens – 3,5 kg/сm². 
• Smidzinātājgalvas diametrs – 1,5 mm. 
• Lakas un krāsas materiāla patēriņš no 160 līdz 230 ml/min. 
• Gaisa patēriņš - 350 l/min. 
• Aprīkots ar ātri noņemamu saspraudni ar pievienojamu izmēru 1/4". 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Krāsas smidzināšanas aparāts ar augšējo tvertni

Krāsas smidzināšanas aparāts ar apakšējo tvertni

42362

42361

Pneimatiskie instrumenti

Izmers 
mm

Tilpums
(ml)

Tilpums
(ml)
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5 2.300 1/10

5 2.400 1/10

• Tiek pielietots lakas un krāsas un aizsargpārklājumu uzklāšanai, riepu 
  sūknēšanai, automašīnu mezglu un agregātu caurpūtei kā arī mazgāšanai 
  zem spiediena. 
• Visas detaļas apgādātas ar ātri noņemamiem savienotājiem ar izmēru 
  1/4". 
• Pieslēgšanai pie gaisa kompresora komplektā ir spirāles poliuretāna 
  šļūtene ar garumu 5 metri. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Tiek pielietots lakas un krāsas un aizsargpārklājumu uzklāšanai, riepu 
  sūknēšanai, automašīnu mezglu un agregātu caurpūtei kā arī mazgāšanai 
  zem spiediena. 
• Visas detaļas apgādātas ar ātri noņemamiem savienotājiem ar izmēru 
  1/4". 
• Pieslēgšanai pie gaisa kompresora komplektā ir spirāles poliuretāna 
  šļūtene ar garumu 5 metri. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Pneimatiskā instrumenta komplekts

Pneimatiskā instrumenta komplekts

42372

42371

Krāsas smidzināšanas aparāts  
ar augšējo tvertni

Mazgāšanas pistole

Gaisa pistole

Pistole riteņu piepumpēšanai

Krāsas smidzināšanas aparāts  
ar apakšējo tvertni

Mazgāšanas pistole

Gaisa pistole

Pistole riteņu piepumpēšanai

600 ml 

850 ml

20 mm

450 mm

1000 ml 

850 ml

20 mm

450 mm

42362 

42345

42300

42303

42361 

42345

42300

42303

Instruments automašīnas virsbūves remontam

Instruments automašīnas virsbūves remontam

Pneimatiskie instrumenti

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Pastiprināts uzgriežņa mehānisms ar dubultāmuru. 
• Virsbūve izgatavota no kompozītmateriāliem ar gumijas rokturi lai 
  samazinātu kaitīgo vibrāciju. 
• Pievienojams kvadrāts - 1/2" (12,5 mm). 
• Darba slodze - 540 Нм. 
• Maksimālā slodze:- tiešā griešanās -680 Нм,- atpakaļgriešanās - 750 Нм. 
• Brīvās griešanās ātrums - 11000 apg./min. 
• Maksimālais bultskrūves diametrs - 16 mm. 
• Gaisa patēriņš - 116 l/min. 
• Rekomendētā gaisa spiediena - 6.3 atm (90 psi). 
• Kopējais garums -115 mm. 
• Pievienojamās šļūtenes minimālais diametrs - 3/8". 
• Ar ātri noņemamu savienotāju ar izmēru 1/4". 
• Aprīkots ar darba slodzes un reversa pārslēdzi uz aizmugurējās sienas. 
• Gaisa izlaišana tiek īstenota no roktura apakšējās daļas.

• Pastiprināts uzgriežņa mehānisms ar dubultāmuru. 
• Virsbūve izgatavota no kompozītmateriāliem ar gumijas rokturi lai 
  samazinātu kaitīgo vibrāciju. 
• Pievienojams kvadrāts - 1/2" (12,5 mm). 
• Darba slodze - 946 Нм. 
• Maksimālā slodze:- tiešā griešanās - 1080 Нм,- atpakaļgriešanās - 
  1216 Нм. 
• Brīvās griešanās ātrums - 8500 apg./min. 
• Maksimālais bultskrūves diametrs - 27 mm. 
• Gaisa patēriņš - 136 l/min. 
• Rekomendētā gaisa spiediena - 6.3 atm (90 psi). 
• Kopējais garums - 185 mm. 
• Pievienojamās šļūtenes minimālais diametrs - 3/8". 
• Ar ātri noņemamu savienotāju ar izmēru 1/4". 
• Aprīkots ar darba slodzes un reversa pārslēdzi uz aizmugurējās sienas. 
• Gaisa izlaišana tiek īstenota no roktura apakšējās daļas.

Trieciena uzgriežņu atslēga

Trieciena uzgriežņu atslēga

42500

42510

1,485 1/10

2,410 1/10

6 0,430 1/30

10 0,560 1/30

15 0,760 1/30

• Pielietots pneimatiska instrumenta savienojumam ar kompresoriem un 
  saspiestā gaisa padeves līnijām. 
• Šļūtenes diametrs - 3/8" (10 mm). 
• Maksimāli pieļaujamais spiediens - 12 atm. 
• Šļūtenes materiāls – poliuretāns. 
• Šļūtene ir paredzēta pielietošanai apkārtējās vides temperatūrā līdz 
  -20°С. 
• Komplektēts ar ātri noņemamiem uzgaļiem 1/4".

Spirāles šļūtene

42406

42400

42415

Pneimatiskie instrumenti

Garums
(m)
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10 2,440 1/5

1/4" 0,115 10/50

1/4" 0,120 10/50

• Pielietots pneimatiska instrumenta savienojumam ar kompresoriem un 
  saspiestā gaisa padeves līnijām. 
• Šļūtenes diametrs - 3/8" (10 mm). 
• Maksimāli pieļaujamais spiediens - 12 atm. 
• Šļūtenes materiāls – benzīna-eļļas izturīga gumija. 
• Komplektēts ar ātri noņemamiem uzgaļiem 1/4".

• Tiek pielietots mitruma absorbēšanai no saspiestā gaisa. 
• Ir vārsts šķidruma noliešanai. 
• Pievienojamās vītnes izmērs - 1/4". 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts šķidrās smērvielas dozētai padevei ar saspiestā gaisa plūsmu. 
• Kalpo uzgriežņu atslēgas mehānisma eļļošanai darba procesā. 
• Tiek uzstādīts pneimatiskā uzgriežņu atslēgas priekšā gaisa padeves 
  līnijā. 
• Pievienojamās vītnes izmērs - 1/4". 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Gumijas šļūtene

Mitrumatdalītāja minifiltrs

Minilubrikators

42401

42563

42562

• Paredzēts ieplūstošā saspiestā gaisa spiediena regulēšanai. 
• Tiek uzstādīts krāsas smidzināšanas aparāta priekšā gaisa padeves 
  līnijā. 
• Caurlaidspēja – 750 l/min. 
• Spiedes regulēšana no 1 līdz 9 atm. 
• Pievienojamās vītnes izmērs - 1/4". 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

1-9 1/4" 0,265 10/4042550

Spiediena regulators

Pneimatiskie instrumenti

Garums
(m)

Darba 
spiediens 

(atmh)

Vītne

Vītne

Vītne
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• Paredzēts ieplūstošā saspiestā gaisa spiediena filtrācijai un 
  regulēšanai. 
• Tiek uzstādīts pneimatiskā instrumenta priekšā gaisa padeves līnijā. 
• Caurlaidspēja – 750 l/min. 
• Spiedes regulēšana no 1 līdz 9 atm. 
• Pievienojamās vītnes izmērs - 1/4". 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts ieplūstošā saspiestā gaisa spiediena filtrācijai un 
  regulēšanai. 
• Ar iebūvētu šķidrās smērvielas padeves ierīci pneimatiskā 
  uzgrieznētāja mehānisma eļļošanai. 
• Tiek uzstādīts pneimatiskā instrumenta priekšā gaisa padeves līnijā. 
• Caurlaidspēja – 750 l/min. 
• Spiedes regulēšana no 1 līdz 9 atm. 
• Pievienojamās vītnes izmērs - 1/4". 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

1-9 1/4" 0,700 1/20

1-9 1/4" 1,030 1/10

42561

42560

Saspiestā gaisa sagatavošanas ierīce

Saspiestā gaisa sagatavošanas ierīce

Pneimatiskie instrumenti

Darba 
spiediens 

(atmh)

Darba 
spiediens 

(atmh)

Vītne

Vītne
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11
ATSLĒDZNIEKU UN 
METĀLA GRIEŠANAS 
INSTRUMENTI. 
URBJI, VĪLES, CIRTŅI, 
SPIEDPOGU KOMPLEKTI, 
ĀMURI.



321www.avtodelo.lv

Urbji

• Spirālveida urbis ar cilindrisku galeni, leģēts ar kobaltu. 
• Materiāls ātrgriezējtērauds Р6М5К5 ar kobaltu 5%. 
• Ar griezošās daļas krustveida asināšanu zem leņķa 135°, kas samazina 
  urbja nobīdes varbūtību urbšanas laikā. 
• Urbis ir rūdīts līdz cietībai 64-67 HRC.

1,0 38 16 250/1000

1,5 43 20 250/1000

2,0 49 24 250/1000

2,5 57 30 250/1000

2,8 61 33 250/1000

2,9 61 33 250/1000

3,0 61 33 250/1000

3,1 65 36 250/1000

3,2 65 36 250/1000

3,3 65 36 250/1000

3,4 70 39 250/1000

3,5 70 39 250/1000

3,6 70 39 50/500

3,7 70 39 50/500

3,8 75 43 50/500

3,9 75 43 50/500

4,0 75 43 50/500

4,3 80 47 50/500

4,5 80 47 50/500

4,8 86 52 50/500

4,9 86 52 50/500

5,0 86 52 50/500

5,1 86 52 50/200

5,5 93 57 50/200

6,0 93 57 50/200

6,5 101 63 50/200

6,8 109 69 50/200

7,0 109 69 50/200

7,5 109 69 50/200

8,0 117 75 50/200

8,2 117 75 50/200

8,5 117 75 50/200

8,7 125 81 50/200

8,8 125 81 50/200

9,0 125 81 50/200

9,5 125 81 50/200

10,0 133 87 50/200

10,5 133 87 50/200

10,8 142 94 50/200

11,0 142 94 50/200

11,5 142 94 50/200

12,0 151 101 50/200

12,5 151 101 50/200

13,0 151 101 50/200

40829

40831

40832

40833

40834

40835

40836

40837

40838

40839

40840

40841

40842

40843

40844

40845

40846

40847

40848

40849

40850

40851

40852

40853

40854

40855

40856

40857

40858

40859

40860

40861

40862

40863

40864

40865

40866

40867

40868

40869

40870

40871

40872

40873

Urbis metālam
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Urbji

10 0,230 20/100

13 0,130 20/200

19 0,455 10/20

• Komplekts sastāv no desmit spirālveida urbjiem ar cilindrisku galeni, 
  kuri ir leģēti ar kobaltu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

• Komplekts sastāv no trīspadsmit spirālveida urbjiem ar cilindrisku 
  galeni, kuri ir leģēti ar kobaltu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

• Komplekts sastāv no deviņpadsmit spirālveida urbjiem ar cilindrisku 
  galeni, kuri ir leģēti ar kobaltu. 
• Iepakojums – plastikāta keiss.

• Tiek pielietots uzdotā izmēra caurumu urbšanai lokšņu metālā. 
• Materiāls ātrgriezējtērauds Р6М5К5, leģētais kobalts. 
• Rūdīts līdz 63-67 HRC cietību. 
• Pakāpjveida konstrukcija ļauj pielietot urbi dažāda diametra caurumu 
  izgatavošanai. 
• Leģēšana paaugstina urbja termisku izturību un pagarina kalpošanas 
  termiņu. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas korpuss.

Metālurbju komplekts

Metālurbju komplekts

Metālurbju komplekts

Pakāpeniskais urbis

40810

40813

40819

Urbis metālam

Urbis metālam

Urbis metālam

1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 mm

1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm

40829

40831

40829

Metālgriešanas instruments

Metālgriešanas instruments

Metālgriešanas instruments

4,0-12,0 9 0,030 40/320

4,0-20,0 9 0,070 18/144

4,0-30,0 14 0,200 8/64

40812

40820

40830

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Pakāpju 
skaits
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Vītņripas

М3х0.5 45 250/1000

М4х0.7 45 250/1000

М5х0.8 55 250/1000

М6х0.5 55 125/500

М6х1.0 55 125/500

М8х1.0 55 125/500

М8х1.25 55 125/500

М10х1.0 65 75/300

М10х1.25 70 75/300

М10х1.5 70 75/300

М10х1.75 70 75/300

М12х1.0 70 75/300

М12х1.25 70 75/300

М12х1.5 70 75/300

М12х1.75 70 75/300

М14х1.25 70 35/140

М14х1.5 70 35/140

М14х2.0 70 35/140

М16х1.25 70 35/140

М16х1.5 70 35/140

М16х2.0 70 35/140

М18х1.25 70 25/100

М18х1.5 70 25/100

М18х2.5 70 25/100

М20х1.5 70 15/60

М20х2.5 70 15/60

М22х2.5 70 15/60

М24х3.0 70 15/60

• Tiek pielietots iekšējās vītnes sagriešanai iedobumos un caurumos ar 
  grieztaviņas – vītņurbja turētāja palīdzību. 
• Materiāls ātrgriezējtērauds HSS4341. 
• Rūdīts līdz 62-64 HRC cietību. 
• Tiek piegādāts komplektā no diviem vītņurbjiem – no rupjā ar 
  samazinātu griešanas daļas izmēru, un no gludā ar pilnu vītnes profilu. 
• Iepakojums - plastmasas korpusā.

Rokas vītņurbis

40824

40816

40817

40818

40821

40822

40823

40792

40793

40794

40795

40796

40797

40798

40799

40800

40801

40802

40803

40804

40805

40806

40807

40808

40809

40811

40814

40815
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Vītņripas

М1-М8 120 20/200

М1-М12 170 30/150

М5-М20 360 15/30

М6-М25 360 15/30

М4х0,7 20 100/500

М5х0,8 20 100/500

М6х1,0 20 100/500

М7х1,0 25 50/200

М8х1,0 25 50/200

М8х1,25 25 50/200

М9х1,25 25 50/200

М10х1,0 30 50/200

М10х1,25 30 50/200

М10х1,5 30 50/200

М12х1,25 38 20/100

М12х1,5 38 20/100

М12х1,75 38 20/100

М14х1,25 38 20/100

М14х1,5 38 20/100

М14х2,0 38 20/100

М16х1,5 38 20/100

• Paredzēts vītņurbja piestiprināšanai un tā griešanai, griežot vītnes. 
• Korpuss ir izgatavots ar liešanas metodi un aprīkots ar spīles 
  vītņurbja skrūves mehānismu. 
• Piemērojams darbam ar dažāda izmēra vītņurbjiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Tiek pielietots ārējo vītņu uzgriešanai. 
• Materiāls ātrgriezējtērauds HSS4341. 
• Rūdīts līdz 62-64 HRC cietību. 
• Aprīkots ar iedobēm vītņgriežņu sprostskrūvēm. 
• Iepakojums - plastmasas korpusā.

Vītņurbja turētājs

Vītņripas

40911

40912

40913

40914

40874

40875

40876

40877

40878

40880

40879

40881

40882

40883

40884

40885

40886

40887

40888

40889

40890
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• Paredzēts vītņgriežņu fiksācijai, griežot ārējās vītnes. 
• Aprīkots ar fiksējošām skrūvēm drošai vītņgriežņu noturēšanai. 
• Ar noņemamiem rokturiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Vītņripu turētājs

М3-М6 20 190 20/60

М8-М9 25 190 20/60

М10-М12 30 200 20/60

М10-М14 30-38 200 10/30

М12-М14 38 260 10/30

М16-М20 45-48 310 10/30

40895

40896

40892

40893

40894

40891

kvadrāts 150 24/72

kvadrāts 250 24/72

apaļš 150 24/72

apaļš 250 24/72

plakans 150 24/72

plakans 250 24/72

pusapaļš 150 24/72

pusapaļš 250 24/72

trīskanšu 150 24/72

trīskanšu 250 24/72

6 0,100 20/100

• Paredzēts metāla mehāniskai apstrādei, veicot atslēdznieku darbus. 
• Izgatavots no augstoglekļa tērauda Т12. 
• Rūdīts līdz 60 HRC cietību. 
• Aprīkots ar divkomponentu plastikāta rokturi. 
• Ar standarta vidējo cirtumu Nr. 2.

• Paredzēts nelielo atslēdznieku darbu veikšanai. 
• Adatvīles ir izgatavotas no augstoglekļa tērauda Т12 un rūdītas līdz 
  cietībai 60 HRC. 
• Komplekts sastāv no plakanās asās, kvadrāta, trīskanšu, apaļās, 
  pusapaļās un plakanās adatvīlēm. 
• Iepakojums – PVH apvalks.

Vīle

Adatvīļu komplekts

40461

40462

40463

40464

40465

40466

40467

40468

40469

40470

40460

Vīles

Profils

Vienību 
skaits
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Triecieninstruments

• Veseris ir izgatavots no tērauda 45 pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Darba daļas cietība – 44-48 HRC. 
• Kvadrāta formas belznis ar plakanu un noasinātu trieciena daļu. 
• Āmura rokturis ir izgatavots no koka un pārklāts ar aizsarglaku. 
• Veseris ir aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu.

• Veseris ir izgatavots no tērauda 45 pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Darba daļas cietība – 44-48 HRC. 
• Kvadrāta formas belznis ar plakanu un noasinātu trieciena daļu. 
• Āmura rokturim, izgatavotam no stikla šķiedras (Fiberglass), piemīt 
  augsta mehāniskā izturība pret agresīvās vides iedarbību. 
• Rokturis ir aprīkots ar gumijas uzliktņiem trieciena mazināšanai un 
  tvēriena ērtībai.

Āmurs ar koka rokturi

Āmurs ar Fiberglass rokturi

30233

30235

30236

30238

30231

30303

30305

30308

30310

0,300 6/60

0,500 6/36

0,600 6/36

0,800 6/24

1,000 6/24

0.300 6/48

0.500 6/36

0.800 6/24

1.000 6/24

• Āmurs ir izgatavots no tērauda 45 ar karstās štancēšanas metodi 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Vesera konstrukcija uzlabo izturības raksturojumus un pagarina 
  instrumenta kalpošanas termiņu. 
• Darba daļas cietība – 44-48 HRC. 
• Kvadrāta formas belznis ar plakanu un noasinātu trieciena daļu. 
• Āmurs ir aprīkots ar divkomponentu plastikāta rokturi ar gumijas 
  uzliktni trieciena mīkstināšanai un satvēriena ērtībai.

Kalts viengabalains āmurs

30293

30295

30298

0.300 6/24

0.500 6/24

0.800 4/16
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Triecieninstruments

• Veseris ir izgatavots no tērauda 45 pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Darba daļas cietība – 44-48 HRC. 
• Veseris ir aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu. 
• Uzsitējvesera rokturim, izgatavotam no stikla šķiedras (Fiberglass), 
  piemīt augsta mehāniskā izturība pret agresīvās vides iedarbību. 
• Rokturis ir aprīkots ar gumijas uzliktņiem trieciena mazināšanai un 
  tvēriena ērtībai.

• Veseris ir izgatavots no tērauda 45 pēc karstās štancēšanas metodes 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Darba daļas cietība – 44-48 HRC. 
• Veseris ir aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu. 
• Uzsitējvesera rokturim, izgatavotam no stikla šķiedras (Fiberglass), 
  piemīt augsta mehāniskā izturība pret agresīvās vides iedarbību. 
• Pagarināts vesera kāts ļāuj sist ar lielāku spēku. 
• Rokturis ir aprīkots ar gumijas uzliktņiem trieciena mazināšanai un 
  tvēriena ērtībai.

• Veseris ir izgatavots no tērauda 45 ar karstās štancēšanas metodi 
  (kalšana ar āmuriem). 
• Vesera konstrukcija uzlabo izturības raksturojumus un pagarina 
  instrumenta kalpošanas termiņu. 
• Darba daļas cietība – 44-48 HRC. 
• Veseris ir aprīkots ar divkomponentu plastikāta rokturi ar gumijas 
  aizsargu trieciena mīkstināšanai un satvēriena ērtībai.

Veseris ar Fiberglass rokturi

Uzsitējveseris ar garo stikla šķiedras kātu

Viengabala veseris

30301

30315

30302

30304

30306

30307

30291

1.000 6/24

1.500 6/12

2.000 6/12

3,000 1/6

4,000 1/4

5,000 1/4

1.000 4/16
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• Paredzēts lokšņu metāla taisnošanai, veicot atjaunošanas virsbūves 
  darbus. 
• Trieciendaļa ir izgatavota no blīvas gumijas, kura ir izturīga pret 
  agresīvo tehnisko šķidrumu iedarbību. 
• Rokturim, kas ir izgatavots no stikla šķiedras (Fiberglass), piemīt 
  augsta mehāniskā izturība. 
• Rokturis ir aprīkots ar gumijas uzliktņiem trieciena mazināšanai un 
  tvēriena ērtībai.

Gumijas āmurs ar Fiberglass rokturi

30345

30355

30370

30390

Triecieninstruments

0,385 270 45 6/60

0,460 280 50 6/60

0,600 320 60 6/36

0,885 350 70 6/24

127 6 10/50

142 10 10/20

150 15 10/60

200 18 10/60

250 25 10/50

300 25 10/40

120 3 10/100

• Paredzēts metāla izsišanai, veicot atslēdznieku darbus. 
• Materiāls - instrumentu tērauds 60CRV. 
• Griezējdaļas cietība – 52-58 HRC. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

• Paredzēts metāla izsišanai, veicot atslēdznieku darbus. 
• Materiāls - instrumentu tērauds 60CRV. 
• Griezējdaļas cietība – 52-58 HRC. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

• Paredzēts detaļu iezīmēšanai, veicot atslēdznieku darbus. 
• Materiāls - instrumentu tērauds 60CRV. 
• Darba daļas cietība – 52-58 HRC. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

Meisele

Atslēdznieka meisele

Punktsitis

30127

30142

30150

30200

30250

30300

30202
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Triecieninstruments

150 3 10/100

120 6 10/100

2,0 0,070 10/100

3,0 0,075 10/100

4,0 0,080 10/100

5,0 0,085 10/100

6,0 0,090 10/100

7,0 0,095 10/100

8,0 0,110 10/100

10,0 0,135 10/100

• Materiāls - instrumentu tērauds 60CRV. 
• Darba daļas cietība – 52-58 HRC. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

• Materiāls - instrumentu tērauds 60CRV. 
• Darba daļas cietība – 52-58 HRC. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

• Paredzēts tapu, balstieliktņu un citu detaļu izņemšanai, kuras 
  izņemšanai prasa triecieniedarbību. 
• Materiāls - instrumentu tērauds 60CRV. 
• Darba daļas cietība – 52-58 HRC. 
• Cirtņa garums - 150 mm. 
• Ar rievojumu, kurš ir uzklāts ar ievelmēšanas metodi, novērš delnas 
  izslīdi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar ķīmiskās oksidēšanas metodi. 
• Tiek piegādāts uz individuālā plastikāta turētāja.

Dornis

Caursitnis

Tapu caurumsitis

30201

30203

40592

40593

40594

40595

40596

40597

40598

40591
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• Komplekts sastāv no atslēdznieku cirtņiem. 
• Tiek piegādāts izturīgajā tetrona somā.

Tapu caurumsišu komplekts

40615

40618

5 3, 4, 5, 6, 8 mm 0,380 25/50

8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm 0,650 10/20

5 0,350 6/48

• Komplekts ir paredzēts dažādu atslēdznieku darbu veikšanai. 
• Instruments ir izgatavots no hromvanādija tērauda 60CRV. 
• Instrumenta darba daļām ir cietība 54-58 HRC. 
• Komplekta sastāvs - līdzulis 4х150 mm, cirtnis 12х130 mm, caursitnis 
  3х120 mm, punktsitis 4х120 mm un krustcirtnis 4х130 mm. 
• Tiek piegādāts individuālajā tetrona somā.

Cirtņu un punktsišu komplekts

40617

• Paredzēts dažāda izmēra apaļo caurumu izsišanai mīkstajos 
  nemetāliskajos materiālos. 
• Caurumsitis ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda 60CRV. 
• Darba daļai ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 52-58 HRC. 
• Caursitim ir rievojums, kas novērš izslīdešanu no delnas. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Caurumsišu komplekts

40417 7 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 14,0, 16,0 mm 0,650 10/20

Triecieninstruments

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Komplektācija

Komplektācija
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• Paredzēts dažāda izmēra apaļo caurumu izsišanai mīkstajos 
  nemetāliskajos materiālos. 
• Caurumsitis ir izgatavots no hromvanādija instrumentālā tērauda 60CRV. 
• Darba daļai ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 52-58 HRC. 
• Caursitim ir rievojums, kas novērš izslīdešanu no delnas. 
• Komplekts tiek piegādāts individuālajā tetrona somā.

• Paredzēts dažāda izmēra apaļo caurumu izsišanai mīkstajos 
  nemetāliskajos materiālos. 
• Sastāv no universāla tapņa un deviņiem maināmiem nažiem. 
• Naži ir izgatavoti no hromvanādija instrumentālā tērauda 60CRV. 
• Nažu darba daļām ir veikta indukcijas rūdīšana līdz cietībai 52-58 HRC. 
• Turētājam ir fiksējošs centrējošs uzgalis. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

• Komplekts ir paredzēts marķējuma uzklāšanai uz plastiskiem materiāliem. 
• Spailes ir izgatavotas ar frēzēšanas metodi no hromvanādija 
  instrumentālā tērauda. 
• Rūdīts līdz 58-62 HRC cietību. 
• Aizsargāts pret koroziju ar fosfatēšanas metodi. 
• Komplekts sastāv no deviņiem ciparu zīmogiem no 0 līdz 9. 
• Iepakojums - plastmasas korpusā.

12635

Caurumsišu komplekts

Caurumsišu komplekts

Ciparu spiedpogu komplekts

40416

40419

40412

40415

40418

40582

40583

40584

40585

40586

40588

40581

6 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4, 8.0 mm 0,340 10/50

9 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4,  
8.0, 9.5, 11.1, 12.7  mm

0,530 10/20

12 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,  
8.0, 9.0, 10.0, 12.0,  

14.0, 16.0, 19.0 mm

1,175 10/20

15 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,  
9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0,  
16.0, 19.0, 20.0, 25.0  mm

2,000 5/10

10 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,5, 16,0,  
20,0, 25,0, 32,0 mm

0,950 5/10

2 0,155 25/100

3 0,155 25/100

4 0,215 25/100

5 0,280 25/50

6 0,345 25/50

8 0,475 25/50

10 0,700 10/20

Triecieninstruments

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Komplektācija

Komplektācija
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• Izmanto papīra, ādas, linoleja, auduma un citu materiālu griešanai. 
• Asmens izgatavots no instrumentāla tērauda. 
• Asmeņa platums - 18 mm. 
• Asmens ir sadalīts uz segmentiem atlaušanas ērtībai. 
• Naža rokturis ir izgatavots no triecienizturīgas plastmasas. 
• Aprīkots ar tērauda vadasmeņiem un fiksācijas pogu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēti detaļu fiksācijai, veicot atslēdznieku darbus. 
• Izgatavoti pēc precīzas lējuma metodes. 
• Aprīkoti ar laktu. 
• Ar pagriežamu fiksējamu pamatu. 
• Aizsargāts pret koroziju ar triecienizturīgu laku-krāsas pārklājumu.

• Paredzēti detaļu fiksācijai, veicot atslēdznieku darbus. 
• Izgatavoti ar precīza lējuma metodi. 
• Korpusa materiāls - ВЧ 50 čuguns. 
• Spīļu tūrētājlūpu materiāls - 50X tērauds. 
• Ar pagriežamu fiksējamu pamatu. 
• Aizsargāts pret koroziju ar triecienizturīgu laku-krāsas pārklājumu.

Tapešu nazis

Tērauda grozāmskrūvspīles

Čuguna grozāmskrūvspīles

44004

43511

43513

43517

43512

43514

43515

43516

43518

43520

150 0,085 12/240

125 11,100 1

140 17,000 1

160 18,400 1

125 11,400 1

140 17,200 1

150 18,770 1

160 27,500 1

180 28,000 1

200 28,500 1

Naži, metāla šķēres, rokzāģi metālam

Izmers 
mm

Izmers 
mm
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• Paredzēts virsmu attīrīšanai no vecās krāsas, korozijas un 
  piesārņojumiem. 
• Ar vairākām saru rindām, kuri izgatavoti no tērauda stieples. 
• Aprīkots ar anatomisku rokturi. 
• Birstes garums - 280 mm. 
• Birstes korpuss ir izgatavots no triecienizturīgā plastikāta, kurš ir 
  izturīgs pret agresīvo tehnisko šķidrumu iedarbību.

• Paredzēts virsmu attīrīšanai no vecās krāsas, korozijas un 
  piesārņojumiem. 
• Ar vienu saru rindu, kuri izgatavoti no tērauda stieples. 
• Sari savākti birstes metāla korpusā. 
• Birste aprīkota ar anatomisko plastmasas rokturi. 
• Birstes garums - 265 mm.

Plastmasas birste

Metāla birste

44013

44014

44015

44016

44011

44012

3 0,100 12/120

4 0,120 12/120

5 0,140 12/120

6 0,160 12/120

Taisnā 0,120 12/120

Liektā 0,115 12/120

Birstes

• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Komplekta sastāvā ir trīs birstes ar tērauda, misiņa un plastikāta 
  sariem rupjai un akurātai tīrīšānai. 
• Birstem ir plastmasas rokturi, kas ir izturīgi pret tehniskiem 
  šķidrumiem un šķīdinātāju. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Birstu komplekts

44007

44009

3 170 0,075 12/96

3 230 0,185 12/72

Vienību 
skaits

Rindu 
skaits

Apraksts
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• Gala birste piemērota metāla, koka un plastmasas virsmas tīrīšanai no 
  vecas krāsas, netīrumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauda ar misiņa pārklājumu. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Maksimāla birstes griešanās ātrums – 4500 apgriezieni minūtē. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Gala kausveida birste piemērota metāla, koka un plastmasas virsmas 
  tīrīšanai no vecas krāsas, netīrumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauda ar misiņa pārklājumu. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Maksimāla birstes griešanās ātrums – 4500 apgriezieni minūtē. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Gala kausveida birste piemērota metāla, koka un plastmasas virsmas 
  tīrīšanai no vecas krāsas, netīrumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir vītņveida tērauda ar stieples diametru 0,5 mm. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Maksimāla birstes griešanās ātrums – 4500 apgriezieni minūtē. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Gala birste rokas urbjmašīnai

Kausveida birste rokas urbjmašīnai

Vītā birste rokas urbjmašīnai

44038

44039

44040

44041

44042

44043

44044

44045

17 0,040 12/120

25 0,055 12/120

30 0,075 12/120

40 0,075 12/120

60 0,125 12/120

75 0,155 12/120

30 0,105 12/120

75 0,185 12/120

Birstes

Diametrs 
(mm)

Diametrs 
(mm)

Diametrs 
(mm)
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• Birste piemērota metāla, koka un plastmasas virsmas tīrīšanai no vecas 
  krāsas, netīrumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauda ar misiņa pārklājumu. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Maksimāla birstes griešanās ātrums – 4500 apgriezieni minūtē. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Gala kausveida birste piemērota metāla, koka un plastmasas virsmas 
  tīrīšanai no vecas krāsas, netīrumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir vītņveida tērauda ar stieples diametru 0,5 mm. 
• Pievienojamā vītne uzstādīšanai uz leņķa slīpēšanas mašīnām - 
  М14*2,0 mm. 
• Maksimāla birstes griešanās ātrums – 12500 apgriezieni minūtē. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Plakana birste rokas urbjmašīnai

Kausveida birste slīpmašīnai

44036

44037

44048

44049

44034

75 0,095 12/120

100 0,120 12/120

65 0,200 1/80

75 0,300 1/40

125 0,675 1/20

Birstes

• Plakana birste piemērota metāla, koka un plastmasas virsmas tīrīšanai 
  no vecas krāsas, netīrumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauda ar misiņa pārklājumu. 
• Stieples diametrs - 0,3 mm. 
• Pievienojamā vītne uzstādīšanai uz leņķa slīpēšanas mašīnām - 
  М14*2,0 mm. 
• Maksimāla birstes griešanās ātrums – 12500 apgriezieni minūtē. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Plakana birste slīpmašīnai

44026

44046

44047

85 0,160 1/100

100 0,190 1/80

125 0,250 1/60

Diametrs 
(mm)

Diametrs 
(mm)

Diametrs 
(mm)
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• Plakana birste piemērota metāla, koka un plastmasas virsmas tīrīšanai 
  no vecas krāsas, netīrumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauda un pastiprināts. 
• Stieples diametrs - 0,5 mm. 
• Pievienojamā vītne uzstādīšanai uz leņķa slīpēšanas mašīnām - 
  М14*2,0 mm. 
• Maksimāla birstes griešanās ātrums – 12500 apgriezieni minūtē. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Plakana birste slīpmašīnai

44027

44028

100 0,250 1/80

115 0,315 1/40

• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauds ar misiņa pārklājumu. 
• Komplekts ir komplektēts ar plakanām birstēm ar diametru 25, 40 un 50 
  mm, kā arī diviem galeņiem ar diametru 6 mm uzstādīšanai elektriskā 
  urbja patronā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauds ar misiņa pārklājumu. 
• Komplekts ir komplektēts ar plakanām birstēm ar diametru 50, 60 un 75 
  mm, kā arī diviem galiem ar diametru 6 mm uzstādīšanai elektriskā 
  urbja patronā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauds ar misiņa pārklājumu. 
• Komplekts ir komplektēts ar plakanām birstēm ar diametru 25, 40, 50, 
  60 un 75 mm, kā arī trīs galiem ar diametru 6 mm uzstādīšanai 
  elektriskā urbja patronā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Plakano birstu komplekts urbjmašīnām

Plakano birstu komplekts urbjmašīnām

Plakano birstu komplekts urbjmašīnām

44018

44020

44021

3 0,085 12/120

3 0,170 10/80

5 0,220 10/80

Birstes

Diametrs 
(mm)

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauds ar misiņa pārklājumu. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Komplekts ir komplektēts ar gala kausveida birsti ar diametru 75 mm un 
  plakanu birsti ar diametru 100 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauds ar misiņa pārklājumu. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Komplekts ir komplektēts ar gala birsti ar diametru 25 mm, kausveida 
  birsti ar diametru 50 mm un plakanu birsti ar diametru 50 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauds ar misiņa pārklājumu. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Komplekts ir komplektēts ar gala birsti ar diametru 25 mm, kausveida 
  birstēm ar diametru 50 un 75 mm, kā arī plakanām birstēm ar diametru 
  60 un 75 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauds ar misiņa pārklājumu. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Komplekts ir komplektēts ar gala birsti ar diametru 25 mm, kausveida 
  birsti ar diametru 50 mm, plakanām birstēm ar diametru 50 un 75 mm, kā 
  arī birsti-suku ar diametru 16 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Urbjmašīnu birstu komplekts

Urbjmašīnu birstu komplekts

Urbjmašīnu birstu komplekts

Urbjmašīnu birstu komplekts

44017

44019

44022

44023

2 0,325 12/48

3 0,230 12/60

5 0,365 12/48

5 0,300 12/48

Birstes

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Komplekts ir paredzēts, lai tīrītu mezglu un agregātu virsmas, 
  stiprinājuma elementus, mehānismu detaļas un automašīnu virsbūves no 
  vecās krāsas, piesārņojumiem un korozijas. 
• Birstes plūksnojums ir tērauds ar misiņa pārklājumu. 
• Birstei ir 6mm gals. 
• Komplekts ir komplektēts ar gala kausveida birsti ar diametru 75 mm, 
  plakanu birsti ar diametru 75 mm, kā arī rokas birsti ar garumu 240 mm 
  ar plastikāta rokturi. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Birstu komplekts

44024 3 0,340 12/48

Birstes

Vienību 
skaits
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• Paredzēts eļļas spiediena mērīšanai ātrumkārbās un dzinējos. 
• Sastāv no diviem manometriem ar viegli lasāmo skali, lokāniem gumijas 
  caurulēm un vītņveidīgu pāreju komplekta. 
• Adapteru pievienojamās vītnes atbilst vairākuma mūsdienu vieglo 
  automašīnu eļļas spiediena sensoru vītnes izmēriem. 
• Maksimāls izmērāms spiediens – 7,0 Bar (7,14 kgf/cm²) un 35 Bar (35,70 
  kgf/cm²). 
• Adapteru pievienojamās vītnes izmērs: collas - 1/4"-18NPT, 1/8"x27NPT, 
  1/8"-28BSPT, 1/16"-27NPT, 5/16"-24NF; metriskās - М8х1,0, М8х1,25, 
  M10x1,0 mm. 
• Komplektēts ar taisniem un likiem vītņadapteriem. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

• To lieto, lai mērītu eļļas spiedienu iekšdedzes dzinējā. 
• Sastāv no liela manometra ar viegli salasāmu skalu un spiediena 
  izvades vārstu, elastīgas gumijas šļūtenes un vītņveida adapteru 
  komplekta. 
• Adapteru pievienojamās vītnes atbilst vairākuma mūsdienu vieglo 
  automašīnu eļļas spiediena sensoru vītnes izmēriem. 
• Maksimāla izmērāms spiediens – 8 kgf/cm². 
• Adapteru pievienojamās vītnes izmērs: collas - R 1/8" 2999, 
  1/8"x27NPT, 1/4"x18NPT, 3/8"x20UNF, 1/2"x20UNF; metriskās - M10x1,0, 
  M12x1,5, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

• Tiek pielietots eļļas spiediena mērīšanai iekšdedzes dzinējos un 
  automātiskajās ātrumkārbās. 
• Sastāv no liela manometra ar viegli salasāmu skalu, gumijas šļūtenes 
  un vītņveida adapteru komplekta. 
• Adapteru pievienojamās vītnes atbilst vairākuma mūsdienu vieglo 
  automašīnu eļļas spiediena sensoru vītnes izmēriem. 
• Maksimāls izmērāms spiediens – 35 kgf/cm². 
• Adapteru pievienojamās vītnes izmērs: misiņa adapteri - 3/8"х18 NPT 
  (ārējā vītne), 1/8"х27 NPT izliekts 90° (ārējā vītne), 1/8"х27 NPT 
  (iekšējā vītne), 1/8"х28 BSPT izliekts 90° (ārējā vītne), M8х1,0 
  (ārējā vītne); alumīnija adapteri - 1/4"х18 NPT (iekšējā vītne), 
  M10х1,0 (ārējā vītne), M12х1,5 (ārējā vītne), M14х1,5 (ārējā vītne). 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Universāls eļļas spiediena mērītājs

Eļļas spiediena mērītājs

Eļļas spiediena mērītājs

40044

40048

40080

14 1,760 1/5

12 1,700 1/10

12 1,400 1/10

Eļļas spiediena mērītāji

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Tiek pielietots VAZ automašīnu un vairāku ārzemju ražošanas automašīnu 
  dzinēju eļļas spiedena mērīšanai. 
• Tiek uzstādīts eļļas spiediena štata sensora vai kontroles lampas 
  sensora vietā. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 6 kgs/cm². 
• Aprīkots ar elastīgu šļūteni ar garumu 350 mm ar vītņveida uzgali un 
  vara blīvēšanas paplāksni. 
• Pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,50 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Universāls eļļas spiediena mērītājs Eļļas spiediena mērītājs

40081 350 0,290 6/24

Eļļas spiediena mērītāji

• Tiek pielietots automašīnu ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, Газель un vairāku citu 
  ārzemēs ražoto automašīnu dzinēju eļļas spiediena mērīšanai. 
• Tiek uzstādīts eļļas spiediena štata sensora vai kontroles lampas 
  sensora vietā. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 6 kgs/cm². 
• Aprīkots ar elastīgu šļūteni ar garumu 350 mm ar vītņveida uzgali un 
  vara blīvēšanas paplāksni. 
• Pievienojamās vītnes izmērs – konusveida К1/4". 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas spiediena mērītājs

40087 350 0.290 6/24

• Tiek pielietots VAZ, GAZ automašīnu un vairāku ārzemju ražošanas 
  automašīnu dzinēju eļļas spiedena mērīšanai. 
• Tiek uzstādīts eļļas spiediena štata sensora vai kontroles lampas 
  sensora vietā. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 6 kgs/cm². 
• Aprīkots ar elastīgu šļūteni ar garumu 350 mm ar vītņveida uzgali, 
  vara blīvēšanas paplāksni un vītņveida pārejas savienotājiem. 
• Pārejas savienotāja pievienojamās vītnes izmērs – М10х1,0 и М12х1,5 mm. 
• Sļūtenes uzgaļa pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,5 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas spiediena mērītājs

40049 350 0,415 6/24
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• Tiek pielietots automašīnu ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, Газель un vairāku citu 
  ārzemēs ražoto automašīnu dzinēju eļļas spiediena mērīšanai. 
• Tiek uzstādīts eļļas spiediena štata sensora vai kontroles lampas 
  sensora vietā. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 6 kgs/cm². 
• Aprīkots ar elastīgu šļūteni ar garumu 350 mm ar vītņveida uzgali, 
  vara blīvēšanas paplāksni un vītņveida pārejas savienotāju. 
• Pārejas savienotāja pievienojamās vītnes izmērs – konusveida К1/4". 
• Sļūtenes uzgaļa pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,5 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Tiek pielietots ЯМЗ и КАМАЗ dīzeļa dzinēju eļļas spiediena mērīšanai. 
• Tiek uzstādīts eļļas spiediena štata sensora vai kontroles lampas 
  sensora vietā. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 10 kgs/cm². 
• Aprīkots ar elastīgu šļūteni ar garumu 350 mm ar vītņveida uzgali un 
  vara blīvēšanas paplāksni. 
• Sļūtenes uzgaļa pievienojamās vītnes izmērs – konusveida К1/4". 
• Piemērojams automašīnu МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КРАЗ dzinēju eļļas 
  spiediena mērīšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Eļļas spiediena mērītājs

Eļļas spiediena mērītājs

40085

40089

350 0,320 6/24

350 0.290 6/24

Degvielas spiediena mērītāji

• Paredzēts spiediena kontrolei inžektoru dzinēju degvielas 
  iesmidzinājuma sistēmās. 
• Komplektēts ar pārejas savienotājiem un gumijas šļūtenēm ar vītņveida 
  uzgaļiem, kuri ļauj veikt dažādu automašīnu marku degvielas sistēmu 
  testēšanu. 
• Maksimāls izmērāms spiediens – 7 kgf/cm². 
• Manometrs ir aizsargāts ar gumijas apvalku. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Degvielas spiediena mērītājs

40088 10 1,200 1/10

Vienību 
skaits
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Izlādes mērītāji

• Paredzēts inžektora dzinēju degvielas iesmidzināšanas sistēmas darba 
  spiediena kontrolei vairākiem automobiļiem ieskaitot arī VAZ ar 16 
  vārstu dzinējiem, kuriem ir Šredera pieslēgvieta. 
• Ļauj izmērīt eļļas spiedienu eļļošanas sistēmā VAZ automobiļiem, kā 
  arī dažiem citiem - Opel, Fiat, Renault, Citroen, Peugeot, Saab, Seat, 
  Volvo. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 6 kgs/cm². 
• Aprīkots ar gumijas cauruli 300 mm garumā ar vītņuzgali M14x1,5 eļļas 
  spiediena mērīšanai. 
• Komplektēts ar vītņadapteri ar savienojumu vītni 7/16"-20UNF lai 
  pieslēgties Šredera savienotājam. 
• Ar cauruli degvielas noliešanai un ventīli spiediena samazināšanai. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Degvielas spiediena mērītājs

40047 300 0,415 6/24

• Paredzēts spiediena kontrolei VAZ automašīnu inžektoru dzinēju 
  degvielas iesmidzinājuma sistēmās. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 6 kgs/cm². 
• Aprīkots ar gumijas šļūteni ar garumu 300 mm un vītņveida uzgali 
  pieslēgšanai pie Šredera pieslēgvietas. 
• Pievienojamās vītnes izmērs – 7/16"-20UNF. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Degvielas spiediena mērītājs

40083 300 0,320 6/24

• Pielietots izlādēšanas ieplūdes kolektorā merīšanai un saistītos 
  vakuuma maģistrāles iekšdedzes dzinēju. 
• Var tikt pielietots degvielas spiediena mērīšanai, kuru veido 
  elektriskie un mehāniskie sūkņi. 
• Sastāv no liela manometra ar viegli salasāmu skalu, kurš mēra gan 
  spiedienu līdz 0,7 kgs/cm², gan arī izlādi līdz 700 mm Hg. 
• Komplekts ir komplektēts ar gumijas šļūteni un nepieciešamo pārejas 
  savienotāju komplektu. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vakuuma un degvielas spiediena mērītājs

40082 0,940 1/12
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Kompresometri

• Tiek pielietots vairākuma mūszemes un ārzemju ražošanas automašīnu 
  vakuuma sistēmu diagnostikai. 
• Ierīces galvenā daļa – rokas vakuuma sūknis, kurš ļauj veidot 
  izlādēšanu līdz 760 mm Hg. 
• Komplektēts ar pārejas savienotājiem pieslēgšanai pie dažadām vakuuma 
  sistēmām. 
• Pateicoties kopmlektā esošai speciālajai tilpnei, komplektu var 
  izmantot bremžu sistēmas atgaisošanai. 
• Rokas sūkņa manometram ir rūpnīcas kalibrēšana un atspoguļo izlādes 
  vērtību gan dzīvsudraba staba milimetros, gan collās. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Vakuuma mērītājs ar pāreju komplektu

40084 1,300 1/10

• Tiek pielietots pretspiediena mērīšanai automašīnu izplūdes gāžu 
  sistēmas katalizatoros. 
• Mērījums tiek veikts caur skābekļa devēja atveri. 
• Ierīce ir komplektēta ar adapteriem ar pievienojamām vītnēm М12 un М18. 
• Manometrs ar diametru 57 mm ir aprīkots ar gumijas aizsarg apvalku. 
• Manometra mērīšanas skala ir graduēta mērvienībās psi un bar. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Ierīce katalizatora caurlaidspējas pārbaudei

40097 1.100 1/10

• Tiek pielietots dīzeļdegvielas iekšdedzes dzinēju kompresijas 
  mērīšanai. 
• Sastāv no liela manometra ar viegli salasāmu skalu un spiediena 
  izvades vārstu, elastīgas stiegrotas šļūtenes ar garumu 340 mm, kā arī 
  kvēlsveču imitatoriem un degvielas sprauslām. 
• Ierīces manometram, kas aizsargāts pret mehāniskiem bojājumiem ar 
  gumijas apvalku, ir mērījumu robeža 70 kgs/cm². 
• Dzinēja kompresijas mērīšana var tikt veikta caur kvēlsveču vai 
  degvielas sprauslu caurumiem ar atbilstošo adapteru no komplekta 
  uzstādīšanu. 
• Armēta šļūtene ir aprīkota ar ātri noņemamu savienotāju ērtai 
  kvēlsveču adapteru un sprauslas imitatoru pieslēgšanai. 
• Pateicoties plašai komplektācijai, komplektu var pielietot dažādu 
  marku (vairākumam) vieglo automašīnu, mikroautobusu un apvidus 
  automašīnu kompresijas diagnostikai. 
• Komplektēts ar manometru ar gumijas apvalku un spiediena izvades 
  vārstu, augstā spiediena gumijas šļūteni ar garumu 340 mm ar ātri 
  noņemamu pārejas savienotāju, kvēlsveču imitatoriem ar vītnes izmēru 
  М10х1,0, М10х1,25, M12х1,25, М22х1,5 mm, degvielas inžektoru 
  simulatori ar diegu izmēriem M20x1.5, M22x1.5, M24x1.5, M24x2.0 mm un 
  spiediena plati. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts dīzeļdzinēju kompresijas mērīšanai

40064 17 3,400 1/5

Vienību 
skaits
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Kompresometri

• Tiek pielietots dīzeļa dzinēju ar degvielas aparatūru Bosch 
  kompresijas mērīšanai. 
• Ierīces manometram, kas aizsargāts pret mehāniskiem bojājumiem ar 
  gumijas apvalku, ir mērījumu robeža 40 kgs/cm². 
• Komplektēts ar dzinēja degvielas sprauslas imitatoru ar pievienojamu 
  vītni М24х2,0 un ātri noņemamiem uzgaļiem. 
• Aprīkots ar spiediena izvades vārstu ērtai lietošanai. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Profesionālais kompresometrs dīzeļdzinējam

40051 3 1,015 1/10

• Tiek pielietots automašīnu МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ (Бычок) dīzeļa dzinēju 
  kompresijas mērīšanai. 
• Ierīces manometram, kas aizsargāts pret mehāniskiem bojājumiem ar 
  gumijas apvalku, ir mērījumu robeža 40 kgs/cm². 
• Komplektēts ar dzinēju degvielas sprauslu imitatoriem ar ātri 
  noņemamiem uzgaļiem. 
• Aprīkots ar spiediena izvades vārstu ērtai lietošanai. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Profesionālais kompresometrs dīzeļdzinējam

40052 5 1,820 1/10

• Tiek pielietots benzīnu iekšdedzes dzinēju kompresijas mērīšanai. 
• Ierīces manometram, kas aizsargāts pret mehāniskiem bojājumiem ar 
  gumijas apvalku, ir mērījumu robeža 21 kgs/cm². 
• Aprīkots ar spiediena izvades vārstu ērtai lietošanai. 
• Piemērojams dažādu dzinēju tipu kompresijas mērīšanai, tajā skaitā 
  tiem, kuriem ir dziļas sveču akas. 
• Komplektēts ar manometru ar gumijas apvalku un spiediena izvades 
  vārstu, augstā spiediena armētu gumijas šļūteni ar ātri noņemamu 
  pārejas savienotāju un vītņuzgali M14x1,25 mm, taisnu tērauda cauruli 
  ar konusveida gumijas uzgaļu un vītņveida adapteri М18х1,5 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Universāls kompresometrs

40063 4 0,770 1/20

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Tiek pielietots benzīnu iekšdedzes dzinēju kompresijas mērīšanai. 
• Ierīces manometram, kas aizsargāts pret mehāniskiem bojājumiem ar 
  gumijas apvalku, ir mērījumu robeža 21 kgs/cm². 
• Aprīkots ar spiediena izvades vārstu ērtai lietošanai. 
• Piemērojams dažādu dzinēju tipu kompresijas mērīšanai, tajā skaitā 
  tiem, kuriem ir dziļas sveču akas. 
• Komplektēts ar manometru ar gumijas apvalku un spiediena izvades 
  vārstu; augstā spiediena gumijas stiegrotu šļūteni ar ātri noņemamu 
  pārejas savienotāju un vītņveida uzgali М14х1,25 mm, taisnu un 
  izliektu tērauda caurulēm ar konusveida gumijas uzgaļiem un vītņveida 
  adapteriem М10х1,0, М12х1,25, М14х1,25 и М18х1,5 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts kompresijas mērīšanai

40068 8 1,285 1/14

• Tiek pielietots benzīnu iekšdedzes dzinēju kompresijas mērīšanai. 
• Ierīces manometram, kas aizsargāts pret mehāniskiem bojājumiem ar 
  gumijas apvalku, ir mērījumu robeža 21 kgs/cm². 
• Aprīkots ar spiediena izvades vārstu ērtai lietošanai. 
• Piemērojams dažādu dzinēju tipu kompresijas mērīšanai, tajā skaitā 
  tiem, kuriem ir dziļas sveču akas. 
• Komplektēts ar manometru ar gumijas apvalku un spiediena izvades 
  vārstu; augstā spiediena gumijas stiegrotu šļūteni ar ātri noņemamu 
  pārejas savienotāju un vītņveida uzgali М14х1,25 mm, taisnu un 
  izliektu tērauda caurulēm ar konusveida gumijas uzgaļiem un vītņveida 
  adapteriem М10х1,0, М12х1,25, М14х1,25 и М18х1,5 mm. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Komplekts kompresijas mērīšanai

40045 5 1,830 1/5

• Tiek pielietots benzīnu iekšdedzes dzinēju kompresijas mērīšanai. 
• Maksimāls izmērāms spiediens – 21 kgf/cm². 
• Sastāv no liela manometra ar viegli salasāmu skalu un spiediena 
  izvades vārstu, taisnu tērauda cauruli ar gumijas konusveida uzgali un 
  rezerves gumijas uzgali. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Kompresijas piespiedmērītājs

40065 0,420 6/48

Kompresometri

Vienību 
skaits

Vienību 
skaits
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• Tiek pielietots automašīnu ВАЗ 2101-099 dzinēju un dzinēju ar nedziļām 
  sveču atverēm kompresijas mērīšanai. 
• Manometram ar diametru 51 mm ir mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar alumīnija stieni ar garumu 110 mm ar rievojumu, spiediena 
  izvades vārstu un diviem konusveida gumijas uzgaļiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Konusveida piespiedējkompresometrs

40079 110 0,190 6/24

• Tiek pielietots automašīnu ВАЗ 2101-099 dzinēju un dzinēju ar nedziļām 
  sveču atverēm kompresijas mērīšanai. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar alumīnija stieni ar garumu 110 mm ar rievojumu, spiediena 
  izvades vārstu un diviem konusveida gumijas uzgaļiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Konusveida piespiedējkompresometrs

40078 110 0,250 6/24

• Tiek pielietots ГАЗ automašīnu 16-vārstu dzinēju un dzinēju ar sveču 
  atverēm ar dziļumu līdz 160 mm kompresijas mērīšanai. 
• Manometram ar diametru 51 mm ir mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar alumīnija stieni ar garumu 170 mm ar rievojumu, spiediena 
  izvades vārstu un diviem konusveida gumijas uzgaļiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Konusveida piespiedējkompresometrs

40076 170 0,200 6/24

• Tiek pielietots ГАЗ automašīnu 16-vārstu dzinēju un dzinēju ar sveču 
  atverēm ar dziļumu līdz 160 mm kompresijas mērīšanai. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar alumīnija stieni ar garumu 170 mm ar rievojumu, spiediena 
  izvades vārstu un diviem konusveida gumijas uzgaļiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Konusveida piespiedējkompresometrs

40075 170 0,270 6/24

Kompresometri
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• Tiek pielietots automašīnu ВАЗ 2101-099 dzinēju un dzinēju ar nedziļām 
  sveču atverēm kompresijas mērīšanai. 
• Manometram ar diametru 51 mm ir mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar alumīnija stieni ar garumu 130 mm ar rievojumu un 
  vītņveida uzgali, spiediena izvades vārstu un konusveida gumijas 
  uzgali. 
• Pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,25 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Vītņveida kompresometrs

40093 130 0,200 6/24

• Tiek pielietots automašīnu ВАЗ 2101-099 dzinēju un dzinēju ar nedziļām 
  sveču atverēm kompresijas mērīšanai. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar alumīnija stieni ar garumu 130 mm ar rievojumu un 
  vītņveida uzgali, spiediena izvades vārstu un konusveida gumijas 
  uzgali. 
• Pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,25 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Vītņveida kompresometrs

40092 130 0,270 6/24

Kompresometri

• Tiek pielietots automašīnu dīzeļa dzinēju kompresijas mērīšanai. 
• Piemērojams dzinēju kompresijas mērīšanai, kuri ir aprīkoti ar 
  degvielas aparatūru Bosch. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 40 kgs/cm². 
• Aprīkots ar alumīnija stieni ar garumu 130 mm ar rievojumu un 
  vītņveida uzgali, spiediena izvades vārstu un degvielas sprauslas 
  imitatoru. 
• Stieņa pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,25 mm. 
• Degvielas sprauslas imitatora pievienojamās vītnes izmērs – 
  М24х2,00 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Vītņveida dīzeļa kompresometrs

40095 130 0,355 6/24

• Tiek pielietots VAZ automašīnu 16-vārstu dzinēju un dzinēju ar sveču 
  atverēm ar dziļumu līdz 220 mm kompresijas mērīšanai. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku un tam ir 
  mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar alumīnija stieni ar garumu 230 mm ar rievojumu, spiediena 
  izvades vārstu un diviem konusveida gumijas uzgaļiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Konusveida piespiedējkompresometrs

40096 230 0,315 6/24
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Kompresometri

• Tiek pielietots automašīnu benzīna dzinēju kompresijas mērīšanai. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku, aprīkots 
  ar spiediena noņemšanas vārstu un tam ir mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar elastīgu šļūteni ar garumu 400 mm ar vītņveida uzgali un 
  spiediena izvades vārstu. 
• Uzgaļa pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,25 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Lokans kompresometrs

40090 400 0,355 6/24

• Tiek pielietots automašīnu benzīna dzinēju kompresijas mērīšanai. 
• Kompresometra konstrukcija ļauj pielietot to kā elastīgu, piespiedes 
  konusveida vai vītņveida kompresometru. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku, aprīkots 
  ar spiediena noņemšanas vārstu un tam ir mērījumu robeža 16 kgs/cm². 
• Aprīkots ar elastīgu šļūteni ar garumu 300 mm, alumīnija stieni ar 
  garumu 130 mm ar vītņveida uzgali un spiediena izvades vārstu, kā arī 
  konusveida gumijas uzgali. 
• Alumīnija stieņa pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,25 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Benzīna dz. universāls kompresometrs

40091 430 0,355 6/24

• Tiek pielietots automašīnu dīzeļa un benzīna dzinēju kompresijas 
  mērīšanai. 
• Kompresometra konstrukcija ļauj pielietot to kā elastīgu vai kā 
  vītņveida kompresometru benzīna dzinēju diagnostikā, kā arī vītņveida 
  kompresometru dīzeļa dzinēju diagnostikā. 
• Manometrs ar diametru 62 mm ir aizsargāts ar gumijas apvalku, aprīkots 
  ar spiediena noņemšanas vārstu un tam ir mērījumu robeža 40 kgs/cm². 
• Aprīkots ar elastīgu šļūteni, alumīnija stieni ar vītņveida uzgali un 
  spiediena izvades vārstu, kā arī degvielas sprauslas imitatoru dīzeļa 
  dzinēju diagnostikai, kuri ir aprīkoti ar degvielas sistēmu Bosch. 
• Alumīnija stieņa pievienojamās vītnes izmērs – М14х1,25 mm. 
• Degvielas sprauslas imitatora pievienojamās vītnes izmērs – 
  М24х2,00 mm. 
• Elastīgās šļūtenes garums – 280 mm. 
• Alumīnija stieņa garums – 130 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Dīzeļu dz. universāls kompresometrs

40094 410 0,420 6/24
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• Spraugmēri ir izgatavoti pēc izciršanas metodes uz bezspraugu štancēm 
  no kalibrētā lokšņu tērauda velmējuma. 
• Komplekti ir savākti uz plastikāta korpusa ar skrūvveida fiksatoru. 
• Mērtaustiem ir izmēra marķējums,  kas ir izpildīts ar lāzergravēšanu. 
• Individuālais iepakojums - blistera karte.

• Paredzēts spraugu kontrolei un regulēšanai iekšdedzes dzinēju 
  aizdedzes svecēs. 
• Sastāv no astoņiem atšķirīga diametra testa stiepļu mērtaustem. 
• Mērtausti ir savākti uz metāliskiem turētājiem plastikāta korpusā. 
• Korpusam ir skrūves fiksators. 
• Spraugmēru izmērs - 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00; 1,10 mm. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Spraugmēru komplekts

Spraugmēru komplekts aizdedžu sveču spraugu mērīšanai

40431

40432

40433

40434

40398

40397

40399

9 0,02-0,1 70 12/180

17 0,02-0,5 70 12/180

11 0,5-1,0 70 12/180

11 0,1-1,0 70 12/180

17 0,02-0,5 100 12/180

13 0,05-1,0 100 12/180

20 0,05-1,0 100 12/180

40396 0,55-1,1 70 10/100

• Paredzēts metriskās vītnes soļa mērīšanai vai collas vītnes vijumu 
  skaita mērīšanai. 
• Izgatavots ar izciršanas metodi uz bezspēles štances no kalibrēta 
  lokšņu tērauda velmējuma. 
• Salikts plastikāta korpusā. 
• Vītņmēra komplektācija: 40384 – metrisks vītņmērs - 0,5; 0,6; 0,7; 
  0,75; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 
  5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; 40385 – collu vītņmērs - 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 
  10; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28; 32; 40; 48 
  pagriezienus collā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Vītņmērs

40384

40385

М60 100/1000

Д55 100/1000

Spraugmēru komplekts

Izmers 
mm

Vienību 
skaits

Izmers 
mm

Apzīmējums
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• Paredzēts iekšējo izstrādājumu izmēru mērīšanai ar divpunktu kontakta 
  paņēmienu ar virsmām, mēramām ar relatīvu metodi. 
• Nolasīšanas ierīce - elektriskā mērīšanas galviņa. 
• Mērīšanas līnijas savienošanai ar mērāmā cauruma ass plakni iekšmērs 
  ir aprīkots ar centrējošu tiltiņu. 
• Prasītā izmēra mērīšanai iekšmēru var iestatīt ar viena no komplektā 
  esošo mainamo stieņu palīdzību. 
• Mērīšanas diapazons - no 50 līdz 160 mm. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas korpuss.

• Paredzēts iekšējo izstrādājumu izmēru mērīšanai ar divpunktu kontakta 
  paņēmienu ar virsmām, mēramām ar relatīvu metodi. 
• Nolasīšanas ierīce - pulksteņa tipa indikators. 
• Mērīšanas līnijas savienošanai ar mērāmā cauruma ass plakni iekšmērs 
  ir aprīkots ar centrējošu tiltiņu. 
• Prasītā izmēra mērīšanai iekšmēru var iestatīt ar viena no komplektā 
  esošo mainamo stieņu palīdzību. 
• Mērīšanas diapazons - no 50 līdz 160 mm. 
• Individuālais iepakojums - plastmasas korpuss.

Iekšmērs ar elektronisku mērīšanas galviņu

Iekšmērs ar pulksteņa tipa indikatoru

40160

40161

1.200 1/20

1.200 1/20

Iekšmēri
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13
AKSESUĀRI. 
MAGNĒTA SATVĒRĒJI, TROSES, 
INSTRUMENTU KASTES.
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• Paredzēts vieglo automašīnu, mikroautobusu un apvidus automašīnu riepu 
  pumpēšanai. 
• Komplektā ar papildam uzgaļiem gumijas laivas, matraču, velosipēdu 
  riepas, bumbas, bērnu piepūšamās rotaļlietas un citas pneimatiskās 
  piederumu piepūšanai. 
• Paredzēts darbam no automašīnu pastāvīgās strāvas borta tīkla ar 
  spriegumu 12V. 
• Komplektēts ar standarta spraudni pieslēgšanai pie piepīpētāja ligzdas. 
• Ar iebūvētu lukturi un avārijas gaismas signalizāciju. 
• Maksimāli veidojamais spiediens - 10 kgs/cm². 
• Sūkņa ražība - 35 l/min. 
• Elektrības vada garums - 3 metri. 
• Gaisa šļūtenes garums - 1 metrs. 
• Patērējamā strāva - 15 А. 
• Kompresors ir komplektēts ar ērtu auduma somu pārnešanai un glabāšanai.

Gaisa kompresors

40305 1,950 1/10

Aksesuāri

• Paredzēts vieglo automašīnu, mikroautobusu un apvidus automašīnu riepu 
  pumpēšanai. 
• Komplektā ar papildam uzgaļiem gumijas laivas, matraču, velosipēdu 
  riepas, bumbas, bērnu piepūšamās rotaļlietas un citas pneimatiskās 
  piederumu piepūšanai. 
• Paredzēts darbam no automašīnu pastāvīgās strāvas borta tīkla ar 
  spriegumu 12V. 
• Komplektēts ar standarta spraudni pieslēgšanai pie piepīpētāja ligzdas. 
• Maksimāli veidojamais spiediens - 10 kgs/cm². 
• Sūkņa ražība - 35 l/min. 
• Elektrības vada garums - 3 metri. 
• Gaisa šļūtenes garums - 1 metrs. 
• Patērējamā strāva - 15 А. 
• Kompresors ir komplektēts ar ērtu auduma somu pārnešanai un glabāšanai.

Gaisa kompresors

40304 1,850 1/10
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Aksesuāri

• Paredzēts kravas automašīnu vilkšanai. 
• Materiāls – 100% poliesters. 
• Trošu garums - 6 metri. 
• Komplektēts ar āķiem un stiprinājuma skavām.

Vilkšanas trose

44508

44511

44514

7500 50 1,050 1

10000 50 1,400 1

13000 60 1,780 1

• Paredzēts kravas automašīnu vilkšanai. 
• Materiāls – 100% poliesters. 
• Trošu garums - 6 metri. 
• Aprīkots ar stiprinājuma cilpām un papildus uzliktņiem, kuri novērš 
  troses berzēšanu.

Vilkšanas trose

44507

44510

44513

44521

44527

44531

44542

44553

44563

7500 50 0,700 1

10000 50 1,000 1

13000 60 1,200 1

21000 60 1,700 1

27000 120 2,550 1

31000 90 2,960 1

42000 120 4,200 1

53000 150 5,600 1

63000 180 5,900 1

• Paredzēts vieglo automašīnu, mikroautobusu un apvidus automašīnu riepu 
  pumpēšanai. 
• Komplektā ar papildam uzgaļiem gumijas laivas, matraču, velosipēdu 
  riepas, bumbas, bērnu piepūšamās rotaļlietas un citas pneimatiskās 
  piederumu piepūšanai. 
• Paredzēts darbam no automašīnu pastāvīgās strāvas borta tīkla ar 
  spriegumu 12V. 
• Komplektēts ar standarta spraudni pieslēgšanai pie piepīpētāja ligzdas. 
• Maksimāli veidojamais spiediens – 9,5 kgs/cm². 
• Sūkņa ražība - 35 l/min. 
• Elektrības vada garums - 3 metri. 
• Spirāles gaisa šlūtenes garums - 1 metrs. 
• Patērējamā strāva - 15 А. 
• Kompresors ir komplektēts ar ērtu auduma somu pārnešanai un glabāšanai.

Gaisa kompresors

40306 1.900 10

Slodze
(kg)

Platums
(mm)

Slodze
(kg)

Platums
(mm)
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Aksesuāri

• Piemīt izstiepšanās spēja, akumulējot vilcēja kinētisko enerģiju un 
  pārveidojot to par jaudīgu laidēnu rāvienu, kas palīdz ātri un 
  efektīvi atbrīvot iestrēgušo automašīnu bez triecienslodzes. 
• Troses materiāls – 100% poliamīds. 
• Pagarinājums rāviena laikā – ne vairāk par 20%. 
• Trošu garums - 5 metri. 
• Aprīkots ar stiprinājuma cilpām un papildus uzliktņiem, kuri novērš 
  troses berzēšanu.

Dinamiska vilkšanas trose

44406

44412

6000 80 1,190 1

12000 125 2,050 1

• Paredzēts transportlīdzekļu vilkšanai. 
• Izgatavots no tērauda vītņveida troses. 
• Komplektēts ar tērauda kaltiem āķiem ar fiksatoriem. 
• Trošu garums - 5 metri. 
• Iepakojums - auduma soma.

Tērauda vilkšanas trose

44025

44035

2500 7 0,950 1/20

3500 8 1,400 1/10

• Paredzēts transportlīdzekļu vilkšanai. 
• Izgatavots no tērauda vītņveida troses plastikāta appinumā. 
• Komplektēts ar tērauda kaltiem āķiem ar fiksatoriem. 
• Trošu garums - 5 metri. 
• Iepakojums - auduma soma.

Tērauda vilkšanas trose

44125

44135

2500 7 1,110 1/20

3500 8 1,600 1/10

• Paredzēts koka aizsardzībai pret bojājumiem, piestiprinot aiz tā 
  vinčas trosi. 
• Atvieglo troses stiprināšanas pie koka procesu un novērš tās bojājumu. 
• Troses materiāls – 100% poliesters. 
• Ar cauršūtām cilpiņām un papildus aizsardzību vinčas āķa stiprināšanai.

Strope koka aizsardzībai pret bojājumiem

44509

44512

44518

9000 2,5 60 1

13500 2,5 90 1

18000 2,0 120 1

Slodze
(kg)

Platums
(mm)

Slodze
(kg)

Diametrs
(mm)

Max
Slodze

(kg)
Diametrs

(mm)

Slodze
(kg)

Platums
(mm)

Garums
(m)
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• Paredzēts kravu savilkšanai un fiksācijai ar kopējo masu zem 2000 kg. 
• Saites lente ir izgatavota no polistirola. 
• Komplektēts ar metinātiem āķiem un standarta savilkšanas 
  sprūdmehānismu.

• Paredzēts kravu savilkšanai un fiksācijai ar kopējo masu zem 3500 kg. 
• Saites lente ir izgatavota no polistirola. 
• Komplektēts ar metinātiem āķiem un pastiprinātu savilkšanas 
  sprūdmehānismu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Kravas stiprināšanas siksna

Pastiprināta kravas stiprināšanas siksna

43206

43208

43210

43212

43236

43238

43230

43232

6 0,910 1/20

8 0,995 1/20

10 1,140 1/20

12 1,200 1/20

6 1,925 1/10

8 2,090 1/10

10 2,340 1/10

12 2,415 1/10

• Saites lente ir izgatavota no poliestera 50 mm platumā. 
• Izmanto tādu kravu pievilkšanai un nostiprināšanai, kuru kopējais 
  svars nepārsniedz 5000 kg. 
• Maksimāla slodze 2500 daN. 
• Atbilst standarta EN12195-2, GS, LC prasībām. 
• Komplektēts ar metinātiem āķiem un pastiprinātu savilkšanas 
  sprūdmehānismu. 
• Nav paredzēta kravu celšanai.

Kravas stiprināšanas siksna

43250 10 2,600 1/10

Aksesuāri

• Paredzēts kravu un bagāžas drošai fiksācijai salonā, bagāžniekā vai 
  automašīnas piekabē. 
• Saites lente ir izgatavota no polistirola. 
• Komplektēts ar aizķeršanas āķiem un standarta savilkšanas 
  sprūdmehānismu.

Kravas stiprināšanas siksna

43245

43246

1000 5 25 1

5000 6 35 1

Slodze
(kg)

Platums
(mm)

Garums
(m)

Garums
(m)

Garums
(m)

Garums
(m)
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• Paredzēts kravas aizsardzībai un fiksācijai pielietojot mehāniskas 
  savilcējsiksnas. 
• Izgatavots no triecienizturīga poliuretāns. 
• Pielietojams darbam ar kravas stiprināšanās siksnām 50 un 75 mm lentas 
  platumiem.

Plastmasas stūru aizsargs

43240 150x200x170 mm 0,100 1/50

• Paredzēti vieglo automašīnu, mikroautobusu, apvidus mašīnu un vieglo 
  komerciālo kravas mašīnu pārvietošanās iepējamībai. 
• Ar "šūnu" tipa zīmējumu, aprīkoti ar gumijas spriegotājiem. 
• Ērti uzstādīšanā. 
• Ķēdes posma izmērs – 23х12 mm. 
• Komplektā ir vienāda izmēra divas ķēdes. 
• Tiek piegādāti ērtā audumu somā.

Pretslīdes sniega ķēdes

43150

43060

43070

43180

43090

43101

43111

43121

43130

KN-050 3,600 1/5

KN-060 3,700 1/5

KN-070 3,800 1/5

KN-080 3,900 1/5

KN-090 4,000 1/5

KN-100 4,150 1/5

KN-110 4,300 1/5

KN-120 4,400 1/5

KN-130 4,500 1/5

• Paredzēti kravas automašīnu pārvietošanās iespējamībai. 
• Ķēžu uzstādīšanai netiek prasīta riteņu noņemšana. 
• Konstrukcija ļauj uzstādīt ķēdes uz iestrēgušās automašīnas riteni. 
• Sānu atbalsta plāknes pasargā riepas no bojājumiem. 
• Skrūvveida regulējama konstrukcija ļauj uzstādīt ķēdi plašam riteņu 
  izmēru klāstam. 
• Tiek piegādāts ērtā audumu somā.

Sektorveida pretslīdes ķēdes

43300 3,900 1/5

Aksesuāri

Apzīmējums

Gabaritu
izmers
(mm)
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• Paredzēts automašīnas brauktspējas paaugstināšanai, braucot bezceļa 
  posmos, pārvarot apledojuma ceļa posmus un stāvus pacēlumus. 
• Viegli montējams uz jebkuriem riteņu diskiem, kuriem ir pietiekošā 
  izmēra caurumi savilcējlentes ielikšanai. 
• Piemīt neliels svars un apjoms, var tikt uzstādīts uz jau iestrēgušo 
  automašīnu un aprīkots ar aizsardzību pret riteņu bojājumiem. 
• Riteņa diska rādiuss - no R15 līdz R19. 
• Riepu izmērs - no 205/55 līdz 275/85. 
• Aproces garums - 1080 mm. 
• Ķēdes garums - 280 mm. 
• Ķēdes posmu biezums - 6 mm. 
• Savilcējlentas garums - 685 mm. 
• Jostas platums  - 35 mm. 
• Maksimāla automašīnas masa - 3500 kg. 
• Tiek piegādāts komplektā ērta auduma maisiņā.

Pretslīdes ķēdes R15-R19

43134

43135

43136

4 3,210 1

6 4,770 1

8 6,300 1

Aksesuāri

• Paredzēts automašīnas brauktspējas paaugstināšanai, braucot bezceļa 
  posmos, pārvarot apledojuma ceļa posmus un stāvus pacēlumus. 
• Viegli montējams uz jebkuriem riteņu diskiem, kuriem ir pietiekošā 
  izmēra caurumi savilcējlentes ielikšanai. 
• Piemīt neliels svars un apjoms, var tikt uzstādīts uz jau iestrēgušo 
  automašīnu un aprīkots ar aizsardzību pret riteņu bojājumiem. 
• Riteņa diska rādiuss – no R12 līdz R15. 
• Riepu izmērs – no 185/55 līdz 255/85. 
• Aproces garums – 1030 mm. 
• Ķēdes garums – 290 mm. 
• Ķēdes posmu biezums  – 5 mm. 
• Savilcējlentes garums – 650 mm. 
• Jostas platums – 25 mm. 
• Maksimāla automašīnas masa – 1300 kg. 
• Tiek piegādāts komplektā ērta auduma maisiņā.

Pretslīdes ķēdes R12-R15

43131

43132

43133

4 1,610 1

6 2,340 1

8 3,100 1

Komplekts
(gab)

Komplekts
(gab)
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• Paredzēts automašīnas brauktspējas paaugstināšanai, braucot bezceļa 
  posmos, pārvarot apledojuma ceļa posmus un stāvus pacēlumus. 
• Viegli montējams uz jebkuriem riteņu diskiem, kuriem ir pietiekošā 
  izmēra caurumi savilcējlentes ielikšanai. 
• Piemīt neliels svars un apjoms, var tikt uzstādīts uz jau iestrēgušo 
  automašīnu un aprīkots ar aizsardzību pret riteņu bojājumiem. 
• Riteņa diska rādiuss – no R16 līdz R17. 
• Riepu izmērs – no 175/70 līdz 225/80. 
• Aproces garums - 1080 mm. 
• Ķēdes garums - 280 mm. 
• Ķēdes posmu biezums - 6 mm. 
• Savilcējlentas garums - 685 mm. 
• Jostas platums  - 35 mm. 
• Maksimāla automašīnas masa - 3500 kg. 
• Tiek piegādāts komplektā ērta auduma maisiņā.

Pretslīdes ķēdes R16-R17

43139 6 4,560 1

• Paredzēts automašīnas brauktspējas paaugstināšanai, braucot bezceļa 
  posmos, pārvarot apledojuma ceļa posmus un stāvus pacēlumus. 
• Viegli montējams uz jebkuriem riteņu diskiem, kuriem ir pietiekošā 
  izmēra caurumi savilcējlentes ielikšanai. 
• Piemīt neliels svars un apjoms, var tikt uzstādīts uz jau iestrēgušo 
  automašīnu un aprīkots ar aizsardzību pret riteņu bojājumiem. 
• Piemērojams uzstādīšanai uz vieglo kravas automašīnu dubultiem 
  aizmugurējiem riteņiem. 
• Riteņa diska rādiuss – no R16 līdz R17. 
• Riepu izmērs – no 175/70 līdz 225/80. 
• Aproces garums – 1430 mm. 
• Ķēdes garums – 510 mm. 
• Ķēdes posmu biezums - 6 mm. 
• Savilcējlentes garums – 820 mm. 
• Jostas platums  - 35 mm. 
• Maksimāla automašīnas masa - 3500 kg. 
• Tiek piegādāts komplektā ērta auduma maisiņā.

Pretslīdes ķēdes R16-R17 dubultiem riteņiem

43140 6 6,620 1

Aksesuāri

Komplekts
(gab)

Komplekts
(gab)
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• Paredzēts automašīnas brauktspējas paaugstināšanai, braucot bezceļa 
  posmos, pārvarot apledojuma ceļa posmus un stāvus pacēlumus. 
• Viegli montējams uz jebkuriem riteņu diskiem, kuriem ir pietiekošā 
  izmēra caurumi savilcējlentes ielikšanai. 
• Piemīt neliels svars un apjoms, var tikt uzstādīts uz jau iestrēgušo 
  automašīnu un aprīkots ar aizsardzību pret riteņu bojājumiem. 
• Riteņa diska rādiuss – no R21 līdz R22,5. 
• Riepu izmērs – no 315/65 līdz 445/85. 
• Aproces garums – 1540 mm. 
• Ķēdes garums – 420 mm. 
• Ķēdes posmu biezums  – 8 mm. 
• Savilcējlentes garums – 930 mm. 
• Jostas platums – 50 mm. 
• Maksimāla automašīnas masa – 35000 kg. 
• Tiek piegādāts komplektā ērta auduma maisiņā.

Pretslīdes ķēdes, pastiprinātas R21-R22,5

43141 6 10,180 1

Aksesuāri

• Paredzēts autoceļojumu un aktīvās atputas dabā cienītājiem. 
• Izgatavots no instrumentālā tērauda 50Г ar turpmāku termisku apstrādi. 
• Lāpstiņas darba daļa ir asināta un var tikt izmantota koksnes ciršanai. 
• Lāpstiņām 44000 un 44001 ir izjaucama konstrukcija ar skrūves 
  fiksāciju un tās piegādā audumu aizsargapvalkos. 
• Lāpsta  44001 aprīkota ar cērti. 
• Lāpstai 44002 ir neizjaucamā konstrukcija kas aprīkota ar koka kātu un 
  plastmasas rokturi.

Lāpsta automašīnai

44000

44001

44002

580 1,175 1/12

580 1,290 1/12

680 0,690 1/24

• Paredzēts automašīnas brauktspējas paaugstināšanai, braucot bezceļa 
  posmos, pārvarot apledojuma ceļa posmus un stāvus pacēlumus. 
• Viegli montējams uz jebkuriem riteņu diskiem, kuriem ir pietiekošā 
  izmēra caurumi savilcējlentes ielikšanai. 
• Piemīt neliels svars un apjoms, var tikt uzstādīts uz jau iestrēgušo 
  automašīnu un aprīkots ar aizsardzību pret riteņu bojājumiem. 
• Riteņa diska rādiuss – no R16 līdz R21. 
• Riepu izmērs – no 205/55 līdz 285/85. 
• Aproces garums – 1110 mm. 
• Ķēdes garums – 315 mm. 
• Ķēdes posmu biezums - 6 mm. 
• Savilcējlentes garums – 680 mm. 
• Jostas platums  - 35 mm. 
• Maksimāla automašīnas masa – 5000 kg. 
• Tiek piegādāts komplektā ērta auduma maisiņā.

Pretslīdes ķēdes, pastiprinātas R16-R21

43137

43138

4 3,470 1

6 5,150 1

Komplekts
(gab)

Komplekts
(gab)
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Aksesuāri

• Paredzēts autoceļojumu un aktīvās atputas dabā ziemas laikā 
  cienītājiem. 
• Izgatavots no instrumentālā tērauda 50Г ar turpmāku termisku apstrādi. 
• Ar saliekamu konstrukciju ar skrūvveida fiksatoru. 
• Tiek piegādāts audumu apvalkā, kas novērš salona apšuvumu un mantas 
  automašīnā pret piesārņojumu un bojājumu.

Sniega lāpsta automašīnai

44006 660 1,200 1/10

• Paredzēts pielietot kā augstās temperatūras liesmas kompakto avotu 
  metālisko izstrādājumu un vītņveida savienojumu lokālai sakarsēšanai, 
  kā arī lodēšanai un metināšanai ar zemās temperatūras lodēšanu. 
• Paredzēta sašķidrinātās gāzes degvielas PF-FF-220 izmantošanai 
  cilindros 220 g ar spiediena tipa vārstu un spīļžokļa stiprinājumu. 
• Ir aprīkota ar gāzes maisījuma padeves regulēšanas vārstu. 
• Degļa jauda - 1,0 kW. 
• Degļa liesmas temperatūra - 1300 ° C. 
• Gāzes patēriņš - 80 gr / stundā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Pārnēsājams gāzes deglis

44109 0,155 12/120

• Gāzes deglis ir universāla sildīšanas ierīce ar atvērtu un virzienā 
  vērstu liesmas degšanas metodi. 
• Paredzēta sašķidrinātās gāzes degvielas PF-FF-220 izmantošanai 
  cilindros 220 g ar spiediena tipa vārstu un spīļžokļa stiprinājumu. 
• Deglis ir aprīkots ar dzirksteļaizdedzes pjezoelektronisko aizdedzes 
  sistēmu un skrūvi gāzes maisījuma plūsmas regulēšanai. 
• Izmanto cauruļu, metālizstrādājumu, vītņu savienojumu, lodēšanai un 
  metināšanas karsēšanai un uzsildīšanai, kā arī koka izstrādājumu 
  dekoratīvām tekstūrām. 
• Degļa jauda - 1,0 kW. 
• Degļa liesmas temperatūra - 1300 ° C. 
• Gāzes patēriņš - 80 gr / stundā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Gāzes deglis

44110 0,230 10/100
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Aksesuāri

• Paredzēta ēdiena sildīšanai un gatavošanai sadzīves apstākļos. 
• Ir gāzes deglis ar alumīnija sakausējuma apvalku ar sadalītāju, kas 
  nodrošina degšanas procesā apļveida liesmu. 
• Aprīkots ar piezo aizdedzi un gāzes maisījuma regulatoru. 
• Paredzēta sašķidrinātās gāzes degvielas PF-FF-220 izmantošanai 
  cilindros 220 g ar spiediena tipa vārstu un spīļžokļa stiprinājumu. 
• Aprīkota ar adapteri standarta sadzīves gāzes balonu pieslēgšanai. 
• Maksimālā jauda - 2,8 kW. 
• Liesmas temperatūra - 700 ° C. 
• Gāzes patēriņš - 168 g / stundā. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Pārnēsājams gāzes plīts

44108 1,920 1/6

• Paredzēta augstas temperatūras liesmas ražošanai. 
• Lieto lodēšanai, detaļu termiskai apstrādei, trauku ar šķidrumu 
  sildīšanai , kā arī automašīnu mezglu un agregātu sildīšanai. 
• Iztvaicētāja uzlabota konstrukcija ļauj lampai ātrāk ieiet darbības 
  režīmā un būtiski saīsina iesildīšanās laiku. 
• Iespējams izmantot jebkuras markas benzīnu, izņemot etilētā degvielu. 
• Tvertnes tilpums - 1,5 litri. 
• Degvielas patēriņš - 1,2 litri stundā. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Lodlampa

44115 1,5 1,330 1/6

• Gāzes deglis ir universāla sildīšanas ierīce ar atvērtu un virzienā 
  vērstu liesmas degšanas metodi. 
• Paredzēta sašķidrinātās gāzes degvielas PF-FF-220 izmantošanai 
  cilindros 220 g ar spiediena tipa vārstu un spīļžokļa stiprinājumu. 
• Deglis ir aprīkots ar dzirksteļaizdedzes pjezoelektronisko aizdedzes 
  sistēmu un skrūvi gāzes maisījuma plūsmas regulēšanai. 
• Degļa korpuss ir izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas. 
• Uzlabots degļa mehānisms ir izgatavots no nerūsējošā tērauda. 
• Izmanto cauruļu, metālizstrādājumu, vītņu savienojumu, lodēšanai un 
  metināšanas karsēšanai un uzsildīšanai, kā arī koka izstrādājumu 
  dekoratīvām tekstūrām. 
• Degļa jauda - 1,0 kW. 
• Degļa liesmas temperatūra - 1300 ° C. 
• Gāzes patēriņš - 80 gr / stundā. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Gāzes deglis

44111 0,250 10/100

Tilpums
(L)
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Aksesuāri

• Brīdinājuma trijstūris ar sarkanu apmali, kas sastāv no ārējā 
  atstarojošas joslās un iekšējas fluorescējoša joslās. 
• Ir droša četru punktu pamatne. 
• Piegādāts individuālā plastmasas kārbā.

Avārijas apstāšanās zīme

44003 0,690 1/24

• Kaste ir izgatavota no tērauda vēlmējuma loksnes ar biezumu 0.6 mm pēc 
  štancējuma metodes. 
• Ir piecas izbīdāmas nodales instrumentu un stiprinājumu uzglabāšanai. 
• Aizsargāts pret koroziju ar sintētisku triecienizturīgu emalju.

Metāla instrumentu kaste

44214

44213

400x200x200 3,900 4,210 1/4

500x200x200 4,900 5,250 1/4

• Izgatavots no triecienizturīgas un salizturīgas plastmasas. 
• Nokomplektēts ar iekšēju nodalījumu sīku priekšmetu glabāšanai. 
• Ar augšējo kasti.

Plastmasas instrumentu kaste

44146

44148

44149

44029

285х155х125 0,300 1/10

420х220х180 1,100 1/10

500х260х250 1,900 1/10

585х295х295 3,000 1/5

• Paredzēts nelielu detaļu, stiprinājumu un palīgmateriālu uzglabāšanai. 
• Izgatavots no triecienizturīgas un salizturīgas plastmasas. 
• Aprīkots ar regulējamām plastmasas starpsienām iekšējās telpas 
  organizēšanai. 
• Kastei 44312 ir divpusēja konstrukcija, kas ļauj novietot daudz vairāk 
  priekšmetu.

Plastmasas kaste piederumiem

44312

44311

325x280x85 1,000 1/16

325x280x60 0,840 1/16

Gabaritu
izmers
(mm)

Gabaritu
izmers
(mm)

Gabaritu
izmers
(mm)

Max
slodze
(kg)
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Magnēta satvērēji un inspekcijas  
spoguļi

• Paredzēts detaļu un stiprināšanas elementu izvilkšanai no grūti 
  pieejamām vietām. 
• Aprīkots ar mehānisku satvērienu un magnētu ar noturēšanas spēku 0.7 
  kgs. 
• Iebūvēts LED apgaismojums. 
• Apgaismojuma barošana notiek ar AG13 / LR44 elementiem. 
• Lokāns satvēriens, kas izgatavots no vītas spirālveida stieplēm.

• Paredzēts detaļu un stiprināšanas elementu izvilkšanai no grūti 
  pieejamām vietām. 
• Kā satvēriens izmantots magnēts ar noturēšanas spēku 0.7 kgs. 
• Aprīkots ar plastmasas rokturi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts detaļu un stiprināšanas elementu izvilkšanai no grūti 
  pieejamām vietām. 
• Kā satvēriens izmantots magnēts ar noturēšanas spēku 2,2 kgs. 
• Aprīkots ar plastmasas rokturi. 
• Iebūvēts LED apgaismojums. 
• Apgaismojuma barošana notiek ar AG13 / LR44 elementiem. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Mehānisks satvērējs ar apgaismojumu

Magnētisks lokans satvērējs

Magnētisks lokans satvērējs ar apgaismojumu

40313

40315

40316

600 0,170 20/100

500 0,140 10/100

560 0,210 10/50

• Paredzēts detaļu un stiprināšanas elementu izvilkšanai no grūti 
  pieejamām vietām. 
• Satvērēja lomu veic četras ķepiņas. 
• Satvērējs ir izgatavots no atspertērauda un ir aprīkots ar 
  atvilcējatsperi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu.

Mehānisks satvērējs

40317 600 0,090 24/144
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Magnēta satvērēji un inspekcijas  
spoguļi

• Paredzēts detaļu un stiprināšanas elementu izvilkšanai no grūti 
  pieejamām vietām. 
• Kā satvēriens izmantots magnēts ar noturēšanas spēku 0.9 kgs. 
• Teleskopiskais stienis ļauj mainīt satvēriena garumu no 165 līdz 
  830 mm. 
• Aprīkots ar plastmasas rokturi. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Teleskopisks magnētisks satvērējs

40310 165-830 0,090 12/144

• Paredzēts detaļu un stiprināšanas elementu izvilkšanai no grūti 
  pieejamām vietām. 
• Kā satvēriens izmantots magnēts ar noturēšanas spēku 0.9 kgs. 
• Teleskopiskais stienis ļauj mainīt satvēriena garumu no 165 līdz 
  830 mm. 
• Aprīkots ar plastmasas rokturi. 
• Iebūvēts LED apgaismojums. 
• Apgaismojuma barošana notiek ar AG13 / LR44 elementiem. 
• Aizsargāts pret koroziju ar matētu virsmas efektu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts detaļu un stiprināšanas elementu izvilkšanai no grūti 
  pieejamām vietām. 
• Tajā ievietots teleskopiskais stienis ar magnētisko galvu lokanā 
  pakarē. 
• Magnēta turēšanas spēks — 0,9 kgs. 
• Papildus magnēts uzstādīts roktura galā. 
• Iebūvēts LED apgaismojums. 
• Apgaismojuma barošana notiek ar AG13 / LR44 elementiem. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts automašīnas agregātu un mezglu vizuālai apskatei, kas 
  atrodas grūti sasniedzamās vietās. 
• Teleskopiska konstrukcija ļauj mainīt stieņa garumu no 200 līdz 870 mm. 
• Atstarojošā elementa diametrs - 32 mm. 
• Aprīkots ar plastmasas rokturi. 
• Aizsargāts no korozijas ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Teleskopisks magnētisks satvērējs ar apgaismojumu

Universāls magnētisks satvērējs ar lukturi

Inspekcijas spogulis

40311

40314

40307

165-830 0,120 12/120

165-600 0,140 20/100

200-870 0,095 12/144
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• Paredzēts automašīnas agregātu un mezglu vizuālai apskatei, kas 
  atrodas grūti sasniedzamās vietās. 
• Teleskopiska konstrukcija ļauj mainīt stieņa garumu no 250 līdz 880 mm. 
• Ir grozāms savienojums, kas ļauj regulēt spoguļa novietojumu. 
• Atstarojošā elementa diametrs - 32 mm. 
• Aprīkots ar plastmasas rokturi. 
• Iebūvēts LED apgaismojums. 
• Apgaismojuma barošana notiek ar AG13 / LR44 elementiem. 
• Aizsargāts no korozijas ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

• Paredzēts automašīnas agregātu un mezglu vizuālai apskatei, kas 
  atrodas grūti sasniedzamās vietās. 
• Teleskopiska konstrukcija ļauj mainīt stieņa garumu no 250 līdz 880 mm. 
• Ir grozāms savienojums, kas ļauj regulēt spoguļa novietojumu. 
• Atstarojošā elementa diametrs - 84 mm. 
• Aprīkots ar anatomisko rokturi ar gumijas pārklājumu. 
• Aizsargāts no korozijas ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Inspekcijas spogulis ar apgaismojumu (kustīgs)

Inspekcijas spogulis

40309

40296

250-880 0,150 10/100

250-880 0,150 10/100

Magnēta satvērēji un inspekcijas  
spoguļi

• Paredzēts automašīnas agregātu un mezglu vizuālai apskatei, kas 
  atrodas grūti sasniedzamās vietās. 
• Teleskopiska konstrukcija ļauj mainīt stieņa garumu no 250 līdz 880 mm. 
• Atstarojošā elementa diametrs - 32 mm. 
• Aprīkots ar plastmasas rokturi. 
• Iebūvēts LED apgaismojums. 
• Apgaismojuma barošana notiek ar AG13 / LR44 elementiem. 
• Aizsargāts no korozijas ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Inspekcijas spogulis ar apgaismojumu

40308 250-880 0,140 10/100
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• Paredzēts automašīnas agregātu un mezglu vizuālai apskatei, kas 
  atrodas grūti sasniedzamās vietās. 
• Teleskopiska konstrukcija ļauj mainīt stieņa garumu no 285 līdz 770 mm. 
• Ir grozāms savienojums, kas ļauj regulēt spoguļa novietojumu. 
• Kvadrātveida atstarojošais elements -  50x90 mm. 
• Aprīkots ar anatomisko rokturi ar gumijas pārklājumu. 
• Iebūvēts LED apgaismojums. 
• Apgaismojuma barošana notiek ar AG13 / LR44 elementiem. 
• Aizsargāts no korozijas ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Taisnstūra inspekcijas spogulis ar apgaismojumu

40298 285-770 0,150 10/100

• Paredzēts automašīnas agregātu un mezglu vizuālai apskatei, kas 
  atrodas grūti sasniedzamās vietās. 
• Teleskopiska konstrukcija ļauj mainīt stieņa garumu no 285 līdz 770 mm. 
• Ir grozāms savienojums, kas ļauj regulēt spoguļa novietojumu. 
• Kvadrātveida atstarojošais elements -  50x90 mm. 
• Aprīkots ar anatomisko rokturi ar gumijas pārklājumu. 
• Aizsargāts no korozijas ar hromēšanu. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Taisnstūra inspekcijas spogulis

40297 285-770 0,150 10/100

• Paredzēta nelielu metāla detaļu un stiprinājumu uzglabāšanai. 
• Izgatavota no nerūsējošā tērauda ar aukstu štancēšanas metodi. 
• Bļodas kopējais augstums - 32 mm. 
• Dziļums – 20 mm. 
• Aprīkota ar jaudīgu magnētu.

Magnētiskā bļoda

40325

40335

107 0,170 10/100

150 0,325 10/40

Magnēta satvērēji un inspekcijas  
spoguļi
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Kannas

• Izmanto benzīna, dīzeļdegvielas un šķidro smērvielu glabāšanai un 
  transportēšanai. 
• Pastiprināta konstrukcija un sabiezinātās sienas ļauj izturēt lielas 
  slodzes ekstremālos ekspluatācijas apstākļos. 
• Korķis ir pasargāts pret nejaušu atvēršanu. 
• Komplektā ietilpst elastīga šļūtene ar antibuļk funkciju. 
• Ir padziļinājums apakšā vieglai lietošanai. 
• Drošs pielietojums pie kontakta ar metāla degvielas pistoli uz DUS.

Plastmasas kanna

42905

42910

42920

42925

5 248х250х145 0,465 1/24

10 338х350х200 0,785 1/20

20 418х350х200 1,250 1/12

25 493х350х200 1,370 1/12

• Izmanto benzīna, dīzeļdegvielas un citu tehnisko šķidrumu glabāšanai 
  un transportēšanai. 
• Aprīkota ar bajonetes tipa aizsargājošo fiksatoru , kas novērš nejaušu 
  atvēršanu. 
• Izgatavota no velmēta lokšņu metāla 0,8 mm bieza ar štancēšanu. 
• Kannas iekšējā virsma pārklāta ar alkīda-amonija bāzes krāsu, kas ir 
  izturīga pret degvielas ietekmi. 
• Kannas ārējā virsma aizsargāta ar pulverkrāsošanu. 
• Kannai ir plaša atvere gaisa padevei, kas nodrošina ērtu un ātru 
  šķidruma izliešanu. 
• Rokturis ir pilnīgi piemetināts pie esošajām malām, nodrošinot 
  kanistras integritāti un izturību.

Tērauda kanna

42805

42810

42820

5 310x230x120 1,800 1/5

10 275х345x165 2,900 1/5

20 470x345x165 3,900 1/5

• Paredzēta nelielu metāla detaļu un stiprinājumu uzglabāšanai. 
• Izgatavota no nerūsējošā tērauda ar aukstu štancēšanas metodi. 
• Aprīkota ar jaudīgu magnētu.

Magnētiskais šķīvis

40326 241х142х39 0,645 5/40

Izmers 
mm

Izmers 
mm

Gabaritu 
izmers 
(mm)

Ietilpība
(L)

Ietilpība
(L)
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Pārnēsājamie gaismekļi

• Paredzēta darba zonu lokālai apgaismošanai remontdarbu laikā. 
• Ir E27 standarta patrons spuldzes ievietošanai. 
• Paredzēta darbam maiņstrāvas tīklā ar spriegumu līdz 240 V. 
• Maksimālā pieļaujamā spuldzes jauda ir 60 vati. 
• Izmantots kabelis ar 0.1x20 šķērsgriezumu ar 6 mm ārējo diametru PVC 
  izolācijā. 
• Ir standarta dakša pieslēgšanai tīklam. 
• Aprīkota ar slēdzi, metāla difuzoru un aizsargājošu tērauda režģi.

Pārnēsājamais lukturis

44005

44008

44010

5 0,520 1/25

8 0,640 1/25

10 0,750 1/25

• Paredzēts sadzīves un profesionālai lietošanai kā apgaismojuma ierīce 
  ar autonomu barošanu no iebūvētā akumulatora, kā arī pastāvīga 
  barošana no maiņstrāvas tīkla vai no automobiļa tīkla. 
• Automašīnu motoru remonta un apkopes laikā lukturis aprīkots ar 
  regulējamu sliedi uzstādīšanai zempārsega. 
• Lukturis aprīkots ar tīkla lādētāju un automašīnas adapteri 
  akumulatora uzlādēšanai. 
• Gaismas avots - 40 SMD diodes. 
• Maksimāla gaismas plūsma - 800 Lm. 
• Akumulators - Litija Jons ar spriegumu 3,7V un tilpumu 3600 mAh. 
• Regulējamas sliedes garums no 1,07 līdz 1,90 m. 
• Nepārtrauktais darba laiks ir 3 stundas. 
• Pilns uzlādes laiks — 3-4 stundas. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

• Paredzēts sadzīves un profesionālai lietošanai kā apgaismojuma ierīce 
  ar autonomu barošanu no iebūvētā akumulatora, kā arī pastāvīga 
  barošana no maiņstrāvas tīkla vai no automobiļa tīkla. 
• Ir āķis pakārināšanai un magnētisko pamati uzstādīšanai uz metāla 
  virsmām. 
• Lukturis aprīkots ar tīkla lādētāju un automašīnas adapteri 
  akumulatora uzlādēšanai. 
• Gaismas avots - 8 SMD diodes. 
• Maksimāla gaismas plūsma - 200 Lm. 
• Akumulators - Litija Jons ar spriegumu 3,7V un tilpumu 2000 mAh. 
• Nepārtrauktais darba laiks ir 5 stundas. 
• Pilns uzlādes laiks — 3-4 stundas. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Motortelpas LED lukturītis

Pārnēsājamais LED lukturis

44300

44305

1,730 1/4

0,565 1/20

Pagrieziena 
garums 

(m)
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• Paredzēts sadzīves un profesionālai lietošanai kā apgaismojuma ierīce 
  ar autonomu barošanu no iebūvētā uzlādējamā akumulatora. 
• Ir āķis un rotējoša magnētiska pamate luktura uzstādīšanai uz metāla 
  virsmām. 
• Lukturis aprīkots ar tīkla lādētāju un automašīnas adapteri 
  akumulatora uzlādēšanai. 
• Galvenais gaismas avots - COB 3W. 
• Gala gaismas - COB 1W. 
• Maksimāla gaismas plūsma - 280 Lm. 
• Akumulators - Litija Jons ar spriegumu 3,7V un tilpumu 1800 mAh. 
• Nepārtrauktais darba laiks ir 3 stundas. 
• Pilns uzlādes laiks — 3-4 stundas. 
• Piegādāts atsevišķā kartona kastē.

Pārnēsājamais LED lukturis

44310 0,425 1/20

• Pārnēsājamais LED lukturis paredzēts sadzīves un profesionālai 
  lietošanai kā apgaismojuma ierīce ar autonomu barošanu no iebūvētā 
  uzlādējamā akumulatora. 
• Ir izbīdāmā teleskopiska konstrukcija, āķis pakārināšanai un 
  magnētisko pamati uzstādīšanai uz metāla virsmām. 
• Lukturis aprīkots ar tīkla lādētāju un automašīnas adapteri 
  akumulatora uzlādēšanai. 
• Galvenais gaismas avots - COB 3W. 
• Gala gaismas - COB 1W. 
• Maksimāla gaismas plūsma - 280 Lm. 
• Akumulators - Litija Jons ar spriegumu 3,7V un tilpumu 1800 mAh. 
• Nepārtrauktais darba laiks ir 3 stundas. 
• Pilns uzlādes laiks — 3-4 stundas. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Teleskopisks pārnēsājamais LED lukturis

44315 0,475 10/20

• Paredzēts sadzīves un profesionālai lietošanai kā apgaismojuma ierīce 
  ar autonomu barošanu no iebūvētā uzlādējamā akumulatora. 
• Ir āķis un rotējoša magnētiska pamate luktura uzstādīšanai uz metāla 
  virsmām. 
• Komplektēts ar lādētāju no 220V tīkla un ar adapteri auto 12V tīklam 
  akumulatora lādēšanai. 
• Galvenais gaismas avots - COB 3W. 
• Gala gaismas — LED 1W. 
• Maksimāla gaismas plūsma - 300 Lm. 
• Akumulators - Litija Jons ar spriegumu 3,7V un tilpumu 1800 mAh. 
• Nepārtrauktais darba laiks ir līdz 5 stundām. 
• Pilns uzlādes laiks — 3.5 stundas. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Led grozāmlukturis

44306 0,340 10/20

Pārnēsājamie gaismekļi
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• Pārnēsājamais LED lukturis ir paredzēts sadzīves lietošanai kā 
  apgaismes ierīce ar akumulatora autonomo barošanu. 
• Kompakts dizains un iebūvēts magnēts, lai uzstādīt lukturi uz metāla 
  virsmām. 
• Galvenais gaismas avots ir 9 SMD gaismas diodes. 
• Gala gaismas - viens LED. 
• Maksimāla gaismas plūsma - 150 Lm. 
• Barošanas avots - trīs AAA elementi ar spriegumu 1,5 V (nopērkami 
  atsevišķi). 
• Nepārtrauktais darba laiks ir 4 stundas. 
• Tiek piegādāts individuālā blistera iepakojumā.

Kompakts LED lukturis

44320 0,070 12/24

Pārnēsājamie gaismekļi
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14
IZSTĀDES APRĪKOJUMS.
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Izstādes stendi

• Izstādes stends tiek izgatavots ar štancēšanās metodi no lokšņu 
  tērauda 1mm biezumā un krāsots ar pulvera emalju. 
• Paredzēts produkcijas paraugu izvietošanai un izstādes platumu 
  ekonomijai. 
• Izstādes stenda standartkomplektācijā ietilpst frīze, divas vertikālās 
  statnes, seši perforētie paneļi, apakšplaukts, papildus plaukts un 
  cokola stubs. 
• Izstādes stendu atsevišķi var nokomplektēt ar āķiem preču izvietošanai. 
• Izstāžu stends un visi to papildus elementi tiek piegādāti izjauktā 
  veidā kartona iepakojumā.

Izstāžu stends ar plauktu un statīviem

60201 2300х1000х370 45,500

• Izstādes stends tiek izgatavots ar štancēšanās metodi no lokšņu 
  tērauda 1mm biezumā un nokrāsots ar ilgmūžīgu emalju. 
• Paredzēts produkcijas paraugu izvietošanai un izstādes platumu 
  ekonomijai. 
• Izstādes stenda standartkomplektācijā ietilpst vertikāla statne, pieci 
  perforētie paneļi, apakšplaukts un apakšplaukta aizsargvāks. 
• Izstādes stendam atseviški var pielikt papildus plauktus, frīzi ar 
  apgaismu un āķiem produkcijas karināšanai. 
• Izstādes stenda, kas sastāv no vairākam sekcijam, konstrukcijas 
  pabeigšanai atsevišķi tiek piegādāta vertikāla statne. 
• Izstāžu stends un visi to papildus elementi tiek piegādāti izjauktā 
  veidā kartona iepakojumā.

Izstādes stends

60001

60002 

60003

60005

60010

60015

Izstāžu stends 2200х1000 21,900

Izstādes stenda frīze  
ar apgaismojumu

965x250x350 11,500

Vertikāls statīvs 2200 4,300

Stendu plaukts 970x350 2,900

Āķis 100 0,050

Āķis 150 0,070

Apraksts

Izmers 
mm

Izmers 
mm



374 www.avtodelo.lv

Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa

30006 124

30007 124

30008 124

30009 124

30010 124

30011 124

30012 124

30013 124

30014 124

30015 124

30016 124

30017 124

30018 124

30019 124

30021 124

30022 124

30023 124

30024 124

30026 143

30028 125

30029 125

30032 140

30047 140

30089 142

30111 142

30115 156

30116 156

30118 156

30123 142

30125 156

30127 328

30135 157

30142 328

30145 142

30150 328

30167 142

30189 142

30200 328

30201 329

30202 328

30203 329

30204 126

30205 126

30207 126

30208 126

30209 126

30210 126

30211 126

30212 126

30213 126

30214 126

30215 126

30216 157

30217 126

30218 157

30219 126

30220 157

30221 126

30222 126

30223 126

30224 126

30225 126

30228 127

30229 126

30231 326

30233 326

30235 326

30236 326

30238 326

30240 282

30241 282

30250 328

30251 294

30252 295

30253 295

30280 157

30286 157

30288 157

30291 327

30293 326

30295 326

30298 326

30300 328

30301 327

30302 327

30303 326

30304 327

30305 326

30306 327

30307 327

30308 326

30310 326

30314 158

30315 327

30316 158

30318 158

30320 158

30321 156

30322 156

30323 149

30324 149

30325 149

30326 149

30327 149

30328 149

30329 149

30330 149

30331 149

30332 149

30333 149

30334 149

30335 149

30336 149

30337 149

30338 150

30339 150

30340 150

30341 150

30342 150

30343 150

30345 328

30349 149

30351 149

30352 149

30353 149

30355 328

30357 149

30370 328

30390 328

30403 270

30405 163

30406 161

30407 161

30408 161

30409 162

30410 161

30411 161

30412 161

30413 162

30415 130

30416 158

30419 158

30420 130

30423 162

30424 162

30425 130

30430 130

30431 161

30432 161

30433 161

30434 162

30435 161

30436 162

30437 161

30438 161

30439 159

30440 160

30441 160

30442 165

30443 164

30445 163

30447 165

30448 164

30449 164

30508 127

30510 127

30511 127

30512 127

30513 127

30514 127

30515 127

30516 127

30517 127

30518 127

30519 127

30522 127

30581 159

30582 159

30583 159

30600 168

30601 168

30602 168

30603 168

30604 168

30605 167

30606 167

30607 167

30608 167

30610 167

30611 168

30612 168

30613 167

30615 167

30620 167

30660 167

30662 167

30665 167

30668 167

30673 167

30705 167

30706 167

30707 167

30710 167

30711 167

30712 139

30713 167

30714 139

30715 167

30716 167

30717 139

30720 167

30730 176

30731 177

30732 176

30733 176

30734 160

30736 160

30760 167

30762 167

30765 167

30768 167

30769 169

30770 169

30771 169

30772 169

30773 169

30805 169

30806 169

30807 169

30808 169

30809 169

30810 169

30811 138

30812 138

30814 138

30815 169

30817 138

30820 169

30825 169

30827 169

30830 169

30835 169

30840 169

30845 169

30905 169

30906 169

30907 169

30908 169

30909 169

30910 169

30915 169

30920 169

30925 169

30927 169

30930 169

Priekšmetu rādītājs
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Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa

30935 169

30940 169

30945 169

31006 117

31007 117

31008 117

31009 117

31010 117

31011 117

31012 117

31013 117

31014 117

31015 117

31016 117

31017 117

31018 117

31019 117

31021 117

31022 117

31024 117

31027 117

31030 117

31032 117

31036 117

31038 117

31041 117

31046 117

31050 117

31060 118

31080 118

31081 118

31100 118

31120 118

31121 118

31122 118

31123 118

31124 122

31125 122

31126 123

31200 118

31220 118

32018 128

32067 128

32080 128

32081 129

32082 128

32089 128

32101 128

32112 128

32123 128

32124 128

32137 128

32145 128

32147 128

32167 128

32179 128

32189 128

32192 128

32202 128

32224 128

33018 131

33060 131

33067 131

33081 131

33089 131

33102 131

33123 131

33145 131

33167 131

33179 131

33189 131

33192 131

34002 140

34003 140

34017 136

34019 136

34020 289

34021 136

34022 136

34023 140

34024 289

34047 140

34067 144

34078 144

34089 144

34101 146

34102 147

34104 147

34105 146

34106 145

34108 144

34110 147

34112 144

34113 144

34114 146

34115 147

34116 146

34118 144

34123 144

34141 139

34145 144

34152 143

34155 143

34161 144

34162 143

34163 144

34165 143

34179 144

34211 144

34212 143

34213 144

34215 143

34238 139

34241 139

34301 134

34302 134

34312 143

34313 134

34315 143

34321 136

34323 134

34324 134

34334 134

34336 140

34338 140

34357 134

34368 134

34369 134

34371 134

34379 136

34380 134

34391 134

34393 134

34400 147

34401 146

34411 137

34412 137

34414 137

34417 137

34418 138

34420 147

34421 146

34425 147

34432 148

34436 146

34440 147

34441 146

34450 147

34451 147

34452 146

34454 146

34455 146

34456 148

34457 146

34460 146

34465 146

34470 147

34471 146

34475 146

34480 147

34481 146

34482 147

34485 146

34486 147

34490 147

34491 146

34495 147

34496 146

34501 145

34502 145

34505 145

34507 145

34508 145

34509 145

34512 145

34523 145

34524 145

34545 145

34567 145

34579 145

34580 145

34589 145

34592 145

34600 137

35060 123

35080 123

35120 123

35121 124

35122 123

35123 124

35220 124

35360 133

36005 119

36006 119

36007 119

36008 119

36009 119

36010 119

36011 119

36012 119

36013 119

36014 119

36015 119

36016 119

36017 119

36018 119

36019 119

36020 119

36021 119

36022 119

36023 119

36024 119

36025 119

36026 119

36027 119

36028 119

36029 119

36030 119

36032 119

36055 119

36060 120

36080 120

36120 120

36121 120

36122 120

36123 120

36126 121

36127 121

36200 120

36260 120

36306 121

36307 121

36308 121

36310 121

36312 121

36313 121

36314 121

36315 121

36316 121

36317 121

36319 121

36322 121

36405 156

36406 156

36408 156

36415 157

36416 157

36418 157

36420 157

36425 158

36426 158

36428 158

36436 159

36438 159

37010 130

Priekšmetu rādītājs
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Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa

37011 130

37012 130

37018 129

37067 129

37080 130

37081 130

37083 130

37089 129

37102 129

37103 129

37123 129

37124 129

37134 129

37137 129

37145 129

37147 129

37167 129

37179 129

37192 129

37223 129

37224 129

37247 129

37273 129

38008 133

38012 133

38014 133

38018 132

38024 133

38040 134

38060 132

38063 133

38067 132

38080 132

38081 133

38083 133

38089 132

38091 133

38111 132

38112 132

38123 132

38134 132

38135 132

38137 132

38145 132

38147 132

38167 132

38179 132

38189 132

38192 132

38222 132

38224 132

38247 132

38273 132

39000 31

39001 31

39002 24

39003 24

39004 24

39005 24

39006 24

39007 24

39008 24

39009 12

39010 24

39011 12

39012 12

39013 12

39017 136

39018 24

39019 136

39021 136

39022 136

39024 12

39026 12

39027 12

39030 12

39032 12

39034 12

39036 12

39038 12

39039 12

39041 12

39043 12

39046 12

39048 12

39050 12

39051 22

39052 22

39053 22

39054 22

39055 12

39057 27

39060 12

39065 12

39070 12

39071 30

39072 30

39075 12

39080 12

39081 54

39082 54

39083 54

39084 54

39085 54

39086 54

39087 54

39088 54

39089 54

39090 54

39091 150

39092 150

39093 150

39094 17

39096 17

39098 54

39100 13

39102 13

39103 13

39104 13

39105 13

39106 13

39107 13

39108 13

39110 13

39111 13

39112 13

39113 13

39114 13

39115 13

39116 13

39117 13

39118 13

39119 13

39121 13

39122 13

39124 13

39126 13

39127 13

39128 9

39129 13

39130 13

39131 13

39132 13

39133 13

39134 13

39135 13

39136 13

39137 13

39138 9

39139 13

39140 150

39141 150

39142 150

39143 150

39144 150

39145 150

39146 150

39147 150

39148 150

39149 150

39150 151

39151 153

39152 151

39153 152

39154 150

39155 153

39156 153

39157 150

39158 151

39159 151

39161 8

39162 8

39163 8

39164 8

39165 8

39166 8

39167 8

39168 8

39169 8

39170 8

39171 8

39172 8

39173 8

39174 8

39175 8

39176 8

39177 8

39178 8

39179 8

39180 8

39181 9

39182 9

39183 9

39184 9

39185 9

39186 9

39187 9

39188 9

39189 9

39190 9

39191 9

39192 9

39193 9

39194 9

39195 31

39196 31

39197 31

39198 29

39199 31

39200 29

39201 30

39202 29

39203 30

39204 29

39205 30

39206 29

39207 29

39208 29

39209 29

39210 30

39211 30

39212 30

39213 30

39214 16

39215 31

39216 16

39217 52

39218 16

39219 52

39220 51

39221 52

39222 16

39223 51

39224 16

39225 51

39226 16

39227 51

39228 51

39229 51

39230 51

39231 51

39232 187

39233 51

39234 231

39235 231

39239 231

39240 26

39241 9

39242 9

39243 9

39245 26

39250 26

39252 251

39255 26

39256 26
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39257 26

39258 26

39259 26

39260 26

39261 19

39262 19

39263 17

39264 20

39265 20

39266 26

39268 19

39269 19

39270 19

39271 18

39272 18

39273 6

39274 6

39275 6

39276 6

39277 6

39278 6

39279 6

39280 6

39281 6

39282 6

39283 6

39284 6

39285 6

39286 20

39287 20

39288 20

39289 20

39290 20

39292 20

39294 20

39297 20

39299 20

39302 23

39303 23

39304 14

39305 14

39306 14

39307 14

39308 14

39309 14

39310 14

39311 14

39312 14

39314 14

39316 14

39318 14

39320 14

39322 14

39324 14

39325 23

39326 23

39327 23

39328 23

39329 23

39330 23

39331 23

39332 23

39333 23

39334 23

39335 23

39336 23

39337 23

39338 23

39339 249

39340 23

39341 23

39345 23

39347 23

39349 23

39350 23

39355 23

39360 152

39361 152

39362 152

39363 152

39364 152

39365 152

39366 152

39367 152

39368 152

39369 152

39370 151

39371 152

39374 6

39375 6

39376 6

39377 6

39378 6

39379 6

39380 6

39381 6

39382 6

39383 6

39385 21

39386 21

39387 21

39388 21

39390 21

39392 21

39394 21

39397 21

39399 21

39400 21

39403 171

39405 171

39410 171

39414 16

39415 171

39416 18

39418 17

39420 171

39421 18

39423 171

39425 171

39430 171

39432 171

39435 171

39442 171

39445 171

39454 174

39455 174

39456 174

39457 174

39458 175

39459 175

39463 170

39464 170

39465 170

39466 170

39467 170

39468 170

39469 170

39470 170

39471 170

39472 170

39473 170

39474 170

39475 170

39476 170

39480 171

39481 170

39482 39

39484 39

39488 39

39490 52

39491 52

39492 52

39493 52

39502 43

39503 43

39504 43

39505 44

39506 44

39507 44

39508 27

39509 27

39510 27

39512 47

39514 27

39516 27

39518 27

39520 46

39521 48

39522 46

39523 46

39524 33

39525 33

39526 56

39527 56

39528 33

39529 41

39530 41

39531 41

39534 48

39535 42

39536 48

39538 47

39539 34

39540 34

39542 173

39543 34

39544 173

39545 38

39546 173

39548 38

39549 172

39550 172

39551 172

39552 172

39553 173

39554 173

39555 172

39556 173

39557 173

39559 172

39560 172

39561 172

39562 172

39563 172

39564 172

39565 172

39566 172

39567 172

39571 175

39572 175

39573 186

39574 47

39576 174

39580 174

39581 174

39582 174

39583 174

39584 174

39585 174

39590 173

39591 173

39592 173

39593 173

39594 173

39595 173

39597 40

39598 40

39599 40

39600 26

39601 45

39602 45

39603 45

39604 45

39606 44

39607 44

39608 28

39609 44

39610 28

39611 28

39612 44

39613 49

39614 49

39615 44

39616 28

39617 20

39618 20

39619 20

39620 20

39621 20

39622 20

39623 20

39624 20

39625 44

39626 49

39627 49
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39628 49

39629 186

39630 25

39631 25

39632 25

39633 25

39634 25

39635 25

39636 34

39637 34

39638 36

39639 34

39640 25

39641 36

39642 36

39643 36

39644 36

39645 25

39646 35

39650 25

39651 20

39652 20

39653 20

39655 25

39660 25

39661 42

39662 42

39663 42

39664 43

39665 43

39666 43

39670 25

39671 33

39672 40

39673 40

39674 40

39675 33

39677 49

39678 49

39680 11

39681 11

39682 11

39683 11

39684 11

39685 11

39686 11

39687 11

39688 11

39689 11

39690 11

39691 11

39692 11

39693 11

39694 11

39695 11

39696 11

39697 11

39698 11

39699 11

39700 35

39701 34

39702 33

39703 33

39704 33

39705 43

39706 33

39707 47

39708 46

39709 41

39710 35

39711 46

39712 34

39714 47

39715 35

39716 34

39717 33

39718 46

39719 46

39720 37

39721 35

39722 48

39723 48

39724 39

39725 39

39726 46

39727 38

39728 38

39729 38

39730 187

39731 48

39732 187

39733 187

39734 40

39735 40

39736 40

39737 35

39738 37

39739 35

39740 36

39741 45

39742 39

39743 33

39744 39

39745 36

39746 37

39747 43

39748 39

39749 42

39750 37

39751 34

39752 48

39753 48

39754 38

39755 48

39756 46

39758 34

39759 46

39760 45

39761 43

39762 43

39763 43

39764 43

39765 43

39766 46

39767 38

39768 38

39769 38

39771 43

39772 43

39773 43

39774 43

39776 46

39778 10

39779 10

39780 10

39781 10

39782 10

39783 10

39784 10

39785 10

39786 10

39787 10

39788 10

39789 10

39790 10

39791 10

39792 10

39793 10

39794 10

39795 45

39796 45

39797 10

39798 10

39799 10

39801 102

39805 104

39807 106

39810 50

39814 112

39818 88

39819 15

39821 75

39823 110

39824 108

39828 114

39829 14

39830 115

39832 115

39833 114

39834 24

39835 24

39836 9

39837 11

39838 23

39839 15

39840 24

39841 21

39842 74

39843 7

39844 66

39845 6

39846 8

39847 8

39848 67

39849 8

39850 8

39851 8

39852 9

39853 9

39854 9

39855 10

39856 79

39857 11

39859 80

39860 81

39866 71

39869 15

39871 73

39872 82

39877 83

39879 15

39881 72

39882 94

39883 84

39890 98

39891 96

39894 86

39898 100

39899 87

39906 30

39907 26

39909 90

39910 252

39914 92

39916 56

39917 66

39919 74

39922 68

39924 25

39927 69

39933 76

39934 70

39941 77

39946 67

39951 78

39956 7

39957 7

39958 7

39959 7

39960 7

39961 7

39962 7

39963 7

39964 7

39965 7

39967 7

39969 7

39970 247

39971 7

39972 7

39980 246

39990 37

40001 178

40002 177

40004 179

40005 179

40006 177

40007 179

40008 179

40009 178

40010 50

40011 50

40012 50

40013 179

40014 50

Priekšmetu rādītājs



379www.avtodelo.lv

Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa Artikuls Lapa

40015 50

40016 178

40017 50

40018 50

40019 50

40020 57

40021 50

40022 50

40023 50

40024 50

40025 57

40026 50

40027 50

40028 50

40029 57

40030 50

40031 57

40032 50

40033 57

40034 57

40035 57

40036 50

40039 58

40040 257

40042 245

40043 246

40044 340

40045 346

40046 246

40047 343

40048 340

40049 341

40050 57

40051 345

40052 345

40053 252

40054 252

40055 252

40056 253

40058 226

40059 270

40060 252

40061 163

40062 252

40063 345

40064 344

40065 346

40068 346

40069 289

40070 289

40072 289

40073 271

40074 226

40075 347

40076 347

40077 230

40078 347

40079 347

40080 340

40081 341

40082 343

40083 343

40084 344

40085 342

40086 270

40087 341

40088 342

40089 342

40090 349

40091 349

40092 348

40093 348

40094 349

40095 348

40096 348

40097 344

40098 271

40099 226

40100 271

40101 271

40102 226

40108 142

40109 142

40110 142

40111 142

40112 142

40113 142

40114 142

40115 142

40116 142

40117 142

40120 279

40121 279

40122 55

40123 279

40124 281

40125 280

40126 280

40127 281

40128 281

40129 281

40130 280

40132 279

40135 280

40136 280

40140 277

40141 278

40142 278

40143 278

40144 278

40150 247

40151 284

40152 284

40153 284

40154 284

40160 351

40161 351

40171 58

40172 58

40173 58

40174 58

40175 58

40180 53

40181 53

40182 53

40183 53

40184 53

40185 53

40186 53

40187 53

40188 53

40189 53

40190 53

40194 53

40217 32

40219 32

40222 32

40224 32

40227 32

40230 32

40232 32

40236 32

40238 32

40241 32

40246 32

40247 140

40250 32

40255 32

40260 32

40265 32

40270 32

40275 32

40280 32

40281 250

40285 251

40290 274

40291 274

40292 275

40293 274

40294 274

40295 275

40296 366

40297 367

40298 367

40300 141

40301 141

40302 140

40304 353

40305 353

40306 354

40307 365

40308 366

40309 366

40310 365

40311 365

40312 58

40313 364

40314 365

40315 364

40316 364

40317 364

40318 54

40319 54

40320 54

40321 60

40322 54

40323 141

40324 55

40325 367

40326 368

40327 55

40328 55

40329 56

40330 55

40331 55

40332 140

40333 55

40334 60

40335 367

40336 55

40337 55

40338 140

40340 57

40341 55

40342 59

40343 59

40344 59

40345 59

40346 55

40347 59

40348 59

40349 59

40350 55

40354 55

40355 55

40360 55

40363 55

40364 59

40365 55

40366 55

40367 55

40368 256

40369 255

40371 253

40372 253

40373 253

40374 255

40375 254

40376 254

40377 255

40378 240

40379 240

40380 256

40381 297

40382 243

40383 285

40384 350

40385 350

40386 296

40387 296

40388 296

40389 296

40390 296

40391 296

40392 296

40393 296

40394 296

40395 296

40396 350

40397 350

40398 350

40399 350

40400 232

40401 231

40402 233
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40403 254

40404 299

40406 235

40407 236

40408 236

40409 235

40410 299

40411 236

40412 331

40413 234

40414 234

40415 331

40416 331

40417 330

40418 331

40419 331

40420 299

40421 237

40422 299

40423 234

40424 242

40425 241

40426 299

40427 242

40428 299

40430 232

40431 350

40432 350

40433 350

40434 350

40435 235

40436 60

40437 251

40438 265

40439 264

40440 257

40441 267

40442 258

40443 264

40444 264

40445 267

40446 275

40447 276

40448 276

40449 242

40450 265

40451 268

40452 258

40453 267

40454 268

40455 241

40456 260

40457 263

40458 260

40459 266

40460 325

40461 325

40462 325

40463 325

40464 325

40465 325

40466 325

40467 325

40468 325

40469 325

40470 325

40471 261

40472 258

40473 244

40474 272

40475 262

40476 269

40477 268

40478 259

40479 260

40480 286

40481 286

40482 286

40483 286

40484 286

40485 286

40486 286

40487 286

40488 286

40489 286

40490 286

40491 285

40492 285

40493 285

40494 297

40495 232

40496 259

40497 259

40498 233

40499 233

40501 228

40502 228

40503 228

40504 240

40505 237

40506 232

40507 232

40510 240

40514 228

40515 237

40516 237

40517 238

40518 238

40519 237

40520 239

40521 239

40522 239

40523 239

40524 239

40525 239

40526 239

40528 239

40529 239

40530 239

40531 238

40532 238

40533 238

40534 59

40535 239

40540 240

40542 256

40545 256

40546 256

40547 256

40548 256

40549 256

40550 290

40551 290

40552 290

40555 290

40560 297

40561 297

40562 297

40563 297

40570 298

40571 298

40572 298

40573 241

40575 241

40577 241

40580 241

40581 331

40582 331

40583 331

40584 331

40585 331

40586 331

40588 331

40589 293

40591 329

40592 329

40593 329

40594 329

40595 329

40596 329

40597 329

40598 329

40599 291

40600 293

40601 294

40602 292

40603 294

40604 298

40605 298

40606 298

40607 269

40608 248

40609 248

40610 247

40611 230

40612 248

40613 184

40614 184

40615 330

40616 217

40617 330

40618 330

40619 217

40620 216

40621 180

40622 297

40623 277

40624 293

40625 277

40626 297

40627 297

40628 180

40629 180

40630 293

40631 63

40632 63

40633 64

40634 61

40635 62

40636 63

40637 182

40638 182

40639 182

40640 65

40641 62

40642 64

40643 186

40644 64

40645 61

40646 62

40647 61

40648 183

40649 183

40650 183

40651 183

40652 183

40653 183

40654 183

40655 183

40656 184

40657 184

40658 184

40659 184

40660 183

40661 183

40662 183

40663 183

40664 183

40665 183

40666 182

40667 182

40668 182

40669 182

40670 182

40671 182

40672 182

40673 182

40674 277

40675 180

40676 282

40677 276

40678 276

40679 282

40680 282

40681 283

40682 181

40683 284

40684 284

40685 283

40686 283

40687 283

40688 181

40689 181

40690 181

40691 181
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40692 297

40693 180

40694 180

40695 180

40696 181

40697 181

40698 181

40699 182

40700 182

40701 182

40702 180

40703 181

40704 180

40705 181

40706 154

40707 154

40708 154

40709 154

40711 154

40712 154

40713 154

40714 154

40715 181

40716 181

40717 181

40718 181

40719 183

40721 182

40723 154

40724 154

40725 34

40726 34

40733 154

40734 154

40735 154

40736 185

40737 185

40738 185

40739 185

40740 65

40741 35

40742 35

40743 35

40746 184

40747 184

40748 184

40750 154

40751 154

40752 154

40753 154

40754 154

40755 154

40756 154

40757 154

40758 154

40759 154

40762 139

40763 139

40764 139

40765 139

40767 139

40769 139

40771 154

40772 154

40774 154

40780 257

40781 154

40782 257

40787 257

40788 257

40789 257

40791 154

40792 323

40793 323

40794 323

40795 323

40796 323

40797 323

40798 323

40799 323

40800 323

40801 323

40802 323

40803 323

40804 323

40805 323

40806 323

40807 323

40808 323

40809 323

40810 322

40811 323

40812 322

40813 322

40814 323

40815 323

40816 323

40817 323

40818 323

40819 322

40820 322

40821 323

40822 323

40823 323

40824 323

40829 321

40830 322

40831 321

40832 321

40833 321

40834 321

40835 321

40836 321

40837 321

40838 321

40839 321

40840 321

40841 321

40842 321

40843 321

40844 321

40845 321

40846 321

40847 321

40848 321

40849 321

40850 321

40851 321

40852 321

40853 321

40854 321

40855 321

40856 321

40857 321

40858 321

40859 321

40860 321

40861 321

40862 321

40863 321

40864 321

40865 321

40866 321

40867 321

40868 321

40869 321

40870 321

40871 321

40872 321

40873 321

40874 324

40875 324

40876 324

40877 324

40878 324

40879 324

40880 324

40881 324

40882 324

40883 324

40884 324

40885 324

40886 324

40887 324

40888 324

40889 324

40890 324

40891 325

40892 325

40893 325

40894 325

40895 325

40896 325

40900 223

40902 224

40905 223

40910 224

40911 324

40912 324

40913 324

40914 324

40915 225

40916 225

40917 225

40918 225

40919 225

40920 273

40921 273

40922 273

40923 272

40925 224

40930 249

40940 231

40950 262

40951 263

40952 266

40981 185

40982 185

40983 185

40984 185

40985 185

40986 185

40992 184

40993 184

40994 184

40995 184

40996 184

40997 184

40998 184

40999 184

41100 245

41101 245

41102 245

41103 244

41104 243

41105 244

41214 243

41217 243

41219 243

41500 227

41501 217

41502 221

41503 221

41504 216

41505 222

41506 219

41507 220

41508 220

41509 227

41510 227

41511 225

41512 228

41513 229

41514 229

41515 229

41516 230

41517 229

41518 219

41519 222

41520 222

41521 219

41522 220

41523 219

41524 219

41525 221

41526 284

41527 292

41528 230

41529 250

41530 249

41531 296

41532 272

41533 295

41534 269

41535 261
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41536 261

41540 250

41542 222

41543 221

41544 221

41545 221

41561 219

41562 220

41580 223

41700 210

41706 216

41708 210

41710 211

41711 216

41712 212

41713 211

41714 211

41716 211

41718 211

41723 213

41724 213

41725 215

41726 213

41728 213

41730 215

41733 214

41734 214

41736 214

41737 212

41738 214

41740 215

41742 208

41743 212

41744 208

41752 212

41772 212

41801 208

41805 214

41806 215

41808 208

41810 210

41811 215

41812 211

41813 210

41814 210

41815 208

41816 210

41818 210

41820 208

41823 212

41824 212

41825 208

41826 212

41828 212

41830 214

41833 213

41834 213

41836 213

41837 211

41838 213

41840 214

41842 211

41847 214

41850 209

41852 211

41860 209

41861 209

41865 209

41866 209

41872 211

41875 209

41895 209

42000 310

42001 310

42002 310

42003 310

42004 310

42005 310

42010 310

42011 310

42012 310

42013 310

42014 311

42015 311

42016 311

42017 311

42020 302

42021 303

42022 301

42023 303

42024 302

42025 303

42026 303

42027 301

42028 301

42029 303

42030 301

42031 305

42032 306

42033 305

42034 305

42035 305

42036 306

42037 304

42038 303

42040 302

42041 302

42042 302

42043 305

42044 307

42045 308

42046 306

42047 308

42050 304

42052 306

42053 307

42054 306

42055 307

42082 306

42084 306

42101 303

42104 309

42111 309

42112 309

42115 309

42120 309

42125 304

42130 304

42150 304

42200 302

42230 308

42300 313

42301 313

42302 314

42303 314

42304 314

42312 314

42313 314

42320 291

42330 313

42335 313

42345 313

42350 314

42351 315

42352 315

42361 315

42362 315

42371 316

42372 316

42400 317

42401 318

42406 317

42415 317

42500 317

42510 317

42550 318

42560 319

42561 319

42562 318

42563 318

42805 368

42810 368

42820 368

42905 368

42910 368

42920 368

42925 368

43000 204

43001 204

43002 199

43003 199

43004 199

43005 199

43010 199

43011 204

43015 200

43020 189

43030 189

43040 203

43041 203

43050 189

43060 357

43070 357

43075 200

43080 189

43090 357

43100 189

43101 357

43102 190

43104 190

43106 190

43108 190

43109 198

43110 197

43111 357

43115 197

43116 198

43120 189

43121 357

43122 190

43130 357

43131 358

43132 358

43133 358

43134 358

43135 358

43136 358

43137 360

43138 360

43139 359

43140 359

43141 360

43150 357

43151 200

43152 200

43154 200

43160 189

43180 357

43200 189

43202 190

43203 189

43205 189

43206 356

43208 356

43210 356

43212 356

43214 195

43215 193

43216 192

43217 192

43218 192

43219 192

43220 193

43221 193

43223 192

43224 195

43225 195

43226 194

43227 193

43228 193

43229 194

43230 356

43232 356

43236 356

43238 356

43240 357

43242 205

43245 356

43246 356

43250 356

43252 205

43253 205

43256 205

43260 205

43261 206
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43300 357

43301 190

43302 189

43303 189

43304 189

43305 189

43306 189

43307 190

43308 189

43310 189

43312 189

43313 190

43314 190

43315 189

43316 190

43319 189

43320 189

43330 197

43350 196

43351 194

43352 195

43353 195

43355 195

43356 195

43359 196

43401 198

43402 198

43403 198

43404 198

43405 199

43406 198

43408 191

43410 198

43412 191

43420 191

43422 191

43440 196

43450 195

43480 197

43500 189

43511 332

43512 332

43513 332

43514 332

43515 332

43516 332

43517 332

43518 332

43520 332

43600 197

43601 197

43602 197

43620 200

43675 200

43705 201

43710 201

43715 201

43720 201

43730 201

43750 201

43800 201

43802 201

43803 206

43804 206

43806 202

43807 202

43818 206

43828 206

43830 202

43831 202

43832 203

43833 203

44000 360

44001 360

44002 360

44003 363

44004 332

44005 369

44006 361

44007 333

44008 369

44009 333

44010 369

44011 333

44012 333

44013 333

44014 333

44015 333

44016 333

44017 337

44018 336

44019 337

44020 336

44021 336

44022 337

44023 337

44024 338

44025 355

44026 335

44027 336

44028 336

44029 363

44034 335

44035 355

44036 335

44037 335

44038 334

44039 334

44040 334

44041 334

44042 334

44043 334

44044 334

44045 334

44046 335

44047 335

44048 335

44049 335

44050 289

44051 288

44052 288

44053 288

44054 288

44055 288

44056 288

44057 288

44058 287

44059 287

44060 287

44061 287

44062 287

44063 287

44064 287

44065 287

44066 286

44067 286

44068 286

44069 286

44070 286

44108 362

44109 361

44110 361

44111 362

44115 362

44125 355

44135 355

44136 205

44146 363

44148 363

44149 363

44213 363

44214 363

44300 369

44305 369

44306 370

44310 370

44311 363

44312 363

44315 370

44320 371

44406 355

44412 355

44507 354

44508 354

44509 355

44510 354

44511 354

44512 355

44513 354

44514 354

44518 355

44521 354

44527 354

44531 354

44542 354

44553 354

44563 354

44640 291

44641 292

44642 291

44643 292

60001 373

60002 373

60003 373

60005 373

60010 373

60015 373

60201 373
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Garantijas saistības

Ražošanas procesā rūpīgi tiek uzraudzīti visi AvtoDelo preču zīmola instrumenti, kā arī kvalitāte katrā tehnoloģiskajā 
ražošanas stadijā. AvtoDelo Standart sērijas instrumentu komplekti atbilst Krievijas un starptautiskam standarta 
noteikumiem. Kvalitātes garantija attiecas uz visu instrumentu klāstu un ļauj veikt remontu vai nomainīt preci pie 
oficiālajiem pārstāvjiem, gadījumā, jā ir konstatēti rūpnīcas defekti (brāķi). Citos vārdos instruments, kas tiek 
sabojāts darbā laikā ražošanas vai izgatavošanas tehnoloģijas dēļ vai neatbilstošā materiāla pielietošanas dēļ, kā arī 
citas ražošanas defektus dēļ, ir nomainams. Dabisks instrumenta nodīlums un bojājums nav garantijas gadījums.

Garantijas nomaiņa nav spēka (instrumenti vai ierīces, kas ir zaudējuši darba spējas):
•	 triecien slodzes iedarbības rezultātā (izņemot instrumentus, kuri ir paredzēti šāda veida slodzei);
•	 ja ir pārkapti norāditie slodzes radītāji;
•	 mehāniskas iedarbības rezultātā, kas nav saistīti ar pamatfunkcijām;
•	 darba virsmas un konstrukcijas elementu dabiskā nodiluma rezultātā;
•	 paaugstināta mitruma apstākļos vai ķīmiski agresīvā vidē glābāšanas un ekspluatācijas rezultātā.  
 
Garantija neattiecas uz plastikata turētājiem un tetrona somam.
Garantija neattiecas uz maināmam detaļām, uzgaļiem, griezējinstrumentiem un pārejām.
Pretenzijas par precēm, kurām ir ierobežota garantija, tiks pieņemtas tikai uzrādot rēķinu-faktūru vai tirdzniecības 
organizācijas čeku.

Garantijas termiņš:
•	 Visas «Professional» sērijas instrumentu klāsts - 10 gadi;
•	 knaibles, ratatslēgas, cauruļveida galatslēgas – 3 gadi;
•	 cits instruments – 5 gadi.

Ierobežojumi un atgādinājumi.

Kontaktinformācija.

Attiecīgie zīmējumi, tehniskas specifikācijas un preces apraksti šajā katalogā ir aktuāli publicēšanas laikā.
Uzņēmums  AvtoDelo patur sev tiesības veikt izmaiņas kā izskatu un instrumenta tehniskajiem parametriem bez 
patērētāju īpašību pasliktināšanās, bez iepriekšēja brīdinājuma.

Saņemt pilnu informāciju par izplatītāju tīklu, mazumtirdzniecības organizācijām, ziņām un jaunumiem, pastāvīgam 
akcijam un cenu politikai var meklēt uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē:
www.avtodelo.lv
Lai iegūtu vairāk informācijas, nosūtīt pieprasījumus un piedāvājumus, vērsieties uz mūsu e-pasta adresi:
info@avtodelo.lv
Noliktavas un biroja adrese:
Maskavas iela 456a, Rïga, LV1063, Latvija.

Nelietojiet caurules un citus pagarinātājus, 
lai palielinātu sviru, ja to nenodrošina 
ražotājs

Nelietojiet āmuru, lai palielinātu spēku. 
Nesitiet instrumentam.

Atslēgas ar ārēju darba profilu Torx® ar caurumu 
un seškanšu atslēgas ar lodi ir paredzēti darbam ar 
zemu slodzi.

Pareizi izvēlējiet stiprinājuma 
instrumenta izmēru.

Neizmantojiet standarta muciņas 
ar pneimatisko triecien instrumentu.  

Neizjauciet instrumentu un nemainiet 
to konstrukciju.
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